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Technická komise FAS AČR 

TECHNICKÝ DOTAZ 

Agenda 

Číslo dotazu 015/2017 

Přijato 13. 02. 2017 

Odpovězeno 15. 02. 2017 

Základní údaje 

Jméno a příjmení Kotek Jiří 

E-mail Jiri.kotek@centrum.cz  

Typ dotazu Technika 

Disciplína Rally/RSS/P2+ 

Skupina/Třída E5 

Vozidlo 

Značka Škoda 

Typ/Model 130LR/B 

Číslo homologace B269 

Dotaz 

 

Je nutné dodržet uspořádání přístrojů, jejich druh a počet jako v homologačním listě str 24 foto 12?? 

Nebo je možné použít uspořádání, viz obrázek v příloze?? 
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Odpověď 

 

Vážený pane,  

 

tvar přístrojové desky a její provedení musí zůstat dle homologačního listu B269. Uspořádání 

(polohu) a typ použitých přístrojů lze měnit za následujících podmínek: 

1. tachometr musí být vždy součástí přístrojové desky 

2. přístroje musí být dobové 

 

Palivoměr lze přidat za dodržení podmínky ad2) 

 

Zpracoval/a: Technická komise 

Schválil/a: Ing. Josef Stránský 


