


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÉ INFORMACE 

A CHARAKTERISTIKA 

Tolerance 

Zdvihový objem maximální 

Vrtání válce maximální 

Zdvih 

Systém sání 

Systém chlazení 

Karburátor MINI 

  

 Počet přepouštěcích kanálů          2                             

 

 Šířka výfukového kanálu 

 

 Šířka sacího kanálu 

 
 Váha pístu včetně kroužku bez čepu 

 
 Váha klikového hřídele vč.ojnice bez  
  pístu 
 
 

 Pístní čep 

Ojnice 
Objem spalovacího prostoru 

 
Spojka 
Jednotný výkres platný pro všechny. 

Kolo startéru může být také z  

nemagnetického materiálu, s výjimkou 

zvláštních a ušlechtilých materiálů. 

 

 
Tvar spalovacího prostoru 
  

Řetězové kolečko 

Dosedací plocha válce 

Zapalování 

60cc 

42,1mm 

43mm 

Piston Port 

Vzduchem náporové 

S platnou národní homologací.  
Průměr difuzoru MINI 60 - 18,00 mm (BABY 60 – 14 mm),   

28mm 
Šablona dodaná výrobcem 
26mm 
Šablona dodaná výrobcem 

 
62g. 

1200g. 

+/- 0,10 mm. 

+ 0,1mm 
- 0,2 mm 

 

 + 0,1mm 
 - 0,2mm 
 

(+/- 10%  
Celkové váhy 
 

(+/- 3%  
Celkové váhy 

(+/- 10%  
Celkové váhy 
+/-0,1mm 

12,5g 

88mm 
6,8cc minimálně - měřeno s vložkou do závitu 
dle platného předpisu 

 
Váha kompletní sestavy spojky  800 g min. 

Vnitřní průměr koše spojky 85,00 mm max. 

Výkres spojky stejný pro všechny 

 
Kontrola šablonou dodanou výrobcem 
 

Z11 

Šablona dodaná výrobcem +/- 2mm 

SELETTRA Mod. “LC 23915”  číslo homologace – 01/ACZ/14 

B 

                 Úhel otevření kanálu 
(Měřeno spárovou měrkou o tloušťce 0,20mm a šířce 5mm) 

144° 

156° 

112° 

max 

max 

± 2° 

Úhel otevření sání 

Úhel otevření výfuku 

Úhel otevření přefuků 

      MATERIÁL 

Válec: 

Odlitek z hliníkové slitiny s litinovou vložkou válce.Není povoleno chromování,nikasil a ošetření povrchu 
speciálními materiály. 
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                                     ROZVINUTÝ TVAR VLOŽKY VÁLCE

 

           VÝKRES VÁLCE         POHLED NA VÁLEC V ŘEZU 

 3  



VÝKRES HLAVY VÁLCE A SPALOVACÍHO PROSTORU 

VÝKRES A ROZMĚRY KLIKOVÉHO HŘÍDELE (uchycení rotoru zapalování Ø 10mm) 
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Fotografie klikového hřídele - bez a s plastovou vyvažovací vložkou 
                                 

FOTO OJNICE PRAVÁ STRANA FOTO OJNICE LEVÁ STRANA 
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FOTO PÍSTU 

VÝKRES PÍSTU,ROZMĚRY A ŠABLONA DODANÁ VÝROBCEM 
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FOTO MOTORU ZE ZADNÍ STRANY FOTO MOTORU Z PŘEDNÍ STRANY 

FOTO MOTORU Z HORNÍ STRANY FOTO MOTORU Z DOLNÍ STRANY 
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FOTO VÁLCE Z DOLNÍ STRANY FOTO HLAVY VÁLCE A SPALOVACÍHO PROSTORU 

FOTO SKŘÍNĚ MOTORU Z LEVÉ STRANY FOTO SKŘÍNĚ MOTORU Z PRAVÉ STRANY 
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VÝKRES VÝFUKOVÉ PŘÍRUBY 

 
 
 
VÝKRES PODLOŽKY MEZI PŘÍRUBOU VÝFUKU A VÁLCEM         

 
 Volitelné - Podložka 10mm Max. 
Materiál: Hliník, magnetická ocel 
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ROZMĚRY ZAPALOVÁNÍ 

MINIMÁLNÍ DÉLKA SACÍHO KANÁLU - MĚŘENO V OSE VÁLCE A KANÁLU 
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Foto označení dílů 

HLAVA VÁLEC 

VLOŽKA VÁLCE OJNICE 

N° RIFERIM. 
VARIABILE 

KLIKOVÁ HŘÍDEL 

N° LOTTO 
VARIABILE 

PÍST 

SKŘÍŇ MOTORU PRAVÁ SKŘÍŇ MOTORU LEVÁ 
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VOLITELNÉ 

           VOLITELNÉ 
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     VOLITELNÉ 

          VOLITELNÉ 
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                  ALTERNATIVA 
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