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Technická komise FAS AČR 

TECHNICKÝ DOTAZ 

Agenda 

Číslo dotazu 055/2018 

Přijato 26. 04. 2018 

Odpovězeno 05. 05. 2018 

Základní údaje 

Jméno a příjmení Fiala Jan 

E-mail janfiala741@email.cz 

Typ dotazu Technika 

Disciplína Rally/RSS/P2+ 

Skupina/Třída 8 

Vozidlo 

Značka Renault 

Typ/Model Clio Sport 

Číslo homologace N 5704 

Dotaz 

 

Dobrý den, 

 

je možné mít na svodech omotávku výfuku? Bohužel jsem to nikde nedohledal. Nebo jakou jinou 
izolaci lze použít? 
 
Děkuji s pozdravem  
Fiala 

 

Odpověď 

 

Vážený pane, 

předpis pro skupinu N, nebo-li čl. 254 Př. J FIA se nezmiňuje o povolení jakékoli tepelné ochrany 
výfukových svodů. Tuto úpravu nedovoluje ani příslušný homologační list. V takovémto případě platí 
znění článku 252 Př. J "Všeobecné předpisy pro produkční vozy sk. N, cestovní vozy sk. A a produkční 
GT vozy sk. R-GT", kde se hned v bodě ad 1.1 praví, že: "Jakákoli změna je zakázána, pokud není 
výslovně povolena zvl. předpisy skupiny...". Z uvedeného je patrné, že tepelnou izolaci výf. svodů 
nelze ve sk. N použít žádnou. 

Zpracoval/a: Technická komise    Schválil/a: Ing. Josef Stránský 
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