Kapitola 01 - TECHNICKE RADY - MOTOKROS

Technické Rady

Motokros

Vcetné predpist pro ¢tyrkolky, supermoto a snézné skutry
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01.01 UVOD

Uvedeno ve stejném Cisle ¢lanku ve VSeobecné casti Technického predpisu.

01.03 VOLNOST KONSTRUKCE

Uvedeno ve stejném Cisle ¢lanku ve VSeobecné casti Technického predpisu.

01.05 KATEGORIE A SKUPINY MOTOCYKLU

Uvedeno ve stejném Cisle ¢lanku ve VSeobecné Casti Technického predpisu.

01.07 TRIDY

Skupiny jsou rozdéleny jesté do objemovych tfid podle objemu valce, jak je
uvedeno ddle. Obecné, tyto objemové tfidy musi byt dodrzeny pro vsSechny
podniky.

(nicméné, viz ¢l. 032.3.2 Fada pro motokros).

Kategorie I.
Skupina A1 Motocykly sélo
Trida Od ccm Do ccm

50 - 50

65 50 65

85 2takt 65 85

4takt 85 150

100 85 100

2takt 100 125

MX2 4takt 175 250

175 125 175

2takt 175 250

MX1  4takt 290 450

350 250 350

MX3  2takt 175 500

4takt 290 650

750 500 750

1000 750 1000

1300 1000 1300

Skupina B1, B2 Sajdkary
Nad 350 ccm do maximalné do 750 ccm pro dvoudobé motory a maximalné 1000
ccm pro 4dobé jednovalcové a dvouvalcové motory.
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Kategorie IN  Skupina E Snéiné skutry
Trida Od ccm Do ccm
250 - 250
350 250 350
500 350 500
750 500 750
1050 750 1050
1300 1050 1300

Skupina G Ctyikolky

Ctyrkolova vozidla do terénu sBalonovymi pneumatikami, které maji kolo
v kazdém uhlopfricky. Sestdvaji z jediné integralni jednotky s mistem pro jednoho
jezdce, ktery sedi pouze obkroémo, a jsou tizena friditky. Tridy stejné jako
v Kategorii I, Skupina Al.

01.11 MERENi OBJEMU VALCU

Uvedeno ve stejném Cisle ¢lanku ve VSeobecné ¢asti Technického predpisu.
01.17 PREPLNOVANI

Uvedeno ve stejném Cisle ¢lanku ve VSeobecné ¢asti Technického predpisu.
01.18 TELEMETRIE

Uvedeno ve stejném Cisle ¢lanku ve VSeobecné casti Technického predpisu.
01.19 VAHY MOTOCYKLU — BEZ PALIVA

19.01 Minimalni vahy pro:

Trida 65 ccm 65 ccm 2takt 53 kg
tfida 85 *SW 65ccm - 85ccm 2takt 63 kg
85 ccm - 150 ccm 4takt 71 kg
tfida 85 *LW 65ccm - 85ccm 2takt 65 kg
85 ccm - 150 ccm 4takt 73 kg
MX 1 175 ccm — 250 ccm 2takt 98 kg
290 ccm — 450 ccm 4takt 99 kg
MX 2 100 ccm — 125 ccm 2takt 88 kg
175 ccm — 250 ccm 4takt 95 kg
MX 3 290 ccm — 500 ccm 2takt 102 kg
475 ccm — 650 ccm 4takt 102 kg
Tolerance po dokonceni zavodu je 1% z predepsané min. vahy motocyklu.
*SW MALA KOLA *LW VELKA KOLA viz €l. 47.03 str. 41
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01.21 URCENIi ZNACKY MOTOCYKLU

Uvedeno ve stejném Cisle ¢lanku ve VSeobecné casti Technického predpisu.

01.23 DEFINICE PROTOTIPU

Uvedeno ve stejném Cisle ¢lanku ve VSeobecné Casti Technického predpisu.

01.25 VSEOBECNA SPECIFIKACE

Uvedeno ve stejném Cisle ¢lanku ve VSeobecné ¢asti Technického predpisu.

25.05 Pro 125 ccm jsou poleny jen jednovalcové motory

01.26 DEFINICE RAMU MOTOCYKLU SOLO

Uvedeno ve stejném Cisle ¢lanku ve VSeobecné Casti Technického predpisu.

01.27 STARTOVACI ZARIZENI

Startovaci zafizeni je povinné

01.29 KRYT PREVODOVEHO RETEZU

29.01 Je-li primarni fetéz volné pristupny, musi byt z bezpecnostnich ddvodl
opatfen krytem fetézu. Tento kryt musi byt konstruovan tak, aby vzadném
pfipadé jezdec nebo spolujezdec nemohli prijit do styku sfetézem nebo
retézovym kolem.

29.02 Kryt fetézu musi byt na prednim rfetézovém kole sekundarniho fetézu
01.31 VYFUKOVE POTRUBI

Uvedeno ve stejném Cisle ¢lanku 01.31 ve VSeobecné ¢asti Technického predpisu.

Vyfukové potrubi a tlumice vyfuku musi spliiovat poZadavky na kontrolu hluky
(viz.¢l.01.79)

01.33 RIDITKA

Na vyrobu fiditek neni povolen carbon-carbon, carbon-kevral a nebo kompozitni
materidly. Dalsi ve stejném Cisle ¢lanku 01.33 ve VSeobecné casti Technického
predpisu.

01.35 OVLADACI PACKY

Uvedeno ve stejném Cisle ¢lanku 01.35 ve Vseobecné ¢asti Technického predpisu.
01.37 OVLADANI PLYNU

U snéZnych skutrl, sajdkart a ctyrkolek musi byt namontovano automatické
vypinani zapalovani pro pfipad, Ze jezdec opusti stroj. Vypinani zapalovani musi
prerusit primdrni okruh a privod i odvod musi byt proveden dratem. Musi byt
umisténo co nejblize stfedu Fiditek a musi byt ovldadd nepruznou Snlirou
odpovidajici délky a sily, u sajdkar( a ¢tyrkolek pfipevnénou k pravému zapésti
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v o

jezdce. MuZe byt pouZit spirdlovy kabel (podobny telefonni sidGre) dlouhy nejvyse
I m.

Pouze u snéznych skutrl musi byt tato $ilira pfipevnéna k jezdcovu opasku.

01.39 STUPACKY

Stupacky mohou byt sklopné, ale musi byt opatfeny zafizenim, které je samocinné
vrati do normalni polohy. Jestlize stupacky nejsou sklopné, musi byt na konci
stupacky integralni kryt zaobleny polomérem nejméné 8 mm (viz ob. E)

01.41 BRZDY

Uvedeno ve stejném Cisle ¢lanku 01.41 ve VSeobecné casti Technického predpisu.
41.04 Snéziné skatry musi mit nejméné jednu brzdu. 01.43

01.43 BLATNIKY A OCHRANA KOL

43.02 Predni blatnik musi kryt pfedni kolo v dostate¢ném uhlu, aby zajistil
dostatecnou ochranu jezdce pred odletujicim blatem. (viz obr. L).

43.04 Zadni blatnik nesmi prekrocit smérem dopfedu 130 mm od svislé cary
vedené vertikdlné s koncem zadniho kola a to vjakémkoli misté propruzeni
zadniho kola.(obr. L)

43.05 Blatniky musi byt vyrobeny z poddajného netfiStivého materialu a konce
zaobleny polomérem minimalné 3 mm (plastiku)

43.07 Jsou-li pouzita kola z odlitk(i lehkych slitin nebo svafovana, musi byt
zajisténa ochrana zakrytim paprski pevnymi kotouci. Mezi timto kotoucem a
rafkem kola muze byt mezera maximalné 10 mm.

01.45 KAPOTAZ

Uvedeno ve stejném Cisle ¢lanku 01.45 ve VSeobecné ¢asti Technického predpisu.
01.46 ZAVESENI
Elektronicka kontrola zavéseni neni dovolena

01.47 KOLA, RAFKY, PNEUMATIKY

47.03 Rozdéleni kol podle rozméra
65 ccm predni kolo maximalné 14
zadni kolo maximalné 12“
85 ccm SW predni kolo maximalné 17
zadni kolo maximalné 14
85 ccm LW predni kolo maximalné 19“
zadni kolo maximalné 16“

01.49 PNEUMATIKY PRO MOTOKROS

49.02 Lopatkové nebo traktorové pneumatiky (se souvislymi radialnimi zebry)
nebo pneumatiky s kostkami vyssimi nez 19,5 mm jsou zakazany.
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49.04 Povrch pneumatiky nesmi byt dodatecné opatfen montovanymi
elementy, jako jsou protismykové hroty, specialni fetézy atd.
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01.51 DOPLNUJICI SPECIFIKACE PRO SUPERMOTO

Doplnujici specifikace pro motocykly tfidy SuperMoto pro ,,Mistrovstvi svéta“

* Barva Cislové tabulky a barva startovniho cisla musi byt dostatecné kontrastni.
Reflexni Cisla nejsou dovolenad. Jezdci maji volnost ve vybéru barvy Cislové tabulky
a barvy startovniho Cisla, vyjma cCervené predni Ccislové tabulky a bilého
startovniho Cisla, které musi mit na svém motocyklu vedouci jezdec kazdé tridy
Sampionatu.

* Upevnéni brzdovych desti¢ek musi byt zajisténo (zavlackou, matici apod.)

* Cepy nebo $rouby brzdovych tfmen( musi byt viditelné zajistény dratem.

* Motocykly se ¢tyfdobym motorem museji byt vybaveny bud fadné upevnénou
olejovou zachycovaci nddrzkou o objemu 0,51 nebo uzavienym odvzdusnovacim
systémem.

* Motocykly musi myt pod motorem namontovan ochranny kryt, ktery je zaroven
zachytnou nadrzkou (neni stanoven obsah nebo jeji provedeni), kterd zachyti olej
nebo vodu pfi havdrii motoru. Musi byt pouZita jedna nebo vice nepropustnych
nadrzek pro zachyceni expandujici chladici kapaliny a pro odvzdusnéni palivové
nadrie.

* Tyto nadrzky museji byt vyprazdnény pred kazdym startem.

*Jedinou povolenou chladici kapalinou je voda.

* Uzavér plniciho hrdla chladici kapaliny, nalévaci a vypustny olejovy Sroub museji
byt Viditelné zajistény proti uvolnéni.

* Je zakazano pouziti pneumatik pro motokros, enduro nebo trial.

* Maximalni hloubka vzorku predni a/nebo zadni pneumatiky je 10 mm ve stfedu
béhounu.

* Dodatecné prorezavani vzorku pneumatiky je dovoleno.

01.53 DOPLNUJICI SPECIFIKACE PRO SIDE
Uvedeno ve stejném Cisle ¢lanku ve VSeobecné ¢asti Technického predpisu

01.55 CISLOVE TABULKY

Cislové tabulky musi vyhovovat nasledujicim podminkam:

55.03 Tabulky musi byt vyrobeny z poddajného netfistivého materialu (na pf.
plastu). Tvar tabulky je volny a ma slouZit divakim k orientaci.

Predni tabulka musi mit takové rozméry, aby na ni mohla byt napsana tfi mistna
startovni Cisla o min. rozmérech, jak je uvedeno v ¢l. 55.7 a logo ,Motocross
World Championschip”.

Predni Cislové tabulky v okoli startovniho Cisla az do vzdalenosti 50 mm od cisla
vyuzity pro reklamu.(publicitu tymu)
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55.04 Tabulky nesmi byt zakfiveny vice nez 50 mm oproti idealni roviné a nesmi
byt zahnuty nebo zakryty.

55.05 Predni Cislova tabulky nesmi byt zakfiveny vice nez 50 mm oproti idedlni
roviné a nesmi byt zahnuty nebo zakryty.

Jedna tabulka musi byt umisténa vpifedu se sklonem nejvy$e 30° od svislice.
V dislové tabulce mohou byt mezi &islicemi otvory. Cislice viak nesmi byt nikdy
perforovany.

Pro tridy sdélo pfi individualnim MS v motokrosu musi predni Cislova tabulka vzdy
odpovidat (obr.“0“):

a) Barva podkladu

b) Startovni ¢islo jezdce

c) Logo FIM MS motokrosu o rozmérech (5 cm x 5 cm)

Startovni Cislo musi byt jasné Citelny. Reflexni Cisla jsou zakazany. Pro startovni
Cisla musi byt dodrzeny tyto rozméry:

vyska 140 mm
Sitka kazdé ¢Cislice 70 mm
tloustka 25 mm
mezera mezi dvéma Cislicemi 15 mm
prostor mezi logem FIM a startovnim ¢islem 10 mm

55.06 Postranni Cislové tabulky musi byt umistény nad vodorovnou carou
vedenou osou zadniho kola a predni hrana tabulky musi byt za svislou ¢arou
vedenou 200 mm za stupackami jezdce.

Tabulky musi byt pfipevnény takovym zplUsobem, aby byly zietelné viditelné a
nebyly zakryty jinou ¢asti motocyklu nebo jezdcem v poloze pro jizdu.

Misto snimatelnych tabulek miZe byt na karosérii namalovana nebo upevnéna
plocha odpovidajiciho rozméru v matnych barvach.

Pro tfidy solo pfi MS jezdcd musi umisténi postrannich Ccislovych tabulek
odpovidat (obr. E):

a) Startovni ¢islo jezdce

b) Logo FIM MS v motokrosu (50 x 50xmm)

c) Reklama pro jezdce, tym nebo sponzora

Libovolna je graficka uprava reklamy, ale startovni Cislo a logo FIM MS motokrosu
jednotlivcll je povinné.

Barva podkladu postranni Cislové tabulky je libovolna avsak barva podkladu a
barva st. Cisla musi byt kontrastni. Pro logo FIM musi byt podklad ¢erny nebo bily

55.07 Cislice musi byt ¢itelné a stejné jako podklad v matnych barvach aby se
na slunci neleskla. Musi byt respektovany tyto minimalni rozméry Cislic:
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vyska 140 mm
Sitka kazdé cislice 70 mm
tloustka 25 mm
mezera mezi dvéma Cislicemi 15 mm
A vsak pro postranni Cislové tabulky jsou stanoveny tyto minimalni rozméry:
vyska 100 mm
Sitka kazdé Cislice 70 mm
tloustka 25 mm
mezera mezi dvéma Cislicemi 15 mm

55.08 Bude poufZit anglicky zplsob psani Cislovek - to znamend jednoducha
svisla ¢ara pro ,,1“ a jednoducha sikma ¢ara pro ,,7“ (viz obr. O).

55.09 Vsechny ostatni Cislové tabulky nebo oznaceni na motocyklu, které by
mohly vést kzaméné se skutecnym cCislem, musi byt odstranény jesté pred
startem podniku.

Pfi namontovani oficidlniho ¢asomérného zafizeni (transponderu) muze byt
predni Cislova tabulka v okoli startovniho Cisla pfi FIM World Championships a
Mototokrosu narodd vyuZita pro reklamu:

* Predni Cislova tabulka (viz ¢l. 55.03)muze byt vyzita pro reklamu az do
vzdalenosti 50 mm od Cisla jak je uvedeno na obr. ,,0“ kde je vyznacen vymezeny
prostor pro reklamu

* Bocnich tabulek mize byt vyuZito pro reklamu. Pfi Motokrosu narodd musi byt
na bocnich tabulkdch narodni vlajka, a vSak musi respektovat rozméry.

55.12 Barvy Cislovych tabulek

Barvy podkladu a Cdislic se lisi podle objemové tfidy motocyklu a podle druhu
podniku; podrobnosti budou uvedeny ve Zvlastnich ustanovenich kazdého
podniku. Barvy musi byt matové podle stupnice RAL uvedené v tabulce barev:

Cervend 9005

Zlutd 1003

Zelend 6002

Bila 9010

Modra 5005

Nasledujici barevné schéma je pouzito pro nasledujici discipliny:

MX 1 Bily podklad Cerné &islo/Logo FIM
MX 2 Cerny podklad Bilé ¢islo/Logo FIM
FIM MX 3 Zluty podklad Cerné ¢&islo/Logo FIM
Zeny MX Modry podklad Bilé Cislo/ Logo FIM
Mistrovstvi svéta
Prvni v poradi Cerveny podklad Bilé ¢&islo/Logo FIM
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Vedouci jezdec Cerveny podklad Bilé Cislo/Logo FIM
MX Narodni respektovat tridy

MXN vitézny team Cerveny podklad Bilé ¢islo/Logo FIM
Sajdkary Zluty podklad Cerné &islo

Veteran World Cup Zluty podklad Cerné ¢&islo/Logo FIM
Superkros Bily podklad Cerné ¢&islo/Logo FIM
55.13 Barevné schéma cislovych tabulek a ¢isel pro vSechny ostatni discipliny:
85 ccm bily podklad cerna Cisla

125 ccm cerny podklad bila ¢isla

250 ccm zeleny podklad bila ¢isla

500 ccm a Zluty podklad cerna dCisla

sajdkary Zluty podklad cerna Cisla
Superkros bily podklad cerna Cisla

01.63 PALIVO, PALIVO-OLEJOVE SMESI

Vsechny motocykly musi pouzivat bezolovnaty benzin, tak jak je tento termin
vSeobecné chapan.
Dalsi uvedeno ve stejném Cisle ¢lanku ve VSeobecné ¢asti Technického predpisu.

01.65 VYBAVA A OCHRANNY ODEV
Pti tréninku a piii zavodé musi mit jezdci a spolujezdci nasledujici odév a obuv:

65.01 Motokros

Jezdec a spolujezdec musi mit na sobé kalhoty a rukavice z trvanlivého materialu.
Pouze jezdec musi mit boty sahajici ke kolenidm z kGZe nebo rovnocenného
materialu. Aby se zabrdnilo odfenindm pfi nehodach, musi mit jezdci a spolujezdci
paze zcela zakryty ochrannym odévem z vhodného materidlu.(Rozumi se zakryti
celé paze od ramene az po zapésti.)

65.02 Snéiné skutry

Jezdec musi mit na sobé vhodny odév, poskytujici ochranu proti chladu a proti
zranéni pfi padu, boty s vloZkou sahajici ke kolendm nebo jiné pevné obuti.

65.03 SuperMoto

Jezdec musi mit na sobé kompletni kozeny odév (o sile nejméné 1,2 mm na vSech
Castech odévu s dvojitou vrstvou klize nebo vlozkou (protektorem) musi byt
zesileny exponované mista kombinézy a to: ramena, lokty, boky (kycelni klouby),
zada a kolena.

Casti kozeného odévu, které pfi nehodé nepfichazi piimo ke styku s vozovkou
mohou byt pouZity na malé omezené plose pasy vyrobené z material(, které maji
stejné ochranné vlastnosti jako kaize (viz Cl. 65,07 v &asti Obecné).
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Podsivka, nebo pradlo jezdce nesmi byt vyrobeno ze syntetickych material.
Jezdec musi mit navleceny také kozené rukavice a boty, které s kombinézou musi
zajistit kompletni ochranu jezdce. (od krku aZ po nohy vcéetné rukou)

Diarazné se doporucuje pouzivani chranice zad — patere.

65.07 Material rovnocenny kizi

Uvedeno ve stejném Cisle ¢lanku 65.07 ve Vseobecné.casti predpisu.

65.08 Schvaleni

Ndrodni motocyklové federace, které schvaluji ochranny odév, musi predlozit

osvédceni zkuSebniho Ustavu na FIM pro zdznam. Vyzaduje-li to FNM, musi byt
obleky opatreny schvalovaci znackou FMN

01.67 OCHRANNA PRILBA

Uvedeno ve stejném Cisle ¢lanku 01.67 VSeobecné Casti predpisu.
01.69 SPECIFIKACE - KONTROLA PRILEB

Uvedeno ve stejném Cisle ¢lanku 01.69 ve VSeobecné ¢asti predpisu.
01.70 UZNANE MEZINARODNI SCHVALOVACI ZNACKY

Uvedeno ve stejném Cisle ¢lanku 01.70 ve VSeobecné ¢asti predpisu.

01.71 OCHRANA OCi
Uvedeno ve stejném Cisle ¢lanku 01.71 ve VSeobecné ¢asti predpisu.

01.73 NARODNI BARVY PRILEB
Uvedeno ve stejném Cisle ¢lanku 01.73 ve VSeobecné ¢asti predpisu.

01.75 ZNAKFIM
Uvedeno ve stejném Cisle ¢lanku 01.75 ve VSeobecné ¢asti predpisu.

01.76 JEZDECKA CiSLA

Startovni Cisla (ve formé navlekd nebo na triku) musi odpovidat nasledujicimu:
76.01 Musi byt pouZita Cisla kontrastni barvy vici podkladu a musi byt na
navleku nebo triku natisténa nebo nasita, nesmi mit charakter provizoria
76.02 Mezera mezi Cisly musi byt 1,5cm.
76.03 Vyska Cislic minimalné 15cm
76.04 Sitka prostoru pro ¢islo minimalné:10 cm pii jednomistném &isle
20 cm pti dvojmistném Cisle
25 cm pti trojmistném Cisle.
76.05 Sitka tahu pisma: 2cm
76.06 Okolo ¢isla musi zlistat 5 cm volny prostor bez reklam!!
76.07 Jsou-li ndvleky vyrobeny z plastického materidlu, musi byt perforovany,
aby bylo zabezpecfeno dostateéné vétrani
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76.08 Jezdecka startovni Cisla koncipovana jako navlek nebo umisténa na triku
jezdce musi byt shodna se startovnim cislem umisténym na motocyklu. Jezdec
toto ¢islo musi mit umisténo na sobé béhem oficidlniho tréninku a pfi zavodé.

01.77 KONTROLA

77.01 Piejimka — vSeobecné

Jezdec je v kaZzdou dobu béhem sportovniho podniku odpovédny za svij

motocykl.

Dal$i uvedeno ve stejném Cisle ¢lanku 77.01 ve VSeobecné casti Technického
predpisu.

77.02.2 Jezdec nebo jeho mechanik se musi predvést cCisty motocykl v souladu
predpisy FIM. Musi také predlozit vyplnénou a podepsanou technickou kartu. V
nadrZi muze byt maximdlné 0,5 litru benzinu. V pfipadé pochybnost necha Hlavni
technicky komisar nadrz vyprazdnit a poté se motocykl zvazi.

77.02.3 Jezdec musi predvést svoji vystroj. Prilba musi byt oznacena.

77.02.5 Jako prvni musi byt provedena kontrola hluku a vysledek zapsan do
technické karty. Tlumic vyfuku bude oznacen.

77.02.6 Motocykl (y) musi byt zvaZzen, hmotnost se zapiSe do technické karty
77.02.7 Kontrola motocyklu musi byt provedena v souladu fady FIM. Motocykl je
pak opatfen plombou v predni ¢asti rdmu.

77.02.8 Jezdec musi predvést jeden motocykle ke kontrole na své jméno a
startovni Cislo a pro druhy motocykl jsou dvé moznosti:

1)) Jezdec prfedvede druhy motocykl na své jméno a startovni Cislo.

2) Druhy motocykl je pfeddn na druistvo, vedouci druZstva pfi prejimce
pisemné doloZi opravnéni se jmény a startovnimi Cisly jezdcl, ktefi mohou na
motocyklu startovat.

77.02.9 Jezdec smi pouZit kterykoliv z prevzatych motocykll, avsak konecny
vybér musi byt proveden minimalné 10 minut pfed startem kazdého zavodu.

77.02.10 Pred kazdym startem v cCekacim prostoru prekontroluje technicky
komisar znaceni motocyklu a oznaceni na vyfukovém systému a vybavé jezdce
77.02.11 Béhem podniku musi technicky komisar kontrolovat plomby, znaceni na
vyfukovém systému a vybavé jezdcl v prostoru pro opravy. Musi sledovat praci
provadénou na strojich, aby zajistil, Zze se Zadny motocykl nestane zdrojem
nebezpeci

77.02.12 lhned po zavodé musi byt prvnich pét motocykll z kazdého zavodu plus
jeden namatkové vybrany umistény v uzavieném parkovisti po dobu 30 minut po
skonceni jizdy po dojezdu posledniho kvalifikovaného jezdce) pro pfipad protestu,
nebo je-li pozadovana dalsi kontrola.
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77.02.13 Po skonceni technické prejimky musi hlavni technicky komisar predlozit
fediteli zdvodu seznam prevzatych jezdcl a strojl, véetné hladin hluku a
hmotnosti motocykld.

77.02. V pfipadé havarie musi technicky komisaf prekontrolovat kazdy stroj
podilejici se na havarii, aby zjistil, zda nedoslo k zavazné;si technické zavadé.
Jezdec je odpovédny za predvedeni svého stroje, predloZeni prilby a vystroje k
této nové kontrole. O vysledku této kontroly TECHNICKY KOMISAR sepise zapis a
tento preda poradateli.

77.05 Nebezpecné stroje

Uvedeno ve stejném Cisle ¢lanku ve VSeobecné ¢asti Technického predpisu

01.79 KONTROLA HLUKU

DULEZITE

* Béhem testu by nemél okolni hluk pfesdhnout 90 dB / A v okruhu 5 metrd od
mikrofonu hlukoméru

® Pro pocatecni technickou kontrolu, jezdec (nebo jeho mechanik)

predlozi pouze jeden (1) nahradni tlumic k preddvanému motocyklu.

¢ Dalsi ndhradni tlumic¢e mohou byt predloZeny az vSichni G¢astnici predali

své motocykly, nebo v nasledujicich dnech po celou dobu podniku.

¢ Pfi kontrole hluku, u motocykl( které nejsou vybaveny prevodovkou s
neutralem, musi byt umistény na stojanu pro zabezpeceni volného protaceni
zadniho kola..

¢ hladina akustického tlaku pro motory s vice nez jednim tlumic¢em se bude méfit
na kazdém vyfuku.

¢ Béhem hlukové zkousky, mlze jezdec zaujmout normalini pozici jako pfi jizdé.
Nikdo dalsi nemUze ovliviiovat méreni.

* Motocykl, ktery neni v souladu se stanovenymi limity mize byt kontrolovan
opakované.

¢ Tyto tlumice budou po kontrole oznaceny a neni dovoleno je ménit s vyjimkou
jakéhokoliv nahradniho tlumice, ktery byl zkontrolovan a oznacen.

¢ VVSechny tlumice budou zkontrolovany a oznaceny, jakmile Uspésné

prosli hlukovou zkouskou. Konec (otevreni )tlumice musi zlstat v takovém stavu
v jakém prosel kontrolou a byl oznacen.

eTlumice vybavené adaptéry, jejichz cilem je snizeni hladiny hluku, musi byt trvale
namontovany.

79.01 Metoda 2m max. a maximalni hladiny

Detaily metody 2 metry max. jsou uvedeny ve stejném Cisle ¢lanku ve VSeobecné
Casti Technického predpisu.

Poznamka: pfipustné hladiny akustického tlaku pro okolni obyvatele a Zivotni
prostiedi, budou v okoli sportovnich areald nasledujici:
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® Pro vSechny zavody v motokrosu: 81 dB / na 100m.
¢ Hluk se bude méfit s kalibrovanym a homologovanym hlukomérem ve
vzddlenosti 100 m, kolmo k ose zdvodni drahy.

79.02.6 Kontrola hluku po podniku

Pf¥i podnicich, kdy je vyZadovdna konecnd kontrola stroji pfed vyhlasenim
vysledk(, musi tato kontrola zahrnovat nejméné tfi stroje vybrané namatkou
Reditelem zavodu nebo hlavnim technickym komisafem

01.80 INSTRUKCE PRO POUZITi HLUKOMERU

Uvedeno ve stejném Cisle ¢lanku ve VSeobecné ¢asti Technického predpisu.
01.81 MERENI CASU

0Od 1. 1. 1993 je za méreni ¢asu zodpovédny sportovni komisar

01.82 TECHNICKA SPECIFIKACE PRO SNEZNE SKUTRY

82.01 Uvod

Snézné skutry jsou vozidla pohybujici se na jednom nebo vice housenkovych
(hnacich) pasech, jsou fizena lyZzemi trvale nebo prechodné pripevnénymi,
umisténymi obycCejné vpredu nebo po strané vozidla. Existuje nékolik typl
snéznych skatra:

82.01.1 Snéiné skutry vybavené dvéma hnacimi pasy sjednou nebo dvéma
fidicimi lyzemi vpredu vozidla

82.01.2 Snéziné skutry vybavené jednim hnacim pasem sjednou nebo dvéma
fidicimi lyzemi vpredu vozidla

82.01.3 Snézné skutry vybavené jednim hnacim pasem a lyzemi:

Z bezpecnostnich dlivodld se nesmi pouzivat Zadny ochranny Stit z plastického
nebo podobného materialu

82.02 Vseobecna specifikace

82.02.1 Umisténi motoru je libovolné, musi vSak byt umistén pred jezdcem
82.02.2 Jezdec musi byt cely dokonale viditelny.

82.02.3 K plvodni kapotazi nebo karosérii je zakdzano pridavat kridla a spoilery.
82.02.4 Poutiti titanu je ptisné zakazano

82.02.5 Otvor zadniho tunelu musi byt uzavien vhodnym materidlem

82.02.6 Predni svétlomet (y) musi byt odstranény nebo zakryty

82.02.7 Stroje musi byt vybaveny zadnim cervenym svétlem o vykonu nejméné
20 W. Nejmensi rozmér zadniho svétla je 40 x 50 mm

82.02.8 Je zakdzano jet po draze bez karosérie nebo karotaze.

82.03 Spoustéci zafizeni je povinné.

82.04 Kryty otevienych pfevodi
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Snézné skutry musi byt vybaveny kryty femend. Kryty nesmi byt soudasti karosérie
82.05 Vyfukové potrubi

82.5.2 Vyfukové plyny musi byt vyfukovany smérem dozadu, ale vzZadném
ptipadé nesmi zvedat snih, znedistovat pasy nebo brzdy nebo obtéZovat
pfipadného spolujezdce nebo dalsi jezdce. Musi byt ucinéna vSechna mozna
opatfeni vaci pfipadnému Uniku oleje, ktery by mohl byt nepfijemny pro
nasledujici jezdce.

82.06 Riditka

Sitka riditek je nejméné 500 mm a nejvice 850 mm. Nejsou dovolena 7adna

prodlouzeni.

82.07 Ovladaci packy
Povinné. Plati ¢l. 01.35.

82.08 Ovladani plynu
Povinné. Plati ¢l. 01.37.

82.09 Stupacky (viz ¢l. 01.39.)

Jsou-li stupacky snézného skutru vybaveny krytem, musi zde byt zabrana
nedovolujici umisténi vice nez 1/3 délky nohy jezdce.

82.10 Brzdy
Musi byt nejméné jedna brzda.
82.11 Snéhové zastérky

Snézné skutry musi byt vybaveny na konci snéhovymi zastérkami. Tyto musi byt
zhotoveny z vhodného materialu a musi presahovat tunel stroje na kazdé strané
nejméné 30 mm a svétlost stroje nejvyse 100 mm pfi nezatizeném stroji. Pouziti
pruzin anebo pruzného materialu k uchyceni snéhovych zastérek je zakazano

(obr. M.)

82.13 Hnaci pasy

Musi byt vyrobeny z pryze nebo plastické hmoty. Nejsou dovoleny Zzadné Upravy.
Nejsou dovolena Zadna protismykova zafizeni jako hieby, hroty atd.

82.15 Ridici lyze

Ridici lyZze musi byt konstruovany tak, aby tlacily prekazky do stran a svisle (obr. M).

Pfedni zaobleni lyze musi byt o priméru nejméné 100 mm a musi byt vyvedeno az nad
pomyslny stfed oblouku. Minimalni tloustka pouzitého materialu je 12 mm.

Nosnik Fidici lyze musi byt zhotoven z materidlu s kruhovym pridfezem o minimalnim
priiméru 10 mm. Je-li nosnik protiskluzovy, musi mit minimalni hel profilu 60° a nejvétsi
délku 260 mm (viz obr. M). Hrany fidici lyZze musi byt zaobleny polomérem nejméné 5 mm
profilem z oceli nebo jiného kovu (obr. M).

82.17 Cislové tabulky

e ————————————————————————————————————————————————————————————————————
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Povinné. Plati ¢l. 01.55.

82.18 Barva cislovych tabulek

250 ccm zeleny podklad/bila ¢isla
350 ccm modry podklad/bild ¢isla
500 ccm Zluty podklad/cerna Cisla
750 ccm bily podklad/¢erna Eisla
1300 ccm cerveny podklad/bila ¢isla

82.19 Palivo a olej

Plati ¢l. 01.63. Je dovolena pouze nemrznouci kapalina.
82.20 Vybava a ochranny odév

plati ¢l. 01.65

82.21 Navleky zadova cisla

plati ¢l. 01.76

82.22 Kontrola, piejimka

plati ¢l. 01.77

82.23 Kontrola hluku

Skutr musi byt umistén na mustku vysokém 1 m a mikrofon hlukoméru se umisti
do vyse vyfuku a 900 od podélné osy ve vzdalenosti 100 cm. Béhem zkousky hluku
musi byt vSechny prevody odpojeny od motoru. Karotdz a karosérie musi byt
ponechany.

Max. hladina hluku je 104 dB/A mérfena pti stfedni pistové rychlosti 13 m/s. Pro
zjednoduseni bude méfeni provadéno pfi pevnych otdckach 4.000 ot/min.

P¥i zavérecné kontrole hluku je tolerance 1 dB/A.

01.83 SPECIFIKACE ZAVODNiCH CTYRKOLEK

83.01 Definice

Viz €1.01.7 T¥idy- skupina G/ zavodni ¢tyrkolky

83.02 Pneumatiky

Pokud jde o znacku, konstrukci nebo typ motocyklu neexistuji zddna jind omezeni
nez dale uvedend. Objem valce musi byt min. 250 max. 350 ccm (max. 2 valce) a
500 ccm (1 valec). Pohanéna smi byt pouze zadni kola, zadni naprava musi byt
nedélena.

83.03 Kola

kola/rafky rozmér max. 12

Neexistuje zadné omezeni velikosti pfedniho kola. Je zakdzano pouzivat kola
s paprsky (dratény vyplet).

Predni brzdy musi byt ovladany packou namontovanou na fiditkach.

www.autoklub.cz 53



Kapitola 01 - TECHNICKE RADY - MOTOKROS

Zadni brzda musi byt na kazdém kole, ale na pevné zadni ose (nedélené) je
dostacujici jedna brzda ovladana packou na fiditkdch nebo pedalem.
Kola musi byt chranéna dobrymi blatniky z mékkého syntetického materialu.

83.04 Pneumatiky
Aplikovan ¢lanek 01.49.
83.05 Celkova sitka

Celkova Sitka ctyrkolky je maximalné 1300 mm

83.06 Ochrana

Ochranny oblouk musi byt umistén za sedadlem. Ochranny oblouk musi mit
takovou délku a sirku, aby koncil za zadni ¢asti fetézového kola (musi kryt zadni
Cast fetézového kola).

Ochranny oblouk musi byt namontovan i vpfedu v Urovni predni ¢asti pneumatiky.
Mezi koly musi byt po obou strandch namontovan ve vysi hfideli kol ochranny ram
(trubka minimalniho prdméru 25 mm bez ostrych hran) tak, aby zabrénil
vzajemnému zaklesnuti kol vozidel.

Ochranny ram musi byt pod stupackami doplnén deskou s vyztuzi ze skelnych
vldken, plechem nebo pevnym sitem aby jezdec nemohl vstoupit mezi kola.

83.07 Ovladaci packy a riditka

Aplikovan ¢lanek 01.33 a 01.35.

83.08 Ovladani plynu

Aplikovan ¢lanek 01.37.

83.09 Hluk

Aplikovan ¢lanek 01.79.

83.10 Cislové tabulky

83.10.1 Jedna tabulka musi byt upevnéna k predni ¢asti stroje ve vysi svétlometu
smérem dopredu.

83.10.2 Na zadnim blatniku musi byt umisténa na kazdé strané jedna tabulka.
83.10.3 Jedna tabulka musi byt pfipevnéna k zadnimu narazniku.

83.10.4 Barva Cislové tabulky musi byt Zluta a cerné startovni Cislo. Tabulky musi
byt umistény svisle (¢l. 01.55)

83.10.5 Jezdec musi mit také své startovni Cislo na zadech trika nebo
navleku.(bibs)

83.11 Ochranna pfilba a obleceni

Aplikovan ¢lanek 01.65 az 01.71

83.12 Vseobecna ustanoveni
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Vozidlo musi byt v perfektnim technickém stavu a musi vyhovét poZzadavkim
technického komisare.

Kategorie a skupiny motocyklt

N 01.51 NARODNi DOPLNUJICi SPECIFIKACE PRO PODNIKY TRiDY SUPERMOTO
(k €. 01.51 FIM)

Motocykly jsou rozdéleny do kategorii, které musi byt zachovany pfi vsech
mezinarodnich zdvodech. V zdsadé je zakdzano, aby rlizné kategorie, skupiny a
tridy startovali v témze zavodé, pokud Zvlastni ustanoveni nestanovi jinak.

Kategorie 1

Motocykly pohanéné plsobenim jednoho kola v dotyku se zemi
Skupina A1 - motocykly sélo

Dvoukold vozidla tvotici na zemi pouze jednu stopu.

N 51.01 Uvod

Tento predpis vymezuje nékteré specifické odliSnosti od motocykld TZM u
motocykll SuperMoto v podminkach narodni sportovni autority.

N 51.02 Tidy

Skupiny jsou rozdéleny jesté do objemovych ttid podle objemu vdlce, jak je
uvedeno dale. Obecné tyto objemové tfidy musi byt dodrzeny pro vSsechny
narodni podniky.

Trida Supermoto S1 2dobé do 300 ccm
4dobé do 750 ccm

Trida Supermoto S2 do 750 ccm

Trida Supermoto S3 do 750 ccm

Trida Supermoto Junior 2dobé do 85ccm

4dobé do 150ccm

Motocykl tfidy S3 mZe byt schvalen k provozu na pozemnich komunikacich a
vybaven registracni znackou. Jezdec predlozi pti technické prejimce OTP. Pro
tréninkové jizdy a zavod musi byt demontovana zpétna zrcatka, ukazatele sméru a
tabulka registracni znacky. Svétlomet musi byt vybaven jinym nez sklenénym
krytem.
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N. 51.03 Chranic rukou

Pro kategorii Junior jsou predepsany chranice rukou. Pro ostatni tfidy a kategorie
jsou doporuceny a musi spliiovat tyto podminky:

Chranice rukou musi byt upevnéné na riditkach ve dvou bodech a museji byt z
netristivého poddajného materialu.

N 51.04 Barvy cislovych tabulek

Supermoto S1 bily podklad cerné Cislo
Supermoto S2 cerveny podklad bilé Cislo
Supermoto S3 modry podklad bilé Cislo
Supermoto Junior Zluty podklad cerné Cislo

Reflexni ¢isla nejsou dovolena

N 51.05 Pneumatiky

Je zakazano poutziti pneumatik pro motokros, enduro nebo trial. Nejvétsi hloubka
vzorku ptredni anebo zadni pneumatiky je 10 mm ve stfedu béhounu. Dodatec¢né
profezdvani vzorku pneumatiky je dovoleno. Dodatecné profiznuty vzorek nesmi
zasahovat hloubéji do béhounu pneumatiky, nez je dano limitem opotrebeni,
vyznacenym na pneumatice.

N 51. 06 Vybava a ochranny odév

Jezdci musi nosit celokozené jednodilné kombinézy s pfidavnymi kozenymi
vycpavkami nebo jinou ochranou na hlavnich mistech kontaktu, tj. na kolenou,
loktech, ramenou, bocich atd.

Podsivka a spodni pradlo nesmi byt vyrobeny ze syntetickych materidld, které se
mohou roztavit a poskodit pokoZzku jezdce. Jsou predepsany boty z kiiZze nebo
rovnocenného materidlu ,pod kolena” (motokrosové apod.) Které spolecné
s kombinézou a ochrannymi rukavicemi zakryvaji celé télo od krku dol(. Dlrazné
je doporuceno pouZzivat ochranu zad.

Ve tfidé S3 jezdec muZe pouZit obleceni MX za splnéni nasledujicich podminek:
kompletni obleéeni musi zakryt celé télo od krku dold a musi byt vybaveno
chranidi kolen, chranici loktl, pfedlokti a chrani¢em hrudi. Ddrazné se doporucuje
pouzit jednodilné ¢i dvoudilné celokoZzené kombinézy. Ostatni ochranné pomducky
musi odpovidat technickym pfedpisim pro motokros, ¢l. 01.65.01 FIM.

N 51.06.1 Ochranna pfilba

Povinnosti pro vSechny jezdce je pfi tréninku a zdvodu mit na hlavé ochrannou
pfilbu. Pfilba musi byt fadné upevnéna na hlavé jezdce, musi dobfe padnout a byt
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v dobrém stavu. Prilba musi mit podbradni stahovaci pasek ,,upevriovaciho
systému”.

Vsechny pfilby musi byt oznaceny jednou z oficidlnich mezindrodnich znacek dle
¢l. 01.70 FIM uznané mezinarodni schvalovaci znacky.

N 51. 07 Dalsi povinné doplrky a tpravy

Motocykly musi myt pod motorem namontovdn ochranny kryt, ktery je zaroven
zachytnou nadrzkou (neni stanoven obsah nebo jeji provedeni), kterd zachyti olej
nebo vodu pfi havarii motoru.

Motocykly se ¢tyfdobym motorem musi byt vybaveny bud fadné upevnénou
olejovou zachycovaci nddobkou o min. objemu 0,5 litr(l, do této nddobky musi byt
vyvedeny pomoci hadic vSechny odvzdusiovaci priduchy, motoru a rychlostni
skfiné, nebo uzavienym odvzdusnovacim systémem.

Musi byt pouzita jedna nebo vice nepropustnych nadrzek o min. obsahu 250 ccm
pro zachyceni expandujici chladici kapaliny. Odvzdusnéni palivové nadrze musi byt
provedeno jednocestnym ventilem a toto vyusténi musi vést do zadchytné nadoby
o0 obsahu 250 ccm. Tyto nadobky musi byt vyprazdnény pred kazdym startem.
PInici a vypustné Srouby oleje musi byt pevné dotazeny, provrtany a zajistény
dratem. Srouby a spojky tlakového olejového okruhu musi byt zajistény dratem.
Cepy nebo $rouby brzdovych tfmen( musi byt viditelné zajistény dratem.

N 51. 07.01 Kapaliny

Jedinou povolenou chladici kapalinou je voda

N 51. 08. Vseobecné

Polozky, které nejsou v této dopliujici specifikaci uvedeny, nebo reSen je nutné
posuzovat podle specifikace uvedené v priloze 01 FIM pro Motokros.
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N 01.83 DOPLNUJICi SPECIFIKACE PRO PODNIKY M €R CTYRKOLKY
Kategorie 2 skupinyGa N

N 83.01 Definice

Odpovida ¢l. 01.07 stranka 4 technicky predpis FIM (Tridy),
Skupina G — Cty¥kolky.

Tridy jsou stejné jako v kategorii 1, skupina Al

250 - 2TKT nad 175 do 250 ccm
4TKT nad 290 do 450 ccm
500 - 2 TKT  nad 290 do 500 ccm

4TKT  nad 475 do 650 ccm
Tento predpis vymezuje nékteré specifické odlisSnosti od motocykld TZM u
¢tyrkolek v podminkach narodni sportovni autority. Pripustény jsou vsechny
motocykly, které odpovidaji mezinarodnim a narodnim technickym radim pro
motokros ¢tyrkolek (01.83 Ctyrkolky) a nasledujici doplfiujici specifikaci pro
ctyrkolky.
N 83.10 Cislové tabulky

N 83.10.4 Tabulky musi mit barevny podklad a Cislice pro danou ttidu, které musi
byt umistény uprostied tabulky a pokud mozno svisle. Rozméry viz ¢l. 01.55. Na
horni strané vsech Ccislovych tabulek vsifce 5 cm a 1 cm nad ¢islem musi byt
prostor pro reklamu partnerd mistrovstvi. Zadné jiné napisy, reklamy na tabulkéch
nejsou povoleny
Predepsané nalepky pro jednotlivé tfidy obdrzi jezdec u technické prejimky a
nalepi na vSechny Cislové tabulky.
N 83.10.5 Cislové tabulky i ¢islice musi byt provedeny v matnych barvach:

Zlutd tabulka/¢erné &islo — tfida OPEN do 650 ccm

Zelend tabulka/bilé ¢islo - tfida 450 ccm

Cisla: 1 — 99 jedna rada pro obé tiidy.
N 83.11. VSeobecné

Polozky, které nejsou v této doplnujici specifikaci uvedeny nebo fesen je nutné
posuzovat podle specifikace uvedené v priloze 01.83 pro TZM.
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N 01.55 CiSLOVE TABULKY TZM pro PCR a MCR

Trida motocykl Od ccm Do ccm Barva tabulky
o Atakt 65 8 Bil4 tabulka
Jtakt 35 150 Cerné Cislo
4takt 100 125 €erna tabulka
125 Bilé &islo
2takt 175 250
Atakt 175 250
250
2takt 290 450
Atakt 175 500 Sluté tabulk
500 }' € ,av,u @
Cerné Cislo
2takt 290 650
OPEN Bila tabulka a ¢erné cislo
Atakt 175 250 L
MX 1 vBlIa faBqua
2takt 290 450 Cerné cislo
4takt 100 125 €erna tabulka
MX2 Bilé cislo
2takt 175 250
Atakt 290 >00 Zluté tabulka
MX 3 Cerné ¢islo
2takt 475 650 :
SIDE Zluta tabulka ¢erné ¢islo
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SiRKA RIDITEK
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PREDNI CiSLOVA TABULKA S ROZMERY CiSLIC, S VYZNACENIM MISTA
PRO UMISTENI PRO PRIPADNE UMISTEN{ LOGA APLOCHY PRO
REKLAMU JEZDCE/TYMU
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DIAGRAM PROPEROVAN| ZADNIHO KOLA K BLATNIKU
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