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N 079.1 VSeobeah

Zavod pro jednotlivé jezdce. Uskuté se serial zavdd jehoZ vysledky sec#taji. MistrovstviCeské
republiky se uskutsi ve fidach FT1 a CLASSICS. Sdassti mistrovskych zavaédbude poharova
tiida Veteran.

N 079. 2 Wastnici
Do zavodi Mistrovstvi Ceské republiky budouifati piihlaSeni jezdci s platnou licenci vydanou
narodni sportovni autoritou MSUR. V zavo@ mazZe startovat i drZitel jiné narodni licence FMN.

N 079. 3 Zpisobilost
Minimalni vk pro East jezdce v tomto zavédpro kategorii do 500 ccm (16 let) a pro kategoad
500 ccm (18 let), zd4na datem jeho narozeni.

N 079. 4 Trénink

Trénink je nepovinny a jezdci budou reélehi do skupin po maximaindvanacti jezdcich v kazdé
skupirg. Kazda skupina bude mit k dispozici 2 volné tr&épin délce 5 minut. Pro co nejlepsi vyuziti
tréninkovéhotasu, niZze pdadatel pro trénink slait vypsané mistrovské&idy. Trénink veteréain se
uskuté&ni o délce 4 minut.

N 079.5 Start / grestupky v jizdé
Startovni pole budou rozna tak, Ze v jednEadé budoucdtyii startovni pozice. Jednotlivé startovni
fady budou od sebe vzdaleny v kvalitikéch jizdach 4 metry, ve finalové jiggak 6 meti.

Jezdec, ktery nebudéipraven na startdhem 3 minutového limitu, bude z jizdy diskvalifikiov.

Jezdec, jehoZz motocykl se pohne igalu a dotkne se, nebdefrhne jednu, nebo vice pasek
startovaciho Zézeni nebo jakymkoliv Zsobem zdrZuje start, bude potrestan. V takové Gitmasi
rozhodi start gerusSit a vykazat provinivsiho se jezdce na tresstattovactéaru. Ta bude vyziana
15 metfi za poslednim startovni pozici.

Jezdec, jehoZz motocykligiede vnitni, nebo vijSi okraj drahy zarove obima koly, musi byt ze
zavodu vyloden, pokud se tak v3ak dle nazoru roztibd nestalo v zajmu bezgmosti jinych jezda,
nebo byl pisludny jezdec vytkgen z drahy jinym jezdcem.

Rozhodi miZe vylowit jezdce, jehoZ Zpsob jizdy povaZuje za nebeZpg, nebo nekorektni,tgiz
doslo k zastaveni jizdyj nikoliv.
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N 079. 6 Format zavodu
KaZdy jezdec absolvujéi kvalifikaéni jizdy. Na startu kazdé jizdyibe byt maximalé 12 jezdd.

Ttidu FT1 a CLASSICS -iTrozjizd’ky kazda na 10 kol, vifpact kilometrového ovalu 8 kol.
Findlova jizda se uskutei na 15 kol, v fipac kilometrového ovalu 10 kol.

Ttida VETERAN ma i rozjizdky po gti kolech a findlovou jizdu na osm kol. Pro zavoa n
kilometrovém ovaleit rozjizd’ky po dvou kolech a finale riyii kola.

Jury zavodu fijme na svém prvnim zasedani rozpis kvaliikizh jizd, ve kterém rozt jezdce tak,
aby startovali z v kvalifikénich jizdach z kazdé startowiaidy.

Klasifikace jezdé bude provedena séte@m bod: v téchto jizdach. Jezdec s nejvysSintteon bodi ze
vSech ti kvalifika¢nich jizd bude klasifikovan v kvalifikaich jizdach na prvnim mistjezdec s
druhym nejvySSim ptem bodh, jako druhy, atd.

Sestavovéani gadi jezdd do listiny pfbeznych vysledk:

a) bude danaipdnost mezi jezdci se stejnymcpem bodi tém, ktei maji nejétSi paet prvnich,
druhych, tetich,¢tvrtych mist (popipadt patych nebo Sestych) mist.

b) jestlize nerdZe byt pouZita varianta a) rozhodne @gub los.

Do finalové jizdy se kvalifikuji jezdci na prvning alvanactém mistklasifikace po Kvalifik&nich
jizdach. Pokud se zavodu Mistrovs@éské republiky zEastni¢trnact a vice jezdg kvalifikuji se do
finalové jizdy jezdci na prvnim az desatém enfstibézné klasifikace. Jezdci na jedenactém a dalSich
mistech (nejvice vSak dvanact) absolvuji jizdu sl Sance, ze které seéxita druhy jezdec
kvalifikuji do finalové jizdy. Tato jizda se uskuie na @t kol, na kilometrovém ovéle na kolia. t

Na zaklad poradi v kvalifikainich jizdach si jezdci vybiraji misto na startuafové jizdy. Zdina
vzdy nejlépe klasifikovany jezdec po kvalifikdch jizdach. V fipadt jizdy posledni Sance jako
predposledni si vybira startovni poziciézfizdy posledni Sance. Rali ve finalové jizdje i paadim
zavodu.

Bodova klasifikace v jednotlivych Kvalifikamich jizdach:

1. misto 12 boil 2. misto - 10 bodl 3. misto - 9 boil 4. misto - 8 boil
5. misto 7 bodl 6. misto - 6 bodl 7. misto - 5 bodl 8. misto - 4 body
9. misto 3 body 10. misto - 2 body 11. mistoed b 12. misto - 0 bad
N 079.7 Opakovani jizdy

Doslo li na draze k neheéda podle nazoru rozheiho by bylo nebezpmé v jiz& pokraiovat, musi
rozhodi jizdu zastavit.

Jezdec, ktery z&@inil zastaveni jizdy, musi byt z opakovaného stagzhodim vylowen, pokud
v8ak rozhodi nemiZe ukit vinika zastaveni jizdy je povolen start vSemdm, ktei byl
v momentu zastaveni jizdy jejimi aktivnindastniky.

V ptipact zastaveni jizdy:

Béhem 1 nebo 2 kola = zavod bude odstartovan zngityadnich startovacich pozic.

Béhem dalSich kol s vyjimkou poslednich dvou kol zd@ odstartuji Zady za sebou, a dojedou
pouze zbyvajici kola.

Béhem poslednich dvou kol = jizda bude povazZovargopgetou a rozhad urci poradi.
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Start zrady za sebou:
Jezdci startuji za sebou vipdi, v jakém projeli cilovotaru v poslednim dok@eném kole.
(Rozhodnuti rozhadho je v tomto pipad konené a neni protidmu mozZno podat protest.)

V ptipact opakovaného startu¢hem kvalifikanich jizd z&ina 3 minutovycasovy limit EZet ve
chvili kdy je tra’ volna bez vSechipkazek. O zapeti fiminutového limitu rozhoduje rozhod

Jezdec nebo jezdci kvalifikovani pro findlovou jizdtei se ji nemohou ziastnit ze zdravotnicti

technickych dvodi budou ve findle klasifikovani za jezdci, aktivnhimiastniky findlové jizdy.
V piipad® neasti vice jezdé bude l|épe Klasifikovan jezdec, ktery byl Iépe HKikgvan

v kvalifika¢nich jizdach.

N 079. 8 Klasifikace jezdé

Body do klasifikace MistrovstWieské republiky se:itaji a jezdém jsou fidéleny postupi takto:
1. misto 20b. 7. misto 6b.

2. misto 16b. 8. misto 5b.

3. misto 14b. 9. misto 4b.

4. misto 12b. 10. misto 3b.

5. misto 10b. 11. misto 2hb.

6. misto 8b. 12. misto 1b.

Body v celkové klasifikaci MR se 8itaji. Po skoteni serialu bude jezdci otten jeden nejhorsi
vysledek. Mezi tyto vysledky je zagten i neabsolvovany zavod.

Pokud dojde po této uprak rovnosti bod po skoreni celého serialu, bude situgdedena takto:

1) Trva-li rovnost na prvnicltéch mistech i nadale usktté se dodatkova jizda na 8 kol mezi jezdci,
kterych se rovnost tyka

2) Nebude-li mozné pouZit bod 1. nebo 2. bude maaetel vysledek posledniho zavodu, kde se oba
jezdci utkali.

N 079.9 Finaréni podminky

Nebudou hrazeny naklady na cestu ani fémannahrady pro jednotlivé jezdce. Jezdci startuji
v zavodech na svoje naklady. Startovné v z&WMdR je stanoveno na 400¢Kv poharovém zaved

na 200 K. Pokud jezdec startuje ve vidédtich, tak za druhouiiplaSku uhradi startovné 50 % z
poplatku vypsaného pro dal§idu. V gripads kdy se zdastni mistrovského a poharového zavodu
hradi poplatek 50% z poplatku za poharovy zavodo Startovné istava peéadateli zavodu.
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N 079. 10 Technické podminky
01.85 Technické specifikace pro motocykly Flat Trek

85.01 Obecne
Koncept pro technicka pravidla motocfkha Flat Track vych&zi z technickych specifikacd pr
Motocross, Enduro a Supermoto motodykheplati pro fidu Classic a Big Twins). Motory typu
BOXER jsou zakazany.

PouZziti titanovych saiastek je povoleno s vyjimkou osy kol a ramu.

Technické specifikace Track racing bglhbyt pouzity na vSechnyidy Flat Tracku s fidanim
nésledujicich pravidel:

N 85.02 RIDY

a) FT 1 - Motocykly s jedno a dvouvalcovymi mot@%0cc-1200cc

b) FT Classic - Motocykly s jedno a dvouvalcovynatory, plrgnymi pomoci karburatdr

Specifikace pouZzitych motér

Dvoutaktni motor do roku vyroby 1989 chlazeny vzukrm bez omezeni.

Dvoutaktni motor do roku vyroby 1989 chlazeny kapal do maximéalniho objemu 350 ccm.
Ctyitaktni motor do roku vyroby 1989 bez omezeni.

Ctyitaktni motor do roku vyroby 2007 chlazené vzducheeho vzduchem a olejem o maximalnim
objemu 650 ccm.

¢) Big Twins — motocykly dvouvalcovymi motory o @i 600 - 1200 ccm. (v roce 2015 pojedou
tyto motocykly podle roku vyroby v kategoriich Figbo FT Classic)

d) V kategorii veterain startuji motocykly vyrobené do roku 1962ew. Lze pouzit i motocykl
vyrobeny po roce 1962 za podminky, Ze sériova \g/tohoto motocyklu zala ged rokem 1962.

Je zakazano pouzivat specialni motocykliengé pro plochou drahu a s upravenym ttiemi vyfuku.

85.03 Specifikace
Zmeény/modulace, regulace, Upravy ramu a vzhledu métaayohou byt provedeny pod podminkou
Splreni nasledujicich poZadaivk

85.04 Redni vidlice
Predni vidlice nesmi Wnivat vice nez ¢ cm nad hornim uchycenintg@nich teleskop U tfidy
veterdn musi byt pouZita pouze vidlice z cestovniocbtocykii max. ptimér 35 mm.

85.05 Brzdy

Funlkeéni Brzdy na pednim kole jsou povoleny pouze na zavodech typu TT

Ve v8ech ostatnich typech zavdelat Track je pedni brzda zakazana a jakékoli &astky

tykajici se pedni brzdy musi byt odstrémy. Motocykly tidy Ft Classic miZzou byt vybaveny
deaktivovanou fedni brzdou.

Zadni kolo musi mitd&inny a funkni brzdovy systém pro vSechrijdy.

85.06 Kola a pneumatiky

Predni i zadni kola a pneumatiky oupwru 19' palé. Pro tidu FT Classic povoleny kola a
pneumatiky o piméru 18 pald, i kombinace 18 a 19 pdic

Povolené pneumatiky:

Dirt Track pneumatiky Maxis, Mitas, Golden Tyre, dop a déle siliini pneumatiky s &hounem
(vzorkem) min 2mm a max 8mm hlubokyRivodni Ehoun pneumatiky nesmi byt gezanci jinak
upravenMaximalni hloubka dezénu 8mm. Minimalni hloubka&az 2mm.

V kategorii FT1 smi startovat motocykl supermotdeaktivovanou fedni brzdou na mokrych
supermoto pneumatikach, bez naroku na body.

V kategorii Flat Track - veterdn smi byt pouZityuge pneumatiky schvélené pro sihmi provoz
s maximalni hloubkou vzorku 8 mm.
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85.07 Ciselné tabulky agislo jezdce
Motocykl musi byt vybavenipdniéiselnou tabulkou namontovanou na hatasti greedni vidlice a
dvéma ba@nimi tabulkami o minimalnich rozknech 25cm x 30cm. Minimalni rozmy jednotlivych

v vz

Cislic startovnih@isla - 20cm x 12cm s tim, Ze tlakd ¢ary jednotlivychéislic musi byt min 3cm .

Ozn&eni jezdce
Kazdy jezdec musi byt v zadow@sti ochranného @sdlu viditelné ozna&en startovnimgislem. Je
povoleno pouZiti vesty se startovnéislem.

85.08 Palivo
VSechny motocykly musi byt piny bezolovnatym benzinem. PouZiti metanolu nebe@hakoli
jiného aditiva je zakazano

85.10 Karburator

V kategorii FT1 je povolen jakykoli viSkovaci¢i karburatorovy systém.

Jsou povoleny pouze jednotkizeni motoru (ECU, Kit ECU) které jsou dodavanyolygem. Draty
ovladani, zapalovaci 3Ky, draty vedouci ke sskam, zasitka do swiky (fajfka) se smi vyrnit.

85.11 Stupgky

Stupaky musi sphovat nasledujici kritéria:

a) Musi byt pipevreny na givodni pozici uéené vyrobcem bez jakychkoli nastéwapod.
b) Nesmi byt niZe nez raéhnejnizicast motoru

¢) Nejsou povoleny typy stupek ani pro Speedway ani pro Long Track

U Zadného motocyklu nesmi byt namontovan stojanek.

85.12 Ovladani plynu a vypinani

Na stroji musi byt namontovano vypinani zapaloviéeré se uvede &innost, opusti-li jezdec stroj.
Vypinani zapalovani musterusit primarni okruh affvod i odvod proudu musi byt proveden dratem.
Zatizeni musi byt umisho co nejblize $édu fiditek a musi byt ovladano nepruznoiiardu
odpovidajici délky (max30 cm) gipevnénou k pravému zagsti. (tento pedpis se netyka kategorie
veteran).

85.13 Urova hluku a vyfukové potrubi
Uroven hluku jakéhokoli motocyklu ma sphvat poZzadavky FIM pro Track Racing motocykly: max
115dB (néfeno metodou max 2 méjr

85.14 Minimalni vySka
Pri kolmé pozici bez jezdce, vzdalenost od nejniz&bdu motocyklu, tj. randi motor s vyjimkou
vyfuku ¢i tlumice vyfuku (s¥étla vyska) nesmi byt mémez 20cm. (netykd séidy veteran)

85.15 Revodovka
Prevodovka musi byt v jednom bloku s motorem. &elde gevodovky jako naiiklad v ledove
ploché drazei dlouhé ploché draze jsou zakazané.

N 85.09 Kryt Fetézu

Je-li primarnitetz volné pristupny, musi byt z bez{mostnich dvoda opaten krytemiettzu. Tento
kryt musi byt konstruovan tak, aby v Zadnétipac jezdec nebo spolujezdec nemofijipdo styku s
fettzem nebdetzovym kolem. Musi byt konstruovéan tak, aby chrigilce ped porasnim prst.
Kryt fet€zu musi byt naigdnimiettzovém kole (sekundarniretézu).

N 85.10 Kapotaz

Pro vSechny motocykly uvedené v této dagici specifikaci je zakdzano pouZiti vSech firvk
kapotaze.
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85.16 Filba

Povinnosti pro vSechny jezdce j# wéninku a zavodu mit na hl&wechrannou filbu. Filba musi byt
fadre upevréna na hlav jezdce, musi ddab padnout a byt v dobrém stavdtillfa musi mit podbradni
stahovaci pasek ,upgevaciho systému“. VSechnyilpy musi byt ozné&eny jednou z oficialnich
mezinarodnich zrigk.

Uznané mezinarodni schvalovaci &a

Evropa ECE 22 - 05, (s indexem ,P*)

Japonsko JIS T 8133 :2007

USA SNELL M 2010 N

85.17 Vybava jezdce a ochranatd

Pri tréninku a pi zAvodt musi mit jezdci a spolujezdci nasledujicéwd obuv.

Jezdec musi mit na sbkalhoty a rukavice z trvanlivého materialu a bstajici ke koleim z kiZze
nebo rovnocenného materialu. Aby se zabranil@midam pi nehodach, musi mit jezdci paze zcela
zakryty ochrannym affem z vhodného materialu.(Rozumi se zakryti cebée pgd ramene az po
zapesti).

85.18 Technick& kontrola (ffejimka)

Pred vstupem na jakykoli tréningi zavod musi motocykl projit technickou kontroloiazdy
motocykl @ihldSeny do zavodu musi #plat veSkera kritériatauz je zamir motocykl pouZzitci
nikoli.

Kazdy jezdecti motocykl, ktery nebude spbvat technické parametry, bude vyien ze sowe a
motocykly odstraény z depa.

ZVLASTNI VYBAVENI
Povolena kovové plochodrazni kisdd na levou botu.
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