Technické predpisy kategorie
Twin 650

Motocykly musi splfiovat véeobecné technické predpisy tech.radi ACR pro silniéni
zavody.

Cokoliv,neni pfedepsané,a povolené v téchto pfedpisech ,je zakazané!

Tento predpis nahrazuje vSechny predpisy pro tfidu Twin vydané pfed 10.prosincem 2017

Specifikace:

1.Motocykil:

Lze pouzit libovolny ¢tyftaktni dvouvalcovy motocykl plvodné uréeny pro silniéni provoz s vodou
chlazenym motorem do objemu 650 ccm,ktery splnuje dale uvedené predpisy!ZpUsobilymi stroji
jsou motocykly vychazejici z modeld homologovanych pro silniéni provoz v roce 2009,nebo
pozdéji.

2.Ram a zadni kyvné rameno:

Ram musi byt beze zmén v plivodnim provedeni od vyrobce uréeném pro homologovany
motocykl.Nadbytecné uchyty a drzaky je mozné odstranit a nahradit drzaky pro zavodni kapotaz a
pfistrojovymi drzaky pfipevnénymi k pomocnému ramu.Zadni pomocny ram je mozné
odstranit,nahradit jinym,nebo upravit.

Zadni kyvné rameno je mozné nahradit ramenem z modelu od stejného vyrobce,za
predpokladu,ze zlGstane zachovano plvodni homologované upevnéni k ramu a zadni
zavéseni.Jakékoliv zesilovani,nebo vyztuzovani se zakazuje.

3.0dpruzeni:

Vidlice je mozné vymeénit i upravit.Bryle je mozné vyménit.PUvodni vnitfni dily vidlice je mozné
vymeénit nebo upravit.Je mozné instalovat sady tlumi¢i vyrobcu originalniho pfislusenstvi.Pruziny
vidlic je mozné vyménit.Krytky vidlic je mozné upravit nebo vyménit za nehomologované krytky
umozfujici nastavovani zvnéjsku.

Tlumic fizeni je mozné vyménit nebo pfidat.

Zadni zavéSeni je mozné vymeénit nebo upravit,vSak pfipojeni nk ramu a kyva¢ce musi zUstat
puvodni tak jak bylo homologovano.

4.Brzdy:

Pfedni a zadni brzdové kotouCe je mozné vyménit.Brzdové kotou€e mohou byt vyrobené pouze z
kovovych materialu.

Pfedni a zadni brzdové tfmeny je mozné vyménit nebo upravit.

PFfedni a zadni brzdové destiCky je mozné vyménit.

Pfedni a zadni brzdové valce je mozné vyménit.

Hydraulické okruhy pfedni a zadni brzdy je mozné vyménit.Rozdéleni okruhu pfedni brzdy do obou
prednich brzdovych tfrmen musi byt provedené nad spodnimi brylemi.

Motocykly museji byt vybavené chrani¢em brzdové packy na fiditkach,ktery ji chrani pfed
nahodnym stisknutim v pfipadé stfetu s jinym motocyklem.



5.Kola a pneu :

Kola je mozné vyménit.Elektronova ,karbonova nebo kompozitova kola nejsou dovolena.
VSechny pouzité pneumatiky museji byt se vzorkem.Hladké(slick) nebo nafezané hladké
pneumatiky nejsou dovolené.

6.0vladani:
Stupacky a nozni ovladani je mozné vymeénit nebo premistit,avSak musi byt zachovano uchyceni
do plvodnich bodl na ramu.

Riditka ,ruéni ovladani kabely a lanka je mozné upravit nebo vyménit.Spinaé startéru motoru a
vypinac zapalovani musi byt umistény na fiditkach a musi byt byt pfi technické kontrole funk¢ni.

7.Kapotaz,palivova nadrz a sedlo:
Kapotaz,blatniky a sedlo je mozné upravit,nebo vymeénit.

Pruhledny ochranny §tit,je-li osazeny,je mozné nahradit pouze prahlednym materialem.

Pavodni drzaky pristroji a kapotaze je mozné odstranit i vyménit nebo je mozné doplni dalsi.

Kapacita palivové nadrze nesmi prfesahnout 20 litrd.Clonu v palivové nadrzi je mozné odstranit a je
mozné vymenit filtr.Pozice montaznich bodd palivové nadrze na ramu musi nzlstat beze zmény.Je
mozné pouzit palivovou nadrz z jiného materialu.Vystup odvzdusfovace palivové nadrze musi byt
zaustén pres jednocestny zpétny ventil do zachytné nadrzky o minimalnim objemu 250 cm3.Toto
provedeni musi byt viditelné,aby je bylo mozné ovéfit pfi technické kontrole.

Spodni ¢ast kapotaze musi byt konstruovana tak,aby v pfipadé poskozeni motoru byla schopna zachytit
nejméné polovinu obsahu oleje a chladiva pouzitych v motoru(minimalné 5 litr().Spodni okraje otvor( v
kapotazi musi byt nejméné& 50 mm nad okrajem kapotaze.

8.Baterie:
Je mozné pouzit jinou velikost a jiny typ baterie a baterii je mozné ulozit na jiné misto

9.Motor:
Vrtani a zdvih museji zdstat beze zmény.

Pavodni hlavu valcu,pisty ,ventily a valce je mozné upravit a povoluje se jejich lesténi nebo
redukce hmotnosti.Upravy pratoku paliva provadéné v ramci individualniho ladéni jsou povolené.

Kompresni pomér motoru je mozné zmeénit.Objem nesmi pfesahnout 650 ccm.
Pisty je mozné vyménit.

QOjnice je mozné upravit nebo vymeénit,avSak museji byt ze stejného materialu,jako je
homologovany a musi mit minimalné stejnou hmotnost jako standartni.

Klikova hfidel musi zUstat pavodni homologovana a zakazuje se jeji leSténi,redukce hmotnosti
nebo jiné Upravy povrchu.

Casovani vagek je mozné zménit nastavenim rozvodovych kol.Zdvih a prodleva vacky nejsou nijak
omezené.

Termostat je mozné odstranit,aby se podpofilo chlazeni.



10.Zapalovani,palivova soustava,sSkrtici klapky:
Hrdla Skrticich klapek je mozné vyménit &i upravit vrtanim nebo lesténim.

Elektronicka fidici jednotka palivové soustavy a zapalovani musi zustat stejné jako na
homologovaném stroji.

Zapojeni zafizeni typu ,,power commander‘vyhradné pro palivovou soustavu do stavajicich
kabelovych svazku je povinné.

Musi byt zachovany maximalni otacky homologovaného stroje.
Kominky je mozné vymeénit nebo upravit.Airboxy je mozné vyménit,nebo upravit.

Spina¢ zapalovani musi zUstat na svém plvodnim misté.Zakazuje se jeho pfemisténi,nebo
Upravy.

11.Pfevodovka:
Pfevodovou skfifi je mozné vymeénit i upravit.

Doplriky pfevodové skiiné nebo mechanismu razeni,jako je napf.rychlofazeni,jsou povolené.
Spojkové pruziny,tfeci a hnaci lamely je mozné vyménit.

PouZiti kluzné spojky je povolené.

¢lankul a Sirku a délku retézu.

12.Elektrické soustavy:

Alternator,spoustéci zafizeni,spoustéci klikové ustroji a spoustéci hiidel se nesmi ménit,upravovat
ani odstranovat a musi byt stejné,jako na homologovaném motocyklu.Motor se musi spoustét
pomoci standartniho palubniho elektrického startéru.Puvodni kabelové svazky je mozné upravit.

13.Vyfukovy systém :
Vyfukové potrubi a tlumi€e vyfuku je mozné vyménit nebo upravit oproti homologovanému
motocyklu.Pocet koncovek vyfuku je mozné zménit oproti homologovanému motocyklu.

14.0dvzdusnovace

Motocykl musi byt vybaven uzavienym odvzduSnovacim systémem.VSechny odvzduSnovaci
hadice a trubky musi byt zaustény nad hrdly Skrticich klapek.Odvzdusriovaci hadice a trubky
nesmi byt zaustény do saciho Ustroji nebo sani vyfukového vzducvhu.OdvzduSinovaci hadice musi
vést pfimo z motoru do airboxu nebo z motoru do zachytné nadrzky a do airboxu.Veskeré spoje
museji nbyt utésnéné,aby nedochazelo k zadnym pfimym unikiim do prostredi.

Zakazuje se pouzivat Cerpadlo,jehoz uCelem je vytvareni vakua v klikové skfini.Je-li vakuové
Cerpadlo instalované na homologovaném motocyklu,lze je pouzit pouze tak ,jak odpovida
homologaci.

15.Kryty motoru:

Veskeré bocni kryty nebo plasté motoru,které obsahuiji olej a které by mohly pfi nehodé pfijit do
styku se zemi,museji byt chranény druhym krytem z kovu,napfiklad z hlinikové slitiny,nerezové
ocely nebo titanu.Kompozitové kryty nejsou povoleny.

Sekundarni kryt musi pokryvat nejméné jednu tfetinu ptivodniho krytu.Rozhodnuti hlavniho
technika ohledné vhodnosti je konecné!



Kromé vySe uvedeného jsou rovnéz povolené ochranné ramy a kryty z hliniku nebo oceli.VeSkeré
kryty museji byt konstruovany tak,aby byly odolné proti idderiim ,naraziim a odéru.

Kryty schvalené FIM jsou povolené bez ohledu na material a rozméry.

Kryty museji byt fadné a bezpecné upevnéné nejméne tfemi (3) specialnimi Srouby na kryty,jez
rovnéz pfidrzuji pivodni kryty,plasté motoru ke klikové skfini.

Hlavni technik je opravnén neuznat jakykoliv kryt,ktery nesplfiuje vySe uvedené predpisy.

16.Spojovaci prvky:

Standartni spojovaci prvky je mozné vymeénit za spojovaci prvky z libovolného mmaterialu a v
libovolném provedeni.Spojovaci prvky nahrazujici spojovaci prvky v nosnych dilech museji mit
minimalné stejnou pevnost a provedeni jako standartni spojovaci prvky.

Zakazuje se pouziti titanu pro konstrukci osy kyvného ramena a os kol.Pro konstrukci os kol se
rovnéz zakazuje pouziti lehkych slitin.Pouziti titanovych matic a Sroubd je povolené. Hlinikové
spojovaci prvky je mozné pouzit pouze u nenosnych dild.

17.Nasledujici dily musi byt odstranény:

Svétlomet,zadni svétlo a smérové ukazatele.Zpétna zrcatka,houkacka,drzak registracni
znacky,skfinka na naradi,hacky na helmu a hacky nosice zavazadel,stupackya madla pro
spolujezdce,bezpecnostni ramy,stfedové a bo&ni stojany(drzaky které jsou pevnou soucasti
ramu,museji byt zachovany).

18.Nasledujici dily mohou byt odstranény:
Pristroje,pfistrojové drzaky a souvisejici kabely,tachometr,otackomér,vymezovaci
podlozky,ventilator chladi€e a souvisejici kabelaz a horni kryt fetézu.

19.Kryty retézu:
Kryt Fetézu musi byt osazen tak,aby chranil pfed zachycenim v prostoru mezi dolni drahou fetézu
a koncovym fetézovym kolem zadniho kola.

20.Palivo:
Pouzivat Ize vyhradné bezolovnaty benzin dle specifikace FIM.Pouzivani aditiv do paliva se pfisné
zakazuje.

21.Chladi¢ motoru a chladi€ oleje:

Puvodni chladi¢ motoru a chladi¢ oleje je mozné vyménit.Neni-li motocykl ve standartnim
provedeni vybaven chladiCem oleje,je mozné jej doplnit.Odvétrani chladiCe musi byt zausténo do
zachytné nadrzky o minimalnim objemu 250 cm3.

Datum: 10.12.2017 zpracoval :Oldfich Prokop,Jiti Vobornik,Karel Busta.






