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TECHNICKE RADY MS ACR
SUPERMONO

2.8 DOPLNUIJICi SPECIFIKACE PRO TRiDU SUPERMONO

2.8.1 Zdvihovy objem

Maximalni zdvihovy objem:

Supermono 250 do 500 cm? jednovalec
Supermono 500 do 800 cm? jednovalec

Jsou povoleny pouze motory pracujici na ¢tyrdobém principu.

Motory musi mit pfirozené nasavani.

Neni povolena Zadna tolerance zdvihového objemu motoru.

Zdvihovy objem motoru musi byt méfen pfi teploté motoru vyrovnané s okolni teplotou.

2.8.2 Minimalni hmotnost

Supermono 250 do 500cm? 90 kg
Supermono 500 do 800cm? 95 kg

K docileni minimalni hmotnosti smi byt pouZito zavazi, které je bezpecné prichyceno k rdmu
motocyklu a musi byt pti technické kontrole nahlaseno hlavnimu technickému komisati. Pri
zavérecné kontrole po zdvodé budou motocykly vazeny ve stavu, v jakém dokondily zédvod.
Nic nesmi byt na motocykl pfidano., véetné chladiva, oleje, paliva nebo napf. vymény
pneumatik.

Pi kontrole po zdvodé je povolena 1% tolerance hmotnosti.

2.8.3 Cislové tabulky

Velikost prednich cisel: minimalni vyska: 140 mm
minimalni Sirka: 80 mm
minimalni tloustka: 25 mm

Velikost bocnich cisel: minimalni vyska: 120 mm
minimalni Sirka: 60 mm
minimalni tloustka: 20 mm

Minimalni mezera mezi Cisly je 10 mm.
Umisténi ¢isel na motocyklu je nasledujici:

- Jedno ¢islo musi byt umisténo vepredu, bud na stfedu kapotaze, nebo mirné na jednu
stranu
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- ostatni musi byt umistény po obou stranach motocyklu. Cisla musi byt umisténa takovym
zplUsobem, aby byla zfetelné viditelna, a nesmi byt zakryta kteroukoli ¢asti motocyklu
nebo jezdcem sedicim v zavodni poloze

- ¢&islo mGze byt umisténo také na zadni ¢asti kapotaze, smérem k jezdci. Cislo musi mit
stejnou velikost, jako cislo predni.

V okoli startovnich Cisel musi byt ponechan volny prostor minimalné 50 mm.

Cisla se nesmi prekryvat.

Barva pozadi a oramovani Cislic je u Supermono cern3, Cislice jsou Zluté.

Barvy odpovidaji hodnotam uvedenym v tabulce RAL, kde ¢erna je 9005 a Zluta 1003.

V ptipadé sporu tykajiciho se Citelnosti cisel je kone¢nym rozhodnutim stanovisko
Technického komisare.

2.8.5 Palivo

Motocykly Supermono musi pracovat na bézny bezolovnaty benzin — maximalni obsah olova
0,005 g/litr (bezolovnaty) a max. 90 MON (specifikace FIM)

2.8.6 Specifikace motocyklt
2.8.6.1 Hlavniram
Pro konstrukci rdmu je zakazano pouziti titanu nebo hofciku.
2.8.6.2 Predni vidlice

Pro konstrukeci vidlice je zakdzano poziti titanu. Povrchova Uprava je libovolna.

Musi byt umoZnéno maximalné 15° vychyleni pfedniho kola od stfedové osy motocyklu
vlevo a vpravo.

Vidlice musi byt opatfena pevnymi dorazy, které v krajnich polohach fiditek zabezpeci
mezi nadrzi a fiditky 30 mm volny prostor.

Tlumic fizeni nesmi slouzit jako ndhrada pevnych doraz(.

2.8.6.3 Zadni vidlice (kyvné rameno)

Pro konstrukci osy zadni vidlice (kyvného ramene) je zakazano pouziti titanu, hofc¢iku a
kompozitnich materidld.

2.8.6.4 Tlumice
Pro tlumice odpruzeni motocyklu Supermono nejsou Zadna omezeni.
2.8.6.5 Kola

Maximalni Sitka rafku predniho kola je 4“.

Nejvétsi Sitka rafku zadniho kola je 6,25”.

Minimalni priimér kola je 16“.

Pro konstrukci os kol je zakdzano pouZiti titanu a jakychkoliv lehkych slitin.

2.8.6.6 Brzdy

Motocykly Supermono musi mit nejméné jednu brzdu na kazdém kole. Brzdy museji
pracovat nezavisle na sobé.

Pouziti uhlikatych vlaken a kompozitnich materidld na brzdovych kotoudich je
zakazano.
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2.8.6.7 Pneumatiky

Museji byt pouzivany pouze zavodni pneumatiky.
Zahtivaky pneumatik jsou povoleny.

2.8.6.8 Stupacky / nohou ovladané paky

Stupacky mohou byt sklopné, v tomto pfipadé vSak musi mit pouZito zatizeni, které se
samocinné vrati do puvodni polohy a konce stupacek musi byt zakonéeny integralnim
krytem.

Nesklopné kovové stupacky musi byt vidy opatfeny trvale upevnénou zatkou
vyrobenou z plastu, Teflonu nebo obdobného typu materidlu (min. prdmér 8 mm).

2.8.6.9 Riditka a packy

Sitka Fiditek je nejméné 450 mm a jejich zakon&eni musi byt kryto zatkou z pevného
materialu nebo pryze. Sitka Fiditek je definovana jako vzdélenost méfend mezi vnéjsi
hranou rukojeti fiditek nebo oto¢né rukojeti plynu.

Pouziti titanu pfi konstrukci fiditek neni povoleno.

Ovladani plynu se musi samocinné zavfit, spusti-li z néj jezdec ruku.
Packy nesmi byt delSi nez 200 mm méreno od bodu otocného Cepu.
Na fiditkdch musi byt umistén spinac vypnuti motoru.

Motocykly museji byt vybavené chranicem brzdové packy na fiditkach, ktery ji chrani
pfed ndhodnym stisknutim v pfipadé stfetu s jinym motocyklem.

2.8.6.10 Kapotaz

Predni kolo s vyjimkou pneumatiky a casti zakryté blatnikem musi byt z kazdé strany
jasné viditelné.
Zadny prvek kapotaie nesmi vpredu precnivat svislou rovinu vedenou nejpfedné;si

Casti predni pneumatiky. Pfi méreni musi byt odpruzeni motocyklu zcela uvolnéno
(motocykl nezatizen). Blatniky nebudou povaZzovany za kapotaz.

Blatniky nejsou povinné. Je-li namontovan predni blatnik, nesmi vpredu presahnout
rovinu vztyCenou v Uhlu 45°od vodorovné roviny prochazejici sttedem osy predniho
kola nebo rovinou vedenou vodorovné k zadni ¢asti osy predniho kola.

Hrany pfedniho ochranného stitku a vSechny vycnivajici hrany kapotaze musi byt
zaobleny.

Sklon v predni ¢asti v misté pripevnéni Cislové tabulky nesmi prekrocit 30° smérem
vzad od svislé osy.

V jakékoli poloze Fiditek musi zlstat volny prostor nejméné 20 mm mezi kapotazi a
konci fiditek nebo jiného systému fizeni, v€etné jakéhokoli na nich namontovaného
pfislusenstvi.

Maximalni $itka motocyklu nesmi prekro¢it 600 mm. Sitka sedla nebo &ehokoli
namontovaného za nim, s vyjimkou vyfukového systému nesmi byt vétsi nez 450 mm.

Zadny prvek kapotaZe nesmi byt umistén za svislou rovinou, prochazejici nejzadné&jsim
bodem pneumatiky zadniho kola.
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Nezatizeny motocykl musi byt schopen naklonu v Uhlu 50° od vertikalni osy, aniz by se
dotykal zemé v jiném misté nez pneumatikami.

Kridélka nebo spoilery mohou byt pouze na motocyklech sdlo, jsou-li nedilnou soucasti
kapotaze nebo sedla. Nesméji prekrocit Sitku kapotaze ani vysku fiditek. Ostré hrany
musi byt zaobleny polomérem minimalné 8 mm. Hrana predniho ochranného stitu a
vSechny vycCnivajici hrany kapotaZe musi byt zaobleny. Pohyblivda aerodynamicka
zafizeni nejsou povolena.

Jezdec v normalni poloze pro jizdu musi byt s vyjimkou predlokti dokonale viditelny
z obou stran, zezadu i shora. Minimalni vzdalenost obliceje jezdce nebo jeho pfilby od
kapotaze (v€etné ochranného Stitu) musi byt 100 mm. Je zakdzano pouzit prihledny
material, kterym by se tyto predpisy obchazely.

Spodni ¢ast kapotaze musi byt konstruovdna tak, aby pfi poskozeni havarii motoru byla
schopna zachytit nejméné polovinu obsahu oleje a chladici kapaliny pouZivanych
v motoru (minimalné 5 litrd).

Spodni ¢ast kapotaze muizZe byt opatfena maximalné dvéma otvory o priiméru 25 mm.
Tyto otvory musi zUstat uzaviené za sucha a mohou byt odkryty pouze pfi mokrém
zdvodé/tréninku vyhlaseném feditelem zavodu.

Vsechny vnéjsi hrany museji byt zaobleny.
2.8.6.11 Palivova nadrz
Palivova nadrz musi byt zcela vyplnéna samozhdsecim materidlem (napf. Explosafe®).

Odvzdusnovaci trubky palivové nadrze musi byt opatieny zpétnymi ventily, které maji
vyvod do zachycovaci nddrzky z vhodného materidlu s minimalnim objemem 250 cm?3.

Uzavéry plniciho hrdla nadrze po uzavieni nesmi dovolit unikani paliva. Navic musi byt
bezpecné zajistény, aby se zabranilo jejich ndhodnému otevreni.

Vicko palivové nadrie musi byt upevnéno tak, Ze nevycCniva z profilu nadrze a pfi
nehodé nemize byt vytrzeno.

2.8.6.12 Sedlo

Sitka sedla nesmi pfesahovat 450 mm.

eV

pevné konstrukce sedla k nejvyssimu mistu kapotdze za jezdcem.
Vsechny vnéjsi hrany museji byt zaobleny.

Vicko palivové nadrze musi byt upevnéno tak, Ze nevycnivd z profilu nadrze a pfi
nehodé nemdizZe byt vytrZeno.

2.8.6.15 Chladic¢ motoru a olejovy chladi¢
Olejovy chladi¢ nesmi byt namontovan na zadnim blatniku nebo nad nim.
2.8.6.16 Air Box

Air box je povinny a musi byt zcela uzavieny kolem Uusti saciho hrdla a vsech

svvs
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saciho hrdla. Karburator/zafizeni na ptipravu smési mize byt umistén zcela uvnitf
tohoto air boxu.

Vypoustéci Srouby air boxu museji byt utésnény.

VSechny motocykly tfidy Supermono musi mit uzavieny odvzdusnovaci systém. Musi

byt pouZita olejova odvzdusnovaci hadice a musi Ustit do air boxu.

Odvzdusnovaci systém (air box plus jakékoli jiné zafizeni pro zachycovani
odvzdusnovaného oleje) musi byt schopno v pripadé zablokovani vypoustéciho potrubi
pojmout minimdlné 1000 cm? vypusténych kapalin.

2.8.6.17 Karburator / zafizeni pro pfipravu smési

Neplati Zddna omezeni

2.8.6.18 Vedeni paliva

Palivové hadice museji byt zcela tésné.

2.8.6.19 Olejové potrubi

Pretlakova olejova potrubi mohou byt nahrazena hadickami vybavenymi kovovym
zesilenim (kovovym opletenim) a Sroubovacimi nebo zapustkovymi koncovkami a
spojkami.

2.8.6.20 Prevodova skfin

Pocet prevodovych stupnd je nejvyse Sest.

2.8.6.21 Vyfukovy systém

2.8.7

Maximalni limit hluku je 105 dB/A méfeno pfi pramérné rychlosti pistu 11 m/sekundu
u ¢tyrdobych motord.

Hodnota zdvihu musi byt oznacena zfetelnym zplsobem na klikové skfini.

Konec vyfukového potrubi nesmi sahat ddle nezZ k svislé roviné prochazejici okrajem
zadni pneumatiky.

Konec vyfukové trubky v minimalni délce 30 mm musi byt vodorovny a rovnobézny se
stfedovou osou motocyklu s toleranci +/- 10°.

Zafizeni, kterymi MUSI BYT motocykl vybaven

Motocykly musi byt vybaveny funkénim vypinatem zapalovani nebo tlacitkem
namontovanym na libovolné strané fiditek (v dosahu ruky poloZené na rukojeti fiditek),
které je schopné zastavit bézici motor.

Ovladace plynu se musi automaticky zavfit, nejsou-li drzeny rukou.

Elektricka palivova Cerpadla musi byt elektricky napojena pres vypinaci obvod, ktery je
automaticky odpoji v pfipadé havdrie.

Strana5z6

AUTOKLUB Ceské republiky, Opletalova 29, 110 00, Praha 1 // www. autoklub.cz 2.1.2020



%
A
~d

2
Ayna®™®

RUTOKg,,

i

Testovani vypinaciho obvodu musi byt obsazeno v konstrukci elektrickych palivovych
Cerpadel za ucelem jeho pouZiti pfi technické prejimce.

Bezpecnostni rdmy, centralni a bo¢ni stojany, jsou-li namontovany, musi byt odstranény.

vvvvv

Srouby, které zasahuji do prostoru, ve kterém je olej, musi byt zajistény dratem proti
uvolnéni.

VSechny motocykly Supermono musi byt vybaveny uzavienym odvzdusnovacim
systémem. Olejové odvzdusnovaci potrubi musi byt tésné a ustit do Air boxu.

Odvzdusniovaci systém (air box plus jakékoli jiné zafizeni pro zachycovani
odvzdusnovaného oleje) musi byt schopno v pripadé zablokovani vypoustéciho potrubi
pojmout minimalné 1000 cm? uniklych kapalin.

V ptipadé, Ze je pouZito olejové odvzdusSnovaci potrubi, jeho vyvod musi Ustit do
zachytné nadrzky umisténé na snadno pfistupném misté, ktera musi byt vyprazdnéna
pred startem zavodu.

Chladic¢ oleje nesmi byt namontovan na zadnim blatniku nebo nad nim.

Minimalni objem zachytné nadriky je 250 cm?® pro odvzdusfiovaci potrubi pfevodovky a
500 cm? pro odvzdu$tiovaci potrubi motoru.

Je-li motocykl vybaven namontovanym prednim svétlometem, zadnim svétlem a
ukazateli sméru, musi byt demontovany. Otvory po nich musi byt zakryty vhodnym
materidlem.

Ve vSem ostatnim, zde neuvedeném, plati ostatni predpisy pro SZM.
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