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TECHNICKE RADY MS ACR
SUPERSPORT 300

RR 028T 1.0 TECHNICKE PREDPISY PRO TRiDU SUPERSPORT 300

Nasledujici pravidla maji za cil umoznit omezené zmény homologovanych motocykll

v zajmu bezpecnosti a lepsi konkurenci mezi riznymi koncepcemi motocykla.

VSECHNO, CO NENi AUTORIZOVANE A UVEDENE V TECHTO PREDPISECH, JE ZAKAZANE
Pokud zména nékterého dilu nebo systému neni vyslovné povolena v Zadném z
nasledujicich ¢lank(, pak je zakazana.

Motocykly EVROPSKEHO POHARU SUPERSPORT 300 vyzaduji homologaci FIM. (viz. pfiloha
1.1 FIM homologacni postupy pro motocykly Superbike a Supersport v predpisech FIM
Superbike, Supersport a Supersport 300 pro Svétovy Sampionat 2019).

VSechny motocykly musi v kazdém ohledu spliiovat vSechny poZadavky pro silni¢ni zavody,
jak je stanoveno v téchto Technickych predpisech, pokud jiZ nejsou homologované modely
takto vybaveny.

Jakmile motocykl ziskd homologaci, mlzZe byt pouZit pro zavodéni v odpovidajici tfidé po
dobu maximalné 8 let (viz. homologace ¢l. 1.5.4), nebo do té doby, nez bude homologovany
motocykl vyfazen novymi pravidly nebo zménami v technickych specifikacich odpovidajici
tridy.

Vzhled zepredu, zezadu a profil motocykld SUPERSPORT 300 musi (pokud neni uvedeno
jinak) odpovidat homologovanému tvaru (jak byl plvodné vyroben vyrobcem). Vzhled
vyfukového systému je z tohoto pravidla vyloucen.

RR 028T 1.1 SPECIFIKACE MOTOCYKLU

Vsechny casti a systémy, které nejsou konkrétné uvedeny v nasledujicich ¢lancich, musi
zUstat zachovany tak, jak byly plivodné vyrobeny vyrobcem pro homologovany motocykl.

RR 028T 1.2 ZPUSOBILE MOTOCYKLY

Trida bude zaloZena na motocyklech prodavanych v Evropé jako motocykly tfidy A2 a vyjma
motocykll tfidy Al. Komise FIM Europe Road Racing Commission ma pravo rozhodnout,
které motocykly budou v této tridé zpusobilé.

Pro rok 2019 budou legdlni tyto motocykly (tento seznam muzZe FIM Europe Road Racing
Commission kdykoli zménit):

e Honda CBR 500R

e Kawasaki Ninja 300 (EX 300A /D /F)
e Kawasaki Ninja 400 (EX400G / H /)
e KTM RC390

e KTM RC390R

e Yamaha YZF-R3 (Euro 3)

e Yamaha YZF-R3A (Euro 4)
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S vyjimkou pfipadl vyslovné povolenych timto predpisem a schvalovacimi soubory musi
zUstat motocykly tak, jak byly plvodné vyrobeny vyrobcem.

RR 028T 1.3 VYVAZENi RUZNYCH KONCEPCi MOTOCYKLU

Komise FIM Europe Road Racing Commission si vyhrazuje pravo na vyvazeni motocykll v
této tridé s cilem zachovat rovnost motocykl(. Metody vyvaZovani mohou zahrnovat - ale
nejsou omezeny - na nasledujici:

e Zména limitu otacek

e Zména hmotnostniho limitu

e Schvélené dily (viz Seznam schvélenych dild na www.fim-live.com) — vcetné
restriktor(

Rozhodnuti o uplatnéni tohoto znevyhodnéni prijme komise FIM Europe Road Racing
Commission, bude-li kdykoli povazovano za nezbytné pro zajisténi spravedlivé soutéze.
VyvaZovaci dily a Upravy budou zdokumentovany v Seznamu schvalenych dill, zvefejnéném
na www.fim-live.com a nahrazuje vSechny nasledujici predpisy.

RR 028T 1.4 MINIMALNi HMOTNOST

Minimalni hmotnost pro kazdy motocykl v provoznim stavu je nasledujici:

Motocykl Tvrdé minimum Mékké maximum Kombinovana
hmotnosti motocyklu | hmotnosti motocyklu minimalni hmotnost
(motocykl + jezdec)

Honda CBR 500R 147,0 kg 160,0 kg 210,0 kg
Kawasaki Ninja 300 133,0 kg 146,0 kg 200,0 kg
Kawasaki Ninja 400 137,0 kg 150,0 kg 210,0 kg
KTM RC 390 133,0 kg 146,0 kg 202,0 kg
KTM RC 390R 133,0 kg 146,0 kg 202,0 kg
Yamaha YZF-R3 137,0 kg 150,0 kg 210,0 kg
Yamaha YZF-R3A 137,0 kg 150,0 kg 210,0 kg

a) Kombinovana hmotnost je hmotnost jezdce (v plném zdvodnim vybaveni) plus
motocyklu pouZitého na trati.

b) Pokud motocykl dosdahl nebo prekrocil ,Mékké maximum hmotnosti“, pak
,Kombinovanou minimalni hmotnost “neni tfeba dosahnout.

c) Samotny motocykl nikdy nesmi byt pod , Tvrdym minimem hmotnosti“.

d) Po celou dobu zavodu nesmi byt hmotnost celého motocyklu (v€etné nadrie a jejiho
obsahu) nizsi nez uvedena minimalni hmotnost.

e) Nenistanovena tolerance minimalni hmotnosti.
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Béhem zavérecné technické kontroly na konci zavodu budou vybrané motocykly a
jezdci vaZeni ve stavu, v jakém dokoncili zavod, a v tomto stavu musi byt splnén
stanoveny hmotnostni limit. Na motocykl nesmi byt nic pfidano. To zahrnuje i vSechny
kapaliny.

Béhem tréninku a kvalifikacnich tréninkl mohou byt jezdci pozadani, aby predlozili
motocykl ke kontrole hmotnosti. Ve viech pfipadech musi jezdec tuto Zadost splnit.
Pouziti zatéZze muze zlstat nad limitem minimalni hmotnosti a maze byt vyZzadovano z
dlvodu vyrovnani rlznych koncepci motocykll. PouZiti zavazi a hmotnostniho
hendikepu musi byt oznameno hlavnimu technickému komisafi pfi predbéznych
kontrolach.

Minimalni hmotnosti Ize ménit ve spojeni s predpisy FIM Supersport 300 pro
mistrovstvi svéta.

RR 028T 1.5 CiSLOVE TABULKY / STARTOVNI CiSLA

Barvy pozadi a ¢&isla (¢isla) pro EVROPSKY POHAR SUPERSPORT 300 jsou nésledujici:

Cislo Svétle modra
Pozadi Bila

Pouze pro ¢isla: Jsou akceptovany barvy z FIM Supersport 300 Mistrovstvi svéta.

Velikost prednich cisel: minimalni vyska: 120 mm
minimalni Sirka: 60 mm
minimalni tloustka: 20 mm

minimalni mezera mezi Cisly: 10 mm

Velikost bocnich isel: minimalni vyska: 100 mm
minimalni Sirka: 50 mm
minimalni tloustka: 25 mm

minimalni mezera mezi Cisly: 10 mm

Pridélena Cisla a tabulky pro jezdce musi byt na motocyklu pfipevnény takto:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

g)
h)

Jedna tabulka na predni strané, bud’ ve stredu kapotaze nebo mirné na jedné strané.
Jedna tabulka na kazdé strané motocyklu, umisténi Cisla je na spodni zadni ¢asti hlavni
kapotaze.

Cisla musi byt vycentrovana na pozadi bez reklamy do 25 mm ve viech smérech.

Cisla musi byt snadno ¢itelnd v jasném jednoduchém pismu a silné kontrastovat s
barvou pozadi.

Pozadi musi byt jedné barvy a musi byt jasné viditelné kolem vsech okrajl cisla (véetné
obrysu).

Je povolen jeden obrys, ktery musi mit kontrastni barvu. Maximalni Siftka obrysu je 3
mm.

Cisla reflexniho nebo zrcadlového typu nejsou povolena.

Cisla se nesmi prekryvat.

Strana 3z 20

AUTOKLUB Ceské republiky, Opletalova 29, 110 00, Praha 1 // www. autoklub.cz 2.1.2020



%
A
~d

2
Ayna®™®

P”TO’Q%

i) Zadny motocykl se nesmi dostat na okruh, pokud nesplfiuje vyde uvedené piedpisy.
V pripadé sporu o Citelnost ¢isel bude rozhodnuti hlavniho technického komisare konecné.
RR 028T 1.6 PALIVO

a)

», oYal a¥a Q a¥a ale-m aO-20) ezAe /) aVa 0 AW aVa

b) 6 ; . , ,

c) V palivové nadrzi vsech motocykld, které dokondily zavod, musi zlstat nejm
paliva, aby se v pfipadé potieby odebraly vzorky.

d) Pouzit smi byt pouze bezolovnaty benzin zakoupeny v bézné obchodni siti.
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RR 028T 1.7 PNEUMATIKY

a) Pocet pneumatik je libovolny.
b) Lo , Y

” 7
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Pouzivani ru¢né fezanych pneumatik neni povoleno.
Musi byt pouzity pneumatiky pouze komercni produkce uréené pro silnicni motocykly,

normalné dostupné v obchodni siti a musi byt uvedené v katalogu vyrobcl pneumatik.
Museji byt pouzity pneumatiky minimalni rychlostni tfidy od V do Z.

Minimalni hloubka vzorku nebo kontrolnich bodl u slickli naméfena pfi technické
prejimce je 2,5 mm.

RR 028T 1.8 MOTOR

Neexistuje Zzadny pridéleny pocet motor(.

Motocykly mohou byt ndhodné vybrany pro testovani na dynamometru.

RR 028T 1.8.1 Systém vstfikovani paliva

Systémy vsttikovani paliva se vztahuji na télesa skrtici klapky, vstfikovac paliva, zafizeni s

proménnou délkou saciho potrubi, palivové cerpadlo a reguldtor tlaku paliva.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Pdvodni homologovany systém vstrikovani paliva musi byt pouZit bez jakychkoliv
modifikaci.

Télesa Skrtici klapky musi byt zachovana nezménéna od pUvodni specifikace a vyroby a
ve stejné poloze jako na homologovaném motocyklu.

Vstrikovace paliva musi byt zachovany a nezménény od puvodni specifikace a vyroby a
ve stejné poloze jako na homologovaném motocyklu.

Vstupy vzduchu musi zlstat zachovany tak, jak byly vyrobeny wvyrobcem pro
homologovany motocykl.

Klapky musi zGstat zachovany tak, jak byly vyrobeny vyrobcem pro homologovany
motocykl.

Sekunddrni Skrtici klapky mohou byt odstranény nebo upevnény v oteviené poloze a
elektronika mizZe byt odpojena nebo odstranéna. Sekundarni skrtici klapka musi zlstat
na misté.

Vsechny ¢asti sani s proménlivou délkou (pokud jsou na homologovaném motocyklu)
musi zlstat a pracovat presné tak, jak jsou homologovany. Zafizeni s proménlivym
sacim traktem nelze pridat, pokud neni instalovano na homologovaném motocyklu.
Vzduch a smés s palivem musi jit do spalovaci komory vyhradné pres Skrtici klapky.
Elektronicky ovladané skrtici klapky, znamé jako ,ride by wire”, mohou byt pouzity
pouze tehdy, je-li homologovany motocykl vybaven stejnym systémem. Software nesmi
byt upravovan a musi byt zachovany viechny bezpecnostni systémy a postupy navrzené
pGvodnim vyrobcem.

RR 028T 1.8.2 Hlava valce

a)

Hlava valct musi byt pdvodné namontovana a homologovana bez jakychkoliv Uprav.
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Ventily, sedla ventilll, vedeni ventil(, pruziny ventil(, zdvihatka, olejova tésnéni, vliozky,
pojistky ventilli, zakladna pruzin a pruzinové pojistky musi zlGstat plvodné
namontovanymi a homologovanymi dily bez jakychkoliv Uprav.

Podlozky pruzin ventil( Ize libovolné ménit.

Tésnéni hlavy a zakladny valce mizZe byt nahrazeno tésnénim uvedenym v seznamu
schvalenych dild motocyklu zvefejnéného na www.fim-live.com.

Jsou povoleny pouze béziné zdsahy udrzby predepsané vyrobcem v pfiru¢ce k danému
modelu motocyklu.

Vyfukovy ,,air bleed systém*“ musi byt zablokovan a vnéjsi Sroubeni na krytu (krytech)
vacek mizZe byt zaslepeno.

Mezi hlavou valcl a sacim potrubim miZe byt poZadovan restriktor. Bude to plocha
deska. Neni dovoleno 74dné tmeleni nebo vypliovani materidlem. Zadné tmeleni nebo
plnéni nebude dovoleno tmelem ani jinak, viz ,Schvalené dily” na www.fim-live.com.

s vy v “w
A b

Seznam vybranych motocykli je zverejnén na www.fim-live.com.

RR 028T 1.8.3 Sestava vackového hridele

a)

b)

Vackové hridele musi byt plivodné namontované a homologované, bez jakychkoliv
Uprav.

Pti technickych kontrolach: u systéma prfimého pohonu vacky se méfi zdvih vackového
hridele; pro systémy nepfimého pohonu vacky (tj. s vahadly) se méfi zdvih ventilu.

RR 028T 1.8.4 Vackova rfetézova kola nebo ozubena kola

a)
b)
c)

Vackova retézova kola mohou byt drazkovana, aby bylo moZné nastavit ¢asovani vacky.
Vackova kola lisovana na htidelich mohou byt nahrazenana nastavitelnymi koly.
Rozvodovy fetéz a napina¢ musi zlstat pldvodné namontované a homologované, bez
jakychkoliv Uprav.

RR 028T 1.8.5 Valce

Valce musi byt plivodné namontované a homologované, bez jakychkoliv Gprav.

RR 028T 1.8.6 Pisty

Pisty musi byt plvodné namontované a homologované, bez jakychkoliv Uprav.

RR 028T 1.8.7 Pistni krouzky

Pistni krouzky musi byt plivodné namontované a homologované, bez jakychkoliv Uprav.
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RR 028T 1.8.8 Pistni cepy a pojistky

Pistni Cepy a pojistky musi byt pivodné namontované a homologované, bez jakychkoliv
Uprav.

RR 028T 1.8.9 Ojnice

Ojnice musi byt plvodné namontované a homologované, bez jakychkoliv Uprav.
RR 028T 1.8.10 Klikovy htidel

Klikovy hfidel musi byt pivodné namontované a homologované, bez jakychkoliv Uprav.
RR 028T 1.8.11 Obal klikové sk¥iné / pfevodovky

Obal klikové sktiné / prevodovky musi byt pdvodné namontované a homologované, bez
jakychkoliv Gprav.

RR 028T 1.8.12 Bocni kryty a chranice

a) Bocni kryty mohou byt nahrazeny, upravovdny nebo vyménovany. V pfipadé zmény
nebo Upravy musi mit kryt pfinejmensim stejnou odolnost v{ci narazu jako plvodni. V
pfipadé vymény musi byt kryt proveden z materidlu stejné nebo vys$si mérné hmotnosti
a celkova hmotnost krytu nesmi byt mensi nez plavodni.

b) VSechny bo¢ni kryty / skiiné motord, které obsahuiji olej a které by mohly byt pfi narazu
v kontaktu se zemi, musi byt chranény druhym krytem z kovu, jako je hlinikova slitina,
nerezova ocel, ocel nebo titan. Kryty z kompozitnich materiald nejsou povoleny. Tyto
kryty musi byt fadné a bezpecné upevnény minimalné tremi (3) Srouby krytu skfiné,
kterymi jsou pfipevnény origindlni kryty na klikovou skfin. VSechny tyto kryty musi byt
navrZeny tak, aby byly odolné vici neCekanym naraziim, otéru a poskozeni pfi padu.
Ostré hrany, které by mohly poskodit povrch jizdni drahy, nejsou povoleny.

c) Sekundarni kryty musi pokryvat minimalné 1/3 pGvodniho krytu. Nesmi mit Zadné ostré
hrany, které by mohly poskodit povrch drahy.

d) Kryty schvalené FIM budou povoleny bez ohledu na material nebo jeho rozméry.

e) Kryty motoru obsahujici olej musi byt upevnény ocelovymi Srouby.

f) Kromé téchto kryt( jsou povoleny také ochranné ramy nebo desky vyrobené z hliniku
nebo oceli. VSechna tato zafizeni musi byt navriena tak, aby byla odolna proti
necekanym ndrazim, otéru a poskozeni pfi ndrazu a musi byt fddné a bezpecné
upevnéna. Ostré hrany, které by mohly poskodit povrch drahy, nejsou povoleny.

g) Hlavni technicky komisaf ma prdvo odmitnout jakékoli kryti, které nespliiuje tyto
bezpecnostni pozadavky.

RR 028T 1.8.13 P¥enos sily / pfevodovka

a) Prevodovka / skfifi pfevodovky musi byt plvodné namontované a homologované, bez
jakychkoliv modifikaci s vyjimkou:
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i. Pozitivni mechanismus neutralu mize byt odstranén.
ii. PruZina razeni, pfesuvnik, pruzina, valecek a aretace mohou byt vyménény, ale musi
fungovat jako plvodni na homologovaném motocyklu.

b) Jsou povoleny systémy rychlého fazeni (pouze fazeni nahoru) (vCetné zapojeni a

v v v

potenciometru). Fento—systém—rausi—by

} ) ’ loX E,EMIE

c¢) Automaticky meziplyn pfi fazeni doll neni povolen.

d) Lze zménit fetézové kolo, rozetu zadniho kola, velikost a roztec fetézu.
e) Kryt fetézového kola Ize ménit, upravovat nebo odstrariovat.
f) Ochranu fetézu Ize ménit, upravovat nebo odstranovat.

RR 028T 1.8.14 Spojka

a) Systém spojky (mokry nebo suchy) a zplsob ovladani (kabelem nebo hydraulicky) musi
zUstat stejny - homologovany.

b) Treci a hnaci kotouce mohou byt zménény, véetné jejich poctu.

c) Pruziny spojky mohou byt zménény.

d) Spojkovy kos (vnéjsi) musi zlistat plvodné namontovany a homologovany, ale muze byt
vyztuzen.

e) Pavodni vnitfni sestava spojky mlzZe byt upravena nebo nahrazena aftermarketovou
spojkou, véetné schopnosti omezovani kroutictho momentu (tzv. typ ,slipper”).

RR 028T 1.8.15 Olejova cerpadla a olejova potrubi

a) Olejova cerpadla a olejova vedeni musi byt plvodné namontované a homologované,
bez jakychkoliv Gprav

RR 028T 1.8.16 Systém chlazeni

a) Jedinym povolenym kapalnym chladivem motoru je voda.

b) PFed chladicem oleje a / nebo vody mohou byt pfidany ochranné sitky.

c) Hadice / potrubi a zachytné nadrze chladiciho systému mohou byt upraveny nebo
zménény.

d) Ventildtor chladi¢e a kabeldZz mohou byt odstranény. Tepelné spinace, Cidlo teploty
vody a termostat mohou byt upraveny, nahrazeny nebo odstranény.

e) Vicko chladice mlze byt libovolné.

f) MuZe byt namontovan dalsi chladi¢ vody, ale nesmi se ménit vzhled predni, zadni a
bocni ¢asti motocyklu. Dodate¢né montdzni konzoly pro pfidavny chladi¢ jsou
pfipustné.

g) Plvodni chladi¢ vody mlze byt upraven nebo vyménén.
RR 028T 1.8.17 Air box

a) Air box musi zUstat pavodni a homologovany bez jakychkoliv Gprav.
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Vzduchovy filtr mGzZe byt upraven nebo vyménén, ale nesmi byt odstranén a musi byt
namontovan v pavodni poloze.

Odvodnéni Air boxu musi byt utésnéno.

VSechny motocykly musi mit uzavieny odvzdusnovaci systém. VSechna
odvzdusnovaci vedeni oleje musi byt pfipojena, mohou prochazet pfes zachytnou
nadrz oleje a musi Ustit vyhradné do Air boxu.

Do Air boxu nesmi byt pfidana zadna tepelnda ochrana.

RR 028T 1.8.18 Palivovy systém

a)

b)
c)

d)
e)
f)

Palivové Cerpadlo a regulator tlaku paliva musi byt pivodni namontované a
homologované dily bez jakychkoliv Uprav.

Tlak paliva musi byt zachovan tak, jak byl homologovany.

Palivova potrubi z palivové nadrze aZ po sestavu vstfikovace (bez vytlaéného potrubi)
mohou byt vyménéna a musi byt umisténa tak, aby byla chranéna pred poskozenim pfi
narazu.

Lze pouzit rychlospojky véetné suchych rychlospojek.

Potrubi odvétrani palivového systému muze byt vyménéno.

Lze pridat palivové filtry.

RR 028T 1.8.19 Vyfukovy systém

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Vyfukové trubky a tlumi¢e hluku mohou byt upraveny nebo vyménény. Katalyzatory
musi byt odstranény.

Pocet koncovych tlumicl vyfuku musi zlstat stejny jako homologovany. Tlumic
(tlumice) musi byt na stejné strané jako na homologovaném motocyklu.

Z bezpecénostnich dlivodd musi byt odkryté okraje vystupu vyfukového potrubi
zaobleny, aby nevznikaly jakékoli ostré hrany.

Zabaleni vyfukovych systému neni povoleno s vyjimkou prostoru pro nohy jezdce nebo
prostoru, ktery je v kontaktu s kapotadZi pro ochranu pred teplem.

NMezni  hodno a A Dro L/ROPS PDOHAR PERCDAP

ELEKTRICKE SYSTEMY A ELEKTRONIKA

RR 028T 1.9.1 Zapalovani / fidici jednotka motoru (ECU)

a)

Q"'[r s . | I :E;!” ,E ,! g /'
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Pocatecni nastaveni omezovace otacek pro kazdy motocykl je nasledujici:

e Honda CBR 500R max. 10.000 RPM

e Kawasaki Ninja 300 (EX300A/D/F) max. 13.000 RPM
e Kawasaki Ninja 400 (EX400G/H/J) max. 10.350 RPM
e KTM RC 390 max. 11.000 RPM

e KTM RC 390R max. 11.000 RPM

e Yamaha YZF-R3 max. 13.000 RPM

e Yamaha YZF-R3A max. 13.000 RPM

Omezeni otacek Ize ménit s ohledem na pfedpisy FIM Supersport 300 pro Mistrovstvi svéta.
RR 028T 1.9.2 Generator, alternator, elektricky startér

a) Generator, alterndtor a elektricky startér musi byt plvodné namontované a
homologované, bez jakychkoliv zmén.

b) Stator musi byt namontovan v plvodni poloze a bez nahrazeni.

c) Elektricky startér musi pracovat normalné a musi byt schopen kdykoliv béhem zavodu
nastartovat motor.

d) V Parc Ferme musi startér otdcet motorem dostatecnou rychlosti pro spusténi motoru
po dobu minimalné 2 sekund bez poufZiti posilovaci baterie. K motocyklu nesmi byt
nikdy v priibéhu zavodniho vikendu pripojena zddna dodatecna baterie.

e) Generadtor musi vidy nabijet baterii, kdyZ je motor v chodu. Nabijeci napéti
musi odpovidat nabijecimu napéti pfi stanovenych otackach uvedenych v servisni
pfiru¢ce homologovaného motocyklu.

f) Provoz motocyklu pouze na baterii neni povolen.

RR 028T 2.0.0 HLAVNi RAM
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Pouzit mlzZe byt pouze motocykl, ktery prosel technickou kontrolou a ma jasné oznaceny
ram.

V ptipadé, ze bude nutné rdm vyménit, musi zavodnik nebo tym pozadat hlavniho
technického komisare o pouziti ndhradniho ramu.

Obnoveny motocykl musi byt kvili bezpecnost zkontrolovan pred jeho pouZitim technickym
komisafem a na jeho rdému bude umisténo nové oznaceni.

RR 028T 2.0.1 Hlavni rdm a zadni pomocny ram

a)
b)

c)

d)

e)
f)
g)
h)

i)

j)

k)

Ram musi byt plvodné namontovany a homologovany, bez jakychkoliv Gprav.

Na ramu mohou byt vyvrtany otvory pouze pro upevnéni schvalenych soucasti (tj.
drzaku kapotaze, tlumice fizeni, senzor().

Strany télesa rdmu mohou byt zakryty ochrannymi prvky z kompozitniho materidlu.
Tyto prvky musi odpovidat tvaru ramu.

Chranice pro pripad padu lze namontovat na rdm pomoci stavajicich bod( (max. délka:
50 mm) nebo zatlacit do koncll os kol (max. délka: 30 mm). Bez vyjimky nelze osy kol
upravovat.

Chranice pro pripad padu / ramové kluzaky nesméji vy¢nivat mimo kapotaz o vice nez 30
mm.

Drzak bocniho stojanu Ize odfiznout nebo odstranit.

Nic jiného nesmi byt pfidano nebo odstranéno z hlavniho télesa ramu.

Vsechny motocykly musi mit na hlavnim ramu vyrobcem dané identifikacni Cislo (Cislo
podvozku).

Drzaky nebo montdini desky motoru musi zlstat zachovany tak, jak byly vyrobeny
vyrobcem homologovaného motocyklu.

Pfedni pomocny ram / drzak kapotaze muize byt vyménén nebo upraven, ale pouziti
titanu a karbonu (nebo podobnych kompozitnich materidld) je zakazano.
Zadni pomocny ram:

i. Je-li odnimatelny, mlze byt vyménén nebo upraven, ale typ materidlu musi zGstat
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shodny s homologovanym, nebo miZe byt pouZit materidl s vyssi specifickou
hmotnosti.

ii. Pokud je tento dil soucasti hlavniho ramu, nesmi byt upravovan, s vyjimkami,
které jsou uvedeny nize.

iii. Mohou byt pridany dalsi podpéry sedla, mohou byt odstranény nezatizené
vycCnivajici drzaky, pokud nemaji vliv na bezpecnost konstrukce nebo montaze.
Prislusenstvi pripevnéné Srouby na zadnim pomocném ramu mize byt
demontovéno.

Natérové schéma neni predepsano, ale neni povoleno lesténi hlavniho nebo pomocného
ramu.

m) Jsou povoleny opravy zavitll pomoci vioZzek z rlznych materialQ, jako je HelicoilR a

TimesertR.

RR 028T 2.0.2 Pérovani a tlumeni — obecné

a)

b)

c)

f)

U&astnici této tfidy smi pouZivat pouze pro tuto sezdnu schvéalené a uvedené jednotky
pérovani.

Tymy nesmi ménit Zadnou ¢ast vidlic nebo tlumicl; vsechny nastavovaci dily musi byt
dodany vyrobcem odpruzeni a musi byt k dispozici vSem ucastniklm.

Nelze pouzit zadny typ elektronicky tizeného pérovani, i kdyZ je namontovano na
homologovaném motocyklu.

Elektronicky Fizeny tlumic fizeni nelze pouZit, pokud neni instalovan na homologovaném
motocyklu pro pouZiti na silnici. Musi vSak byt zcela standardni (kazda mechanicka nebo

elektronicka ¢ast musi z(stat stejna jako homologovana).

RR 028T 2.0.3 Pfedni vidlice

a)

b)

Vnéjsi a vnitfni trubka vidlice, hlava fizeni a matice, horni a dolni nosniky musi byt
plvodni namontované a homologované dily bez tGprav.

Plvodni povrchova uprava trubek vidlice mQze byt zménéna. Dodatecné povrchové
Upravy jsou povoleny.
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Plvodni vnitfni ¢asti homologovanych vidlic mohou byt vyménény nebo zménény.
Mohou byt instalovany schvalené sady tlumeni nebo ventil(.

Poloha dorazli fizeni musi zlstat v homologované poloze (jak je dodavana na
homologovaném motocyklu). Pokud ma homologovany motocykl excentrické vlozky
hlavy Fizeni, mlze byt zménéna orientace / poloha plvodni viozky, ale vlozku nelze
vyménit ani upravovat.

Muize byt pfidan tlumi¢ Ffizeni nebo mulZe byt plvodni tlumi¢ nahrazen
aftermarketovym.

Tlumic fizeni nesmi nahrazovat dorazy fizeni.

Uzavéry vidlic na mechanickych vidlicich mohou byt upravovany nebo vyménovany
pouze za Ucelem umoznéni vnéjSiho nastaveni. (toto se nevztahuje na mechanickou
vidlici, kterd je soucasti homologované sady elektronickych vidlic).

Elektronické vidlice musi mit své kompletni wvnitini ¢asti (v€etné veskerého
elektronického ovlddani) nahrazeny konvenénim tlumicim systémem.

Prachovd tésnéni mohou byt upravena, zménéna nebo odstranéna, pokud vidlice
zUstane zcela uzaviena proti unikajicimu oleji.

V predni vidlici Ize pouzit jakoukoli kvalitu a mnoZstvi oleje.

RR 028T 2.0.4 Zadni vidlice (kyvné rameno)

a)
b)

c)

d)

e)

f)

Kyvné rameno musi byt plvodné namontovany a homologovany dil bez jakychkoliv
Uprav.

Cep kyvného ramena musi byt pdvodné namontovany a homologovany, bez jakychkoliv
Uprav.

Poloha kyvného ramena musi zlstat v homologované poloze (jak je dodavana na
homologovaném motocyklu). Pokud ma homologovany motocykl excentrické vlozky,
muze byt zménéna orientace / poloha plvodni vlozky, ale vlozku nelze vyménit ani
upravovat.

Pevny ochranny kryt fetézu musi byt upevnén ke kyvnému ramenu a musi vidy zakryt
mezeru mezi spodnim vedenim fetézu, kyvnym ramenem a fetézovym kolem zadniho
kola bez ohledu na polohu zadniho kola.

Drzadky zadniho stojanu mohou byt pfidany k zadni vidlici pfivafenim nebo
pfiSroubovanim. Konzoly musi mit zaoblené hrany (s velkym polomérem). Upeviovaci
Srouby musi byt zapustény. Systém ukotveni nebo bod (body) pro uchyceni plvodniho
tfmenu zadni brzdy muze byt pfidan k zadnimu kyvnému ramenu.

Boky kyvného ramena mohou byt chrdnény pouze tenkym vinylovym krytem. Nejsou
povoleny zadné kompozitni nebo konstrukci vyztuzujici kryty.

RR 028T 2.0.5 Zadni pruzici jednotka

a)

b)

Zadni pruzici jednotka (tlumi¢) mudZe byt nahrazena schvalenou jednotkou, ale
prfipevnéni k rdmu a k zadni vidlici (kyvnému ramenu) nebo zavésu musi byt pdvodni
homologované.

VSechny ¢asti zadni pruzici jednotky musi byt plivodné namontované a homologované,
Upravy nejsou povolené.

Odnimatelny horni dchyt tlumice pérovani musi byt plvodné namontovany a
homologovany, bez jakychkoliv Uprav. Matice musi byt uchycena na hornim Uchytu a za
ni mohou byt umistény distancni podloZzky, pro nastaveni jizdni vysky.
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Zadni pruZzici jednotku a pruZinu Ize vyménit.

Neni mozZné pouzit aftermarketovou nebo prototypovou jednotku elektronicky
fizeného zavéseni. Pokud je v originale elektronicka jednotka musi byt zcela standardni
(kazdd mechanicka nebo elektronicka c¢ast musi zlstat stejnd jako homologovana).
Origindlni elektronicky systém musi spravné fungovat i v pripadé elektrické /
elektronické poruchy.

Elektronicky tlumi¢ mlzZe byt nahrazen mechanickym tlumi¢em.

RR 028T 2.0.6 Kola

a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)

Kola musi byt plivodné namontovana a homologovana, bez jakychkoliv Gprav.

Kola mohou byt prelakovéna, ale plvodni povrch nesmi byt odstranén.

LoZiska kol mohou byt nahrazena loZisky aftermarketovymi, ale rozméry musi byt stejné
jako u plvodnich loZisek.

Distan¢ni podlozky loZisek musi byt homologované, bez jakychkoliv Gprav.

Distancni podlozky kol mohou byt upraveny nebo vyménény.

Osy kol a pridrzné matice (nebo Srouby) musi zlistat pdvodni, homologované.
Protiskluzovy povlak / osetfeni mize byt aplikovano na vnitfni plochu rafku.

Obsahuje-li pGvodni provedeni tlumic¢ zabéru zadniho kola, musi zlstat zachovan tak,
jak byl pavodné vyroben pro homologovany motocykl.

Vyvazovaci téliska mohou byt vyfazena, zménéna nebo doplnéna.

Duralové nebo ocelové nafukovaci ventily jsou povinné. Doporucuji se Sikmé ventily.

RR 028T 2.0.7 Brzdy

a)

b)

c)

d)

Brzdové kotouce mohou byt nahrazeny disky, které splnuji nasledujici poZzadavky:

i. Brzdové kotouce a nosi¢ musi byt ze stejného materialu jako homologovany kotouc,
nebo z oceli (s maximalnim obsahem uhliku 2,1 % hmotnostnich).

ii. Pevné (neplovouci) nebo jednodilné disky mohou byt nahrazeny plovoucimi disky.
Nosic¢ disku musi byt ze stejného materidlu jako homologovany nosic, z oceli nebo
duralu.

iii. Vnéjsi priimér brzdovych kotoucli nesmi byt vétsi nez homologované kotouce.

iv. Tloustka brzdového kotouce muze byt zvétsena, ale disk musi zapadnout do
homologovaného brzdového tfmenu bez jakékoli zmény tfmenu. Pocet plovoucich
drzak( kotouce neni stanoven.

Upevnéni nosice kotouce ke kolu musi zlistat stejné jako na homologovaném kotouci.

Pfedni a zadni brzdovy tfmen (drzaky, nosice, zavésy) musi byt plvodné
namontovanymi a homologovanymi dily bez jakychkoliv zmén.

Aby se sniZil prenos tepla do hydraulické kapaliny, je dovoleno pfidavat kovové
podlozky k tfmenu mezi patky a tfmeny a / nebo nahradit pistky z lehkych kovi
ocelovymi pistky vyrobenymi stejnym vyrobcem jako tfmen.

Drzak zadniho brzdového tfmenu muze byt namontovan pevné na kyvném ramenu, ale
konzola musi zachovat stejné upeviovaci body pro tfmen jako na homologovaném
motocyklu.
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RR 028T 2.0.

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)
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Kyvné rameno mUzZe byt z tohoto divodu upraveno tak, aby usnadnilo umisténi tfrmenu
zadni brzdy - svafenim, vrtanim nebo pouzitim vloZek jako HelicoilR a TimesertR.

Predni a zadni brzdovy valec musi byt plivodné namontovany a homologovany, bez
jakychkoliv Gprav.

Nadrzka na predni a zadni brzdovou kapalinu miZe byt vyménéna, ale neni dovoleno
pouzivat hadici / pruznou trubku misto nadrzky.

Predni a zadni hydraulické brzdové vedeni mize byt zménéno.

Rozdéleni prednich brzdovych vedeni pro oba predni brzdové tfmeny musi byt
provedeno nad dolnim mustkem vidlice (spodni nosnik).

Konektory "Quick" (nebo "dry-brake") v brzdovych vedenich nejsou povoleny.

Pfedni a zadni brzdové desticky mohou byt vyménény. Zajistovaci koliky brzdovych
desticek mohou byt upraveny na typy pro rychlou vyménu.

Dalsi vzduchové lapace nebo kanaly nejsou povoleny.

Protiblokovaci brzdovy systém (ABS) musi byt odstranén. Elektronicka deska jednotek
ABS mize zUstat namontovéana pro odstranéni / zamezeni chyb ECU.

Motocykly musi byt vybaveny ochranou brzdové pdky, kterd ma chranit paku brzdy
fiditek pfed ndhodnym stisknutim v pfipadé kolize s jinym motocyklem. Kompozitni
kryty nejsou povoleny. Ochranné kryty schvdlené organem FIM budou povoleny bez
ohledu na material. Hlavni technicky komisaf ma pravo odmitnout jakéhokoli kryty,
které nespliuji tento bezpecnostni ucel.

8 Riditka a ruéni ovladaci prvky

Riditka mohou byt vymé&néna (s vyjimkou hlavniho brzdového valce).

Rukojeti a rucni ovladani Ize pfemistit.

Plynova rukojet mdize byt upravena nebo nahrazena aftermarketovym dilem.

Ovladani skrtici klapky se musi vracet do uzaviené polohy, pokud neni drzeno rukou.
Skrtici klapka a souvisejici kabely mohou byt upraveny nebo vyménény, ale pfipojeni k
télesu Skrtici klapky a k ovladacim prvkam skrtici klapky musi zlstat stejné jako na
homologovaném motocyklu. Lankem ovlddané skrtici klapky (sestavy rukojeti) musi byt
vybaveny jak oteviracim, tak zaviracim lankem, to plati i pro ddlkové ovlddani pohybu
klapky pomoci kabelu a potenciometru / snimace.

Packa spojky a brzdy mlzZe byt vyménéna za aftermarketovy model. Je povolen
sefizovaci prvek na brzdové pacce.

Spinace mohou byt vymeénény, ale elektricky spinac startéru a spinac zastaveni motoru
musi byt umistény na fiditkach.

Motocykly musi byt vybaveny funkénim vypinaéem (nebo tlacditkem) zapalovani
namontovanym na fiditkach vpravo (v dosahu ruky drZici rukojet), které jsou schopny
zastavit bézici motor. Tlaéitko nebo spinaé musi byt CERVENY.

Oprava fiditek svarovanim je zakazana.

Pouziti titanu, uhlikovych vilaken, kevlarovych nebo uhlikovych kompozitnich material(
pro riditka je zakazano.

Konce Fiditek musi byt zaslepeny pevnym materidlem nebo gumou.

Minimalni Uhel natoceni fiditek na kazdé strané osy musi byt 15 °.

Pfedni kolo, pneumatika a blatnik musi udrZzovat v jakékoliv poloze Fiditek minimalni
odstup 10 mm od kapotaZe a chladic¢e. Pevné dorazy (jiné neZ tlumic fizeni) musi byt
namontovany tak, aby byla zajisténa minimalini vile 30 mm mezi fiditky s packami a
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nadrzi / kapotazi, kdyzZ jsou fiditka plné natocena, aby se zabranilo zachyceni prstl
jezdce.

Vsechny packy riditek (spojka, brzda atd.) musi byt zakonceny kulickou (primér této
kulicky musi byt nejméné 16 mm). Tato kulicka mlzZe byt také zplosténa, ale v kazdém
pfipadé musi byt hrany zaobleny (minimalni tloustka této zplostélé ¢asti je 14 mm).
Tyto konce musi byt trvale upevnény a tvofit nedilnou soucast paky.

Kazda ovladaci packa musi byt namontovana na samostatném cepu.

Paka zadni brzdy, pokud je nasazena na ose stupacky, musi pracovat za vSech okolnosti,
i v pfipadé ohnuti nebo deformace stupacky.

Ovladani zadni brzdy rukou (palcem) bude povaZovano za povolené pouze jezdciim s
omezenou pohyblivosti - podle vyjadreni |ékafského dozoru. Rozhodnuti technického
komisare je konec¢né.

RR 028T 2.0.9 Stupacky / nozni ovladaci prvky

a)

b)
c)

d)

Stupacky, zavésy / drzaky a hardware mohou byt vyménény a premistény, ale zavésy /
konzoly musi byt namontovany na plvodni montazni body ramu.

NozZni ovladani, fazeni a zadni brzda musi zlistat mechanicky ovladané nohou.
Stupacky mohou byt pevné namontované nebo sklopné, které musi byt opatieny
zafizenim pro jejich navrat do normalini polohy.

Konec stupacky musi byt zaoblen sférickym polomérem alespori 8 mm.

Nesklopné stupacky musi byt opatfeny trvale upevnénou koncovkou (zastrékou),
vyrobenou z hliniku, plastu, Teflonu nebo rovnocenného materialu (minimalni polomér
8 mm). Povrch koncovky musi byt navrzen tak, aby mél co nejvétsi plochu. Hlavni
technicky komisaf ma pravo odmitnout jakoukoli koncovku, ktera nespliiuje tento
bezpecnostni ucel.

RR 028T 2.0.10 Palivova nadrz

a)
b)

c)

d)

Palivova nadrz musi byt pdvodné namontovana a homologovana bez jakychkoliv Gprav.
Vsechny palivové nadrze musi byt zcela vyplnény ohnivzdornym materidlem (sitovinou s
otevienymi pory, tj. Explosafe®).

Palivové nadrze s odvzdusnovacim vedenim musi byt vybaveny zpétnymi ventily, a
vedeni musi byt zavedeno do zachytné nadrzky z vhodného materidlu o minimalnim
objemu 250 cm?.

Uzévéry palivové nadrie mohou byt vyménény. Zaviené palivové uzavéry musi byt
tésné. Navic musi byt kdykoliv a bezpecné zajisténo, aby se zabranilo nechténému
otevreni.

K zadni ¢asti nddrie mlzZe byt pfipevnéna distanc¢ni vlozka / opérka jezdce pomoci
pruzného lepidla. MizZe byt vyrobena z pénové vyplné nebo kompozitniho materialu.
Nadrz nesmi byt opatifena krytem, pokud homologovany motocykl také nema piny kryt.
Strany palivové nadrze mohou byt chrdnény krytem z kompozitniho materidlu. Tyto
kryty musi odpovidat tvaru palivové nadrze.

MuZe byt instalovan vypoustéci ventil palivové nadrze, ale musi byt umistén tak, aby byl
chranén pred poskozenim pfi nehodé.
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RR 028T 2.0.11 Kapotaz / aerodynamické kryty

a)

b)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

KapotaZ a aerodynamické kryty mohou byt nahrazeny presnymi duplikaty origindlnich
dilt, ale musi vypadat, jako by byly plvodné vyrobené vyrobcem pro homologovany
motocykl, s nepatrnymi rozdily pro zavodni pouZziti (rdzné kombinace dild, upeviovaci
body, spodek kapotaze atd.). Materidl mize byt zménén. Pouziti uhlikovych vlaken
nebo uhlikovych kompozitnich materidl( neni povoleno. Specifické vyztuze z Kevlaru®

nebo uhliku jsou povoleny lokdlné kolem otvor(i a namahanych mist. Svétlomety musi
byt namontovany, i kdyZ budou umistény externé.

Vsechny natéry a obtisky mohou byt libovolné.

Celkova velikost a rozméry musi byt stejné jako u originélnich dild s toleranci +/- 5 mm,
je nutné respektovat konstrukci a vlastnosti homologované kapotdze, jak je to jen
mozné. Celkova Sitka Celni plochy mizZe byt vétsi maximalné o 5 mm. V pfipadé sporu je
rozhodnuti hlavniho technického komisare konecné.

Vétrné stity mohou byt nahrazeny neplivodnim vyrobkem. Vyska celniho Stitu neni
predepsand, kromé tolerance +/- 15 mm, vztazené na vertikalni vzdalenost od / k
hornimu nosniku vidlice. Prihlednd ¢ast musi odpovidat stejnému profilu zepfedu jako
original - Zadné dvojité vyklenuti nebo rozsifeni. Z pohledu shora muze byt délka vétrné
Stitu zkracena o 25 mm, aby se zvétsil prostor pro jezdce. Okraj Stitu nesmi mit Zadné
ostré hrany. Material Celniho $titu musi byt prdhledny.

Originalni kombinovany pfistroj / konzoly kapotaZze mohou byt upraveny, pozménény
nebo vyménény, ale poufZiti titanovych, kevlarovych, uhlikovych nebo uhlikovych
kompozitnich materidl( je zakdzano. VSechny ostatni kapotdaZze mohou byt upraveny,
pozménény nebo nahrazeny, ale pouZiti titanovych, kevlarovych, uhlikovych nebo
uhlikovych kompozitnich material( je zakazano.

Ptivod vzduchu musi zachovat plvodné homologovany tvar a rozméry s toleranci +/- 2
mm.

Plvodni vzduchové kanaly mezi kapotazi a air boxem mohou byt zménény nebo
nahrazeny s toleranci +/- 2 mm od homologovanych dild. Pouziti titanovych,
kevlarovych, uhlikovych nebo uhlikovych kompozitnich material je zakazano. Mrizky
nebo ,sitoviny”, které byly plvodné instalovany v otvorech pro vzduchové kanély,
mohou byt odstranény.

Dolni kapotaz musi byt zkonstruovana tak, aby v pfipadé poruchy motoru zadrzela
minimalné 4 litry kapaliny. Dolni okraj vsech otvorl v kapotdzi musi byt umistén
nejméné 70 mm nade dnem kapotaze.

Horni okraj zadni pfi¢né stény spodni kapotdZze musi byt nejméné 70 mm nade dnem.
Uhel mezi touto sténou a podlahou musi byt < 90 °.

PGvodni otvory pro chlazeni v bocnich ¢astech kapotaze / karoserie mohou byt ¢aste¢né
uzavieny pouze pro umisténi loga / napisd sponzor(. Tato Uprava se provadi pomoci
draténého pletiva nebo dérovaného plechu. Material je libovolny, ale vzdalenost mezi
vSemi stfedy otevreni, stfedy kruznic a jejich primeéry musi byt konstantni. Otvory nebo
perforace musi mit pomér volné plochy> 60%.

Motocykly mohou byt vybaveny plastém chladice (vnitini kanaly), aby se zlepsil proud
vzduchu smérem k chladici, ale vzhled pfedni a zadni strany a profilu motocyklu se
nesmi ménit.
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Dolni kapotaz musi mit v predni spodni ¢asti otvor o pridméru 25 mm. Tento otvor musi
zGstat uzavien v suchych podminkach a mulZe byt otevien pouze v podminkach
mokrych zavodd, které vyhlasil feditel zavodu.

Predni blatniky mohou byt nahrazeny kosmetickym duplikatem originalnich dila a
mohou byt zvednuty pro zvétseni viile mezi blatnikem a pneumatikou.

Zadni blatnik upevnény na kyvné vidlici mlze byt upraven, zménén nebo odstranén.

RR 028T 2.0.12 Sedlo

a)

b)
c)

d)

e)
f)

Sedlo, zaklad sedla a souvisejici kapotaze mohou byt vyménény.

Silueta zepredu, zezadu i z boku musi odpovidat homologovanému tvaru.

Horni cast zadni casti kapotaze kolem sedadla mlzZe byt upravena na jednomistné
sedlo.

Uzamykatelny systém homologovaného sedadla (s deskami, koliky, gumovymi
podlozkami atd.) mlZe byt odstranén.

Vsechny odkryté hrany musi byt zaobleny.

Poufziti titanovych, kevlarovych, uhlikovych nebo uhlikovych kompozitnich materiall je
zakdzano. Dodatecné zesileni Kevlarem® nebo uhlikovymi vlakny je povoleno lokalné
kolem otvor(i a namahanych ¢asti.

RR 028T 2.0.13 Spojovaci material

a)

b)

RR 028T 2.0.

Standardni upevinovaci prvky mohou byt nahrazeny spojovacimi prvky z jakéhokoli
materialu a provedeni, ale titanové upeviovaci prvky nelze pouzit. Pevnost a provedeni
musi byt stejné nebo vyssi hodnoty nezZ plvodni prvky.

Upevriovaci prvky mohou byt vyvrtany pro zajistovaci drat, ale neni dovoleno imysliné
odlehcovani.

Jsou povoleny opravy zavitli pomoci vlozek z rliznych material(, jako je Helicoil® a
Timesert®.

Upevriovaci prvky kapotaze / krytd mohou byt nahrazeny rychlospojkou.

Hlinikové upeviovaci prvky mohou byt pouzivany pouze na nenosnych mistech.

14 Zadni bezpecnostni svétlo

Vsechny motocykly musi mit funkcni ¢ervené svétlo namontované v zadni ¢asti motocyklu.
Toto svétlo musi byt zapnuto vidy, kdyZ je motocykl na trati nebo v boxové uli¢ce a reditel

zavo

du vyhlasil mokry zavod (,, WET*).

VSechna svétla musi splfiovat nasledujici podminky:

a)
b)

Zadni svétlo musi byt namontovano na motocyklu po celou dobu zavodu.

Zadni svétlo musi byt Fadné upevnéno pomoci Sroubl. Montaz zadniho svétla paskou je
zakdzana. Upevnéni pomoci suchych zipl je povoleno, pokud je svétlo pfipojeno ke
kabelazi motocyklu.
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Svételné pole by mélo byt nejméné 4 cm? (napf. obdélnikové 4 cm x 1 cm, kruhové @ 2,25
cm).

Svétlo musi svitit rovnobézné s osou motocyklu (osu sméru jizdy motocyklu) a musi byt
zfetelné viditelné zezadu nejméné 15 stupnd na levou i pravou stranu od osy
motocyklu.

Zadni svétlo musi byt namontovano v blizkosti konce sedadla / zadni kapotadze a
pfiblizné v ose motocyklu v poloze schvalené hlavnim technickym komisafem. V pripadé
sporu o montdazni polohu nebo viditelnost bude rozhodnuti hlavniho technického
komisare konecné.

Vykon / svitivost by méla odpovidat minimalné 10 W (klasicka Zarovka) nebo 1 W (LED).
Vystup musi byt trvaly - neni povoleno Zadné blikajici bezpecnostni svétlo. Blikani je
povoleno pouze v boxové uli¢ce (kdyzZ je aktivni omezovac pro pit lane).

Napajeni bezpecnostniho svétla miZe byt oddélené od motocyklu.

Hlavni technicky komisaf md pravo odmitnout jakykoliv svételny systém, ktery
nesplfiuje tento bezpecnostni ucel.

RR 028T 2.1 Nasledujici polozky MOHOU byt upraveny nebo nahrazeny

a)
b)

d)

MuZe byt pouzit jakykoliv typ mazaci, brzdové nebo tlumicové kapaliny.

Tésnéni a tésnici materialy, s vyjimkou tésnéni hlavy a paty valce Ize vyménit za tésnéni
uvedena v seznamu schvélenych dill pro uvedeny motocykl zvefejnénym na www.fim-
live.com.

Materidl pro drzaky spojujici neorigindlni dily (kapotaz, vyfuky, pfistroje atd.) s rdmem
(nebo motorem) nemuzZe byt vyroben z kompozitll vyztuzenych titanem nebo vldkny s
vyjimkou zavésu tlumice vyfuku, ktery mlze byt z karbonu.

Ochranné kryty pro ram, kyvnou vidlici, retéz a stupacky mohou byt vyrobeny z jinych
materialQ, jako je vlaknity kompozitni material, pokud tyto ¢asti nenahrazuji originalni
dily namontované na homologovaném motocyklu.

RR 028T 2.2 Nasledujici polozky MOHOU byt odstranény

Regulace emisi (ochrana proti znecisténi) v airboxu nebo kolem néj a motoru (snimace
02, zafizeni pro vstrikovani vzduchu).

PFiSroubované pfislusenstvi na zadnim pomocném ramu.

Otdckomér.

Rychlomér.

Spinac osvétleni.

Spinac¢ houkacky.

Spinac signalnich svétel.

RR 028T 2.3 Nasledujici polozky MUSI byt odstranény

Kontrolky svétlometd, zadnich a smérovych svétel (pokud nejsou soucasti kapotaze).
Otvory musi byt zakryty vhodnymi materialy.

Zpétna zrcatka.

Houkacka.

Drzak SPZ.

Sada naradi.
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f) Drzaky na ochrannou pftilbu a hacky na nosici zavazadel.

g) Stupacky spolujezdce.

h) Madla pro spolujezdce.

i) Ochranné listy, hlavni a postranni stojany musi byt odstranény (pevné drzaky musi
zGstat kromé drzaku boc¢niho stojanu).

j) Katalytické konvertory.

RR 028T 2.4 Nasledujici polozky MUSI byt zménény

a) Motocykly musi byt vybaveny funkénim vypinacem nebo tlacitkem zapalovani
namontovanym na fiditkach vpravo (v dosahu ruky drzici rukojet), které jsou schopny
zastavit bézici motor.

Tlaéitko nebo spina¢ musi byt CERVENE barvy.

b) VsSechny vypoustéci zatky, plnici vicka a mérky oleje musi byt zajiStény dratem. Vnéjsi
Srouby olejovych filtrl a Srouby, které vstupuji do prostoru s naplni oleje, musi byt
bezpecné zajistény dratem (tj. ke klikové skfini).

c) Tam, kde jsou namontovany odvzdusnovaci nebo prepadové trubky, musi byt zapojeny
pres stavajici vyvody. Musi byt zachovan plvodni uzavieny odvzdusnovaci systém.
Nejsou povoleny zadné pfimé vystupy do ovzdusi.

d) Motocykly musi byt na pfistrojové desce vybaveny ¢ervenym svétlem, které se rozsviti v
pfipadé poklesu tlaku oleje.

RR 028T 2.5 Casomérné pfistroje

Vsechny motocykly musi mit sprdvné umistény ¢asomeérny odpovidac¢. Transpondér musi
byt dodany nebo schvaleny oficidlnim ¢asoméricem a upevnény na strané motocyklu v
podélném stfedu motocyklu (obvykle viko ¢epu kyvné vidlice / ramena), bud’ na levé nebo
pravé strané, co nejnize, a nesmi byt chranén uhlikem karosérie. Misto bude urceno a
kontrolovano technickym komisafem.

Spravné uchyceni drzaku transpondéru se sklada z minima vazacich pasek, ale prednostné
pomoci Sroubl nebo nytl. Kazda pfidrznd spona transpondéru musi byt také zajisténa
paskou. Velcro® - nebo samolepici pasky nejsou povoleny.

RR 028T 2.6 Palubni kamery

a) Palubni kamery lze pouzivat pouze se svolenim feditele zavodu.

b) Pokud jezdec / tym ziskal toto povoleni, musi byt motocykl s instalovanou kamerou
podroben technické kontrole.

c) Kamery musi byt namontovany uvnitf kapotaZze nebo na horni ¢asti krytu zadniho sedla.

d) Kamery musi byt pevné pfipevnény k motocyklu. Lepidlo bude akceptovdno pouze
tehdy, pokud je pGvodni, dodané vyrobcem kamery.

e) Kamery musi byt zajistény k motocyklu pomoci dal$iho ocelového lanka.

f) Hlavni technicky komisaf ma pravo odmitnout jakékoliv feSeni, které tyto pozadavky
nespliuje.

Ve viem ostatnim, zde neuvedeném, plati ostatni predpisy pro SZM.
Kurzivou psané plati pro zdvody dle FIM.
Zapracovany zmény a doplnky dle FIM SS300 (www.fim-live.com) k datu 22.10.2019
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