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Odpovédnost

©2021 Automobilovy sport Autoklub Ceské republiky (AS ACR) - Viechna prava vyhrazena

Reprodukce nebo distribuce t&chto bezpe&nostnich pokynd uréenych potfadateldm zavodo
automobilt do vichy, zcela nebo z &asti, bez pisemného souhlasu AS ACR, je zakdazana,
s vyjimkou &lent, pobo&nych spolkd a klubu pridruzenych k ACR a jimi schvélenych pofada-
teld zavodd automobild do vrchu, kiefi jsou opravnéni pouZivat tento dokument pro komeréni
Geely.

Tyto pokyny slouZzi pouze pro informaéni t&ely a jejich t&elem nenf poskytovat rady, na které
by se mé&lo spoléhat. Vyjimku tvoif pokyny citované z Nérodnich (NSR) a Mezinarodnich
(MSR) sportovnich fady, jejichz dodrzovani je povinné.

V rozsahu piipusiném podle platnych zakond se tedy AS ACR zitka veskeré odpovédnosti
a odpovédnosti vyplyvajici z jakéhokoli spoléhani se na pokyny uvedené v této publikaci.
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Uvodni slovo

ostni manudl Zavodd automobilt do vichu 2021

Vazeni piatelé,

v poslednich mésicich jsme v Autoklubu Ceské republiky inten-
zivn& pracovali na novém bezpe&nostnim manudlu pro nasi
nejstarsi a tradi¢ni disciplinu. Publikace vychazi po mnoha
podrobnych analyzach a konzultacich. V&fim, Ze viem ces-
kym pofadatelom pomize pfi pripravé a realizaci samotného

podniku.

Z&vody do vrchu se jezdr sfejné jako treba rally na vefejnych
komunikacich, o fo vice je dolezité zajistit bezpecnost viech
z0¢astnénych. Ceskd republika je poradatelskou velmoci
a v mezindrodnim srovndni také lidrem v oblasti bezpe&nos-
fi motoristického sportu. V roce 2020 jsme méli v klubovém
domé Autoklubu CR velmi dobte hodnoceny seminar FIA rally
s Ueasl delegatd z celého svéta. Pravé zde jsme projednavali
novou generaci bezpe&nostnich pravidel.

| z t&chto poznatkd a zkusenost vychazi manudl, kiery mate
v rukou.

Moc dékuji viem poradateltm, kiefi ani v této dobé nevzda-
vaiji pofadani svwych podnikid a prispivaji k dobrému jménu ce-
lého ceského motoristického sportu. Preji viem pevné zdravi,
hodné& Gspéchid a spoustu krasnych sportovnich zazitkd.

Srde¢né vas zdravim

JUDr. Jan Sfovicek, Ph.D.
Prezident Autoklubu CR




Podékovdni

Podékovani za vznik téfo publikace patfi glentim Komise zavodd automobild do vrchu
2021 a také tvorcdm prvniho vydéni Bezpeé&nostniho manudlu zavodd automobil
do vrchu vydaného v roce 2018, jenz se stal jednim ze z&kladnich kamend tohoto
soupisu bezpec&nostnich doporucent.
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Uvod

Zavody automobild do vrchu vystavuiji jezdce a jejich stroje nejtéZsim
zkouském v souboji s éasem. Jedné se o individudlni sport, v némz soutézi
jezdci a celé tymy mechaniki pracujicich ve velkém nasazeni, aby automo-
bily pFipravili na soutézni jizdy. Je to sport, ktery ldkd mnoho nadsenych
divako.

Zavody automobilt do vrchu (ZAV) je druh automobilového sportu, pfFi kte-
rém je cilem zévodniho jezdce zdolat traf v co nejkratiim éase. Trat musi
svym charakterem odpovidat specifikim zavodu do vrchu.

Zavod je charakteristicky tim, ze kazdy automobil startuje individudlné
a jede uréenou trasu az na cilovou édru. Ta je umisténa ve vyssi nadmorské
vysce, nez je édra startovni. Cas dosazeny projetim mezi startovni a cilovou

éérou je rozhodujicim faktorem pro uréeni poradi v zévodu.

Z&vody automobilt do vrchu jsou jednou z nejstarsich forem
automobilového sportu. Prvni znamy zdvod automobild do
vichu se konal jiz 31. ledna 1897 ve francouzské La Turbie,
blizko Nice. Zavody automobild do vichu Shelsley Walsh
Speed Hill Climb ve Worcestershire v Anglii jsou nejstarsim
nepieruovanym zévodem automobild do vichu na svété.
Na nezménéné trafi se konaiji jiz od roku 1905.

V &eskych zemich md fada zavodo fradici sahajici az do ob-
dobi poeatku rozvoje motorismu. Nejstarsimi dosud konanymi
z&vody jsou Sternberské Ecce Homo (prvnf zminka o zavodu
je z roku 1905, kdy traf Ecce Homo byla soucésti distaneni
soutéze spolehlivosti Vider - Vratislav - Videf, prvni zévod do
vrchu v dnesnim pojefi se zde jel v roce 1921, prvni zévod FIA
Mistrovsivi Eviopy o 60 let pozdéji, v roce 1981).

Mistrovstvi Eviopy v zdvodech do vichu je nejstarsim sam-
piondtem Mezindrodni automobilové federace FIA - vznikl
v roce 1930.

Prilis mnoho divékd bohuzel nevniméd mozna nebezpedr
a neuvédomuie si rychlost, kferé zavodni vozy dosahuii.

Vyhledévaiji nebezpecnd mista, prehnang dovéiuji umu jezd-
c0 a spolehlivosti automobild a velmi Easto projevuii nezna-
lost @ nepochopent zcela zakladnich zésad bezpeénosti.

Je povinnosii kazdého z nas zaijistit, aby vsichni divaci sledo-
vali zévod na vhodnych mistech a byli si védomi nebezped,
iez m0ze znamenat neovladatelny zavodni viz. Bezpecnost
musi byt nedilnou soucdasti kazdého zavodu automobilt do
vichu.

Tento dokument moze byt pravidelné upravovan na zakladeé
ohlast ze strany pofadateld zavodo a cinovnikd podnika ZAV
tak, aby odrazel a popisoval osvédéené postupy, zkusenosi
a ponaugeni z naseho sportu a prispival tak k neustalému
zlepSovani a zdokonalovani viech bezpe&nostnich opattent.
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Uvodni ustanoveni

Pro automobilovy sport v Ceské republice plati Mezindrodni sportovni fady
FIA (MSR) véetné zmén doplnéni publikovanych v Bulletinech FIA, Nérod-
nich sportovnich fddech a Standardnich propozicich vytisténych a publiko-
vanych na internetové adrese www.autoklub.cz.

Bezpeénostni manudl pro zdvody automobilt do vrchu je pfilohou vyse zmi-
nénych Fadu a predpisu.

Vice informaci tykajicich se bezpeénosti pFi zdvodech automobilt do vrchu
véetné bezpeénostniho manudlu a jednotlivych formuléro ke stazeni nalez-
nete na strance www.autoklub.cz.

Zaijisténi bezpecénosti divdku, prihlizejicich a jezdcU je jedna ze zdkladnich
I P P I I 1€ 1

povinnosti kazdého poradatele zavodu automobild do vrchu. Jako néavod
pro sprdavné zaijisténi trati Ize pouzit mimo jiné i tento Bezpeénostni manudl.
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1/ TEORETICKA CAST

1.1 MOZNA NEBEZPECNA MIiSTA NA TRATI

Vzhledem k charakteru a délce trati zévodu automobild do
vichu je nuio zabezpecit celou délku fraté. Za nebezpeena
mista Ize povazovat pfedeviim prostory v t&sné blizkosti trafi,
pokud se tyfo nenachazeji na dostate&né vyvyseném misté.

Dale jsou to mista po obou strandch zataek, za horizonty,
mista, kde zdvodni vozy dosahuiji vysokych rychlosti nebo
opa&né mista ve kterych prudce zpomaluji.

Vysoké riziko hrozi na téchto mistech:

e Prudké zmény sméru
e Osliré zatacky

o Zataeky za rychlymi seky

Poradatel musi vynalozit maximalni usili, aby
zmensil kinetickou energii zavodniho vozu pred
jeho moznym ndarazem do pevné prekazky, jako
jsou napr. stromy, zdi, stavby atd.

1.2 MOZNA NEBEZPECNA MIiSTA MIMO TRAT

Pofadatel zavodu je povinen zabezpecit také viechna ostar
ni mista s pohybem z&vodnich vozidel, tedy v parkovisti za-
vodnich stroj0, piedsfartovnim prosforu, pifpravném prostoru,
sefadisti a cllovém prostoru, uzavieném parkovisti a na pri-
padnych komunikacich spojujici tato mista. Zabezpe&enim se
rozum( zejména pofadatelska sluzba se smérovanim divakd
a dostatecnd protipozami opatfen, piipadné prvky zajisfujici
omezeni rychlostfi v problematickém seku ([dopravni znacen,
z0zenf profilu vozovky, refardér atd.).

1.3 BEZPECNOST VEREJNOSTI A DIVAKU

Z&kladnim tkolem poradatele zavodu pro zaijisténi divécké
bezpecnosti je vyhrazeni dosfateénych prostor pro divaky
(divackych prostor) a zamezeni pohybu divakd mimo tato mis-
fa. Jednotliva stanovisté pofadateld musf byt zvolena s ohle-
dem na piichozi frasy a vyznagend zakdzand mista. Divac-
ké prostory umisfujeme tak, abychom maximalng eliminovali
rizika spojend s moznou nenaddlou uddlosti na zavodni trafi.
Vyhrazend mista pro divéky splfiuji tyto podminky:

e Divaci nesmi stat v t&sné blizkosti traté, pod jeji trovni
Ci pied pevnymi prekazkami.

* Divaci jsou dostatecné daleko nebo na mistech dostate¢-
n& vyvysenych nad frati & za hradbou stromd.

e Divéckd mista musi byt jasné vyznacena, napf. paskov,
zdbranou apod.

o Pii definici divackych mist se vychazi z mistni situace,
napf. svodidla, svah apod.

o Kazdé divacké misto musi byt detailng zakresleno v bez-
pecnosinim planu spolu s piichodem, prechodem atd.

e Divacké misto musi byt zajiséno dostatecnym poctem
pofadateld, a fo véemné pifstupovych komunikaci.

¢ Mista, ktera jsou pro divaky nebezpecnd,
musi byt dostatecné vytycéena a viditelné ozna-
éena predepsanymi cedulkami ,ZAKAZANY
PROSTOR”, umisténym smérem k prichozim
divakom.

e Pro divéky nebezpecna mista musi byt v mistech, kde
mize byt divakdm umoznéno prejit pres fraf, a v mistech
s organizovanym pifchodem divakd musi byt pofadatelé vy-
baveni pidfalkami a vysilackou. V pFipadé nepFiznivého
pocasi nesmi tento prechod zpusobit znecisténi
trate!

1.4 HRADICi PASKY A PASKOVANI

V mistech, kde je pravdépodobny vétsi pocet divak, je do-
poru¢eno pouzitl sifovych bariér nebo pevnych zdbran, aby
bylo zabranéno divakim v natlageni pasky do potencidlng
nebezpe&ného prostoru.

Po vyty&enf viech prostor je povinné kone&né usporadani
vyfotografovat nebo poiidit videozaznam, aby mél poradatel
z&vodu doklad o pivodnim usporéadant.

Vse vyse uvedené se odviji od oéekavaného po-
¢tu divaku. Nezbytnym predpokladem je byt na
misté pred prvnimi divaky. Pofadatelé musi byt
na misté véas a zajistit, ze divaci budou sledovat
prubéh podniku pouze z divackych prostor.

Druhy (barvy) pasek:

Je vhodné pouzivat na roznd mista rizné barvy pasek dle
iejich funkce. Pro vytyeeni zakazu vstupu, zakazanych prostor,
dnikovych zén a viude tam, kde m& péska plnit vystraznou
funkci, je vhodné pouzit pasku ervenobilé barvy, popt. s né-
pisem zakaz vstupu.

Opacné na vyty&eni prostor pro divéky a dalsich prostor je
vhodné pouzit pasky jiné barvy (komeréni, Autoklubu CR,
iiné).
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1.5 INFORMACE A KOMUNIKACE S DIVAKY

Potadatel ZAV musf zajistit, aby divéaci méli pistup k informa-
cim o zévodu, a soucasné je doleZité, aby je dobre informo-
vali o moznych rizicich. Dobra komunikace s divaky je dolezi-
t& pro viechny. Publicita pied podnikem je zcela z&sadni pro
zaijisténf obecného povédomi o konéni akce a pro informové-
ni vefejnosti, Ze kolem frafi budou vymezeny vhodné prostory
pro divaky.

Provodce divdka, oficialni program:

Divekom je nutno sd&lit z&kladni informace o pribghu zavo-
du jako je zakladnf souhm bezpe&ného chovani, mapa frati,
pozice divéckych mist, asovy sled zavodu a dalii dilezité
pokyny. K tomuto G&elu je vydavan privodce divdka, jenz by
mé&l byt ve formé letéku velikosti min. A5 zdarma distribuovaén
na viech piichodech k trafi a vstupech do divackych mist.
Privodce divéka moze byt pfilohou oficialniho programu.

Obsahlejsi variantou je oficidlni program zdvodu. Program
ddle obsahuje startovni listiny, historii z&vodu, rozhovory
s jezdci a pfipadnd komeréni sdélent.

Info vozidlo:

Pokud pofadatel z&vodu neni schopen zajistit ozvugent trafi,
moze pied, ale i v prob&hu zavodu (v pauzach mezi starty fré-
ninkovych nebo zavodnich jizd) pouzit k informovéni divaka
tzv. Info vozidlo. Vozidlo se pohybuije pfimé&fenou rychlosti po
frati, je vybaveno rozhlasovym zafizenim a divakom sdéluje
dolezité bezpe&nostni a dalii informace (dali program, pro-
bé&zné pofadi atd.).

Socidlni sité a weby:
Dalsim informa&nim kandlem pro sdé&lenf potfebnych informa-

ci jsou odbomé nebo oficidlni webové sirénky poiadatele
a socidlnf sité [Facebook, Twitter a dalsi).

1.6 BEZPECNOSTNi DESATERO
Nebezpeénda mista, v nichz nesmi byt divaci:

oV pribghu tréninkovych nebo zavodnich jizd nikdy nesmi
vstupovat na traf

* V oznagenych zakdzanych mistech o pied hradici
paskou nebo zabranou

* V onikovych zéndach a uvnifi vwkitZzovani hradici péskou

* V blizkosti frafi (pied pfikopem, pred vyvysenim, pred
srdzem apod.)

¢ Pod trovni vozovky (az do dostateéné vzddlenosti od trafi)
* Pred pevnou prekdzkou (plot, st&na, strom, svodidlo, vozi-
dlo apod.)

* V mistech profi pfijizd&jicim vozidlim a na vn&jsim i vniti-
nim obvodu zatagek

eV mistech intenzivniho brzdéni nebo akcelerace po obou
strandch frafi

* Po obou sftranéch frati pied a za horizonty

*  Sedici u hradici pasky, na nizkych zidkach a na svodidlech

Divaci mohou byt pouze ve vyznaéenych divac-
kych mistech, nejlépe nad Urovni traté. Ostatni
mista jsou pro divaky zakazana.

Je potieba si uvédomit, ze vozidlo, nad kterym
jezdec ztrati kontrolu, miuze ujet jesté velkou
vzdalenost.

Bezpecnostni manudl Zavodt automobils do vrchu 2021
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2/ BEZPECNOSTNI PLAN

Dobry bezpec¢nosini plan vyzaduje optimalni pifpravu, aby
byl srozumitelny pro viechny, kdo s nim budou pracovat. Je
to dokument, ktery potvrzuje, Ze pofadatel zavodu vyhodnotil
hrozici rizika a naplanoval, jak je minimalizovat a jak zajisfit
bezpe&ny pribéh podniku.

Bezpeénostni pldn primarné fesi problematiku
nasledujicich oblasti:

*  Bezpecnost divaki a vefejnosti
* Bezpecnost posadek

* Bezpecnost ¢inovnikd zavodu
2.1 POVINNOSTI PORADATELE ZAVODU

Bezpecnosini plan musi byt pofadatelem zpracovan pro
kazdy zavod automobild do vichu a je povinnou piilohou
ke schvdleni / homologaci traté ASN. Viechna popsand
bezpecnosini, organizaéni a fechnickd opatieni uvedend
v bezpecnosinim planu musi byt splnéna a na frafi ZAV rea-
lizovana. Bezpecnosini plan musi byt odevzdan nejpozdéi

41 dnd pred podnikem na Komisi ZAV - zav@autoklub.cz.

Dojde-i z divodu zésahu vy$3i moci k nutnosti zmény v pro-
vedeni navrhovaného zabezpeceni, musi tyto zmény pred
zacatkem tréninkovych jizd odsouhlasit sbor sportovnich ko-
misaft. Reditel musi zajistit zakresleni zmén a tyto tpravy pro-
sttednictvim piilohy zanést do schvéleného bezpecnostiho
planu.

2.2 POVINNA OSNOVA
Bezpecnostni plan musi obsahovat:

* Schematicky plan fraté (celkovou mapu) se zakreslenim
pozic trafovych komisafd, zasahowych, lékafskych a technic-
kych vozidel

* Podrobny pldan celé traté (v detailech] se zakreslenim
pozic TK, pofadateld, jednotlivych bezpe&nostnich prvkd
(baliky slamy, sloupce pneumatik, dodateénd svodidla, refar-
déry, jiné ochranné prvky apod.), divackych mist, mist uréenych
z&stupctim akreditovanych médii, presnych pozic zasahovych
a technickych vozidel

 Situagni fotografie se zakreslenim navrzenych bezpe&-
nostnich prvkd

» Orienta¢ni plén zavodu - fraf, parkovisté zavodnich
strojo, umisténi feditelstvi, tiskové stfedisko, uzaviené parkovis-
& - m0ze byt soucdsti schematického planu traté

Zd&kladni charakeristiku traté

»  Seznam ¢lend feditelstvi veeing telefonnich ¢isel

* Seznam trafovych komisafd véetné telefonnich &isel

*  Pokyny pro koleni pofadateli

* Casovy harmonogram

* Podrobny plan servisniho parkovisté veemné zakresleni
pridélenych ploch jednotlivym soutéZicim {tymdm) v&. daliich
sluzeb (napt. socidlnf zafizeni, stanovisté lékare atd.)

* Plan organizace parkovani a pfistupu divako

*  Evakuaéni trasy sanitnich vozidel

* Heliport - pokud je organizovan

*  Ndkresy vsech prostor mimo trat& - servisni parkoviste,
cilové sefadists, casové konfroly

Body oznacené podirzenim jsou povinnou prilo-
hou pro schvdleni traté.

3/ LICENCE TRATE

licenci fraté mize vydat pouze AS ACR. Osoby provads-
jici inspekci urci komise ZAV AS ACR. Systém provadéni
a piidélent licence trat& je nésledujici. 1x za dva roky dojde
k podrobné kontrole stavu frati a bezpecnostniho planu (BP).
BP a viechny materialy musi obsahové odpovidat predpi-
su. Povrch frati musi byt ve stavu vhodném pro usporadani
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z&vodu. Pofadatel obdrzi zapis o ,licenéni” kontrole spolu
se seznamem eventudinich nedostatkd ¢i doporuceni, kieré
ie povinen do uré¢eného ferminu odstranit. Pokud uvedené ne-
dostatky v uvedené Ihité neodstrani nebo nedeklaruje jejich
plénovanou ndpravu, vystavuje se moznému neudélent licen-
ce frati na dal¥i obdobi.
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4/  CINOVNICI, PRAVOMOCI
A POVINNOSTI

4.1 SBOR SPORTOVNICH KOMISARU

Hlavni sporfovni komisaf je vedoucim predstavitelem ficlenné
komise sportovnich komisafd. Sportovni komisafi neodpovida-
if za organizaci zévodu a v souvislosti s jeho organizaci ne-
maiji zadné vykonné pravomoci. Pii vykonu svych povinnost
jsou odpovédni vyhradné organizacim ACR a FIA, na zékla-
dé& jejichz predpisd a pravidel vykonavaii svou ¢innost.

Sportovni komisafi maji pravomoc  pendlizovat soutézici,
upravovat zvléin ustanoveni, udélovat diskvalifikace a od-
kladat starty v piipadé tzv. uddlosti vy3si moci nebo ze za-
vaznych bezpecnosinich divodd. Mohou také rozhodnout
o docasném pozastaveni nebo ukon&eni zavodu.

Sportovn( komisafi jsou nejvyssi autoritou dohlizejici na zévod
a odpovidaji za dodrzovani MSR FIA, NSR, narodnich pred-
pist, zvlasinich ustanoveni a oficidlnich programo.

Komisi sportovnich komisafd tvoif vzdy fii ¢lenové. Predsedu
a jednoho ¢lena jmenuje FIA, pricemz tito &lenové nesmgji
byt narodnosti potadaiici zemé, tretiho lena jmenuje AS ACR
(plati jen pro ME). Pro MCR jmenuje cely sbor sportovnich
komisafs AS ACR (resp. narodni orgdn motoristického sportu
zemé, kterd ZAV poradd).

Mezi sportovnimi komisafi a feditelem zavodu musi existovat
stélé komunikaeni spojeni. V prib&hu zavodu se musf vzdy
alespoii jeden sporfovni komisaf nachdzet v blizkosti startu
z&vodu a jeden komisaf za cilem z&vodu.

Minimdlné jeden ze sportovnich komisaid spolu s fechnickym
komisafem musf byt piffomni v prostoru zavodisé jednu hodi-
nu pred za&atkem administrativni prejimky.

Sbor sportovnich komisafd moze v piipadé vy3si moci nebo
zavaznych bezpec¢nosinich  nedostatkd  zévod  odlozit.
Po ukonceni zavodu musi HSK zpracovat hodnotici zprawy,
kierou odesle na: zav@autoklub.cz do 48 hod. Pokud se
v ramci zavodu nestane zadnd mimofadnd uddlost, mize byt
soucdastf této zpravy i zprava hlavniho lékare.

4.2 REDITEL ZAVODU

Je vicholnym ¢lankem fidici struktury zévodu a jako takovy
vede organizaéni tym a odpovidd za bezpeény pribsh zé-
vodu a za fo, Ze zavod probéhne v souladu s predpisy.

Je zodpovédny za aplikaci o dodrzovéni viech bezpee-
nostnich opalfeni uvedenych v bezpe&nosiim planu na trafi

a ostatnich prostorech zavodisté. Ridi rozhodovani béhem pri-
prav a pfi vlasinim zévodé az do okamziku, kdy jsou vysledky
oznadeny za konecné. Cast pravomoci tykajicich se fizenf
zavodu miZe prenést na race directora.

Je zodpovédny za fizeni sporfovniho podniku v souladu
s oficialnim programem. Musf byt od zagatku zavodu, fzn.
od zahdjeni administrativni pfejimky, az do konce, tzn. az do
ofici¢Iniho predani cen nebo minimalné do vyprient Ihdty pro
poddni protestd pfitomen v prosforu zévodisté. Mezi fedite-
lem z&vodu a sportovnimi komisaii musi byt neustalé komuni-
kagni spojent.

4.3 BEZPECNOSTNi CINOVNIK

Podili se na pifpravé bezpecnosiniho planu a zodpovidd za
ieho spravné a veasné vypracovani. Spolu s feditelem z&vodu
ie zodpov&dny za pouzivéni, plnéni, aplikaci a dodrzovani
viech bezpec&nostnich opatfenf uvedenych v bezpe&nostnim
planu na frati a ostatnich prostorech zavodisté. Koordinuje
préce souvisejici s pfipravou zabezpecent frafi (fraf a jeji oko-
i musi byt pfipravena k zavodu dostaten& dlouho pred tim,
nez pfijdou divéci. Neni mozné pfipravovat fraf a jeji okolf
poté, co divéci jiz obsadili nékterd mista.). Zaijisfuje distribuci
bezpecnostntho planu pripadné jeho pfislusnych &asti oso-
bam, kieré jej museji zndt.

V den zdvodu odpovidd za rozmisténi trafovych komisaid
a poradateld v souladu s bezpeé&nostim plénem a za po-
u&enf trafovych komisaft a pofadateld o jejich povinnostech.

V den zévodu v ¢ase 20 min pied startem tréninkovych nebo
z&vodnich jizd provede v uzaviracim vozidle (06) uzavieni
frafi. Od této chvile se na frafi zavodu nesméji pohybovat
2¢4dna vozidla.

Soucasing s uzavienim frafi provede bezpeé&nosini inspekci
pfipravenosti frafi dle bezpecnosiniho planu. Tuto kontrolu
moze dle potfeby vykonat mezi fréninkovymi nebo z&vodnimi
iizdami vicekrdt.

V probéhu zavodu je v trvalém spojeni s feditelem, race
directorem a hlavnim lékaiem.

Po skongeni zavodu s pomoci palubnich z&dznamd soutézich
i z&znamd divékd z internetu provefi, jak navrhované bezpee-
nostni opateni fungovala, a co by bylo mozné v budoucnu
zlepsit.
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4.4 RACEDIRECTOR

V pravomoci AS ACR je nominovat v pfipadé potieby race
directora. Ten fidi pribgh celého z&vodu z prostoru startu. Je
ve stélém radiovém spojeni se viemi frafovymi komisafi na
frati z&vodu a zachrannymi slozkami a casoméfici. V piipadé
havérie zastavuje zavod a koordinuje dali Einnosti spojené
se z&sahem.

Po ukoneeni zavodu vypracuje hodnotici zprévu, kierou ode-
sle na: zav@autoklub.cz.

4.5 HLAVNI LEKAR

Hlavnf lekat je odpovédny za zajisténi veskerého poltiebné-
ho materiélu a vybaveni vozidel RLP a ddle za probéh lékar-
skych zakrokd v mist& nehody a pfipadny pfevoz ranénych
k dalsimu osetreni. Nese koneénou odpovédnost za
rozhodovani v lékarskych zalezitostech. Profo je
mu veskery lékafsky a ostamni zdravotnicky persondl, veet-
né osob pfimo nebo nepfimo uréenych AS ACR podiizen.
Pofadatel zavodu je povinen mu poskytnout veskery materi-
4l a administrativni prostfedky pro vykon jeho povinnosti. Je-li
zévod zajisfovan pouze jednim lékaiem, zastéva automatic-
ky rovn&z funkci hlavniho lékare. O této skutecnosti a povin-
nostech z ni vyplyvaiicich musi byt pofadatelem informovan.
Podrobnosti viz pfiloha 7 NSR, kap. 2.1

Pied zavodem je hlavni lékai odpovédny za vypracovanf
zdravotnické &asti nebo prilohy bezpegnostntho planu dle
platnych predpist. Musi provést kontrolu kvality a pouzitel-
nosti vybaveni viech slozek zdravomntho zabezpeceni, veetng

vybavy a stavu viech sanitnich vozidel a expirace lé&iv. Je
zodpovédny za wybér vhodnych nemocnic a traumacenter,
odpovidajicich kapacitou a rozsahem poskytované péce.
Zodpovidd, ze dovednosti jim vybranych lékatd odpovidait
typdm zranéni, s nimiz se pravdépodobné& mohou setkat.

B&hem zdvodu musi osobné vyseffit viechny jezdce, ktefi méli
nehodu (i bez zranéni) a cht&ji dalsi den pokragovat v z&-
vodu a rozhodnout, zda jsou zdravoing zpUsobili v zavodé
pokracovat.

B&hem zavodu podléhd rozhodnutim feditele, zstavé na
startu nebo v prostoru zévodists.

Komunikuje a je v piimém spojent s feditelem a race directo-
rem zavodu. Informuje feditele zavodu o zavaznosti nahldse-
né mimofé&dné uddlosti nebo zranéni a rozhoduje o zpsobu
odvozu zranénych z trafi a jejich fransportu do zdravomické-
ho zafizeni (sanitkou nebo vrtulntkem).

Po ukon&eni zavodu vypracuje zpravu o viech provedenych
z&krocich bez ohledu na to, zda byla pomoc poskytnuta po-
sadce, poFOdoTeh, novindfi, divékovi nebo osobé z fad vefe-
nosti. V piipadé nezdvaznych zranéni ji mize predat HSK,
jenz obsazené informace uvede ve své zpravé. V piipadé mi-
motadné uddlosti nebo vaznych zranéni (vyie jmenovanych)
musi hlavni lékaf podrobnou zpravu zaslat do 48 hod. na AS
ACR k rukam predsedy lékafské komise. Tato zpréva musi
vysvétlit okolnosti uddlosti nebo nehody, casovy sled zasahy,
pocdateenl zdravomni stav, lékatské osetfeni a dalif lécbu.
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4.6 BEZPECNOSTNI DELEGAT AS ACR

AS ACR miZe jmenovat bezpeénostniho delegdta, jehoz
hlavnim tkolem je sledovani bezpecnosti divakd a vefejnosti.

Bezpecnosinim delegatem je zkusend osoba s dostatecnou
znalosti a zkusenosti v oblasti bezpecnosti. Pomaha pofada-
telom zavodU a poskytuje jim rady pro zajisténi bezpecného
probéhu a organizace zévodu.

Pofadatel zavodu je povinen zaiistit BD pro pifpadnou kontrolu
zabezpecent fraté odpovidajici vozidlo s oznacenim vybave-
né majakem s rozhlasovym zaiizenim. Uvedené vozidlo moze
ke kontrole vyuzit i medidlnf delegat.

V pripadé vyskytu uddlosti vyssi moci nebo
z bezpeénostnich dovody je opravnén doporu-
¢it Fediteli zdvodu odlozZeni startu tréninkovych
nebo zavodnich jizd.

Ukolem bezpeénostniho delegéta je:

e Posoudit 0&innost opatfeni zaméfenych na zajisténi bez-
pecnosti divak, vefejnosti, pofadateld a jezdcd
 Konfrolovat piipravu bezpe&nosiniho planu a dalsich sou-
visejicich dokumentt (medidlni plan atd.] a prispivat do nich
svymi doporucenimi

*  Projet behem podniku fraf zévodu podle dohodnutého
harmonogramu projezdu a casové co nejblize pred jizdou
prvniho soutézniho vozidla

e Spolupracuje s bezpe&nostnim &inovnikem, race directo-
rem a feditelem a je v radiovém spojeni s bezpe&nosmimi
vozidly

*  MdiZe se G&asinit zaseddni sboru sportovnich komisafd

e Po ukon&enf zavodu vypracuje hodnotici zpravu bezpee-
nostniho delegéta ado 48 hodinjiodesle na: zav@autoklub.cz

4.7 MEDIALNIi DELEGAT AS ACR

AS ACR moze jmenovat medidlntho delegdta, ktery ma byt
pofadateldm zdvodd ndpomocen pii stanoveni rozsahu po-
fiebnych opatieni smé&fujicich k bezproblémovému probehu
ginnosti z&stupch médil. Mize se podilet na tvorbé Bezpee-
nostniho planu ve smyslu bezpe&nosti pohybu akreditovanych
médii, rozmisténi media zén atd. Mize se G&ashit skolenf
a pfipadnych pfezkouseni pracovnikd médii.

V pribéhu zavodu je povéfen kontrolou médif a je kompe-
fentni pfipadné poruseni akreditacnich podminek okamzité

popfipadé dodatecné fesit.

Medi¢Ini delegdt neni zodpovédny za bezpeénost pracov-
niko okreditovanych meédii, ma vyhradné konfrolnf a inspeként
funkei. Po ukonéenf rally vypracuje hodnotici zprévu a do 48
hodin ji odesle na: zav@autoklub.cz.

4.8 BEZPECNOSTNI BRIEFING

Pred zacatkem zdvodu je feditel podniku povinen svolat bez-
pecnosini briefing. Ugelem této schuzky je projednani viech
nepopsanych kompetenci, Gkolt, postupd, odlisnosti, preda-
vanf informacf atd.

Ucastni se povinné:

Reditel

Race director

Bezpecnostnf ¢inovnik

Hlavnf lékar

Posadky Autoklub Sport Rescue (ASR)

Hlavni sportovni komisaf

Bezpecnostni delegat AS ACR (pokud je jmenovan)
Medidlni delegat AS ACR (pokud je jmenovan)

&nostni manudl




5/ POZADAVKY
NA PORADATELE

5.1 Trafovi komisafi »
5.2 Pofadatelé - poradatelska sluzba

5.3 Systém skoleni a rozpravy




5/ POZADAVKY NA PORADATELE

5.1 TRATOVi KOMISARI (TK)

Ukolem trafového komisate (ddle TK) je zajisténi bezpecnosti
G&astnikl zavodu pfi jeho samotném prib&hu pomoci vigj-
kové signalizace. Kazdy TK musf byt starsi 18 let a musf byt
registrovan v seznamu frafovych komisafd ZAV. TK je zodpo-
v&dny za svéfeny frafovy Usek. PFi pfichodu na urceny post
coZ je nejpozdé&ji 45 min pied zacatkem tréninkovych nebo
zavodnich jizd provede fzv. pievzeli Useku, tedy zjisii stav
vozovky, ovéif persondlni obsazenf svého postu podle BP
(zdravotnik, hasi¢, pofadatelskd sluzba) a provede kontrolu
dostupnosti a funkénosti fechnického vybaveni véeing ovéfent
kvality radiového spojent.

Povinnosti trafového komisare:

e Zaijistit bezpeenost jezdct véasnou reakef prostiednicivim
vlajkové signalizace

e Neustdle sledovat dé&ni na trafi zavodu vé&. shora navazu-
jictho Useku

e Nenaddlou uddlost i¢dné zapsat do protokolu uddlosti
(nehoda, vlajkova signalizace atd.)

e Neusfdle sledovat povich zavodni trafi. Znecigténi &
zménu pfilnavosti povrchu hlésit vedent zavodu

o Byt stéle ve spojeni vysilackou a mobilnim telefonem
s vedenim zavodu

e Byt fadné ustrojen a oznacen - nesmi byt zaménitelné
s ozna&enim pofadateld

e Dbdt na vlasini bezpe&nost

e Zdrzovat se na ur¢eném postu

e Nerozptylovat se jinymi innostmi (nopt. foceni), soustie-
dit se pouze na samotny z&vod

e Kazdou mimofadnou situaci ihned hldsit osobé Fidic
zavod dle BP (race director nebo feditel)

e Nepozivat alkoholické napoje ani jiné omamné latky

e O situaci, kterou neni schopen zvladnout sém, véas ihned
informovat

e Bg&hem probihajicich jizd nesed&t a neprovadét prudké
pohyby, které by mohly rusit jezdce

e Na fraf vstupovat jen v piipadé pokryt viajkovou signali-
zaci

Stanovisté frafového komisafe musi byt viditeln& oznaceno.
Z kazdého stanovisté musi byt mozny vizudlni kontakt s pied-
chozim a nasledujicim stanovistém. Kazdé stanovisté musi mit
spojeni prostiednictvim radiové sit, jeli podél fraté nedosfo-
tecny signdl mobilnich operdtord, musi byt vyiesen zalozni
systém pro komunikaci v pfipadé poruchy radiové sfté.

Vybaveni stanovisté tratového komisare:

e Nadoba o objemu min. 151's uzdvérem (poklop) s latkou
k pohlcovani oleje

e Min. 2 tvrdd kosfata a lopata

e 2 ks hasicich pfistrojd, kazdy o objemu min. 6 kg s hasicf
latkou dle ASN

* Radiostanice v&. nghradniho zdroje

e Vykaz TK a psaci potfeby

e Sada vlajek (zluta, Zluta s cervenymi pruhy, modrd,
Cervend a bild)

o Pisfalka

e PE pytel na pouzity sorbent

Personalni obsazenf postd TK:

e Trafovy komisaf

* Pofadatelskd sluzba (pocet podle velikosfi tseku a ndroenosti)
e Hasi¢ (dirazné doporugeno)

e Zdravotnik {doporugeno)

Nenfi hasi¢ a zdravoink na kazdém postu TK, je vhodné, aby
posty, kde se nachazi, byly oznageny vhodnym symbolem.

5.2 PORADATELE - PORADATELSKA SLUZBA

V3ichni pofadatelé nebo ¢&lenové tymu pofadatelské sluzby
isou povinni obsadit pfedem uréené posty nejpozdé&ji 6O
min (doporugeno 90 min| pied zacdatkem fréninkovych nebo
z&vodnich jizd.

Post pofadatele smi byt obsazen osobou starsi 18 let. Pora-
datelskd sluzba je fizena bezpe&nosiim &inovnikem zavodu,
ktery je zodpov&dny za dostatecné persondini obsazenf jed-
notlivych trafovych Usekd s ohledem na koncentraci divakd
a zajisténi viech pfistupovych mist pfiléhajicich k z&vodni dré-
ze. Pofadatelé stoji na urgenych pozicich dle BP.

Ulohou pofadatelské sluzby pfi ZAV je zejména zajiténi bez-
pecnosti divékd a zamezenf ffetim osobam vstupu do zakaza-
nych prostor ¢i na zavodni drahu.

Pofadatelské sluzba nezajisfuje pfimé zabez-
peceni zavodni drdahy ani nezasahuje v pFipa-
dé nenaddalé nebo mimoradné udalosti, neni-li
k tomu vyzvana trafovym komisafem, nebo ve-
denim zavodu. Pofadatelska sluzba vstupuje do
zavodni drahy vyhradné se svolenim TK, svévol-
né zasahovat pfi nenadalé udalosti bez pokryti
vlajkovou signalizaci a pokynu TK je ZAKAZA-
NO. ,Pofadatel pii samotném zdsahu dbd jen pokynd TK".
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Pofadatelé smé&fuji divaky do vyhrazenych divackych mist
nebo na vyznagené frasy podél zavodni fraté a vykazuji diva-
ky ze zakazanych mist. Kazdou divéckou nekdzen, kierou ne-
isou sami schopni vyfesit, ihned hlési dohodnutym zpisobem
bezpecnostnimu cinovnikovi, race directorovi nebo fediteli.

Po celou dobu prob&hu zavodu nesmi byt pod viivem alko-
holu ani jinych omamnych latek. Po dobu probihajici zavodni
nebo fréninkové jizdy pofadatelé nesedi. B&hem zdvodu se
pln& vénuji dohledu a organizaci divako, jakdkoliv jing &in-
nost nesouvisejici s timto je ZAKAZANA (fotografovani, na-
taceni atd.).

Vybaveni poradatele:

e Reflexni vesta s napisem "PORADATEL", ndzvem pofada-

iictho klubu apod.

¢ |dentifika&ni visacka prokazujicf prislusnost k danému zavodu
*  PIn& nabity mobilni telefon

* Nakres zabezpeceni svéfeného Useku spolu se zakdza-
nymi prostory, divackymi misty véetn& pfistupu k nim

o Tel. ¢islo na bezpeénosiniho ginovnika nebo na osobu

povéfenou fizenim poradatelské sluzby spolu s tel. &isly na
hlavni ¢inovniky zavodu

» Casovy harmonogram celého zévodu
o Pisfalka

* Pevnd obuv

o Plastgnka - doporucend

* Dosfatecny pitny rezim - doporugeny

5.3 SYSTEM SKOLENi A ROZPRAVY
Trafovi komisari:

Kazdy TK musf byt pfed zavodem iadné& proskolen. Pred
zapocetim sporfovniho programu kazdého dne musi probéh-
nout rozprava s trafovymi komisafi, rozd&leni na jednoflivé
posty, upozoréni na zvldsosti traté, pifp. rozebrani situact
z predchoztho dne (u dvoudennich podnikd). Rozpravu vzdy
vede feditel nebo jim povéieny zdéstupce.

Pofradatelé - poradatelska sluzba:

Kozdy poradatel se musi pred zavodem zucastnit skolenf
pofadateld. Pred zapocetim sporfovntho programu kazdého
dne musf prob&hnout rozprava s pofadateli. Zde se fesf roz-
déleni na jednotlivé posty, upozornéni na zvlasnosti, pifpad-
ny rozbor situaci z predchoztho dne (u dvoudennich zavodd).

Osnova skoleni pofadatele ZAV:

* Divackd mista a zakazané prostory

*  Piistupové cesty pro divaky podél fraté zévodu

* Parkovéni pro divaky

*  Vsfupné a jeho vybér

¢ Casovy harmonogram zavodu, organizace svoz(
*  Odpovédni &inovnici zévodu

e Spojeni

* Spolupréce s frafovymi komisafi

Bezpecnostni manudl Zavodt automobils do vrchu 2021
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6/ SANITNI VOZY
ZACHRANNY SYSTEM ASR

Zdravotnickd sluzba je podfizena hlavnimu lékafi. Je doporuéeno, aby stanovisté zachrannych slozek byla na

startu, a ddle jsou volena tak, aby jedno vozidlo primdrné obsluhovalo Usek o délce max. 3,5 km. Prvni vozidlo je
zpravidla umisténo v prostoru startu, ze kterého musi byt mozny okamzity vyjezd. U zadvodu delsich nez 3,5 km by
méla byt dalsi stanovisté (bezpeénostni body) umisténa tak, aby byla pokryta celd trat rovhomérné. Na kazdém
takovém stanovisti musi byt vzdy pFitomno sanitni vozidlo i vozidlo ASR.

Vsechna vozidla musi byt umisténa tak, aby méla moznost pfimého viezdu na trat bez jakychkoliv piekazek pred
sebou (napf. jiné vozidlo, paskovéni, zdbrana, tratovy komisaf), v pofadi Autoklub Sport Rescue (ASR), sanita

(RLP), technické zdasahové vozidlo (TZV).

Zévod nesmi pokradovat, pokud neni toto vozidlo po zésahu opét pFipraveno na svém stanovisti.

Je durazné doporuéeno, aby byla na trati pfitomna minimdlné jedna hasiéska cisterna.

6.1 SANITNIi vOzZY

Saniini vozy rychlé lékafské pomoci - RLP musi byt v soulo-

du Pillohou 7 NSR, 1. vozidlo musi byt vybavené v soula-

du s vyhlégkou 296,/2012 Sb. To je vybavené pro zajisté-
ni zdkladnich Zivotnich funkei - neurologickych, dychacich
a obé&hovych. Posadku tvofi fidig, lékai se specializovanou
zpUsobilosti v nékterém ze zakladnich obord, nejlépe chirur-
gickych oborg, ARO nebo UM, idedIné se zkusenostmi ze
Z7S, zdravotnicky zachrandf s registraci pro praci bez od-
borného dohledu a Fidi¢ ZZS, idedIné ¥idi¢/zachrandt. Po-
drobné informace, podminky a predpisy pro lékafské zabez-
pecenti jsou kazdorocné aktualizovény a zvetejnény v pfiloze

7, Rocenky AS ACR.
6.2 AUTOKLUB SPORT RESCUE - ASR

Pfi zavodech automobild do vichu zapsanych v kalenddri
AS ACR bude vzdy pouzit zachranny systém Autoklub Sport
Rescue (ASR). Zakladni povinnosti z&chranného systému je
likvidace pozéru a vyprodténi jezdce z havarovaného vo-
zidla. Pii ZAV zd&chranny systém pfipadné pomahd také
zajisfovat odtazeni nepojizdnych vozidel (majtli &tyfi volng
se otéceijici kola a funkénf brzdy), a odstranovani nasledkd
Uniku provoznich kapalin (ve spolupréci s trafovymi komisa-
fi), a asistuji pfi nakladani nepojizdnych vozidel, pfipadné
provédi dalif einnosti, jeZ jsou freba (napf. svoz vozidel ze
sefadisté v cllovém prostoru na start apod.).

6.3 OSTATNI SANITNi vOZY

Hlavni lekai mize po dohodé s feditelem navic rozsifit
z&chranné prostiedky o vozidla uréena pro transport.
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6.4 VRTULNIK LETECKE ZACHRANNE SLUZBY

V pifpadé, Ze je k nehodé& pfivolan vriulnik z ddvodu urgentni
zdravotnické péce je nezbymé, aby mohl pristat co nejrych-
leji o nejblize frati.

Z tohoto dovodu je poffeba predem vybrat vhodné misfo (rov-
nd, dostatecné prostornd plocha bez dratd vysokého napéti
a jinych prekazek s moznosli pifiezdu sanity). Tento prostor,
zakresleny do mapy fraté s GPS soufadnici je nutno spolu
s oznamenim o kondnf podniku v dostatecném predstihu pre-
dat pifslusné letecké zachranné sluzbé cestou krajského ope-
ra¢niho sffediska zachranné sluzby (KOS ZZS = dispecink”
775).

Pred zacdatkem zdvodu je vhodné misto uréené pro pristanf
oznacit kruhem nebo kifzem pro lepsi orientaci posadky.
Cely dostatecné rozlehly prostor potom zabezpegit (zabro-
nou, paskou) profi vstupu dalsich nepovolanych osob. Dopo-
ru¢eno je v prostoru umistit zafizeni pro uréeni sméru vétru.

Cely prostor je pod dohledem potadatele, kiery nedovoli
nikomu, aby se k vriulniku pfiblizoval zezadul Ocasni vriule
neni pfi ofd&eni vidét a hrozi nebezpedi smrielného poranéni.

Je polieba brat v potoz, ze povétmosini nebo jiné podminky
v piedem vybraném misté moze pilot vyhodnotit jako nevyho-
vujici. V tomto pifpadé provede pristani na jiném vhodném
mist& pobliz mista nehody tak, aby bylo mozno co nejsnad-
n&ji nalozit zran&nou osobu.
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7/  BEZPECNOSTNI, KONTROLNI,
TECHNICKA A DALSI VOZIDLA,
POVINNOSTI POSADEK

Bezpeénostni a kontrolni vozidla nesméji byt vyuzivana k propagaénim a komerénim Géelom (sponzor nebo jind
osobnost v posddce kvuli zvyseni popularity). Je nutné mit na paméti jejich dolezitou Glohu a umoznit jejich posad-
kdam, aby Fadné splnily své povinnosti. Nevztahuje se na grafickou Gpravu vozidel.

Viechny posadky zéchrannych slozek i technickych vozidel pofadatele vyjizdi na traf teprve na pokyn fizeni zé-
vodu (race directora). Pokyn musi byt dohodnut pfedem, musi byt jasny, srozumitelny a posadka kazdého vozidla

iei pfed vyjezdem potvrdi.

7.1 VOZIDLO UZAVIiRAJICi A OTEVIRAJICi TRAT
Uzavreni trati:

Vozidlo v ¢ase 20 min pfed startem fréninkovych nebo zavod-
nich jizd provadi uzavieni frati.

Vozidlo viizdi na frof zavodu na pokyn feditele nebo race
directora a uzavird fraf pro veskery provoz. Od této chvile
se na frafi zavodu nesméji pohybovat zadnd vozidla.

Ve vozidle je pfitomen bezpecnosini cinovnik, kiery souc¢asmé
s uzavienim trati provédi bezpecnosinf inspekei pripravenosti
viech opatieni a zabezpeceni trati dle bezpeénosiniho plé-
nu. Tuto kontrolu miZe dle potieby vykonat mezi tréninkovymi
nebo zé&vodnimi jizdami vicekrdt. Je ve spojent s feditelem za-
vodu. Vozidlo je vybaveno majakem se sirénou, doporuceno
ie rozhlasové zaiizenf.

Uzavieni frafi je signalizovéno majékem oranZzové barvy,
a Eervenym praporem o minimélni velikosti 70x50 cm.

Otevreni trati:

Vozidlo viizdi na traf zédvodu na pokyn feditele. Vozidlo ofe-
vité fraf pro veskery civilni provoz. Ve vozidle je piitomen
bezpecnostini &inovnik, kiery ovéfi, ze stav komunikace je
zpUsobily pro civilni provoz (znecisténi komunikace, odsfra-
néni zabran, retardérd a ostatnich opatteni brénicich civilnimu
provozu). Monitoruje, pfipadné dokumentuje vzniklé skody.

Otevieni frati je signalizovano majékem oranzové barvy,
a &ernobilym praporem s mofivem $achovnice o minimdlnf

velikosti 70x50 cm.

7.2 TECHNICKA VOZIDLA

Vozidla pro rychly pfesun a dopravu materidlu pii feseni na-
sledki véfsich uddlosti, zejména havarii, jez nejsou schopny
zvladdnout jednotlivé posty TK.

Jejich pocet a umisténi jsou volitelné, vzdy musi byt ale k dis-
pozici alespoit jedno odiahové vozidlo. Stanovisté téchto
vozidel se voli s ohledem na profil traté a prostorové moznos-
fi, nemusi stat vzdy na sfartu. Jejich posty jsou zaneseny do
bezpe&nostntho planu.

Doporuéend vybava: dostate&nd zdsoba sorbentu, kosfa-
ta, lopaty, Gpln& ndhradni sada vlajek, nahradni vysilacka,
nahradni baterie do vysilacek, hradici paska, cedulky ,Zaks-
zany prostor”, komin z pneumatik a dalsi materidl souvisejici
s piipravou nebo Upravou frati.

7.3 INSPEKCNIi VOZIDLA

Jsou vozidla kontrolntho charakteru, uréend primamé ke kont-
role plipravenosti a zabezpecenf tratfi dle viech opatfeni uve-
denych v bezpec&nostnim planu.

e Vozidlo feditele
e Vozidlo bezpecnosintho delegdéta (stejné vozidlo mize
pouzit i medialni delegat)

e Vozidlo sportovnich komisafd
7.4 VOZIDLO PRO UKLID KOMUNIKACE

Je doporugeno mit pfipraven vhodny ¢istici voz pro gklid
komunikace pii vzniku velkého znecisténi, napt. dlouhé stopy
oseffené sorbenty apod.
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7.5 SVOZOVA VOZIDLA

Zavadéci vozidla uréené pro svoz zavodnich voz0 z prosforu
sefadisté zpst do servisniho parkovisté. K fomuto teelu mize
byt pouzito vozidlo ASR. Svoz vozidel probthd bez zbytee-
ného odkladu po projeti posledniho zévodniho vozu cllem na
pokyn feditele nebo race directora.

7.6 ODTAHOVA SLUZBA

Vozidlo odiahové sluzby musi byt schopno vyzvednout z traté
poskozeny nepojizdny zavodni viz, musi byt vybaveno hydrau-
lickym vysuvnym ramenem s dostatecnou nosnosti pro nejt&z3f
vozidlo ve startovnim poli pfi potiebném vysunuti ramene.

Obsluha se fidi pokyny feditele. Musf byt sezndmena s fraff
a mistem, kde je moZno do&asné umistit odiazené z&vodni vozy.

7.7 JERAB

V piipadé, ze odiahova sluzba nedisponuje hydraulickym
ramenem, musi byt pouZit jefab s dostatecnou nosnosti.

7.8 VIP A KOMERCNi VOZIDLA SPONZORU

Pofadatel zédvodu mize vpustit pfed a mezi tréninkovymi nebo
z&vodnimi jizdami dle pfedem stanoveného harmonogramu
vozidla hostt a sponzord.

Vozidla jedou po frati zavodu [od startu do cile a zpé&t) pri-
méfenou rychlosti vzdy v kolong. Predjizdéni je zakazano.
Pocet osob ve vozidle nesmi piekrocit pocet uvedeny v OTP.
Posadka je vzdy pfipouténa bezpe&nosinimi pasy. Vozidla
musi byt havarijné pojisiéna. Pojistén pofodatele zavodu se
na skody zpUsobené t&mito vozy nevztahuje. V pifpadé poru-
$enf uvedenych podminek nebo jiného nevhodného chovani
mize race director dalii jizdu zakdzat. Design vozd nesmi
byt urdzejici nebo pohoriujici, nesmi mit politicky nebo ndbo-
zensky charakter. Nesmi posddce branit ve vyhledu z oken.

7.9 OZNACENI, CINNOST A VYBAVENI

*  Zeleny frojthelnik s bilou &islici v pravém homim rohu eelntho okna

* Bily panel s ¢ermym textem na obou prednich dvefich

7 REDITEL | [ [ recamexevonowo
EV SPORTOVNI KOMISAR V DELEGAT AS ACR

1 svo1 | SAFETY

Cinnost a vybaveni vozidel:

01 REDITEL ve voze je feditel nebo povéfeny &inovnik.
Na traf viizdi ke komplexnf kontrole piipravenosti frafi event.
k mimofédnym uddlostem, jez vyzaduji piftomnost feditele.
Vozidlo je vybaveno majakem oranzové barvy se sirénou.

02 SPORTOVNI KOMISAR ve voze je sporfovni komisaf
ddle pozorovatel, pokud je delegovén. Na traf viizdi ke
komplexni kontrole pfipravenosti trafi, event. k mimofadnym
uddlostem, jez vyzaduiji jeho pfitomnost. Vozidlo je vybaveno
majdékem oranzové barvy se sirénou.

03 SVOZ VOZIDEL ve vozech jsou povéfeni &inovnici.
Vozidla svazi v koloné (jedno vozidlo pred a druhé na konci
kolony| celé startovni pole zavodnich vozidel ze z&chymého
sefadisté zpst do servisniho parkovisté. K tomuto 0&elu mize
byt pouzito i vozidlo ASR. Vozidla jsou vybavena majakem
oranzové barvy se sirénou a hasicim pFistrojem.

04 TECHNICKE VOZIDLO posadku tvoff povéfeni &inovni-
ci. Na fraf vjizdi za 0¢elem rozvozu materidlu a pripadného
oklidu tratfi. Vozidlo je vybaveno majakem oranzové barvy.

05 DELEGAT AS ACR ve voze je bezpecnosini delegdt AS
ACR nebo pozorovatel AS ACR spolu s medialnim delega-
tem AS ACR pokud jsou delegovani. Na traf zévodu viizdi
ke kontrole divéko a bezpe&nosinich opatfeni uvedenych
v bezpe&nostim planu. Vozidlo je vybaveno majakem oran-
zové barvy se sirénou a rozhlasovym zafizenim.

06 SAFETY ve voze je bezpeénostni inovnik spolu s po-
v&fenym &inovnikem. Na fraf viizdi na pokyn feditele nebo
race directora za G¢elem uzavieni a otevieni frafi a soucastné
provadr kontrolni &innost pripravenosti frati. Vozidlo je vybave-
no majdkem oranzové barvy se sirénou a rozhlasovym zaff-
zenim, praporem Eervené barvy a praporem &ernobilé barvy
s motivem Sachovnice.

Vozidla vjizdi do traté na pokyn race directora. Dokud
se vozidlo z inspekéni kontroly traté nevréti zpét
na start, nemize byt na traf vpusténo zddné dalsi.
Vyjma mimorddnych uddlosti se Zdadnd inspekéni
vozidla ani jiné vozidla pofadatele nemohou ve stej-
ném éase pohybovat po trati proti sobé. PouZiti sirény
se doporuéuje pouze v nezbytnych pFipadech.

Bezpecnostni manudl Zavodt automobils do vrchu 2021
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8/ VLAJKY A SIGNALIZACE

vo v

Celd trat zavodu musi byt pokryta stanovisti trafovych komisaro Fadné vybavenych pro signalizaci a zésah.

Trafovi komisafi z jednotlivych stanovist na sebe musi vzdjemné vidét a museji mit trvalé radiové nebo telefonni
spojeni s race directorem a feditelem zévodu.

Vlajkovd signalizace je pfi zdvodech automobili do vrchu jedinou moznosti jak sdélit jezdci dulezitou informaci
i situaci na trati. Kazdé z nésledujicich vlajek ma jezdci b&hem tréninkovych nebo zavodnich jizd sdélit uréitou
situaci, kterd se odehréva na trati v Gseku pred nebo za nim. Jezdec je povinen na signalizovanou situaci okamzi-
té reagovat popsanym zpusobem. Vsechny vlajky pouzivané v probéhu tréninkovych nebo zévodnich jizd maiji
rozmér 70x50 cm.

8.1 DRUHY VLAIJEK

e Bila vlajka

» Cervend vlajka

o 7luté viajka

e Zluta vlajka se svislymi cervenymi pruhy
o Zelend vlajka

*  Modra viajka

»  Cemobild viajka s motivem 3achovnice
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8.2 VLAJKOVA SIGNALIZACE
Bila vlajka

Signalizuje se mévanim ve stanovisti, ke kterému prisludi ta
&ast frati, ve kieré se pohybuje mnohem pomalejsi vozidlo
(sanitnf vozidlo), jeZ vyjelo z bezpe&nostiho bodu nebo z4-
vodni vozidlo s technickou zavadou.

Cervena viajka

Pouzivd se vyhradné na pfikaz feditele zavodu k zastavenf
fréninkovych nebo zavodnich jizd. Signalizuje se vyv&senim
a jezdci davd pitkaz k okamzitému a frvalému zastaven!. Jez-
dec musf zastavit vozidlo v mist&, kde se nachdzeji, a vyekat
pokynt TK. Cervend vlajka se vyvésuje na viech stanovistich
pfedchdzejicich mistu nehody.

Zluté vlajka

Signalizuje se mévénim a informuje jezdce o vazném nebez-
peci. Traf mize byt céstecnd nebo zcela neprijezdnd. Jez-
dec musi okamzité snizit rychlost a byt pfipraven zménit smér
nebo zastavit.

Zluté viaika se miZe pouZivat jen na stanovidtich trafovych
komisafd bezprosttedné pred nebezpe&nym mistem. V nékie-
rych pfipadech ale moze feditel zavodu nafidit, aby byly po-
uZity na vice nez jednom sfanovisti TK pred nehodou.

Zluta vlajka se svislymi éervenymi pruhy

Signalizuje se vyv&senim a jezdci davd informaci o kluzkém
povrchu nebo zmé&né prilnavosti pneumatik.

Zelena viajka

Signalizuje se mavanim a jezdci davd informaci o fom, Ze
fraf je opét volnd. Vlajkou musi signalizovat nejblizs dalsi TK
za incidentem, jenz vyzadoval signalizaci Zlutou viajkou.

Modra

Signalizuje se mavanim a jezdci dévd informaci o tom, Ze se
ho bude pokouset nebo pokousi predijet dalsi zavodni viz.

Cerno bila vlajka s motivem sachovnice

Signalizuje se mavanim na cilové afe ajezdci davd informaci
o tom, ze dosahl cile a jeho jizda konéi.

Bezpecnostni manudl Zavodt automobils do vrchu 2021

39



9/ RADIOVA
A OSTATNI
KOMUNIKACE

9.1 Ra&diové spojeni
9.2 Mobilni spojeni

9.3 Schéma spojeni



9/ RADIOVA A OSTATNI
KOMUNIKACE

9.1 RADIOVE SPOJENI

Zdakladni spojeni pfi zdvodé je vidy realizovéno pro-
stiednictvim rédiové sité - vysilaéek.

Vysilaéku u sebe v pribéhu zdvodu vidy musi mit:

Reditel zavodu

Race director

Cinovnik pro bezpe&nost

Sbor sportovnich komisafd (jeden kus)

Trafovi komisafi

Z&sahova vozidla ASR

Sanitni vozidla

Hasi¢i (doporuceno)

Vsechna technickd vozidla pofadatele (doporu&eno)
Bezpecnostni delegat AS ACR (jeli delegovan)
Pozorovatel AS ACR, (je-li delegovan doporugeno)
Hlasatel {doporugeno)

Osoba organizujici pofadatelskou sluzbu ([doporuceno)

Spojeni mize byt rozdgleno na vice kandld (napf. oddélng
pro organizaci frat&, parkovisté zdvodnich vozidel apod.),
v takovém pifpadé ale musi byt na startu zaijiséna komuni-
kace a odposlech viech zvolenych kandlt. Rizeni zavodu
veené komunikace s frafovymi komisafi a zasahovymi vozidly
viak musi byt vzdy na spolecném kandle. Ve zpracovaném
planu spojeni musi byt vzdy jasné oznaceny ndzvy a kandly
iednotlivych stanic.

Nenii z technickych dovodd mozné zaiistit slysitelnost viech
stanic trafovych komisaid a startu, musi byt instalovan vykry-
vaci vysilag.

Pri vyvolani spojent hlési TK jen &islo svého stanovisté a vy-
¢ké navézani spojent se startem / fizenim zavodu. Informaci
o pifpadném incidentu piedd az po navézani komunikace.
Komunikace musi byt strugnd a vystizng, ostani stanice
do komunikace nevstupujf.

Priklad:

,Stanovisté 1 vold start.”
,Start na pifjmu pro stanovisté 1.”

,Stanovisté 1, startovn( &islo 52, nehoda do svodidel, bez
zranéni, vozidlo odstaveno mimo drahu.”

do automobild do vichu 2021

KDE... - KDO... - CO...

Z&kladem komunikace je rychlost, presnost a srozumitelnost.
Je dolezité si uvedomit, Ze pii kazdém nesrozumitelném hla-
enf zastavuje race director start dal3ich vozidel. Pozor no
(,klicovani’) spojovaci dobu radiostanic min. 2 sekundy.

9.2 MOBILNi SPOJENI

Pri poruse nebo vypadku signélu na trafi zavodu moze byt do-
Casné (do odstranéni problému) radiové spojeni nahrazeno
mobilnim. Posfizené stanovisté musi zavadu nebo problém se
spojenim bezodkladn& nahlésit osobs, jez je povinna poda-
vat hlazen (feditel, race director).

V pfipadé poruchy nebo vypadku spojeni pro TK musi byt
fato situace okamzité hlésena race directorovi a ten rozhodne
o dal3im postupu.

Z tohoto divodu je nezbyiné mit vzdy piipraveny nabity
mobilni felefon a seznam dilezitych telefonnich &isel.

Z diivodu nepfeté&zovani radiové sit& mize byt mobilni spoje-
nf pouzito také u stanovisf, pofadateld nebo funkei kde prenos
informaci nemd zdasadni dilezZitost (napt. parkovisté divakg,
vybé&r vstupného apod.).

9.3 SCHEMA SPOJENI

REDITEL ZAVODU

RACE DIRECTOR

HLAVNI TECHNICKY BEZPECNOSTNI VEDOUCI SERVIS. TAJEMNIK
KOMISAR CINOVNIK PARKOVISTE ZAVODU

o

POSADKY VOZU RLP TRATOVI BEZPECNOSTNI
A OSTATNI LEKARSKE KOMISARI A TECHNICKA VOZIDLA
TYMY

VEDOUCI
PORADATELSKE
SLUZBY
PORADATELE
NA TRATI

PORADATELE
V DIVACKYCH MISTECH
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10/ BEZPECNOST JEZDCU

Pfi tvorbé bezpeénostnich opatieni na kazdé trati ZAV je potfeba brdt v potaz specifické bezpeénostni rizika zavod-
nich automobild roznych kategorii (napf. formulové vozy). Viechna bezpeénostni opatreni musi byt konkrétné po-
psdna v bezpeénostnim pldnu, musi byt souédsti schvdleni traté a pofadatel zavodu je povinen je bezezbytku splnit.

Poradatel zédvodu je povinen zaqjistit, aby vsichni jezdci (véetné jezdct vloZzenych zdvodu jedoucich na stejné trati)
dodrzovali ustanoveni élanku 16.2.4 Standardnich propozic ZAV ACR, povinné poutziti pFileb (u otevienych vozu)
a bezpeénostnich pdss pfi svozu vozidel a zékaz brat do vozidel jakékoli dalsi osoby.

10.1 ROZPRAVA S JEZDCI

Rozprava s jezdci je povinny briefing, ktery musi prob&hnout
pred startem prvni tréninkové jizdy. Jezdcom je vysvétlena or-
ganizace zévodu, systém svozi a pfipadné dali specifika
daného zavodu. Rozpravu s jezdci vzdy vede feditel zavodu.

10.2 MAGNETICKA TABULE

Magnetickd tabule [minimalnich rozmé&rg: 100cm x 150cm)
se schematickym znazornénim fraté zévodu je povinny komu-
nika&ni prostiedek s jezdci. Musi byt umisténa na startu (nebo
v pifpravném prostoru pred startem) v zomém poli jezdce,
aby mu mohly byt sd&leny informace o pozUstatcich po pfi-
padném uklidu fraté, odstavenych vozidlech apod. Je vhodné
mit pfipraveny dostateny pocet magnetek s roznymi symbo-
ly, oznacujicimi jednotlivé druhy pipado.

10.3 ZAJISTENiI PEVNYCH PREKAZEK

Z&kladnim smyslem zabezpe&eni pevnych prekazek je mini-
malizace rizika kontakiu zavodniho vozidla a takové prekdz-
ky pfi vyjeti mimo fraf. Nejvice nebezpeéné jsou jednotlivé
prekazky s malou plochou, napf. sloupy, stromy, rohy budov
a ddle pak pripady, kdy by mohla ¢ast piekazky proniknout
do z&vodniho vozu, napf. zébradli apod.

Idealni zpisob zaijisténi z&vodni dréhy je pomoci svodidel,
vytvofeni tzv. ,plechového koryta”.

V pfipadg, Ze dréha nenf osazena svodidly, musi pofadatel
zdvodu zajistit umisténi tlumicich prvkd pred viechny pevné
prekazky, jako jsou stromy, sloupy vefejného osvétleni, budo-
vy, zdbradli mostkd, autobusové zastavky, vyvysené ostrivky
atd.,, ale taky mista jinak nebezpe&nd, napf. nechranéné
kanalizaeni propusti.

Jako tlumici, nebo usmériujici prvek se pouzivaji baliky slamy,
vaky s vhodnym materidlem, pfipadné sloupce pneumatik.

Pneumatiky v kazdém sloupci musi byt spojeny pevnym mate-
riglem (Srouby). Jednotlivé sloupce umisténé pred piekdazkou
musi byt také pevné spojeny navzdjem a zabezpecené profi
pohybu (pfichyceny k prekazce). Doporucené rozmisténi prv-
ko ze sloupct pneumatik je do trojshelniku.

SMER JIiZDY

10.4 NEROVNOSTI NA TRATI

Nentli v silach pofadatele zavodu odstranit zjisténou nerov-
nosf na vozovce, je nutné ji oznacit fak, aby byla zcela jasné
viditelna pro jezdce viech kategorif.
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10.5 RETARDERY

Zpomalovaci refardér se umistuje predevsim na dlouhé rychlé
Useky za Geelem snizenf rychlosti vozidel pred nebezpecnym
mistem, vyzadujedi to profil traté. Zpomalovaci refardér se
doporuéuje pouzitjen, pokud je to opravdu nezbyié numé.

Obsluha zpomalovaciho retardéru vyzaduje zvidsini rezim,
tudiz i vy8§i poradatelské zajistent.
* Kazdy refardér je poffeba obsadit minimélng dvéma

pofadateli, z nichZ jeden je trafovy komisaf.

* Vgechny retardéry v&. podrobného ndkresu musi byt
zaneseny do bezpecnostiho planu.

*  Pfesnou pozici jednotlivych prvkd retardéru je nuino vyzna-
&it na traf barvou pro pfipad opravy postaveni po posunuti.

*  Doporucuje se jmenovat rozhodetho faktu.

* Ndijezd do refardéru je nutno oznagit smérovou Sipkou.

.........

10m

~~~~~~~
el

Material vhodny pro stavbu retardéri:

*  Baliky slamy (min. 250 kg)
* Stény ze spojenych pneumatik

* Befonové bariéry s chranénymi exponovanymi hranami

VARIANTY A ROZMERY RETARDERU:

Materidl:
* baliky slamy

* sloupce z pneumatik

Ndjezd:
* zprava
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10/ BEZPECNOST JEZDCU

Z&kladny jednotlivych prvko retardéru je vhodné oznacit
na asfalt barvou.

Pfi posunuti jednoho & vice prvki refardéru mohou TK diky
ozna&enf pfesné polohy prvku retardér opét rychle postavit
a zachovat tak objektivni podminky zavodu.

K tomuto 0celu je vhodny znockovaci, vodou omyvatelny
sprej.

%00

€€«

10.6 SVODIDLA A JEJICH UPRAVA

Uprava svodidel

Standardné montovand svodidla pro silniéni provoz
nejsou vhodné pro formulové vozy. Divodem je rizi-
ko podijeti svodidel pfi kontaktu z divodu vysky umis-
téni pdsnice svodidla.

Nejmén& v mistech mozného &elntho kontaktu formulového
vozu a svodidel, coZ je vn&ii strana zatéeek s ndjezdem ve
vysoké rychlosti, musf byt svodidla doplnéna o daldi pasni-
ci, pfipadné ochranu pro motorkare, nebo musi byt zvoleno
iiné fesent. Jsouli k tomuto Ucelu pouzity dfevéné prvky, musf
byt dostatecné dimenzované véetné zpdsobu uchycent. Tam,
kde sprévce komunikace neumozni rozsiteni svodidel o dalsf
pdsnici, je moznym fesenim pouZifl plastovych svodidel nebo
baliky slamy.

Dodateénd svodidla (mobilni)

V nebezpe&nych mistech, kierd nejdou zabezpecit jinak
[napt. vozovka vyvysend nad okolnim terénem), je nutno pro
zévod postavit docasnd svodidla. Tato musi byt schopna
zadrzet zavodni automobil pfijizdgjici ze sméru traté. Dopo-

ru¢end jsou velkd t&zka befonovd svodidla.

Pokud jsou svodidla jednoduchd, je mozné je upravit
(vyplnénim spodni mezery) na dvojité:

* Doplné&nim druhé pasnice i bez flumiciho &lenu

*  Upevnénim ocelové pasnice pod hornf svodidlo ze stej-
ného materialu a profilu

* Upevnéni dievéné kulafiny (min. promér 15 cm] nebo
dostatecné pevnych desek

SVODIDLO

00 10 CM |

SMER JizDY

— T

SMER JIZDY

Dalsi moZnd Uprava je za vyuziti:

* Bariéry z pneumatik nebo kombinaci obojtho viz. nakres
* Bariéry z betonovych prefa dilct schvalenych pro silni¢ni
dopravu

* Bariéry z balkd slamy (v pfipadé pouziti balikd slamy by
meéla stébla byt kolmo ke sméru predpokladané trajekiorie
ndrazu, protoze tak pohlti 4x vice kinetické energie).
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11/ SERVISNI A DALSI
PROSTORY

11.1 Servisni parkovisté
11.2 Tankovéni paliva
11.3 Pfedstartovni prostor

11.4 Sefadisté v cilovém prostoru



11/ SERVISNi PROSTOR

11.1 SERVISNi PARKOVISTE

Poradatel zdvodu musi zdaijistit dostateény pro-
stor pro zazemi viech Géastniké zavodu. Pro
zavody automobilt do vrchu je doporuéena veli-
kost prostoru pro kazdého jezdce cca 60m2.

Pfipadné vyssi naroky na servisni prostor musi
byt zahrnuty do prihlasky k zavodu. Umisténi ka-
zdého soutézictho (jezdce) v servisnim parkovisti musi byt
oznémeno bud v potvrzeni prihlasky, nebo v samostainém
schématu umisténi jezdcl v parkovisti z&vodnich strojt /PZS/.

Pofadateli zavodu je doporugeno zajistit jezdcim rozvod
elekifiny, zejména z dovodu omezeni hlu¢nosti pii nepouzivé-
ni benzinovych agregato. O néklady na tento rozvod moze
byt zvysen piedepsany vklad do zavodu po oznamenf jeho
vyie.

Poradatel zavodu mize naridit éasové obdobi,
kdy nesmi byt startovdany motory a ¢inén ja-
kykoliv hluk i mimo obdobi noéniho klidu mezi
22:00 a 6:00 hodin.

V ZU zévodu je vzdy uveden &as, od kdy je mozno do parko-
vist& najizdét. Toto bude pofadatelem z&vodu organizovano
a kontrolovéno. Plochy urené pro jezdce musi byt zfefelng
oznacgeny a s majiteli projedndno jejich vyuZiti.

Parkoviste zavodnich strojd se vzdy nachdzi na komunikaci
ve zvlasinim uZivani, viezd musi byt kontrolovan pofadatelem
a osazen pfislusnymi dopravnimi znackami. Pokud pfi parko-
vani podél komunikace nevznika volny pruh alespoii 5 metrd
siroky, musi byt po kazdych 200m délky parkovisté vyznacen
a vynechdn prosfor o délce 20m pro vyhybani vozidel a zo-
iisténf prijezdu vozidel zachranného systému.

Povinnosti soutézicich:

e Soutézici jsou povinni pouzivat ochranné neprodysné
plachty, které polozi na zem pred zahdjenim praci na vozi-

dlech.

e Docasné stavby, jako jsou stany a pfisiiesky, museiji byt
vybudované bezpecné a museji byt dostatecné zatizeng,
aby dokazaly vzdorovat vétru. Veskeré stavby, kieré pofado-
tel zévodu oznadi za nebezpecné, musi byt demontovény
a odstranény.

e Soutézici musi mit ve svém servisnim prosforu pfipraven
alespoii jeden kus ruéniho praskového hasictho pfistroje
o hmotnosti 6 kg na kazdé zavodni vozidlo.

e Soutézici jsou povinni odvézt ze servisntho parkovisté
veskery odpad (n&doby, obalovy materidl, pneumatiky atd.).
Odpad musi byt zlikvidovan v souladu s mistnimi predpisy pro
oblast ochrany Zivotntho prostredi.

Do n&dob na bézny odpad rozmisténych v aredlu servisnf-
ho parkovisté se nesméji odkladat nebezpecné latky nebo
materialy kontaminované nebezpecnymi latkami. Nebezped-
né latky je freba separovat a zlikvidovat v souladu s mistnimi
pfedpisy o odpadu.

V aredlu servisniho parkovisté je omezena rych-
lost na 20 km/h, kromé zasahujicich vozidel zé-
chrannych sluzeb.

V aredlu servisniho parkovisté se pohybuji chodci. Je proto
fieba dbat zvyiené opatmosti, aby se predeslo stfetom, a po-
kud je to mozné, pofadatel z&vodu by mél vyznagit oddélené
cesty pro pesi.
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Technické zabezpecdeni servisniho parkovisté:

* Dosfafecny pocet hasicich pristrojd (dle poctu startujicich)
*  Sorbent

*  Smefdky a lopaty

* Dostatecny pocef odpadkovych ko3, pfip. sb&mé misto
komunalniho odpadu

* Socidlni zaiizenf (mobilni toalety)

* Zdravotnk s moznosti oseffeni traz0 (doporuceno)
11.2 TANKOVANI PALIVA

Tankovéni paliva do zévodnich vozidel probihd vyhradné
a pouze v servisnim parkovisti a fo v pfidéleném servisnim
prostoru. Osoby (mechanici] provédéiict tankovani musi dbat
bezpecnostnich zasad plamych pro manipulaci s hotlavymi
&tkami.

Pti probihajicim dopliiovéni paliva je nezbyiné neprovadst
z&dné dalii servisni tkony, jez by mohly zpdsobit pozér (sva-
fovani, rozbrusovani kovovych materiald atd.]. Soutézici musi
disponovat 1 kusem ruéntho praskového hasiciho pfistroje
o hmotnosti 6 kg na kazdé zavodni vozidlo.

11.3 PREDSTARTOVNI PROSTOR

Oblost pred startem - predstartovni prostor je pod sftalym
dohledem potadateld. V tomfo prosforu a prostoru sfartu se
nesmi zdrzovat z&dni divéci, zdstupci tymd a mechanici.
Jedina povolend &innost v tomto prostoru je &isténi pneumatik
a nastartovani avtomobilt. Zadné jiné Einnosti jako napf. zo-
hifvani pneumatik nebo brzdovych systémi nejsou povoleny.

11.4 SERADISTE V CILOVEM PROSTORU

Prostor cile veéemné sefadisté zavodnich vozidel po jejich do-
jezdu do cile je soucasti zavodni drahy a i zde plati rezim
samofého zavodu. Pofadatel zavodu musf zaijistit dostatee-
ny pocet poradatelt, kiefi zaijistl bezpecny pohyb ucastniki
i divékd v tomto prostoru. Pofadatelska sluzba by méla mit
radiové spojeni s vedenim zavodu.

Technické vybaveni:

* Dosfafe¢ny pocet hasicich pfistroji (dle po&tu vozo
v jednotlivych jizdach mezi svozy)

*  Zakladaci kliny pro potieby téastnikd

* Sorbent

*  Smefdky a lopaty
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12/ MIMORADNA
UDALOST

12.1 Postup pfi mimofédné uddlosti

12.2 Heliport

12.3 Zajidténi Gdaji o nehodé
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12/ MIMORADNA UDALOST

| kdyz si nikdo nemysli, Ze by mohlo dojit k nehodé&, kterd ohrozi vefejnost, divdky, ¢inovniky nebo jezdce,
je obezretné se na takovou moznost dobie pripravit. Tento plan mize byt souédsti souhrnného bezpeénosiniho
plénu, nebo mize byt samostatnym dokumentem. Smyslem tohoto pldnu je popsat, jaké kroky je treba podniknout
v pripadé, Ze se projevi identifikované riziko nebo dojde k neoéekdavané uddlosti.

12.1 POSTUP PRI MIMORADNE UDALOSTI

Za mimofddnou uddlost pfi ZAV povazujeme vse,
co vybodluje ze standardniho priobéhu zdvodu.
Za standardni pribsh je povazovano, kdyz odstartované
soutézn( vozidlo dojede v pofadku bez problémd do sefo-
disté v cilovém prostoru. Mezi mimofadné uddlosti tedy po-
ffii zejména kontakty zavodnich vozidel s ochrannymi prvky
na frati, havdrie, technické zavady, pozary, nekazen divaky,
nahla misini zména pocasi (lokdlni désf) apod.

Pfi havarii nebo jiném omezenf prijezdnosti fraté spolupracujf
TK z doteeného useku s TK ze stanovisté pred timto Gsekem.
TK pred Usekem s mimoiadnou uddlostf svij Usek nejprve po-
kryje vlajkovou signalizaci. Béhem této cinnosti predava TK
z dot&eného Useku informaci o véznosti uddlosti na start za-
vodu race directorovi nebo fediteli, kde celou situaci vyhod-
notf a rozhodnou o fesent.

V piipadé nutnosti z&sahu zdravomnikd, zdchrandid ¢ hask-
&0 signalizuie TK na pokyn race directora nebo feditele cer-
venou vlajkou tak, aby zajistil bezpe&i zasahujicim slozkam
v mist& samotném. Pii signalizaci Eervenou viajkou kazdy TK
na predchozim postu [vzdy z kopce dold profi smé&ru zavodu)
rovnéZ okamzité vyvési cervenou vlajku. Cervenou vlajku ne-
Ize vyvé&sit bez svoleni vedeni zavodu.

TK vstupuje na zavodni fraf az v okamziku, kdy je jistén vlaj-
kovou signalizaci TK na predchazejicim stanovisti. V okamzi-
ku, kdy vstoupi TK na zavodni fraf, dava tim nepfimo pokyn
k vstupu i ostatnimu persondlu Useku. | pfi takové situaci poia-
datelé zamezi vstupu divakom. TK nikdy neprovadi zachran-
né i vyprosfovaci préce, nenfli dostatecné jistén vlajkovou
signalizaci pfedchozim stanovistém!

TK mé& za povinnost v soucinnosti s pofadatelskou sluzbou
provést oklid zavodni fraté. Pofadatelé sméji vstoupit na za-
vodni traf pouze, je-li zédvod zastaven a na vyslovny pokyn
TK. Je vhodny napf. Absodan Plus. Nikdy nepouzivame
cement a to hlavné v pfipadé mokré vozovky.
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V probéhu vyprosfovani ¢i nakladéni poskozeného vozidla
TK neasistuje fomuto nakladani, ale koordinuje uklid drhy
a ovéiuje zp&iné obsazenf viech postd daného useku. Toto
plafi i pro TK z dalsich postd, kiefi se podileji na feseni mimo-
fadné uddlost.

12.2 HELIPORT
Viz &lének 6.4
12.3 ZAJISTENIi UDAJU O NEHODE

V piipadé, Ze se jednd o mimofddnou uddlost s 1&2kym zra-
n&nim nebo smrif jezdce, divaka nebo dalii osoby je velmi
dolezité shromazdit co nejdfive co nejvice potiebnych infor-
maci a dat k dalsimu Setfent uddlosti.

Tykd se to predevsim:

* Zajisteni veskerého bezpecnosintho vybavenf schvalené-
ho FIA z vozidla (provadi technicky komisaf)

* Zajisteni viech datovych a zaznamovych zaiizeni a dalsi
elekfronicka data, kterd jsou z vozidla k dispozici

*  Zaijistit kontakty na svédky uddlosti z divodu nésledného
vyslechnuti

*  Provést fofodokumentaci mista nehody (provad technicky
komisar)

V tomto pifpadé hlavni sportovni komisaf svolé vyseffovaci
skupinu. Clenové jsou hlavni sportovni komisaf, hlavni 1ékat,
hlavni technicky komisaf, bezpecnosini cinovnik. Veskeré cin-
nosti musi sméfovat ke splnénf Gkolt popsanych v tomto &lan-
ku bez ohledu na tkony provédéné Policit.




13/ MEDIA

13.1 Pracovnici TV $tabd, fotografové

13.2 Vrtulniky, drony




13/ MEDIA

13.1 PRACOVNICI TV STABU, FOTOGRAFOVE

Zastupce médii tvori akreditovani novinari,
fotografové a kameramani. Akreditovani novi-
nari se mohou pohybovat ve viech prostorach
vyhrazenych pro divaky a ddale maiji vstup do
tiskového strediska.

Akreditovani fotografové a kameramani majf piistup i do mist
pro divéky zakazanych. Tato mista a mista specidlng vytvofend
pouze pro akreditovand média (media zény) musi byt pofada-
telem zdévodu pfedem urcena, schvdlena a zanesena veeng
viech opatfeni (zabezpeceni, pfichod, odchod atd.) do BP.

| pracovnici médii vak museji dodrzovat obecnd pravidla
bezpecnosti, kterd by jim ale neméla zbytecné branit v jejich
praci. Tam, kde by byli pfi plnénf svych povinnosti vystaveni
nepfijatelné mffe rizika, je ffeba vzdy upfednosinit bezped-
nost.

Na pfichod, odchod a chovani zéstupct médii v probéhu
z&vodu dohlizi vzdy pofadatel z daného dseku, v némz je
prostor ur¢eny pro média ziizen.

V pripadé hrubého nebo opakovaného poruso-
véani bezpeénostnich opatreni ¢ akreditaénich
podminek miUze TK nebo poradatel zdstupce
akreditovanych médii z tohoto prostoru vykaé-
zat. Incident oznéami fediteli zavodu a vedouci-
mu tiskového stFediska prFipadné Medidlnimu
delegdtovi pro dofeseni uddlosti.

Podminkou pro umoznéni pohybu v t&chto mistech je prede-
psand akreditaéni vesta s jasnym oznacenim FOTO, PRESS,
MEDIA atd., kferou pracovntk médii obdrzi spolu s visackov,
jez tvofi nedilnou sou¢ast oznaceni pracovnika médif pfi akre-
ditaci.

Kazdd osoba, kieré byla vydana rozlisovaci vesta, je povinna
nosit vestu viditeln& a nezakryvat ji jinymi souéastmi odévu.

Pouze zd&stupci médii oznagenych predepsanou akreditacnf
vestou a visackou pifslusného zavodu mohou vstupovat do
prostord pro divéky zakézanych.

Vsichni ostaini ¢lenové meédi se musi fidit pravidly pro divaky
s vyjimkou oblasti rozhovord, medidlnich center, ceremonidld

atd.

Pi zavodech zapogitdvanych do vice sampiondtd by se mél
pofadatel zavodu snazit pridslit médiim pouze jeden druh
vesty. Nentli to mozné, musf byt frafovi komisati i pofadatelé
sezndmeni se viemi fypy vest vydanymi pro dany zdvod.

I pFi volnéjsSim rezimu podél traté fotografové
a kameramani nesmi v zadném pripadé stat:

*  Pod rovni fraté
o Pred pevnymi prekazkami

eV nikovych zénéch (jsoudi zfizeny)

001

AUTOKLUB

CESKE REPUBLIKY
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13.2 VRTULNIKY, DRONY
Vrtulniky

V pfipadg, Zze hodld néktery z TV $tabd, soutéZicich zavod-
nich tymd nebo dodavateld ¢i jiny subjekt v probéhu zavodu
pouzivat k promo Geeldm vriulnik, je povinen tuto skutecnost
ozndmit pofadateli zavodu.

Reditel nebo povéfeny Einovnik zajisti, Ze zéstupci subjek-
to (idedlng piloti) budou pred kondnim zévodu podrobng
informovdni o povinnych postupech, radiovych frekvencich
a dalsich zdlezitostech souvisejicich s letovym provozem
v probéhu zévodu.

Posadka vriulniku se vzdy musi fidit platnymi predpisy letové-
ho provozu UCL a v pfipadé mimotadné uddlosti a zésahu
vitulniku letecké zachranné sluzby vzdusny prostor uvolnit.
Steind pravidla plati i pro vrtulniky vyuzivajici média. Letova
vyska musi byt takovd, aby nebranila koncentraci jezdcd a ne-
odvadéla pozornost divako. Pristavaci plochy musi byt vzda-
leny od zavodnf trati minimaIng 500 metfrd a musi byt pfedem
konzultovany s pofadatelem zavodu.

Drony

Od 31. 12. 2020 vstupuiji v platnost nova pravi-
dla pro létani s drony a pro viechny drony s ka-
merou bude povinna registrace dronu a pilota
na UCL.

Bezpiloinf letadla neboli drony provozované komerénimi sub-
iekty mohou byt v prostorach zavodu pouzity pouze v soula-
du s pfedpisy pro civilni lefectvi o dalsimi zakony zemé, kde
se zavod kond, a dle zasad a pozadavky ACR, kiery za
podnik odpovida.

Obsluha dronu se zaznamovym zafizenim musi dodrzovat
plané predpisy UCL a chovat se vzdy tak, aby se nikomu
a ni¢emu nevznikla vjma.

Pouzivani rekreaénich drond (dron obsluhovany
divakem) je zakazano.

Drony nesméji v zaddném pripadé létat pFimo
nad trati zdvodu nebo vefejnymi prostorami,
vyima pfipad, kdy je pfimo ovladaji osoby opravnéné pora-
datelem zévodu nebo jeho feditelem.
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Pofadatelé, ¢inovnici, soutézici vé. doprovodného persondlu a jezdct jsou povinni dodrzovat viechny obecné
zdvazné pravni predpisy v oblasti Zivotniho prostredi, zejména:

* Nakladat s odpady ropnych produktd ve znéni platnych predpist

* Pofadatel zavodu je povinen zaijistit viastnimi prosttedky (vlasinkem odpadu je pofadatel zavodu) nebo prostrednictvim jiné
opravnéné organizace (vlasinikem odpadu je fato organizace), sbér a ndslednou likvidaci odpadu, zejména ropnych produktd
a jejich obalt a jinych produktv, které maii vliv na Zivotnf prostiedr.

* Pofadatel zavodu je povinen fadné oznagit sbérové nadoby a o jejich umisténi informovat soutézici. (Pfi mezindrodnich podni-
cich budou sbé&rové nadoby na odpad znegistény ropnymi produkty oznageny ndpisy v ¢eském, anglickém a némeckém jozyce).

*  PFi administrativni pfejimce pofadatel zavodu predd soutézicimu schéma rozmisténi sbérovych nadob na nebezpeeny odpad
v servisnim parkovisti. SoutéZici déle obdrzi pisemné informace o ochrang ZP a sd&ek na odpad.

* Pofadatel zévodu, zachranné slozky, ale také soutézict jsou povinni mit k dispozici vhodné prosttedky v piiméfeném mnozsivi
pro eliminaci a likvidaci dnikd ropnych latek.

*  SoutéZici je povinen opustit svij servisni prostor &isty, uklizeny a bez odpadu.

» Pofadatel zévodu je povinen v prostorech oznagenych jako divécka mista a v parkovistich pro divaky umistit sbérové nadoby

na odpad.

* Pofadatel zavodu zaijistt uklid t&chto divackych mist a parkovist ve. prostoru v blizkosti celé zavodni fraté v nejkratdi mozné dobé

po ukonceni sportovni akce.
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15/ OBRAZOVA PRILOHA

15.1

PRAKTICKE PRIKLADY

APA TRATI

B&hem celého zavodu je zapottebi stabilni zdroj elekirické
energie. Neni-li mozné pouzit pripojeni k vefejné siti, je po-
ffeba zajistit dostatecné vykonny agregat a jeho z&sobovani
pohonnymi hmotami.

Vybornym pomocnikem pii komunikaci s jezdci na startu za-
vodu, ale i pro vlasini prehled pi fizeni zavodu je magneticka
tabule se zakreslenim fraté, pozic TK, stanovisf zachrannych
vozidel atd. Doporucuje se mit pfipraveny magnetky s roznymi
symboly pro zaznaceni odstoupenych vozidel, nasledkd po
havariich, uklidu oleje atd. Minimalni velikost je 100 x 150 cm.

Nejcastéjsim zpUsobem zabezpeceni prekazek je pouzifi
sloupcd z pneumatik. Sloupce musi byt tvofeny z pevné spoje-
nych (sedroubovanych) pneumatik stejné velikosti a navzéjem
pak spojeny mezi sebou i s prekazkou. Doporugend vyska
sloupce je 1 mefr. Sloupce jsou vzdy slozeny do tvaru froju-

helniku.

Priklad 3pamého provedeni. Sloupce jsou nizké a netvo-
i pred prekazkou tvar frojuhelniku {tlumici funkei ma pouze
jeden sloupec).
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Nespravné provedené zabezpeceni svodidel. Drat nenf
vhodny spojovaci materidl.

Nespravné provedené zabezpeceni svodidel. Drat nenf
vhodny spojovaci materiél. Vydfeva nedostatecné spojend
se svodidly.

Sprévné provedené zabezpeceni svodidel. Pneu jsou sesrou-
bované a pevné spojené se svodidly.

Bezpecnostni manudl Zavodt automobils do vrchu 2021
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Nespravng provedené zabezpeceni sloupt. Nikdy by se

Jedinuiné z divodu bezpecnosti umistit na sloupce pneumatik
nemé&ly sloupce pneumatik pouZivat pouze jednotlivé.

dalsf fadu sloupcy, je polieba i v homi fadé zachovat rozlo-
Zeni spodnf zakladny ve tvaru frojshelniku.

Nespravné provedené zabezpeceni znacek. Toto ,zabezpe-

Nikdy by se nemély pouzit sloupce pneumatik pouze jednot
Zeni" nic nefesl, naopak mize jezdci zpUsobit dalsf zranént.

livé a v zadném piipadé volné bez prichycen k prekazce.

Nespravné provedené zabezpedeni pevné prekdzky.

Spravné provedené nahrazeni chybsjicich svodidel. Alternativou zabezpeceni sloupt se také nékdy nespravné

pouzivaji pomicky z jinych sportovnich odvétvi. Na obrazku
uvedena zdbrana uréend pro ochranu lyzafd pred siietem
se sloupem lanovky nebo snézného déla.

70

Bezpe&nostni manudl Zavodd automobild do vichu 2021 Bezpecnostni manudl Zavodt automobils do vrchu 2021

71



15/ OBRAZOVA PRILOHA

Dalsi moznosti, jok zabezpecit piekazky a zmimit nésledky
mozné kolize z&vodniho vozu, jsou baliky slamy. Nejvétsi vy-
hodou baliku slamy je velka hmotnost a schopnost absorpce
energie.

Baliky se nemusi k piekazkam upeviiovat, pii praci s nimi je
viak nutno pogitat s mechanizac.

Podle dostupnosti Ize zvolit baliky kulaté nebo hranaté, vzdy
by mé&ly stat stabilng (ne na vysku).

Jeli nuino zabezpecit fadu pevnych prekazek za sebou, |ze
pouzit fadu balkd slamy. Baltky mohou byt v fadé za sebou
nebo s mezerami.

Dojde i vlivem kolize k vyznamnému poskozeni baliku, mél
by byt vymé&nén za novy nebo alespoi ofogen tak, aby byla
profi prijizdgjicim vozidlim oto¢ena neposkozend &dst.

Pozor také na znecisténi traté materidlem z rozpadajictho
se baliku.

Baltky slamy je vhodné pfi umisténi na jejich misto omotat
ochrannou folii. Snizuje se fok riziko znecisténi fraté a pii
drobnych konfaktech s vozy nedochdzi k jeho poskozeni.
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Jedi to nutné, Ize kombinovat sloupce z pneumatik a baliky
slamy. Nenftli pak mozné takovéto sloupce pneumatik k pre-
kazce pripevnit, mély by byt alespor dva vzdjemné svazang,
aby se pii jejich pievraceni zamezilo samovolnému pohybu
po frati.

Zejména do mist, kierd nejdou zabezpecit jinak, jsou vhod-
né betonova svodidla. Na rozdil od predchozich uvedenych
zpUsoby jsou vhodnd i do dlouhych pasdzi, na mista, kde je
traf vyvysena nad okolnim terénem apod.

Vzhledem k jejich hmotosti nenf poteba tato svodidla nijak
upeviiovat k terénu, je viak vhodné je vzajemné spoijt.

Kazdy zaeatek betonového svodidla je nutno povazovat za
dalsi prekazku. Proto musi byt zabezpecen standardnim zpo-
sobem (napt. balikem slémy nebo pneumatikami) nebo musi
byt jeho tvar upraven tak, aby nepiedstavoval nebezpedi.
Svodidlo musi plnit pouze ochrannou tlohu.

Silnigni svodidla vybavend pouze jednim pasem bez spod-
niho pasu na ochranu motork&td musi byt upravena nejméné
ve viech mistech, kde je riziko ¢elntho kontakiu s formulovym
vozem. Nejucinngjsi tpravou je instalace druhého spodniho
pasu, ktery zamezi podjefl otevienych zavodnich vozi pod
svodidlem.

Bezpecnostni manudl Zavodt automobils do vrchu 2021
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Na tratich, kde spravce komunikace neumozni instalaci spod-
niho pasu, musi byt provedena takova opatfeni, aby se pre-
deslo moznému podielf otevienych vozd. Optimalni moZznosti
ie pouziti plastovych svodidel, balikd slamy nebo kombinace
obojtho.

V pfipadé pouzitl balikd slamy je nutno myslet na takova opat-
feni, aby nedochazelo k znecisténi zavodni frate.

Stanoviste TK musi byt viditeln& oznageno, zvoleno pokud
mozno bezpecn&, musi byt dostatecné velké a umoZiiovat
prehledné rozloZeni veskerého potrebného vybavenr veetng
vlajek pro signalizaci.
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V nékterych piipadech je nutno zazemi pro TK pro zavod
upravit nebo postavit. Vzdy je potfeba dbat na bezpeenost,
dostatecnou nosnost a stabilitu takovych fesent.

TK pii pouziti vlajkové signalizace dbaji na dobrou viditel-
nost vlajek zejména u t&ch, kierymi se jezdcdm signalizuje
mavanim.

Dojde-i v probéhu zavodu ke znecisténi fraté, je tkolem TK
foto bezprodlen& nahldsit na start zévodu race directorovi
a po udéleni pokynu ndsledné traf ogistit. K tomu musi byt
vybaven vhodnymi prostiedky.

Jeli znegisteni vétsiho rozsahu, vstupuji na fraf na pokyn TK
i pofadatelé ze stejného Useku. V tomto pifpadé musi byt
vzdy zastaven zdvod.

Bezpecnostni manudl Zavodt automobils do vrchu 2021
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Pri v&fsim znecisténi, jejiz likvidace by zabrala vice nez néko-
lik minut, pomahaii s dklidem trati i frafovi komisafi a pofada-
telé ze sousednich Usekd. Toto ale probihd jen na pokyn race
directora nebo feditele zavodu.

V pifpadé velmi rozsahlého znecisteni, jehoz uklid by vyza-
doval rozsahlé presuny TK a pofadatelt, moze na fraf vyjef
technické vozidlo se z&sobou sorbentu, kosfat, lopat i osob
k gklidu trats.

U extrémnich pfipadi je pofom mozné takovéto vozidlo pou-
zit k rychlejgimu presunu lidskych zdrojo.

Podminkou dobré prace TK a pofadateld je jejich skolent
a nésledné rozdéleni jednotlivych povinnosti v rdmci konkrét-
nich Usekd zavodni fraté.

TK se v prib&hu zavodu staraji o bezpecnost jezdct a zejmé-
na vlajkovou signalizaci, radiokomunikaci se startem zavodu,
zdsahem u nehod a odstrafiovanim jejich nésledko.

V zadném pifpadé nesmi v pribshu probihajici tréninkové
nebo zévodni jizdy fesit jiné problémy, napf. Gpravy prostor
pro divaky atd.
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Pofadatelé jednotlivych zavodd by méli vyvinout maximdlni
0sili, aby i jezdci dal3ich vlozenych zavodi jedoucich po stej-
né trati dodrzovali stejné bezpecnosini pravidla, a to zejmé-
na pouzill bezpecnosinich pést a piileb u otevienych vozi
pfi svozu z prostoru sefadisté zpét do servisntho parkoviste.

Posadky zachranného systému ASR se podili na viech tko-
nech pro zajisténi bezpe&né, sjizdné traté. Po splnénf svych
z&kladnich povinnosti (hasent, vyprosfovéni, odtah) se na po-
kyn vedeni zavodu miZe zapoaijit i do dalsich &innosti.

Je vhodné mit nasmlouvana technické vozidla pro pfipad
silného znecisténi traté apod. Pred startem z&vodu musi byt
dohodnut zpsob komunikace véemné ureeni, kdo davé pokyn
k vyiezdu.
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Posadky zavodnich vozidel, odichového vozidla, jefébu,
a bezpe&nosini ginovntk se musi dohodnout na zpdsobu
spolupréce, asistenci pii nakladani, moznostech jednotlivych
prostiedk apod.

Je vhodné mit vytipovand mista pro odstaveni nepojizdnych
vozidel, aby se zavod co nejméné zdrzoval castym odiaho-
vanim nepojizdnych zavodnich vozidel po celé frati.

U spojeni je nuiné spravné koordinovat jednotlivé komunika-
ni kanaly, aby nedochdézelo k pretizeni n&kierého pofadatele
a vzniku mozné chyby.

nika&ni kandly pro samotny zavod |(iraf) a dalsi organiza&ni
zdlezitosti (servisni parkovisé atd.).

Je numé bezezbytku dodrzovat hranice mist urgenych pro
divaky. Ta jsou vzdy vyznacena pdskou, ploty nebo jinym
vhodnym hradicim materiglem. Je tkolem pofadateld zajisit,
aby divaci zdrzovali, pouze v uréenych prostorech. V opae-
ném pfipadé musi byt ihned informovano vedeni zavodu
(teditel nebo race director).
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Je dilezité se zaméfit na mista mozného piichodu divékd do
zakazanych prostor a pak na rizné obydlené nebo primys-
lové objekty.

V t&chto mistech je doporuceno komunikovat s maijiteli/oby-
vateli dostateéné dopredu pred kondnim zavodu, vysvéilit jim
zpUsob zabezpe&eni a dohodnout se na konkrétnich poza-

davcich (obchody atd.).

Vechny osoby pohybuijici se v t&sné blizkosti trafi zavodu,
pro kieré neplafl zény pro divaky, musi byt viditelng oznace-
ny. Platf to i pro posadky technickych vozidel. Jiz pfi projedna-
vani spoluprace je nutné zddraznit zékaz pohybu rodinnych
prislugniky (véetng déti) v blizkosti trati.

Pozor také na divéky zdrzujici se u svodidel nebo po
stranéch frafi. Toto hrozi zejména v pifpravné fazi, kdy do
fokovych mist vedou pfirozené stezky b&zné vyuzivané mimo
z&vodnf vikend.

Kazdy pofadatel zavodu by mél pred podnikem divakom
prosifednictvim infernefovych stranek a dalsich informaénich
kanalo vysvetlit, jok bude feseno parkovani jejich vozidel.
Nejlepsim zpisobem fedeni jsou vyznacené plochy k odsta-
veni vozidel véetné znaceni pifiezdu.
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Viechny prostory podél zavodni fraté, kieré nejsou vyzna-
eny jako divécké, povazujeme za zakdzany prostor. Tento
musi byt oznacen zakazovou tabulkou (v dostatecné hustote
a vzddlenosti od frati] s pikiogramem ,z&kaz vstupu” a dopl#-
kovy textem. Jeli pouzita tabulka ZP pouzivana pro rally, musi
byt odstranéno nebo prelepeno tel. &islo na dispecink rally.

Kazdy zplUsob zabezpeceni musi byt pro viechny jasny
a zietelny.

V mistech, kde hrozi jizdou v krajnici znecisténi trati, musf
byt takovéto jizdé zamezeno opatfenim. Pouzity mohou byt
sloupce z pneu nebo jiné vhodné prvky. V pripadé posunu
tohoto prvku musi TK vrdtit prvek zpét na své misto. Proto je
dolezité polohu prvku oznacit barvou.
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15.2 VZOR INFORMACNICH A ZAKAZOVYCH
CEDULI

Informacéni cedule informuijici o planovaném uza-
vieni komunikace.

Aplikuje se cca 3 tydny pred kondnim zavodu na piilehlych
kiizovatkdch s tratl zavodu. Formdét A3, min. A4.

Zakazovd cedule informuijici o konani zéavodu.

Pouziva se na prilehlych komunikacich ve sméru piijezdu k fro-
ti z&vodu a informuje ostatni Geastniky silniéntho provozu na
vzavirku komunikace. Aplikuje se v&fsinou na hradici pésku.
Vhodné doplnit informaci o délce uzavirky. Format A4.

VAROVANI: MoYollPoRYLA(llE BiT
NEBEZPECNY

POZOR: ZAKAZ VIEZIDU
TRAT MOTORISTICKEHO
LAVODU 5777755575

Zakazova cedule ZAKAZANY PROSTOR.

Aplikvje se do mist pro divaky zakdzanych. Varuje dive-
ky a vefejnost pfed hrozicim nebezpecim. Doporucuje se
oboustrannd varianta s aplikaci na kolik. Format A4.

HRADECKA 40°CITKA

pro veskery provez
od Patku do Nedéle ......... 2021
vidyod...... hod.do ...... hod

Nachazite se v zakazaném prostoru
automobilového zavodu

Opust'te tento

ZRKAZANY
PROSTOR

NO GO AREA

V pfipadé mimoradné udalosti: +420 777 505 402
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Zakazova cedule
ZAKAZ VSTUPU NA SOUKROMY POZEMEK

Aplikuje se do mist, kde si vlastintk pozemku vyslovng nepieje
vstup divakd. Doporuéuje se oboustrannd varianta s aplikaci
na kolik. Format A4.

Zdkazova cedule
ZAKAZANY PROSTOR | PRO FOTOGRAFY
A KAMERAMANY

Fotografové a kameramani se podél trati pohybuiji na vlastnf
nebezpedi, coz potvrzuji podpisem akreditagnich podminek.
U fraté jsou viak mista exirémné nebezpe&nd (napt. v za-
tackach profi piijizd&jicim vozim, pod rovni trafi atd.), kam
pofadatel zavodu vstup fotografd a kameramani z bezped-
nostich dovodd zakdzal. Existenci takovych mist je vhodné
fotografom a kameramandm pii jejich akreditaci ozndmit
a oznagit touto tabulkou. Doporucuje se oboustrannd varian-
ta s aplikaci na kolk. Format A4.

Respektujte podminky viastnika pozemku a nekomplikujte
pribéh zavodu

SOUKROMY
POZEMEK
ZAKAZ VSTUPU

V pfipadé mimoradné udalosti: +420 777 505 402

Tento prostor je zakazany i pro
fotografy a kameramany

Opust’te tento

ZAKAZANY

PROSTOR

FOTO-VIDEO
NO GO AREA

V piipadé mimoradné udalosti: +420 777 505 402
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15.3 VZOR BEZPECNOSTNIHO PLANU

Zakresleni viech bezpeénostnich opatfeni a prvku ve spravném méritku

Xil.Hradecka 40citkka

Piant
zakazany & ‘: balik slamy
prostor Nelo’

zakazany ‘ sloupec pneu
prostor vé. FOTO

prachod % tratovy komisar
zakazan

zakaz vstupu ﬂ poradatel
zemédél. kultary

nevstupovat @i\ divaci
soukr. pozemek extra vyvySené

A . misto (nepaskovat)
zékaz vjezdu X L.
avstupu  _____J paskovani

oficialni  —----JSZ20TIC0 L.

divacké misto 2x nad sebou

Prichod divakt
od sidlisté

www. hradeckadO.com

Bezpe&nostni manudl Z&vodd automobilt do vrchu 2021

83



15/ OBRAZOVA PRILOHA
Xil.Hradeclka 40citksa Xil.Hradeclka 40citksa

~ -
—

-~
zakazany ‘; balik slamy
prostor ~’

zakazany O sloupec pneu
prostor vé. FOTO

prachod [%\ tratovy komisar
zakazan

zakaz vstupu ﬁ pofadatel
zemédél. kultary

nevstupovat @?&Q divaci
soukr. pozemek extra vyvySené
i . misto (nepaskovat)
zékaz vjezdu ) L.
a vstupu paskovani

tribung 7T

Divaky vpoustét
pouze
pred startem !!!

Prirodn;

oficialni

divacké misto

zakazany
prostor
zakazany ‘ sloupec pneu
prostor vé. FOTO
prachod % tratovy komisar
zakazan
zakaz vstupu ﬁ poradatel
zemédeél. kultary
( - ) : nevstupovat &&\\ divaci
: my soukr. pozemek extra vyvydené
misto (nepaskovat)

zakaz vjezdu i L.
avstupu  ___._f paskovani

oficialni m=moo=mEmEmszm=m:
divacké misto 2x nad sebou

www. hrradecka<dO.cornmn

www. hradeckadO.corr
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15/ OBRAZOVA PRILOHA

Xil.Hradecka 40citl«<a

r - .
prava strana balliku
na ¢are krajnice

® zakazany ¢ balik slamy

prostor e

@ zakazany (’ sloupec pneu
prostor v€. FOTO

® prachod % tratovy komisar
zakazan

@ zakaz vstupu ﬂ poradatel
zemédél. kultary

6 nevstupovat % divaci
soukr. pozemek extra vyvysené

i . misto (nepaskovat)

zakaz vjezdu | .
avstupu  _____l paskovani

-OfiCié“"i ZoozzooDIzziiiino
divacké misto 2x nad sebou

POZNAMKY
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