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PRILOHA N 079

MEZINARODNI MISTROVSTVi CESKE REPUBLIKY FLAT TRACK
N 079.1 Vseobecné

N 079. 2 Utastnici

N 079. 3 Zpusobilost

N 079. 4 Trénink

N 079.5 Start / prestupky v jizdé

N 079. 6 Format zavodu

N 079.7 Opakovani jizdy

N 079. 8 Klasifikace jezdcu

N 079.9 Finan¢ni podminky

N 079. 10 Technické podminky - upiesnéni technickych radi
N 079.1 Vseobecné

Zavod pro jednotlivé jezdce. Uskutedni se seridl zavodd, jehoZ vysledky se séitaji. Mistrovstvi Ceské
republiky se uskutecni ve tfidach FT1 a CLASSICS. Soucasti mistrovskych zavodi muze byt
poharova tiida Veteran.

N 079. 2 Utastnici
Do zavodu Mistrovstvi Ceské republiky budou pfijati piihlaSeni jezdci s platnou licenci vydanou
narodni sportovni autoritou MS ACR. V zavod¢é muze startovat i drzitel jiné narodni licence FMN.

N 079. 3 Zpusobilost
Minimalni v&k pro ucast jezdce v tomto zavodég, pro kategorii do 500 ccm (16 let) a pro kategorii nad
500 ccm (18 let), za¢ina datem jeho narozeni.

N 079. 4 Trénink

Trénink je nepovinny a jezdci budou rozdéleni do skupin po maximalné dvanacti jezdcich v kazdé
skupiné. Kazda skupina bude mit k dispozici 2 volné tréninky o délce 5 minut. Pro co nejlepsi vyuziti
tréninkového ¢asu, miize potadatel pro trénink sloucit vypsané mistrovské tfidy. Trénink veteranti se
uskute¢ni o délce 4 minut.

N 079.5 Start / prestupky v jizdé
Startovni pole budou rozdélena tak, Ze v jedné fad€ budou ¢tyfi startovni pozice. Jednotlivé startovni
fady budou od sebe vzdaleny v kvalifikacnich jizdach 4 metry, ve findlové jizd€ pak 6 metr.

Jezdec, ktery nebude pfipraven na start béhem 3 minutového limitu, bude z jizdy diskvalifikovan.

Jezdec, jehoz motocykl se pohne doptfedu a dotkne se, nebo pfetrhne jednu, nebo vice pasek
startovaciho zafizeni nebo jakymkoliv zpusobem zdrzuje start, bude potrestan. V takové situaci musi
rozhodc¢i start prerusit a vykazat provinivsiho se jezdce na trestnou startovaci ¢aru. Ta bude vyznacena
15 metrti za poslednim startovni pozici.

Jezdec, jehoz motocykl piejede vnitini, nebo vnéjsi okraj drahy zarovenn obéma Kkoly, musi byt ze
zavodu vyloucen, pokud se tak vSak dle ndzoru rozhodciho nestalo v zajmu bezpecnosti jinych jezdct,

nebo byl ptislusny jezdec vytlacen z drahy jinym jezdcem.

Rozhod¢i miize vyloudit jezdce, jehoZ zplsob jizdy povazuje za nebezpecény, nebo nekorektni, at’ jiz
doslo k zastaveni jizdy, ¢i nikoliv.
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N 079. 6 Format zavodu
Kazdy jezdec absolvuje tfi kvalifikac¢ni jizdy. Na startu kazdé jizdy mize byt maximalné 12 jezdct.

Ttidu FT1 a CLASSICS - Tii rozjizd’ky kazda na 10 kol, v ptipadé kilometrového ovalu 8 kol.
Finalova jizda se uskutecni na 15 kol, v ptipadé kilometrového ovalu 10 kol.

T¥ida VETERAN mé tii rozjizdky po péti kolech a finalovou jizdu na osm kol. Pro zavod na
kilometrovém ovale tfi rozjizd’ky po dvou kolech a finale na ¢étyfi kola.

Jury zavodu pfijme na svém prvnim zasedani rozpis kvalifika¢nich jizd, ve kterém rozd¢li jezdce tak,
aby startovali z v kvalifikacnich jizdach z kazdé startovni fady.

Klasifikace jezdcti bude provedena souctem bodi v téchto jizdach. Jezdec s nejvyssim poctem boda ze
vsech ti kvalifikacnich jizd bude klasifikovan v kvalifikacnich jizdach na prvnim misté, jezdec s
druhym nejvys$sim poctem bodd, jako druhy, atd.

Sestavovani potadi jezdcii do listiny prabéznych vysledku:

a) bude dana piednost mezi jezdci se stejnym poétem bodi tém, ktefi maji nejvétsi pocet prvnich,
druhych, tretich, ¢tvrtych mist (poptipadé patych nebo Sestych) mist.

b) jestlize nemtize byt pouzita varianta a) rozhodne o pofadi los.

Do findlové jizdy se kvalifikuji jezdci na prvnim az dvanactém misté klasifikace po Kvalifika¢nich
jizdach. Jezdec musi pro to, aby byl klasifikovan v Kvalifikacnich jizdach dokoncit alespon jednu
kvalifikaéni jizdu. Pokud se zivodu Mistrovstvi Ceské republiky z(dastni Gtrnact a vice jezdet,
kvalifikuji se do finalové jizdy jezdci na prvnim az desatém misté prubézné klasifikace. Jezdci na
jedenactém a dalSich mistech (nejvice vSak dvanact) absolvuji jizdu posledni Sance, ze které se vitéz a
druhy jezdec kvalifikuji do finalové jizdy. Tato jizda se uskutecni na pét kol, na kilometrovém ovale
na kola tfi.

Na zaklad¢ potadi v kvalifikacnich jizdach si jezdci vybiraji misto na startu findlové jizdy. Zacina
vzdy nejlépe klasifikovany jezdec po kvalifikacnich jizdach. V ptipadé jizdy posledni Sance jako
piedposledni si vybira startovni pozici vitéz jizdy posledni Sance. Pofadi ve finalové jizdé je i pofadim
zavodu.

Bodova klasifikace v jednotlivych Kvalifikacnich jizdach:

1. misto 12 bodi 2. misto - 10 boda 3. misto - 9 bodi 4. misto - 8 bodl
5. misto 7 bodi 6. misto - 6 bodl 7. misto - 5 bodl 8. misto - 4 body
9. misto 3 body 10. misto - 2 body 11. misto - 1 bod 12. misto - 0 bodu
N 079.7 Opakovani jizdy

Doslo li na draze k nehodé a podle nazoru rozhod¢iho by bylo nebezpeéné v jizdé pokracovat, musi
rozhod¢i jizdu zastavit.

Jezdec, ktery zapficinil zastaveni jizdy, musi byt z opakovaného startu rozhod¢im vyloucen, pokud
vSak rozhod¢i nemuze uréit vinika zastaveni jizdy je povolen start vSem jezdcum, ktefi byli
V momentu zastaveni jizdy jejimi aktivnimi Gcastniky.

V piipadé zastaveni jizdy:

Béhem 1 nebo 2 kola = zavod bude odstartovan znovu z ptvodnich startovacich pozic.

Béhem dalsich kol s vyjimkou poslednich dvou kol = jezdci odstartuji z fady za sebou, a dojedou
pouze zbyvajici kola.

Béhem poslednich dvou kol = jizda bude povazovana za dojetou a rozhod¢i uréi poradi.
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Start z fady za sebou:
Jezdci startuji za sebou v potadi, v jakém projeli cilovou ¢aru v poslednim dokonceném kole.
(Rozhodnuti rozhod¢iho je v tomto pfipadé kone¢né a neni proti nému mozno podat protest.)

V piipadé opakovaného startu béhem kvalifika¢nich jizd zac¢ind 3 minutovy Casovy limit bézet ve
chvili kdy je trat’ volna bez vSech piekazek. O zapoceti tfiminutového limitu rozhoduje rozhod¢i.

Jezdec nebo jezdci kvalifikovani pro finalovou jizdu, ktefi se ji nemohou zGcastnit ze zdravotnich ¢&i
technickych divodd budou ve finale klasifikovani za jezdci, aktivnimi ucCastniky finalové jizdy.
V pfipadé netcasti vice jezdci bude Iépe klasifikovan jezdec, ktery byl Iépe klasifikovan
v kvalifika¢nich jizdach.

N 079. 8 Klasifikace jezdci

Body do klasifikace Mistrovstvi Ceské republiky se s&itaji a jezdctim jsou piidéleny postupné takto:
1. misto 20b. 7. misto :

2. misto 16b. 8. misto 5b.

3. misto 14b. 9. misto 4b.

4. misto 12b. 10. misto 3b.

5. misto 10b. 11. misto 2b.

6. misto 8b. 12. misto 1b.

Body Vv celkové klasifikaci MCR se séitaj.

Pokud dojde k rovnosti bodi po skon¢eni celého serialu, bude situace feSena takto:
Trva-1i rovnost na prvnich tfech mistech uskutecni se dodatkova jizda na 8 kol mezi jezdci, kterych se
rovnost tyka

Nebude-li mozné pouzit bod 1. bude vzat na zietel vysledek posledniho zavodu, kde se oba jezdci
utkali.

N 079.9 Finan¢ni podminky

Nebudou hrazeny naklady na cestu ani finanéni nahrady pro jednotlivé jezdce. Jezdci startuji
v zavodech na svoje naklady. Startovné je stanoveno na 400 K¢

Pokud jezdec startuje ve vice tiidach, tak za druhou pfihlasku uhradi startovné 50 % z poplatku
vypsaného pro dalsi tfidu. Toto startovné zustava vzdy potadateli zavodu.

PD ACR 2019/ 4. 2. 2019



Piiloha N 079 Mistrovstvi Ceské republiky Flat track -55-

N 079. 10 Technické podminky
01.85 Technické specifikace pro motocykly Flat Track

85.01 Obecné

Koncept pro technickd pravidla motocyklll na Flat Track vychazi z technickych specifikaci pro
Motocross, Enduro a Supermoto motocykla (neplati pro téidu Classic). Motory typu BOXER jsou
zakézany.

Pouziti titanovych soucastek je povoleno s vyjimkou osy kol a ramu.

Technické specifikace Track racing by méli byt pouzity na vSechny ttidy Flat Tracku s pfiddnim
nasledujicich pravidel:

N 85.02 TRIDY
a) FT 1 - Motocykly s jedno a dvouvalcovymi motory 250 ccm - 1200 ccm

b) FT Classic - Motocykly s jedno a dvouvalcovymi motory uréené pro silni¢ni provoz (s vyjimkou
motocykll typu supermoto a mx). Ram a motor odpovida stejnému modelu motocyklu

€) V kategorii veteranu startuji motocykly vyrobené do roku 1962 véetné. Lze pouzit i motocykl
vyrobeny po roce 1962 za podminky, Ze sériova vyroba tohoto motocyklu zacala pied rokem 1962.
Je zakazano pouzivat specialni motocykly ur¢ené pro plochou drahu a s upravenym tlumic¢em vyfuku.

85.03 Specifikace
Zmény/modulace, regulace, upravy ramu a vzhledu motocyklu mohou byt provedeny pod podminkou
Splnéni nasledujicich pozadavk:

85.04 Predni vidlice
Predni vidlice nesmi vy¢nivat vice nez pé€t cm nad hornim uchycenim piednich teleskopu. U tiidy
veteran musi byt pouZita pouze vidlice z cestovnich motocykli max. primér 35 mm.

85.05 Brzdy

Funk¢ni Brzdy na piednim kole jsou povoleny pouze na zavodech typu TT.

Ve vsech ostatnich typech zavodi Flat Track je ptedni brzda zakazana a jakékoli soucastky

tykajici se predni brzdy musi byt odstranény. Motocykly tfidy Ft Classic mizou byt vybaveny
deaktivovanou piedni brzdou.

Zadni kolo musi mit u¢inny a funkéni brzdovy systém pro vSechny tidy.

85.06 Kola a pneumatiky

Pfedni i zadni kola a pneumatiky o priméru 19' palc. Pro tfidu FT Classic povoleny kola a
pneumatiky o primeéru 18 palct, i kombinace 18 a 19 palcd.

Povolené pneumatiky:

Dirt Track pneumatiky Maxis, Mitas, Golden Tyre, Dunlop a dale silni¢ni pneumatiky s béhounem
(vzorkem) min 2mm a max 8mm hlubokym. Pivodni béhoun pneumatiky nesmi byt profezan ¢i jinak
upraven. Maximalni hloubka dezénu 8mm. Minimalni hloubka dezénu 2mm.

V kategorii FT1 smi startovat motocykl supermoto s deaktivovanou ptedni brzdou na mokrych
supermoto pneumatikach, bez naroku na body.

V kategorii Flat Track - veteran smi byt pouzity pouze pneumatiky schvalené pro silni¢ni provoz
S maximalni hloubkou vzorku 8 mm.
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85.07 Ciselné tabulky a ¢&islo jezdce

Motocykl musi byt vybaven piedni ¢iselnou tabulkou namontovanou na horni ¢asti predni vidlice a
dvéma boc¢nimi tabulkami o minimalnich rozmérech 25cm x 30cm. Minimalni rozméry jednotlivych
Cislic startovniho ¢isla - 20cm x 12cm s tim, ze tloustka cary jednotlivych ¢islic musi byt min 3cm .

Oznaceni jezdce
Kazdy jezdec musi byt v zddové Casti ochranné¢ho odévu viditeIn¢ oznacen startovnim cislem. Je
povoleno pouziti vesty se startovnim ¢islem.

85.08 Palivo
Vsechny motocykly musi byt plnény bezolovnatym benzinem. Pouziti metanolu nebo jakéhokoli
jiného aditiva je zakazano

85.10 Karburatory

V kategorii FT1 je povolen jakykoli vstfikovaci ¢i karburatorovy systém. V kategorii Classic je
dovolen pouze karburatorovy systém.

Jsou povoleny pouze jednotky fizeni motoru (ECU, Kit ECU) které jsou dodavany vyrobcem. Draty
ovladani, zapalovaci svicky, draty vedouci ke svickam, zastr¢ka do svicky (fajtka) se smi vyménit.

85.11 Stupacky

Stupacky musi spliiovat nasledujici kritéria:

a) Musi byt pfipevnény na piivodni pozici uréené vyrobcem bez jakychkoli nastaveil apod.
b) Nesmi byt nize nez ram ¢i nejnizsi ¢ast motoru

¢) Nejsou povoleny typy stupacek ani pro Speedway ani pro Long Track

U zadného motocyklu nesmi byt namontovan stojanek.

85.12 Ovladani plynu a vypinani

Na stroji musi byt namontovano vypinani zapalovani, které se uvede v ¢innost, opusti-li jezdec stroj.
Vypinani zapalovani musi pferusit primarni okruh a ptivod i odvod proudu musi byt proveden dratem.
Zatizeni musi byt umisténo co nejblize stfedu fiditek a musi byt ovladano nepruznou Sitrou
odpovidajici délky (max. 30 cm) pifipevnénou k pravému zapésti. (tento piedpis se netyka kategorie
veteran).

85.13 Uroveii hluku a vyfukové potrubi
Uroven hluku jakéhokoli motocyklu ma spliiovat pozadavky FIM pro Track Racing motocykly: max
115dB (méfeno metodou max 2 metra).

85.14 Minimalni vySka

TN v

vyfuku ¢i tlumice vyfuku (svétla vyska) nesmi byt méné nez 20cm. (netyka se tiidy veteran)

85.15 Prevodovka
Ptevodovka musi byt v jednom bloku s motorem. Odd¢lené pievodovky jako napiiklad v ledové
ploché draze ¢i dlouhé ploché draze jsou zakazané.

N 85.09 Kryt fetézu

Je-1i primarni fetéz volné pristupny, musi byt z bezpecnostnich divoda opatien krytem fetézu. Tento
kryt musi byt konstruovan tak, aby v Zadném ptipadé€ jezdec nebo spolujezdec nemohl piijit do styku s
fetézem nebo fetézovym kolem. Musi byt konstruovan tak, aby chranil jezdce pfed poranénim prsta.
Kryt fetézu musi byt na pfednim fetézovém kole (sekundarnim fetézu).
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N 85.10 Kapotaz
Pro vSechny motocykly uvedené¢ v této dopliujici specifikaci je zakdzano pouziti vSech prvki
kapotaze.

85.16 Piilba
Pti tréninku a pfi zavodé musi mit jezdci ochranou pfilbu v souladu s Technickymi pravidly.

85.17 Vybava jezdce a ochrana o¢i
Pfi tréninku a pti zavodé musi mit jezdci odév a obuv v souladu s Technickymi pravidly.

85.18 Technicka kontrola (pirejimka)

Pied vstupem na jakykoli trénink ¢i zavod musi motocykl projit technickou kontrolou. Kazdy
motocykl piihlaseny do zavodu musi splnovat veskera kritéria at’ uz je zamér motocykl pouzit ¢i
nikoli.

Kazdy jezdec ¢i motocykl, ktery nebude spliiovat technické parametry, bude vyloucen ze soutéze a
motocykly odstranény z depa.

ZVLASTNI VYBAVENI
Povolena kovova plochodrazni boti¢ka na levou botu.
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