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1. RAD MISTROVSTVi

1.1 VSeobecna ustanoveni

1.1.1 Pro rok 2024 je vypsano Mistrovstvi Ceské republiky v automobilovych sprintech
(MCR).

1.1.2 Mistrovstvi CR se mohou zGg&astnit jezdci s platnou narodni nebo mezinarodni
licenci vydanou AS ACR. Podniku se mohou zUgastnit i jezdci s jinou licenci
(jednorazova nebo jinych statll), pokud splfuji i ostatni zbyvajici podminky pro ucast,
nebudou v8ak bodovat v MCR. Drziteldm tzv. jednorazové licence mdzou byt pridéleny
body za podminky uvedené v bodé 1.3.7.

1.2 Vypsané kategorie a tridy

1.2.1 Vypsané kategorie
V MCR v automobilovych sprintech jsou vozidla rozdélena do dvou kategorii:

» Kategorie | — cestovni vozy
» Kategorie Il — specialni vozy

1.2.2 Vypsané tridy

» Kategorie | — cestovni vozy

B1 - benzin do 1400 ccm

B2 - benzin nad 1400 ccm do 1600 ccm

B3 - benzin nad 1600 ccm do 2000 ccm

B4 - benzin nad 2000 ccm do 2500 ccm

B5 - benzin nad 2500 ccm do 3000 ccm

B6 - benzin nad 3000 ccm do 3500 ccm

B7 - benzin nad 3500 ccm do 4000 ccm

B8 - benzin nad 4000 ccm

B9 - benzin do 4000 ccm 4x4

B10 - benzin nad 4000 ccm 4x4

D1 - diesel do 2000 ccm

D2 - diesel nad 2000 ccm do 2500 ccm

D3 - diesel nad 2500 ccm

D4 - diesel do 2500 ccm 4x4

D5 - diesel nad 2500 ccm 4x4

E1 - elektro + hybridy

H1 - do 4000 ccm - historické vozy do r. v. 1992 vCetné

H2 - nad 4000 ccm - historické vozy do r. v. 1992 v€etné

Z1 - vozy upravené pro rucni fizeni s drzitele prukazu ZTP a ZTP/P
» Kategorie Il — specialni vozy

S1 - benzin do 2000 ccm

S2 - benzin nad 2000 ccm

S3 - diesel do 2000 ccm

S$4 - diesel nad 2000 ccm

1.2.3 Prepocty objemu motoru
Vozidla budou zafazena do vypsanych tfid dle pfepoctové tabulky objemu motoru:

e turbo, kompresor (poCet nerozhoduje) — objem x 1,7

wankel — objem x 1,5

NOS — Nitro — objem x 1,3

Metylalkohol, H20 — bez pfepoctu

dieselové motory s turbodmychadlem — bez pfepoctu
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1.3 Hodnoceni zavodu

1.3.1 Hodnoceni jednotlivych zavodu se provede ve vypsanych kategoriich a tfidach.

1.3.2 Kazdy zavod se sklada ze tfi az péti jizd. Vitézem se stava jezdec, ktery dosahl v
jedné z mérenych jizd nejrychlejSiho Casu.

1.3.3 Méfeni Casu se provadi s pfesnosti na tisicinu sekundy.

1.3.4 Pfi rovnosti souctu €asl rozhoduje nejrychlejsi jizda z porovnavanych ¢asu.

1.3.5 Body v kategoriich a tfidach se pfidéluji nasledovné:

Miso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Body 20 15 12 10 8 6 4 3 2 1

Pokud v kategorii nebo tfidé odstartuje do zavodu méné nez 5 jezdcu, pfidéluji se
polovi¢ni body.

1.3.6 Drziteldm jednorazovych licenci budou pfidéleny body za predpokladu, ze si do 60
dnud od prvniho startu vyfidi celoro¢ni licenci jezdce.

1.4 Klasifikace mistrovstvi

1.4.1 Hodnoceni v jednotlivych kategoriich a v objemovych tfidach se provede podle
souctu zapocitatelnych bodu podle ¢l. 1.3.5.

1.4.2 Mistr CR bude vyhladen v jednotlivych kategoriich za pfedpokladu spiné&ni podminek
&l. 3.1 Kapitoly D NSR. V jednotlivych objemovych tfidach bude vyhlasen Vitéz tfidy za
pfedpokladu, ze v této kategorii startovalo nejméné 5 jezdcl ve dvou podnicich. Vitézem
se stane jezdec, ktery ziska ze zapocitanych podnikd nejvice bodl. Prvni tfi jezdci kazdé
klasifikace, u které bude splnéna podminka o poctu jezdcl, budou vyhlaSeni pfi
zavéreéném vyhodnoceni MCR.

1.4.3 PocCet zapocitanych zavod

Pocet uskute€nénych zavodu 345 6 7 8 9 10
Pocet zapocitavanych zavodu 2 344556 7
- v pfipadé stejného poctu bodu bude postupovano podle bodl 5.1 a 5.2 kap. D

»OYystém mistrovstvi®.
- v pFipadé dalSi shody na prvnich tfech mistech klasifikace rozhoduje mensi soucet
Casu ze spole¢nych zavodu.

2. PREDPISY PRO TRAT

Rovna trat v minimalni délce 250 300 metrd a s minimalni Sitkou 5 metrd pro jednu
zavodni drahu. Drahy vedou ve vzdalenosti 10 metri od prostoru pro divaky nebo jsou
oddéleny svodidly.

3. BEZPECNOSTNIi VYBAVA JEZDCE

Ochranné prilby

Povinnost pouzivat ochranné pfilby minimalné specifikace dle evropské normy ECE (hom.
zn. E) (viz kap. E — 6.2.3.1) nebo dle standardu FIA 8858-2002, 8860-2004, 8859-2015,
8860-2010 (TL FIA €. 33, 41, 49) a dle standardi SNELL, BS, SFI

Vybava jezdce (kombinéza, spodni pradlo, kukla, rukavice, boty)

Kompletni vybava dle standardu FIA 8856-2000 (TL FIA &. 27) je dirazné doporucena.
Pouziti rukavic, kompletni ustroj pokryvajici celé télo a pevné obuvi je povinné.



