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Odpovédnost

©2024 Automobilovy sport Autoklub Ceské republiky (AS ACR) - Viechna préva vyhrazena

Pro automobilovy sport v Ceské republice plati Mezinarodni sportovni fady FIA a Nérodnf
sportovni fady automobilového sportu Autoklubu CR - ASN (Rocenka ASN) véetng zmén
a doplitkd publikovanych v Bulletinech FIA, Ndrodnich sportovnich tadech a Standard-
nich propozicich vytisténych a/nebo publikovanych na webovych strankdch Autoklubu CR
~www.autoklub.cz”, které jsou oficiélnim informaénim zdrojem Autoklubu CR (ddle spolecné
i jen ,sporfovni fady”).

Bezpecnostni manudl rally je sou&asti sportovnich fado.

Vice informact tykajicich se sportovnich tadd v discipling rally a bezpe&nosti na rally, véetng
bezpe&nostniho manudlu ke stazenf a jednotlivych formulérs, je k dispozici na webovych
strankdach Autoklubu CR www.autoklub.cz.

Jakékoliv uziti Bezpe&nostniho manudlu rally &ijeho &asti, zejména jeho rozmnoZovéni, rozsi-
fovani, sdélovani vefejnosti, bez pisemného souhlasu Autoklubu CR, je zakézano, s vyjimkou
osob schvdlenych Autoklubem CR, a to v rozsahu vZiti uréeném Autoklubem CR.

Pravidla uvedend v Bezpec&nosinim manudlu rally obsahuji doporugené normy a navody,
iejichz dodrzovanim mé byt zajisténa zejména bezpecnost teastnikd sportovnich podnikd
v discipliné rally (zejména soutéZici, jezdci, inovnici, divéci) a slouzi tak k predchazenti vzni-
ku Gjmy a/nebo $kod, s nimiZ pfislusné pravni predpisy spojuji odpov&dnost.

Kazdy 0&astnik sporfovniho podniku v discipling rally je povinen pocinat si pii svém konanf
tak, aby nedoslo k nediivodné Gjmé na Zivotsé, zdravi nebo na vlastnictvi jiného.

Ucastnici sportovnich podnikd v discipling rally berou na védomi, Ze je vylougena povinnost
Autoklubu CR, ktery je narodni sportovni autoritou, k ndhradé jakékoliv tjmy a/nebo skody
zpOsobené t&émfo G&astnikim na sportovnich podnicich v discipling rally a zavazuif se ndhra-
du 6jmy a/nebo skody nevyzadovat od Autoklubu CR.

Odpovédnost Geastnikd sportovnich podnikd v discipling rally, véeiné poradateld t&chto
sportovnich podnikd, se fidi platnymi prévnimi predpisy, zejména zdkonem &. 89/2012 Sb,,
Obc¢ansky zakonik v platném zné&nf.

Zaqijisteni bezpecenosti divako, prihlizejicich a posadek soutéznich vozi je jedna ze zdklad-
nich povinnosti kazdého organizétora (pofadatele) rally. Jako névod pro sprévné zajisténi

tratl RZ Ize pouzit mimo jiné i tento bezpecnostni manudl.

Ani metr rychlostni zkousky neni bez rizika. K pFipravé a aplikaci bezpeénostnich
prvko pfi tvorbé zabezpeéeni RZ pfistupujte s maximdlni odpovédnosti!
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Uvodni slovo

Vazeni pratelg,

v uplynulych mésicich jsme v Autoklubu Ceské republiky in-
tenzivné pracovali na novém bezpecnosiim manudlu pro
automobilovou rally. Podniky této discipliny dlouhodobé patit
mezi jok divécky nejnavitévovangisi, tak i jezdecky nejlépe ob-
sazené. Neni zadnym tajemstvim, Ze Uroveii ceské rally pafft
v réamci celé Eviopy mezi nejvyssi. A také v oblasti bezpe&nosti
isme lidry a vzorem, nasi lidé o ni predndseii v réamci akei Mezi-
ndrodnf automobilové federace FIA. Publikace je tak logickym
vyUsténim snahy udavat trendy v oblasti bezpecnosti, kterd je
samoziejmé naprostou prioritou. To maji na zieteli nasi zkusent
&inovnici, kteff se na jeji tvorb& podileli. D&kuii jim timto za pit-
pravu a v&fim, Ze publikace bude pfinosem pro viechny nase
pofadatele pii piipravéch a kondnf jejich podniku.

Potadat sportovni podnik na vefejnych komunikacich vyzaduje
naprosto profesiondlni pifstup, kfery nasi pofadatelé maj.
To je hlavnim dovodem, pro¢ se v sou¢asné dobé& na vzemi
Ceské republiky konaif nejen podniky European Rally Trophy,
ale také Mistrovstvi Eviopy soudobych i historickych vozidel.
Poslednim chybgjicim kaminkem do mozaiky je podnik mist
rovsivi svéta, ktery nase dzemi doposud nikdy nehostilo. Jsem
pfesvédceny, ze implementace této nové generace bezped-
nostnich pravidel do proxe pomize obrazu Eeské rally nato-
lik, ze bychom v budoucnu mohli piivitat i vozy nové katego-
rie Rally1 s &mi nejvétsimi svétovymi hvézdami za volanty.

Preji viem pofadateldm hodné $t&sti a fadu Usp&iné realizo-
vanych sportovnich podnikd.

Se srde¢nym pozdravem

Jan Sfovicek

prezident Autoklubu CR

Bezpecnostni manudl rally 2024



Podékovdni

Podgkovani za vznik této publikace patfi Bezpe&nostni skuping pfi Komisi rally AS
ACR. Déle tviircom Bezpecnostniho manudlu pro disciplinu rally vydaného v roce
2017 a FIA Rally Safety Guideline, které se staly zakladnimi kameny tohoto soupisu
bezpe&nostnich doporugeni. D&kujeme také autortm pouzitych fotografif.
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Uvod

Zavody rally vystavuji posddky a jejich stroje nejtéZsim zkouskdm v souboji s te-
rénem a ¢asem. Jednd se o kolektivni sport, v némz nesoutézi jen jezdci a jejich
spolujezdci, ale celé tymy mechanikd pracujicich ve dne v noci, aby automobily
pripravili na rychlostni zkousky. Je to sport, ktery ldkd mnoho nad$enych divakg,

pres jejichz obce a mésta trasy zdvodi vedou.

Rally ma povést dobie organizovaného sportu, v némz plaff
pfisnd pravidla s vysokym dorozem na bezpe&nost. Jeho bu-
doucnost ale mize ohrozit sebemensi bezpecnosini incident.

Pro dalsi existenci naseho sportu je dilezité, aby organiza-
tofi byli schopni 0&innym zpOsobem zvlddat bezpe&nosini
rizika vO&i viem zG&astnénym strandm - soutézicim, pofa-
dateldm, rozhodéim fakiu, trafovym komisafim, zdstupcom
medif i divakom.

Jednou z nejvétsich vyzev pii soutéZich rally je bezpec&nost
vefejnosti.

V této souvislosti plati zdkladni pravidlo, Zze za divdky,
a tedy vefejnost jsou povazovdni viichni kromé pofa-
dateld, akreditovanych médii, delegovanych &inovnik
a soutézicich.

Kazdy podnik v motoristickém sportu je tfeba povazovat
pfedevsim za vefejnou akci a az na druhém misté za spor-
tovni soutez.

Prilis mnoho divékd bohuzel nevniméd moznd nebezpedr
a neuvédomuije si rychlost, jiz zavodni vozy dosahuji. Vyhle-
davaji nebezpecnd mista, prehnang doveiuji umu jezdcd
a spolehlivosti automobild a velmi asto projevuji neznalost
a nepochopenf zcela zdkladnich zasad bezpeénosti. Je po-
vinnosti kazdého z nds zaijisfif, aby viichni divaci sledovali
zé&vod na vhodnych mistech a byli si védomi nebezped, jez
m0ze znamenat neovladatelny zévodni viz. Bezpe&nost musi
byt nedilnou souedsti kazdého podniku rally.

Zaijisténi bezpecnosti divéks, prihlizejicich, vefejnosti a posa-
dek soutéznich vozi je jedna ze zdkladnich povinnostf kaz-
dého organizétora (potfadatele] rally.

Tento dokument bude pravideln& upravovan fak, aby odrazel
osvédcené postupy. Jeho obsah shmujici zkusenosti, pona-
uenf a osvédeené postupy z naseho sportu bude upravovan
na zdkladé ohlast ze strany organizatord a cinovniki podniko.

Na zdakladé tohoto dokumentu musi byt pro kazdy podnik
zapsany v kalendaii AS ACR vypracovan bezpecnostni plan,
jehoz nedilnou soucasti je Organizagné provozni féd RZ.
Dale se o t&chto dokumentech bude hovorit jen jako o celku
- bezpe&nostnim planu.

Bezpecnostni manudl rally 2024
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1/ CINOVNICI, JEJICH ROLE
A POVINNOSTI

1.1 SBOR SPORTOVNICH KOMISARU

Sportovni komisaii odpovidaji za dodrzovani sportovnich
predpist b&hem soutéze.

Sportovni komisafi jsou nejvy3si autoritou  dohlizejici na
soutéZ a odpovidaji za dodrzovani MSR, nérodnich
predpis0, zvl&inich ustanoveni a oficidlnich  programd.
Maiji pravomoc fesit jakoukoliv zdlezitost, kterd nastane
bshem podniku, v zévislosti na prévu odvoldni podle MSR.

Sportovni komisafi neodpovidaji za organizaci podniku
a v souvislosti s podnikem nemaii Zadné vykonné pravomoci.

Pfi vykonu swych povinnosti jsou odpovédni vyhradné orga-

nizacim ACR a FIA, na zakladé jejichz predpist a pravidel

vykondvaii svou €innost. Nenesou fedy z fitulu své funkce od-

povédnost vi&i nikomu jinému nez nérodnf sportovni autorité,
které podléhaii.

lhned po ukoneeni rally vypracuje HSK hodnotici zpravu sbo-

ru sporfovnich komisafd, kterou pfedd na zavéreeném zase-
dani SSK tediteli rally a odesle ji do sedmi pracovnich dni

povéfenému zastupci Komise rally.

Mezi sportovnimi komisafi a feditelem zévodu musi existovat
stalé komunikacni spojent. V probéhu rally se musi vzdy alespori
jeden sportovni komisar nachdzet v blizkosti dispecinku rally.

————————————————————— ORGANIZACNi VYBOR
MEDIALNI . . BEZPECNOSTNI
c g oooneeeeees REDITEL ZAVODU ------------- : <
DELEGAT AS ACR . ., . . DELEGAT AS ACR
(ZASTUPCE REDITELE)
HLAVNI HLAVNI CINOVNIK
LEKAR BEZPECNOSTI - HCB
HLAVNI TECHNICKY  LEKARI VE VOZECH DISPECINK VEDOUCI AUTO HLAVNI
KOMISAR RLP RALLY SPORT RESCUE CASOMERIC
TECHNICTI OSTATNI SANITNI HLAVNI POSADKY AUTO POSADKY
KOMISARI vozY CINOVNICI RZ SPORT RESCUE OBK VOZIDEL
VEDOUCI TRATOVi KOMISARI

DIVACKYCH MIST

PORADATELE
NA TRATI RZ

ROZHODCI FAKTU

Bezpecnostni manudl rally 2024



1.2 BEZPECNOSTNIi DELEGAT AS ACR (BD)

AS ACR jmenuje bezpecnostniho delegata (BD), jehoz hlav-
nim Ukolem je sledovani bezpe&nosti divakd a vefejnosti.

Bezpecnosinim delegatem je zkusend osoba s dostatecnou
znalosti a zkudenoslti v oblasti bezpecnosti automobilového
sportu. Pomdaha organizatorim stanovit rozsah bezpecnost
nich opalfenf pii piipravé bezpec&nostnich pland pripadné pri
skoleni frafovych komisafd a pofadateld s cllem zajistit v ramci
jejich kompetence dodrzovéni viech bezpecnosinich predpi-
st platnych pro mistrovstvi FIA. Poskytuje jim rady pro zaijigtént
bezpec&ného probéhu a organizace podniku.

Bezpecnostini delegdt provede nejdéle 30 dni pred startem
podniku kontrolu frati a bezpe&nosintho planu s dorazem
na rizikové mista, obce, divackd mista, refardéry, piechody,
prichody, parkovéni u DM, pifiezdové a odjezdové frasy,
prijezdy soutéznich vozidel k RZ, pozice viech stanovisf CK,
Start RZ, letmy cil RZ, stanovité Stop a bezpe&nostnich bodd
véetné technického zabezpecent.

Sougdsti této kontroly je vyhodnoceni piipominek zdstupce
jezdct pii Komisi rally a jejich zapracovani do BP, popfipo-
dé& jinych piipominek k frati {opravy komunikaci, zkraceni RZ,
refardéry, servisni zéna apod.]. Viechny tyto piipominky
budou zapracovany do definitivni verze BP.

Ukolem bezpe&nostniho delegéta je:

e posoudit t¢innost opatieni zaméfenych na zajisténi bez-
pecnosti vefejnosti, divakd, pofadateld, akreditovanych medif
a soutéZicich,

e kontrolovat pifpravu bezpe&nostniho planu a dalsich sou-
visejicich dokument (medidini plan atd.] a pfispivat do nich
svymi doporucenimi,

e projet b&hem podniku fraf RZ pred jejich starfem a podle
pfedem schvéleného harmonogramu projezdd OBK vozidel
provést jejich kontroly,

* v pribshu zavodu pifmo spolupracovat s hlavnim bezpee-
nostnim &inovnkem a feditelem zavodu a byt v radiovém spo-
jenf s bezpecnostnimi vozidly, dispecinkem a vedenim rally,

* miZe se zUZashit zdvérecného zaseddani sboru sportov-
nich komisaf(, kde mize zrekapitulovat probéh podniku.

Pofadatel z&vodu je povinen zaijistit BD pro kontrolu zabez-
peceni fraté RZ odpovidaijici vozidlo s fidicem, ktery ma ales-
pori zakladni povédomi o podobé trati, harmonogramu atd.
spolu s predepsanym oznacenim, vybavou a majdkem s roz-
hlasovym zafizenim.

Bezpe&nostni delegat AS ACR nezodpovidé za realizaci
bezpeénostniho pldnu, mé vyhradné kontrolni, inspekéni
a hodnotici funkci. Nenahrazuje préci hlavniho &inovnika
pro bezpeénost ani bezpe&nostnich &inovnikd RZ jmeno-
vanych organiza&nim vyborem rally.

Po ukon&eni rally vypracuje hodnotici zpravu a odesle ji do
sedmi pracovnich dni povéfenému zdstupci Komise rally
a fediteli rally.

Zpravu bezpec¢nosiniho delegdata nebo pozorovatele ne-
|ze vnimat bez souvislosti se zpravou sportovnich komisafd
a pifpadnymi hlasenimi od soutéZicich, nicméné v pifpadé,
Ze zpréva bezpegnosintho delegdta nebo pozorovatele
bude dovodné nepiizniva, budou vyzadovény zmény orgo-
nizace podniku, pifpadné Ize ocekdvat neudéleni povolent
k pofadani podniku v ndsledujicim roce.

Zprévu bezpe&nosiniho delegdta nebo pozorovatele nelze
vnimat bez souvislosti se zprévou sportovnich komisait a pfi-
padnymi hlésenimi od sout&Zicich.

1.3 MEDIALNi DELEGAT AS ACR (MD)

AS ACR mize jmenovat medidlniho delegdta, ktery mé byt
poiadateldm podniku napomocen pii stanoveni rozsahu po-
fiebnych opatfeni sméfujicich k bezproblémovému probehu
ginnosti zastupcd médii. Moze se podilet na tvorbé bezped-
nostntho planu ve smyslu bezpecnosti pohybu akreditovanych
médii, rozmisténi media zén atd. Mize se O&astit skolenf
a pfipadnych pfezkouseni pracovnikd médit.

V probehu zavodu je povéten kontrolou pracovniki akredito-
vanych médif a je kompetentni pfipadné poruseni akreditac-
nich podminek okamzitg, popfipadé dodatecné fesit.

Medi¢Ini delegdt neni zodpovédny za bezpecnost pracov-
niko okreditovanych médii, ma vyhradné kontrolni a inspeként
funkei. Po ukonceni rally vypracuje hodnotici zpravu a odesle
i do sedmi pracovnich dni povéienému zdastupci Komise rally
a fediteli rally.

Bezpecnostni manudl rally 2024



1/ CINOVNICI, JEJICH ROLE A POVINNOST]

Ukolem medidlniho delegéta je:

* posoudit G&innost opatfeni zamé&fenych na zajisténi bez-
pecnosti ¢lend akreditovanych médii,

* kontrolovat pifpravu bezpe&nostniho planu a dalsich sou-
visejicich dokumentd tykajicich se pracovnikd akreditovanych
médii [medidini plan, plén pohybu TV $tdbd po RZ atd.)
a piispivat do nich svymi doporucenimi,

* projef b&hem podniku fraf RZ pred jejich startem a podle
pfedem schvdleného harmonogramu projezdd OBK vozidel
provést kontrolu pohybu a chovéni akreditovanych médii,

* v pribshu zavodu pifmo spolupracovat s hlavnim bezpee-
nostnim ¢inovnikem a feditelem zévodu a byt v radiovém spo-
ieni s bezpecnostimi vozidly, dispecinkem a vedenim rally,

* miZe se zUCastnit z&vérecného zaseddni sboru sportov-
nich komisaf(, kde mize zrekapitulovat probéh podniku.

Pofadatel - organizétor zavodu je povinen zajistit MD pro
kontrolu akreditovanych médif na trati RZ odpovidaijici vozidlo
s fidicem, ktery ma alespori zakladni povédomi o podobg
frafi, harmonogramu atd. spolu s predepsanym oznagenim,
vybavou a majdkem s rozhlasovym zafizenim.

1.4 ZASTUPCE JEZDCU PRI KOMISI RALLY

Podobu frati RZ a jednotlivych zon schvaluje ddle také zastup-
ce jezdcd pii Komisi rally, nebo jing osoba s jezdeckou praxi
v aufomobilovych soutézich povétfend komist rally. Identifikuje
pofencidlng nebezpe&nd mista na frafi RZ (z pohledu soutéz-
nich posadek), na kiera by se mél poradatel rally zaméfit. Rizi-
kova mista se pojmenuji a zastupce jezdcd navrhne feseni ke
snizenf rizika. Z kontroly frati RZ se vypracuje pisemny zdpis,
ktery pofadatel podniku pfeda BD nejpozdsji pii jeho kontrole
frati v ferminu nejpozdéji 30 dni pred startem podniku.

Tato kontrola se musi uskutecnit pied povinnou kontrolou frati
rally bezpe&nostnim delegatem, jehoz kontrola je posledni se
zapracovénim viech piipominek.

Po ukonéent rally vypracuje hodnotici zpravu a odedle i do sedmi
pracovnich dnf povéfenému zastupci Komise rally a fediteli rally.

1.6 REDITEL RALLY

Reditel vede organizaéni tym a odpovidd za bezpecny pri-
béh podniku a za to, Ze podnik probéhne v souladu s predpi-
sy. Ridi rozhodovani béhem pipravy podniku a pii viastni sou-
187 do okamziku, kdy jsou vysledky oznageny za konecné.

Reditel moze byt soucasné tajemnikem sportovniho podniku
a mize mit ngkolik za&stupco.

Musf schvalend zvlgsini ustanoveni nebo provédéci ustano-
veni pied podnikem zaslat viem delegovanym &inovnikom
a soutézicim veetng potvrzeni prihlasky.

Musi pfedem informovat sporfovni komisafe a pozorova-
fele o mistu a terminu prvniho zasedani sboru sporfovnich
komisati po dohodé& s hlavnim sportovnim komisarem.

Reditel zavodu je odpovédny za fizeni sportovniho podniku
v souladu s oficiéInim programem.

Ddle musi predevsim:

* ujistif se, Ze viichni pofadatelé jsou proskoleni a maji veske-
ré informace pro vykon své funkce,

* Ujisit se, ze viichni pofadatelé jsou na svych mistech
a upozomit sporfovni komisafe a bezpecnosiniho delegata
na piipadnou absenci nékterého z nich.

* Zicastnti se rally v soutéznim voze zdravotné postizeny
jezdec nebo spolujezdec, musf o tom informovat hlavniho
lékate a vedoucf cinovniky RZ. Ti ddle informuji frafové ko-
misafe, pofadatele a posadkujedouci za timto soutéZnim vo-
zem, aby mohli pfi piipadné nehodé adekvainé postupovat.
Povinnosti posadky, jejiz ¢len je drzitelem licence pro hen-
dikepované jezdce, je oznacit vozidlo invalidnim znakem
v souladu se zd&konem o provozu na pozemnich komuni-
kacich.

e Predlozit sportovnim komisafdm viechny névrhy, vztahujict
se ke zménam programu a k chybém, prestupkim ¢&i protes-
tom soutéZiciho,

e plevzit tylo profesty a okamzité je predat sportovnim
komisatim, kiefi rozhodnou o daldim postupu,

* shromazdit protokoly &asoméfic, technickych komisaig,
trafovych komisard, rozhodeich fakiu a viechny dalsf informa-
ce, nezbyiné pro vypracovani poiadi,

e pripravit nebo tajemntkem sportovniho podniku, pfipad-
né stalym sekretafem sboru sportovnich komisafd nechat
pfipravit tdaje a informace do zavéreéné zpravy (vysled-
ky jednotlivych soutézi, podrobnosti o predlozenych pro-
testech, vylougenich, penalizacich a pifpadnych dalsich
incidentech).
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1.7 HLAVNI LEKAR

Hlavni lékar jako dokior mediciny odpovidé za organizaci
zdravoické sluzby pro viechny akiivity souvisejici se soutéZi,
které organizuje FIA nebo ACR. Jeho jmenovani do této po-
zice schvaluje ACR.

Hlavni lékat odpovidd za zdravotnickou &ast bezpe&nosiniho
planu a za jeji provadéni. Odpovidd nejen za ndbor lékard
a paramedikl pro podnik, ale také za to, Ze jejich dovednosti
odpovidaji typm zranéni, s nimiz se zdravotnické tymy prav-
d&podobné setkaii.

Hlavni lékat je odpovédny za zajisténi veskerého poliebného
materidlu a vybaveni vozidel RLP, a ddle za probéh lékat-
skych zakrokd v misté nehody a pfipadny prevoz ranénych
k dalsimu osefieni. Nese koneénou odpovédnost za roz-
hodovani v lékafskych zdlezitostech. Proto je mu veskery
lékatsky a ostaini zdravomnicky persondl, véemné& osob piimo
nebo nepfimo urgenych AS ACR, podizen. Pofadatel zévo-
du je povinen mu poskytnout veskery material a administrafiv-
ni prostredky pro vykon jeho povinnosti.

Hlavni lekaF zaijist, aby maximalni dojezdova vzdalenost mezi
zdravotnickymi stanovisti na rychlosini zkousce byla 10 minut
[fafo vzddlenost se vypocte béhem pifpravy bezpecnosiiho
planu a itinerdie na zakladé rychlosti jizdy 50-55 km/h).

Kontakiuje frauma centra a zdravomickd zafizeni, jez budou
pfipadné pfijfimat zranéné z rally, zjisti, zda maiji vhodnd od-
déleni a vybaveni pro pfipad nehody, a uvédomi je, ze se
podnik v mist& kona. Mize zorganizovat schizku s [ékafi, kte-
ff budou mit v dobé& zavodu na pifslusnych oddélenich sluzbu.

Ovéfi, zda jsou zdravotnické zdsahovd vozidla vhodna
s ohledem na terén rychlosii zkousky a zda jsou rozmisténa
na stanovistich, odkud mohou zaséhnout v €asovych limitech
podle pfedpist. Spolupracuije s vrtulnikem letecké zachranné
sluzby, ktery bude pfi podniku vyuzit. S jeho posadkou prodis-
kutuje postup pfi piipadném pfistavant u trafi.

Zicasintli se rally v soutéznim voze zdravoiné postizeny jez-
dec nebo spolujezdec, musi o tom informovat zdravotnicky per-
sondl, aby mohl pfi piipadné nehodé adekvaing postupovat.

V den podniku ové&fi, zda je veskery zdravotnicky persondl
na svych stanovistich. Informuje feditele z&vodu o zavaznosti
nahlasené mimoiadné uddlosti nebo zranéni a rozhoduje
o zpUsobu odvozu zranénych z frati a jejich transportu do
zdravotnického zafizenf (sanitkou nebo vrtulntkem).

e Pfed zavodem je hlavni lékai odpovédny za vypracovani
zdravotnické ¢asti nebo piilohy bezpe¢nosiniho planu dle
platnych predpisd. Musi provést kontrolu kvality a pouzitel-
nosti vybaveni viech slozek zdravoiniho zabezpeceni, véeing
vybavy a stavu viech sanitnich vozidel a exspirace léciv.

* Je zodpové&dny za vybér vhodnych nemocnic a frauma cen-
ter odpovidaiicich kapacitou a rozsahem poskytované péce.

e B&hem z&vodu musi osobné vyseffit viechny jezdce, kieff
mé&li nehodu (i bez zranéni] a cht&ji dalsi den pokracovat
v zdvodu a rozhodnout, zda jsou zdravotng zpUsobili v z&-
vodé pokrac¢ovat.

e Bshem zavodu podléhd rozhodnutim feditele, zdrzuje se
v prostoru feditelstvi zédvodu. Komunikuje a je v pfimém spo-
jeni s feditelem.

e Po ukoneeni podniku vypracuje zprévu o viech provede-
nych zakrocich bez ohledu na to, zda byla pomoc poskyt-
nuta posdadce, pofadateli, novindfi, divakovi nebo osobé
z fad vefejnosti. V pifpadé nezévaznych zranénf ji mize pre-
dot HSK, jenz obsazené informace uvede ve své zpravé.

V pifpad& mimofadné uddlosti nebo véznych zranéni (vyse
imenovanych) musi hlavni lékaf podrobnou zprévu zaslat do
48 hod. na AS ACR k rukam predsedy lékafské komise. Tato
zpréva musf vysvéilit okolnosti uddlosti nebo nehody, &aso-
vy sled zésahu, pocdteeni zdravoini stav, lékafské osetient
a dalsi lécbu.

1.8 HLAVNI CINOVNIK BEZPECNOSTI (HCB)

Hlavni ¢inovnik bezpe&nosti je lenem organizagniho vyboru
a musi byt uveden ve Zvlésinich ustanovenich. Odpovida za
koordinaci veskerych zdlezitosti v oblasti bezpe&nosti podni-
ku a spolupracuje s fadou dalsich ¢lent organizagniho tymu.

Osoba v téfo klicové roli by méla mit rozsahlé zkugenosti
z oblasti bezpec¢nosti zévodu rally a musi mit platnou licenci
AS ACR. Obsazenf této pozice je zésadni pro bezpe&ny pro-
béh podniku. Ucastni se planovani podniku (véetn& planovéni
rychlostich zkousek), pifpravy podniku i néslednych rekapi-
tulacnich schizek.

Spolu s feditelem zavodu vyhodnocuje obecnd rizika podni-
ku a specifickd rizika rychlostnich zkousek, aby je bylo mozné
zohlednit v bezpe&nostnim planu.
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Podili se na pfipravé bezpec&nostniho planu a zodpovidd
za jeho spravné a véasné vypracovani. Je zodpovédny za
pouzivani, plnéni, aplikaci a dodrzovéni viech bezpe&nost-
nich opaffeni uvedenych v bezpecnosmim planu na frafi RZ
a ostainich prosforech vyuZivanych pro sportovni podnik
(servisy, zony atd.). Zajisfuje distribuci bezpecnosiniho planu
pfipadné jeho prislugnych &asti osobam, kieré jej (nebo jeho
urcité Easti) musi mit k dispozici pro plnénf swych tkold.

Koordinuje préce souvisejici s piipravou zabezpeceni traff
RZ - traf a jeji okoli musf byt pfipravena k zavodu dostateéné
dlouho pied tim, nez piijdou divaci. Neni mozné pfipravovat
traf a jeji okoli poté, co jiz divaci obsadili nékterd mista.

V probéhu zévodu kontroluje rozmisténi frafovych komisaid
a poradateld v souladu s bezpecnosinim planem a ovéfi, zda
isou vsichni frafovi komisaii a pofadatelé pouceni a proskole-
ni o svych povinnostech.

V predepsaném Ease provede bezpecnostni inspekci pripra-
venosti frati RZ dle bezpecnosintho planu, za jehoz realizaci
odpovidd. V pribéhu zavodu je v trvalém spojent s feditelem
rally, hlavnim lékafem o dispecinkem.

Hlavni ¢inovnik pro bezpecnost je pifmo podfizen fediteli
z&vodu a spolu s nim odpovidd za viechny aspekty bezped-
nosti pii rychlostnich zkougkach. Spolupracuje s dispecinkem,
hlavnim lékatem, vedoucim Auto Sport Rescue (ASR) a &inov-
niky RZ, s nimiz je ve stalém spojent (telefonem nebo radiem).

1.9 VEDOUCI TRATI

Tato funkce neni v NSR nebo Rocence AS ACR definovana,
ale jeji zfizeni je pofadatelim doporuceno. Okruh &innosti
a zodpovédnosti vedouctho frati je podle podminek defino-
van organizaénim vyborem ve spolupréci s feditelem rally.

Vzhledem k tomu, Ze obsazeni funkce vedouciho trati neni
pro pofadatele z&vodu povinné, nemél by tento cinovnik pre-
birat odpovédnost za povinnosti a tkoly, je jsou v NSR nebo
Rocence AS ACR definovany pro jiné &inovniky. Napfiklad
odpovédnost za aplikaci BP na frati RZ, obsazeni pofadatel-
skych postd, funkeni spojent afd.

Jeho ¢&innost moze spocivat napi. v zajisténi pofiebnych po-
voleni, jednani s dfady, vlasiniky doteenych komunikaci a po-
zemk0, v pifpravé materiald potiebnych pro skolenf pofadate-
6, kalkulace mnozsivi potiebného materilu pro pifpravu RZ
a jeho distribuce, pfipadné v plnénf dalsich tkold spojenych
s pfipravou viech RZ zdvodu v pFipravné fazi.

1.10 VEDOUCi RYCHLOSTNi ZKOUSKY (VRZ)
A JEHO ZASTUPCE (ZVRZ)

Vedoucf rychlosini zkousky se co nejdfive pred podnikem do-
kladne seznémi s trasou rychlosini zkousky, za kterou odpovi-
da. V piipravné fazi zévodu prevezme kopie vhodnych &é&sti
bezpecnostntho planu podniku véetng ndkresd usporadanti,
divackych parkovisf a prostord vyhrazenych pro divéky. Veéas:
né zahrnuti do rozd&lovniku pii pfipravé bezpe&nostntho pla-
nu zaru&i jeho informovanost o planovéni podniku a umozni
mu se podilet na findIni podobé tohoto plénu. Vedouct rych-
lostni zkousky odpovidd za to, Ze jemu pridélend rychlosini
zkouska bude pfipravend tak, aby prob&hla v souladu s bez-
pecnosinim pldnem, a ze divacké zény presné odpovidaif
planovanému uspoiaddnt.

Zodpovidé za dodani a okiualizaci ,Seznamu &inovnikg,
frafovych komisafd, pofadatelt o pofadatelt adeptd na RZ".
V den zdvodu odpovidd za rozmisténi trafovych komisaid
a pofadateld v souladu s bezpecnostnim planem a za pro-
skoleni doposud neproskolenych pofadateld a trafovych ko-
misaid o jejich povinnostech (mize tim povéfit jinou kompe-
tentni osobu).

Rychlosin zkouska a jejf frasa musi byt piipravena k zavodu do-
state¢né dlouho pied tim, nez piijdou divaci. Neni mozné pii-
pravovat fraf a jejf okoll poté, co divéci jiz obsadili nékterd mista.

Vedouci RZ fidi probéh RZ ve spoluprdci s vedoucim bezpee-
nosfi RZ a s hlavnim &inovntkem pro bezpecnost rally pod-
le bezpecnosiniho planu, harmonogramu a pokynd feditele
rally (dispecinku). Jeho stanovisté je na startu RZ, kde musf
byt nejméné 90 minut pied startem prvniho sout&zniho vozu.

Spolu s vedoucim bezpecnosti RZ odpovidd za sprévné
postaveni zdsahovych a sanitich vozidel RZ. S vedoucimi
t&chto vozy a vedoucim bezpe&nosti RZ projednd zpisob
komunikace a dohodne postup pfi pifpadném vyjezdu. Vzdy
musi pougit fidice saniintho vozidla, Ze vyjizdi aZ na jeho po-
kyn nebo pokyn VBRZ a oz za vozidlem ASR!

Jeding vedouci RZ |v jeho nepfiftomnosti vedouci bezpe&nosti
RZ) mdze na pokyn feditele rally nebo dispecinku rally vyslat
sanitni-zachranné vozidlo k zasahu na RZ. Pokud je na trafi RZ
bezpecnosini bod, domluvi si zpdsob komunikace se z&stup-
cem VBRZ, jehoz stanovisté je v fomto bods.

Prijima hlaseni z radiobodt RZ prostiednictvim vedouctho
bezpecnosti RZ nebo pfimo pomoci radiostanice-Start RZ,
popiipadé mobilniho telefonu.
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O vech dolezitych uddlostech ihned informuje dispecink rally
(nekazen divako, nehoda nebo porucha soutézniho vozidla,
prekazka na trafi atd.). Je povinen okamzité oznémit i uddlosti
pfimo nesouvisejici s rally - poffeba lékate v obci, dopravni
nehoda, pozar atd. z divodu rychlého zastaveni RZ a umoz-
néni projezdu zéchrandrskych vozidel 1ZS. Ridi innost trafo-
vych komisaid, rozhodgich fakiu, vedoucich DM a pofadate-
16 v zajmu bezpedi soutéznich posadek, pofadatels, divaks
a obyvatel obci a vefejnosti.

O vyv&seni cervenych vlajek rozhoduje feditel rally spolu
s vedoucim RZ a nebo s vedoucim bezpecnosti RZ, ktery
v pifpadé vyjezdu zachrandiskych vozidel na traf RZ nebo
pfi neprjezdnosti trati vydd ihned pokyn radiobodim k vyveé-
Senf cervenych vlajek.

Jedi nutné zastavit RZ, ihned o tom informuje feditele rally (pft-
mo nebo prosttednictvim dispecinku).

Obnoveni RZ mize povolit jen po dohodé s feditelem (dispe-
&inkem) a jen v pipadé, Ze je na startu RZ opét piffomen
lékat, vozidlo ASR a sanitnf vozidlo. Nemdze i byt RZ po zo-
staven( znovu odstartovana do 20 minut, projednd s feditelem
(dispecinkem) dalsi postup (novy prijezd predjezdeckého
vozidla), popfipadé na jeho pitkaz pro zbytek startovntho
pole RZ zrusi.

V pifpadé pouziti tohoto vozidla musi posddka informaci
o znovu odstartovani RZ divakom sdélovat prostiednictvim
rozhlasového zafizenf a dispecink informaci o restartu RZ
ihned zvefejni prostrednictvim internetu a informa&ni aplikace
pro mobilni telefony.

O zrugeni RZ informuje VRZ dotéené posadky pomoci pisem-
ného ozndmeni, které vyplni a podepise (VRZ formular obdrzi

v dokumentaci). Casoméfi¢ na startu predlozf toto oznament
souteznim posadkam k prectent a podpisu.

Toto a jin¢g dolezitg sdéleni Ize posadkam predat i formou
SMS zpravy zaslanou na posédkou (soutézicim) uvedené
fel. &islo nebo ozndmenim v intemni slozce mobilni aplikace.
V tomto pfipadé se uvedené informace jiz nesd&luji pisemnou
formou profi podpisu.

VRZ hlést okamzité dispecinku viechny problémy s mé&fenim
&asu (nefunkeni hodiny, spojent stanovist Cil -Stop atd.)

Je zodpovédny za zaijisténi bezpe&ného a volného vyjezdu
zachranaiskych vozd z frati RZ po komunikacich vyznace-
nych v mapé RZ jako evakua&nf trasy. M&i informace o ne-

prijezdnosti nékteré evakua&ni frasy z objektivni piiciny (napf.
dopravni nehoda), musi informaci operativng predat fidi¢om
zéchrannych vozidel a dispecinku.

Viezd koncového a svozového vozidla do RZ povoli az na
pokyn feditele rally nebo dispecinku. Koncové vozidlo viak
mize do RZ viet az v okamziku, kdy posledni jedouci sou-
t&zni vozidlo projelo bezpe&nosmim bodem uvnitf RZ nebo
stanovidtém Stop.

Posadka vozu Svoz vysledkd odevzdd vyplnéné vykazy startu
a pifpadné jizdni vykazy odpadlych posadek.

Zaijisti, ze posadce vozu Svoz vysledkd budou odevzdany
i konfrolni listiny od rozhodgich faktu ze viech refardéro
a radiobodg.

Vedouci RZ zaijisti, aby on, trafovi komisafi radiobodd a roz-
hodef faktu byli k dispozici fediteli rally a sportovnim komisa-
fom k podani vysvétleni, a to az do skonceni zasedani SK
(v&fsinou sta&i prostiednicivim svého mobilniho telefonu).

Po skon&eni RZ zaiistt uklid trat& a jejiho okoli dle domluvy
s vedenim rally.

Havarovand vozidla na RZ a dalii zpisobené skody na
vefejném nebo soukromém majetku, pokud je to mozné, fo-
tograficky zdokumentuje nebo fotodokumentaci zaijisti jinym
zpUsobem.

ZASTUPCE VEDOUCIHO RYCHLOSTNIi ZKOUSKY
(ZVRZ)

Zé&stupce vedouciho rychlosini zkousky musi byt v pfipadé mi-
mofadné uddlosti schopen zasahnout a zastoupit vedouciho
rychlostn zkousky. Zastupce vedouctho rychlosini zkousky je
opravnén zasdhnout do rychlosni zkousky v pfipadé mimo-
fadné uddlosti nebo jinych zdlezitosti ohrozujicich bezped-
nost divakd.

Zastupce vedouctho RZ zodpovidd piedeviim za &innost
v cilové oblasti RZ. V prib&hu rychlosii zkousky je ve sta-
novisti Stop, odkud fidf &innost fohoto stanovité a kontroluje
ginnost stanoviste Cil. Zodpovidd za Oplné vybaveni t&chto
stanovigf dle bezpe&nosiiho planu.

Nejméng 90 minut pred startem prvniho soutézntho vozu do
RZ zkontroluje spojent stanovisf Cil - Stop, pfipravenost i Gpl-
nost vybaveni stfanovisf a poda hlésent dispecinku rally.

Bezpecnostni manudl rally 2024



1/ CINOVNICI, JEJICH ROLE A POVINNOST]

Odpovidd za zabezpe&eni fotobunék v letmém cili proti pif-
padnému prichodu divaki. Zkontroluje bezpe&nosini opatte-
ni mezi letmym cilem a stanovidtém Stop.

Informuje ihned vedouctho RZ (dispecink) o nedostafcich,
kieré nenf schopen odstranit do startu prvniho predjezdce.

Je zodpovédny za fesenf piipominek BD, kieré mu sdéli po
prijezdu RZ. V pifpadé nutnosti komunikuje s posadkami sou-
t&znich voz, které jiz RZ absolvovaly.

S pomoci radiostanice umisténé ve stanovisti Stop kontroluje
prijezd viech odstartovanych vozi stanovistém Stop. Ohla-
Suje vozidla, ktera jiz RZ opustila. Ziratu soutézniho vozu
(nedojeti odstartovaného vozu do Stop) ihned hlasi VBRZ
a zjisfuje o ném dalsf informace od soutéznich posadek.

Zabezpedi z4pis dosaZzenych ¢asd posadek na informagni tabuli.

Po skon&eni RZ zaijistt uklid stanovisf a jejich okoli a je k dispo-
zici fediteli rally a sporfovnim komisafdm k podanf vysvétlent,
a to az do skoncenf zasedani SK (staci prostiednictvim svého
mobilniho telefonu).

1.11 CINOVNIK PRO BEZPECNOST RYCHLOSTNi
ZKOUSKY (VBRZ) A JEHO ZASTUPCE (ZVBRZ)

Pro kazdou rychlostni zkousku musi byt jmenovén &inovnik
pro bezpecnost a pfipadné zdstupce vedouctho bezpee-
nosfi rychlostni zkousky. Cinovnik pro bezpe&nost rychlostn
zkousky dokonale zn& bezpeenosini plan v rozsahu, ktery se
tyka dané rychlostni zkousky, a je rovnéz dokladné sezndmen
s persondlem a vybavenim, jez m& pro danou rychlostni
zkousku k dispozici.

Odpovidé za to, ze je rychlosin zkouska véas, nejlépe den
pred jejim startem, vytyéena a pfipravena v souladu s bez-
pecnosinim planem a ndkresy divackych prostord.

Zaijisfuje evidenci jednotlivych soutéZicich pfi viezdu do rych-
losini zkousky @ pomoci radiového spojeni sleduje postup
jednotlivych vozi k cili. K tomu vyuziva jednotlivé radiobo-
dy, kieré mu oznamuji prijezd vozidel podle ¢&isel pifpadné
vozy, kferé neprojely kolem pfislusného stanovisté RB v pofadi,
v némz do rychlosini zkousky viely. Tofo vizudlni sledové-
ni soutéZicich pomoci radiového spojeni je tieba provadét
i pfes povinné sledovani vozidel v MCR a RSS systémem ON.

Vedouci bezpecnosti RZ zodpovidd za realizaci bezpecnost
niho planu. Jeho stanovisé v probéhu rally je na startu RZ.

Nejpozdeji 60 min. pred startem prvniho soutézntho vozu do
RZ projede traf RZ a zkontroluje, zda viechna bezpe&nostnf
opatteni odpovidaijf BP.

Provede kontrolu pfipravenosti RZ, kterd zahrnuje:

¢ kontrolu jednotlivych stanovisf,

* konfrolu umisténi RLP, ASR a dalsich vozidel pofadatele,
* kontrolu postaveni pofadateld, trafovych komisaig,

* kontrolu vybavenf radiobodd a bezpe&nostnich bodi a pit-
padnych pomocnych radiobodi,

¢ kontrolu umisténi retardért a rozhodéich fakty,

e o vysledku provedené kontroly podd hlaseni dispecinku
rally. Informuje ihned dispecink o nedostaicich, které nenf
schopen sam odstranit do sfartu prvniho predjezdce.

V soucinnosti s feditelem rally a dispecinkem dava pokyn
k vyv&seni cervenych viajek (v jeho nepiitomnosti toto zajisfu-
ie VRZ). Podrobné informace o vyvésent viajek (ddaje hlaze-
né z radiobodi) okamzité predava fediteli rally (dispecinku).

Spolupracuje s dispecinkem rally a piedava mu veskeré dole-
Zité informace, kieré se tykaiji bezpecnosti RZ a jejiho bezpro-
stredniho prabghu.

Je k dispozici fediteli rally a sportovnim komisafdm k podant
vysvéileni, a to oz do skon&eni posledniho zasedani SK. Pri
bezproblémovém prob&hu RZ véfsinou stali zOstat na svém
telefonnim ¢isle.

Pfi vyjezdu ASR nebo RIP vyjizdi vedoucl bezpe&nosti RZ
soucasn& s t&mito zachrannymi slozkami. Na misté zasahu
organizuje praci pofadateld (udrzenf divakd v potiebné vzda-
lenosti), zajisfuje komunikaci zasahujicich posddek a dispe-
Cinku, redlizuje potfeby zasahujicich slozek, napf. vyklizent
vhodného prosforu pro pfistani vriulniku, a zajisti pfipadné
svédecivi od divékd a prihlizejicich.

ZASTUPCE CINOVNIKA BEZPECNOSTI RYCH-
LOSTNi ZKOUSKY (ZVBRZ)

Funkce zdstupce vedouciho bezpecnosti RZ musi byt obsa-
zena, pokud je vné RZ zfizen bezpec¢nosini bod (misto v RZ,
kde jsou k dispozici vozy RLP a ASR). Zde je jeho stanoviste
a podle pokynd VRZ organizuje ¢innost bezpe&nostniho bodu.
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Pfi vyiezdu ASR nebo RLP z bezpecnostniho bodu vyjizdi z&-
stupce vedouciho bezpecnosti RZ sou&asné s nimi. Jeho tkoly
a povinnosti jsou v fomfo pifpadé shodné s Ukoly VBRZ pii
vyjezdu ze stanovisté Start.

VEDOUCI DIVACKEHO MISTA (VDM)

V kazdém divackém misté je numé ziidit funkci vedouciho
divackého mista. Tento VDM realizuje naplénované zabezpe-
eni v daném divackém misté v dostatecném predstihu pred
prichodem divako, organizuje &innost pofadateld, koordinuje
diveky, pracovniky médii a poskytovatele dalsich sluzeb. Must
mit spojent s vedoucim RZ. Komunikuje s posédkami OBK vozd
a realizuje jejich pripominky k danému prostoru.

1.12 POZADAVKY NA TRATOVEHO KOMISARE,
PORADATELE

Pofadatel podniku rally musf ve fazi planovani vyhodnofit, ko-
lik pofadatelt k zaijistiéni RZ o dalsich prostor bude potieba
k zajisteni bezpecného probéhu celého podniku. Pri urcovani
potiebného poctu pofadateld se vychazi ze znalosti terénu
a zkusenosti s divaky z predchozich roniko.

Je tieba mit na paméti, Ze se okolnosti mohou v den zavodu
z riznych piicin zménit a je tedy lépe mit k dispozici ur¢itou
pofadatelskou rezervu. Doporucuje se minimélng 10 %.

Pofadatelé se staraji o bezpecnost divakd o piihlizeir
cich na RZ. Musi byt starsi 18 let (vyjimky v dalsim fex-
fu] a pfi sluzb& na trafi RZ musi byt oznaceni vestou
nebo jinym schvalenym odévem (dle popisu v ZU)
a visackou. Musf se fidit t&mito pokyny a nesmi byt pod vlivem
alkoholu a jinych omamnych nebo psychotropnich latek.

Pofadatelé se musi zo&ashnit povinného 3koleni pro pofada-
tele jednotlivych RZ (krom& pofadatelskych skupin, které jsou
popsany ddle), kde budou seznédmeni mimo jiné se svymi Gko-
ly a povinnostmi, a podpisem potvrdi, Ze byli progkoleni. Ve-
douci RZ jim pfidéli pozici na RZ (ta bude vyznagena barvou
na silnici, pokud nenf stanoveno jinak), na které budou &innost
vykonavat, sdé&lf jim podrobné informace k mistu a vysvéili,
jaké bude v jejich Useku realizovano zabezpecent.

Pofadatelé se dostavi na uréené stanovisté nejpozdéji 90 mi-
nut pied startem prvniho soutézniho vozu do RZ (pokud jim
vedouci RZ neur¢i jiny ¢as nastupu). 20 min. pred startem prv-
niho soutézniho vozu pofadatel uzavie viechny boeni cesty
a vyjezdy pfipravenym materidlem (hradici paska, z&brany,

vysiraznd ozndmeni, zékazy vstupu apod.) tak, aby na traf
RZ jiz nemohla viet zadnd civilni vozidla. Zadné vozidla by
neméla parkovat v t&sné blizkosti trati RZ. Vozidla stojici po-
bliz RZ, kterd nemohou byt pfeparkovana, budou nahldsena
VRZ, ten stanovi dali postup. Viechny boénf silnice a dolezité
cesty musi byt obsazeny pofadatelem.

Materidl k prehrazent pifiezdovych cest (pokud jiz nenf pii-
praven) a informace, jak to provést, obdr# pofadatel od ve-
doucich ¢inovnikd RZ jesté pred nastupem na svou pozici.
OBK vozidla toto zabezpecen zkontroluji.

Q0 minut pred startem prvniho soutézntho vozu se soucasné
uzavie celd traf RZ. Od té doby pofadatelé nedovoli viezd
do RZ z&dnému civilnimu vozidlu. Pokud by se na trati jes
t& n&jaké pohybovalo, musf jej vykazat na bezpeené misto
mimo fraf a fo jen ve sméru jizdy. Prijezd je povolen pouze
fédné oznacenym opravnénym vozidlim a sout&znim aufo-
mobilim. Oprévnénymi vozidly jsou organizacni, kontroln
a bezpecnostni vozidla, event. prizkumna vozidla tymg, kie-
ré vijizdéji do RZ pouze pres stanovi§té Start. Pii mimofadné
uddlosti pak zasahovym vozom a vozim VBRZ, ZVBRZ, kiera
vjizdi do RZ pres stanovisté Start nebo Bezpecnosini body.

Jestlize by se stalo, ze k pofadateli po prijezdu uzaviraciho
vozidla pfijede neoznaené vozidlo, nesmi ho nechat v zad-
ném pfipadé pokracovat a zaijisti jeho bezpecné odstavenf
mimo traf RZ. O dalsim postupu rozhodne VRZ, ktery je o této
situaci bezodkladné informovan.

Jiz pittomné i prichazejict divaky pofadatelé sméruji do bez-
pecnych mist nebo piipravenych divackych mist a od pocatku
nedovoli, aby se zdrzovali v zakazanych prostorech a nebez-
pecnych mistech. Ridi se bezpecnostnim desaterem. Je potieba
si uvédomit, Ze vichni pfichdzejic divéci musi byt do bezped-
nych mist nebo vyznacenych divackych zon sméfovani ihned,
protoze v&fi skupina osob bude pozdéji obiizné presunutelnd.

Své stanovisté si musi zvolit na bezpecném misté. Pozice vy-
zna&end na frati RZ neznamend, Ze poiadatel musf stét piimo
na daném mist& a strané trati. Své misfo si pro sebe zvoli bez-
pecné a zdroved fak, aby m&l dostatecny prehled o situaci
ve svéfeném Useku. Pozici pofadatele mohou upravit posadky
OBK vozidel. Pofadatel je opravnén stét pied hradici paskou,
z&branou apod., vzdy ale s ohledem na vlasii bezpecnost.
Profo si vzdy hledd takové stanovisté, odkud bude mit na svoj
Usek dostatecny rozhled, ale neohrozi ho soutézni automobil.
Pokud dojde k mimofé&dné uddlosti, musi pofadatel zjisfit co
nejvice informaci o ihned je podat VRZ.
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Posadky organizaénich, kontrolnich o bezpeénostnich vozi-
del mohou ukladat pofadateli instrukee, kde je potteba zme-
nit zabezpeceni nebo upravit postaveni divakd. Tyto pokyny
ie nuino uposlechnout. Pokud by pofadatel mé&l problemy
s neukdznénou skupinou divakd, mize pozddat posadky pro-
iizdé&jicich vozidel o pomoc. To ugini postavenim se k trafi
a za pomoci schvdlené vizudlni signalizace OBK vozidlo za-
stavi. Vozidla jsou vybavena sirénami, takze je jejich pifjezd
vcas slyset.

Predjezdeckd vozidla (000, 00, O] projizdéji v infervalu 15,
12 a 10 minuf pfed prvnim sout&znim vozidlem (pfi del3ich
RZ musi byt intervaly upraveny) a jsou posledni kontrolou
a varovanim pred sfarfem sout&znich voz{.

Jsou to prvni vozidla, kterd jedou rychleji a na RZ zastavuji
pouze v pifpadé zasadni nekdzné divakd nebo prihlizejicich,
&i jiného problému na frati RZ. Po prijezdu prvniho vozu ozna-
ceného nulami musf pofadatelé zgiistit, ze na frati ani v jejf €sné
blizkosti nebudou zadni divaci, cyklisté, domdci zvitata &i pfi-
hlizejici a neobjevi se ani jakékoliv jiné prekazky. Traf celé RZ
musf zistat volnd pro projezd soutéznich automobild.

Za sout&znimi vozy projizdi koncové (ofeviraci) vozidlo ozna-
cené 06D, kieré traf RZ opét ofevird pro vefejny provoz,
a feprve od fohoto okamziku mize pofadatel povolit diva-
kdm vstup a viezd na traf RZ. Nésleduje vozidlo O6E - Svoz
vysledkd.

Pozor, pokud se mezi jednotlivymi prijezdy stejné RZ netvori
dosfate&ny Easovy prostor, silnice se pro civilni provoz neo-
teviré a po prijezdu svozu vysledkt O6E poradatel pouze
umozn{ divakim volny pohyb, aby se mohli obcersivit, pripad-
n& se presunout na jiné misfo. Vyjime&né se povoli pfijezd
&i odjezd mistnich obyvatel za podminek stanovenych organi-
za&nim vyborem a popsanych v BP.

Poiadatelé na RZ dohlizeji na zdkaz vstupu na fraf a do nebez
pecnych mist, piskanim na pifalku upozorriuji divaky na jejich
nevhodné chovani a hlavné na kazdé blizici se soutézni vozidlo.

Po projezdu prvnich soutéznich vozidel (cca do startovniho
gisla 20) se obvykle néktei divaci snazi piesouvat na dal-
8 rychlostni zkougku. Toto je velmi nebezpecny okamzik
a je polieba takovy presun divakd organizovat. Rozhodné ani
v tomto pifpadé nesmi divaci vstupovat do zakazanych a ne-
bezpe&nych mist. Pokud je nuiné, aby prechazeli traf RZ, uret
iim pofadatel bezpe&né misto (organizované piechody), kde
ie v&as vidét pfijizdgjici vozidla, a dohlizi na odchod divaka,

aby nebyla ohrozena jejich bezpe&nost, stejné jako bezped-
nost posadek. POZOR, v tomfo Ease jiz céstecné opadd za-
iem divako o déni na frati RZ (v&tiinou se zacnou bavit), o to
vic musf zpozornit pofadatelé.

Pfi poskozeni zdbran nebo hradici pasky se pofadatelé po-
starajf o jejich opravu o navazani. PFi této &innosti viak plaf,
ze nejdilezit&3f je vlasini bezpe&nost. Proto tyto opravy pofa-
datelé vykonavaji opatmé a musti vstoupit na traf, pak vzdy
jen na nezbytné nutnou dobu. Je-li oprava na delsi dobu, roz-
dé&lf si ji na vice &&sti a pred prijezdem dalstho soutézniho
vozidla se vzdy pfesunou na bezpeéné misto. Opravu pasko-
vani na okruhové ¢i polokruhové RZ provadi pofadatelé po

dohodé s VRZ.

Kazdou zvlgsini situaci pofadatel okamzité oznami VRZ
(nebo VBRZ] prositednicivim radiobodu, pomocné radiostani-
ce nebo mobilnim telefonem. Predem si zjisti tdaje pro pfesné
uréeni mista.

Je lepsi volat pétkrat zbyte&n&, nez opomenout dilezitou
informaci. Za zvlasmi situaci povazujeme také pifpad, kdy
divaci nebudou stét dle pofadatele bezpeené a nebudou
dbdt jeho pokynd. V takovém piipadé vola poradatel vedou-
cimu RZ a situaci s nim konzultuje.

Pokud by se stalo v prib&hu RZ, Ze se divaci zagnou pie-
souvat do nebezpecnych nebo zakazanych prostor, ihned

kontaktuje vedouctho RZ, kiery sdé&li pokyny, jak postupovat.

Pfi havarii nebo zastavent soutézniho vozu okamzité hlasf tyto
dolezité udaje:

e starfovn( &fslo a presné misto havarie nebo zastaveni, &islo
radiobodu nebo ¢&islo pozice pofadatele,

* zda je posadka v ohroZeni Zivota - okamzité vyslat
zachranny systém,

* zda je havarie se zranénim divaka/0 - popsat rozsah
a poliebny zdsah,

* zda vz branf prijezdu nebo neni véas viditelny a hrozi
stiet s dal§im vozidlem, anebo viz nebrani prijezdu (je mimo
traf nebo je viditelny z dostate&né vzddlenosti) a dé se objet,

* Unik oleje na vozovky,

* vazné znecisténi trati RZ (kameny, velké mnozstvi hliny apod.).

20
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P¥i nehod& nebo defektu musi zabranit vstupu divakd do trafi
RZ. Jdeli o ohrozeni posadky havarovaného vozidla nebo di-
vako, organizuje pomoc. Mdavanim pazi nahoru a dold pred
télem zpomaluje dal3i prijizdgjici vozidla nebo prekiizovanim
pazi pred t&lem zastavuje piijizdgjici vozidla. Pii této cinnosti
musf mit stdle oznagen dle predpisu a dbdt zvysené opatrost.

Vzdy mé& na paméti, ze do jedné minuty (n&kdy i diive) pfi-
jede dali soutézni vozidlo. Je tedy dolezité stéle myslet na
bezpecnost - pokud jsou na pozici dva pofadatelé, jeden
odchdzi profi smé&ru RZ varovat, pifp. zastavovat dalsi pfijiz-
dsjici soutézni vozidla. Jeli na pozici sam, je fieba se rychle
rozhodnout pro spolupréci s divaky. Pii pomoci divaka musf
pofadatelé jejich &innost organizovat. Pozor! S dal3i prijiz-
déjici posadkou pfijizdi i pomoc, vétiina posadek je skole-
na ve vyprosfovani a poskymuli prvni pomoci.

Kazdé soutézni vozidlo je vybaveno hasicim zaiizenim [mis-
fo spinace je oznaceno Eervenym pismenem E v bilém poli
s ervenym lemovanim kruhového terce) a centréInim vypina-
cem elekirického obvodu (¢erveny blesk v modrém trojohel-
niku). Tato zafizeni Ize pouzit jen v pfipadg, kdy je posadka
nemize ovladat sama a hrozi nebezpedi pozaru.

Hasici zafizeni nelze pouzit preventivng, ale opravdu oz pfi
vznikajicim pozéru nebo v situaci, kdy vznik pozéru redlné
hrozi a oba ¢lenové posadky nekomunikujf.

V probéhu RZ je zakazan servis a jakdkoliv cizi pomoc s vyjim-
kou dopravenf soutézniho vozidla zpét na fraf nebo nutného zé-
sahu pro uvolnénf frafi. Posadka sama mZe na vozidle pracovat,
ale jen pomoci prosifedkd, kieré veze s sebou ve vozidle.

Jedi vozidlo premisfovano z mista mimo fraf za pomoci divé-
ko, pofadatel se této Einnosti netEasini a pouze tuto Einnost
organizuje s dirazem na divéckou bezpe&nost.

Pofadatelé se nesmi rozptylovat prob&hem rally natolik, aby
zanedbali své povinnosti. Platf zakaz fotografovani a natéce-
ni s vyjimkou situace, kdy zaznamendvaii skody &i nevhodné
chovani divakd. V dobé probshu RZ by neméli pouzivat te-
lefony k soukromym hovordm. K b&znym hlazenim nesmi byt
pouZivano nouzové - fisfiové, bezpe&nosini &islo.

Dohlizeji na to, aby nedochazelo k poskozovanilesnich nebo
polnich kultur i jiného majetku. Dbaijf na protipozarni opatient
a na zdkaz rozdélavani ohfio.

Dojde-i k poskozeni majetku vinou havérie posadky, zapise si
pofadatel startovni &islo a presny rozsah poskozeni. Informa-
ce poté piedd vedoucimu RZ k dalsimu fesent.

Po skonceni RZ se poradatelé postaraii o tklid svéfeného use-
ku a odvoz materidlu.

PORADATEL ADEPT

Pofadatel by mél byt pfednosing plnolety. Ve vyjime&nych pif-
padech Ize vyuzit i pofadatele mladsi. Pokud se poradatel
zé&vodu k takovému kroku rozhodne, napt. z ddvodu vychovy
&i zaskoleni adepta, kiery ma zdjem se na organizaci rally
dlouhodobg podilet, musi okruh &innosti stanovit tak, aby
odpovidal piislusnému véku a schopnostem neplnoletého
jedince, a to vzdy pod piimym vedenim a trvalym dozorem
organizdatorem schvaleného nebo urgeného zkuseného po-
fadatele, ktery dovril v&k 21 let. Tento pofadatel mize vy-
kondvat dohled vzdy pouze nad jednim adeptem. Spodni
v&kovd hranice adepta je dovrienych 16 let v terminu konanf
piisluiného zavodu. Ugast na skolent pofadatelts je povinnd.
Za skolenf se v fomfo pifpadé nepovazuje doskoleni v den
zavodu, ale fadné skolent v piedstihu s vyuzitim audiovizudlni
techniky dle prezentace Komise rally.

Dohodu o vykonané praci ¢i jiné smluvni ujednani mezi po-
fadatelem rally a adeptem, ve kierém je presné vymezena
a popsdna ¢innost, kferou bude adept vykondvat, podepisuje
z&konny zastupce. Pokud zakonny zdstupce neni souéasné po-
fadatelem, pod jehoz dozorem bude nezletily adept svou &in-
nost vykondvat, musi byt uvedeno i jméno a podpis téfo osoby.

Pofadatel adept nesmi v rémci plnéni svych povinnosti fidit
dopravu a byt umistén na postech, kde se RZ piiblizuje ke
komunikacim s vefejnym provozem. Nesmi se vzdalit mimo
dohled poradatele, kiery nad nim vykondvé dohled (zjisfo-
vani informaci o hledaném outé apod.). Zéasinili se adept
pfipravy paskovani RZ, odpovidd za jim provedenou prdaci
vzdy dohlizejici pofadatel.

HCB predd nejpozdéji na bezpecnostni schiizce pred star-
tem rally BD a hlavnimu sporfovnimu komisafi seznam viech
pofadateld adeptd d&astnicich se organizace rally.
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1.13 PORADATELSKE SKUPINY (PS)

Pofadatelska skupina je seskupeni minimélng 10 oktivnich ¢le-
n0 urcenych pro obsazeni pofadatelskych postd na rychlosini
zkouice, kieré se Ueasini vice podnikd zafazenych do kalen-

daie AS ACR.

Kazdd poradatelskd skupina mé svého vedouciho, pripadné
zéstupce vedouciho dle velikosti skupiny.

Tento vedouci, pifpadné jeho zdstupce, odpovidd za fédné
proskoleni dalsich ¢lent PS, coz dokladuje zaslanim seznamu
proskolenych &lend PS pro konkrétni kalenddini rok na AS ACR.

Vedouci pofadatelskych skupin budou uvefejnéni na stran-
kach Autoklubu CR Vedouci PS se po absolvovéni povinného
skoleni pro vedouci PS organizovaného AS ACR stane drzi-
telem licence hlavniho cinovnika bezpecnosti s platnosti pro
prislugny rok.

Vedouci PS m& za povinnost zaiistit G¢ast Elent PS na skoleni
organizovaném AS ACR.

Vedouci PS odpovidd za fadné proskolent téch ¢lend PS, kte-
i neabsolvovali 3koleni organizované ACR, pro kazdy dal-
§i podnik samostaing a o provedeni zdpisu o fomfo Skoleni
a jeho dolozeni poradateli podniku.

AS ACR poskytne vedoucimu PS potiebné podklady pro pii-
padné dodate¢né skoleni ostatnich ¢lend PS (Rocenka, NSR,
BM pro rally, prezentace, ev. dalsi vhodné materidly).

Takto proskoleni pofadatelé jiz nemusi absolvovat pofadatel-
ské gkolenf konkréintho podniku (pokud na tomto gkoleni OV
konkrétntho podniku netrvd).

Vedouci nebo zdastupce vedouciho PS déle odpovidd za
spravné plnéni viech tkold plynoucich automaticky z pfislug
né funkce ¢lend PS na urgitém podniku (pofadatel, trafovy

komisa¥, rozhodé&f faktu, ev. dalsi) a jejich prikladné chovant.

V pribghu konani podniku je vedouci PS v&. viech ¢lent pod-
fizen VRZ a Fidi se pokyny cinovniki RZ a dispecinku rally.

POVINNOSTI VEDOUCIHO PS:

e zicashit se skoleni pofadaného AS ACR pro vedouci
a zéstupce vedoucich PS,

* zajistit u&ast ¢lend PS na skoleni organizovaném ACR,

* osobné dodatecné proskolit pro kazdy nasledny podnik,
jehoz se budou Ueashit, viechny ¢leny PS, kiefi se nezi&ast-

nili skolenf organizovaného AS ACR, provést o tomto 3koleni
pfedepsany z&dznam a dolozit ho pofadateli podniku.

o sdélit termin kazdého takového dodate¢ného skolenf ¢lend
PS v dostate&ném predstihu AS ACR, jehoZ zastupce se toho-
fo skoleni moze G&asit ev. program skoleni dle vlasini Gvahy
a aktudlni situace doplnit,

* predat AS ACR jmenny seznam viech &lend PS ve. adresy
frvalého pobytu, data narozeni, tel. a e-mail kontakiu pro dee-
ly akiualizace databaze potadatelskych skupin,

* komunikovat s OV, feditelem, pfipadné povéfenou osobou
konkrétntho podniku, jenz PS oslovil,

¢ v dostatecném predstihu pfed konkrémim podnikem sezn&-
mit viechny nominované &leny skupiny s RZ nebo jejim Use-
kem, ve kterém bude PS vykonavat svoji &innost, a s materialy
obdrzenymi od pofadatele podniku (BP, OPR RZ, atd),

* pocitat vzdy s rezervou osob tak, aby vzdy PS dorazila na
podnik v dohodnutém poétu. Pofadatel podniku se na dohod-
nuly pocet spoléhd a je pro n&j velmi slozité v den zavodu
chybéjici pofadatele doplnit,

* vedouci PS [nebo z&stupce VPS) musi byt osobné pfitomen
v misté podniky,

* splnit viechna ostatni ujednani plynouct ze smluvntho vztahy,

e do 2 dnl po skonceni kazdého podniku zaslat povére-
nému cinovnikovi AS ACR na predepsaném formuldii, ktery
obdrzi, wkaz o pociu a cinnosti ¢lend pofadatelské skupiny,
ktefi se podniku zoeashili.

POVINNOSTI PORADATELE PODNIKU:

e pfedat v dosfate¢ném predstihu vedoucimu PS nebo jeho
z&stupci viechny dostupné materidly potfebné pro bezchyb-
né vykonani siednané cinnosti (BP, OPR RZ, atd.) a sezndmit
ho s pifpadnymi specifiky konkrémni RZ,

* piedat vedoucimu PS nebo jeho zastupci rychlostni zkous-
ku(ky) nebo jejich ¢asti, kde ma PS vykondvat siednanou &in-
nost, v&. vysvétleni specifik atd.,

* pro viechny ¢&leny PS zaijistit poffebné zakladni vybaveni
[vesty, visacky, pisfalky), pfipadné dalsi vybaveni potfebné
k &innosti v ur¢eném stanovisti (retardér, Radiobod, atd.),

* splnit vechna dalsf ujednani plynouct ze smluvniho vztahu
(ubytovani, sfrava, finaneni plnénf atd.),
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* informovat AS ACR o piipadnych hrubych porugenich po-
vinnostf &lend PS.

e do 2 dn0 po skonceni kazdého podniku zaslat povée-
nému &inovnikovi AS ACR na predepsaném formuldfi, ktery
obdrzi, wkaz o poctu a cinnosti ¢lend potfadatelské skupiny,
kieff se podniku zucashili.

Vznikly smluvni vztah mezi pofadatelem podniku a pofada-
telskou skupinou se doporucuje oseffit pisemnou smlouvou
s jasné specifikovanymi povinnostmi obou smluvnich stran a
pfipadnymi sankcemi za jejich nedodrzent.

Predpokladd se, ze ¢lenové t&chto PS, kiefi absolvuji v mnoha
pfipadech ffi a vice zavodd v jedné sezéng, profesné rostou
daleko rychleji nez kmenovi poradatelé jednotlivych podnika.
Proto se od ¢lend PS o&ekévd pitkladné chovani a profesio-
ndlni piistup k fedeni viech problém{ spojenych s organizact
RZ. Také z tohoto divodu se poradatelé rally na tyto PS ob-
raceji.

Pokud neni mozné, aby se vedouci PS G&ashil podniku, jme-
nuje svého povéreného zdstupce, kiery bude s pofadatelem
komunikovat za celou PS.

1.14 OZNACENi CINOVNIKU A PRACOVNIKU
AKREDITOVANYCH MEDIi

Kazdy ¢inovnik, jeho? wykon funkce vyZaduje ozna&enf
vestou, musi mit oblecenou futo vestu nebo jiny schvdleny
odév. Doporugené barvy:

Cinovnik pro styk se soutézicimi (jezdci)
barva vesty ORANZOVA, s napisem STYK SE SOUTEZICIMI
nebo STYKAR na zddech iv Al + visacka

Vedouci é&inovnici rychlostnich zkouek

barva vesty CERVENA, se zkratkou nazvu funkce na zadech
+ visacka. VRZ - vedouci RZ, ZVRZ - zastupce vedouciho RZ,
VBRZ - vedouct bezpecnosti RZ

Tratovy komisaF - pofadatel v radiobodu na rychlostni
zkousce

barva vesty ZLUTA, s napisem RADIOBOD a jeho symbolem
na zadech a mengim symbolem na prsou

® RADIOBOD
o @
e

Rozhodc¢i faktu - pofadatel u retardéru na rychlostni zkousce

barva vesty ZLUTA, s doporucenym népisem ROZHODCI
FAKTU na zadech

e \ —

|y FAKTU
Ll ™)

Pofadatel na rychlostni zkousce
barva vesty ORANZOVA, idedlng s napisem PORADATEL

na zédech
. \

Technicky komisaf

barva vesty CERNA, s napisem TECHNICKY KOMISAR
na zadech idedlng i v AJ + visacka

TECHNICKY
Komisai

Scrutineer

Pracovnici akreditovanych médii (pouze fotografové

a kameramani) s prdvem pohybu mimo prostory uréené
pro divéky

barva vesty ZLUTA, s identifikacnim &islem, napisem MEDIA
na prsou a logem Autoklubu CR

:E weon
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1/ CINOVNICI, JEJICH ROLE A POVINNOSTI

1.15 HARMONOGRAM PRIiPRAVY A REALIZACE PODNIKU

PLANOVANI
PODNIKU
POVOLENI RZ CASOVA
A OSTATNi POVOLENI KONTROLA 0
ZVEREJNENI ZU SLAVNOSTNI
A PRIHLASKY START
ZAJISTENI PREDSTARTOVNI
PERSONALU UZAVRENE PARKOVISTE
VYPRACOVANI TESTOVACI RZ

BEZPECNOSTNIHO PLANU SHAKEDOWN

ADMINISTRATIVNI
A TECHNICKA PREJIMKA

VYROBA PROGRAMU

SEZNAMOVACI
Jizpy

PRIPRAVA TECH.
ZABEZPECENi ZON A RZ

ZHODNOCENI
PODNIKU

SPOJOVACI
USEKY

RYCHLOSTNI
ZKOUSKY

UKLID VSECH
PROSTOR A KOMUNIKACI

SERVISNI
PARKOVISTE

ZONA
PRESKUPENI

MEDIALNI
ZONA

UZAVRENE
PARKOVISTE
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?/  ORGANIZACNI, BEZPECNOSTNI,
KONTROLNI VOZIDLA
A POVINNOSTI POSADEK

ORGANIZACNI, BEZPECNOSTNi A KONTROLNi
VOZIDLA (OBK VOZIDLA)

Kazdy podnik se lisi v tom, jak jsou jednotlivé rychlostni zkous-
ky zpracované v bezpe&nostnim planu a jok rozné tymy
podilejici se na organizaci podniku piipravi jednotlivé doku-
menty. Vzdy zajistéte, abyste posadkam OBK vozidel predali
pofiebnou dokumentaci v dostate¢ném predstihu a ty se tak
mohly fadné pripravit.

Jednad se o vozidla, kierd se pohybuii po trati rally pfi pFipravé
a samotném zévodé. Vedouci dispecinku nebo HCB je po-
vinen proskolit posadky OBK vozi o jejich povinnostech za
pitomnosti bezpecnostniho delegdta a predat jim OPR RZ,
bezpe&nostni plan, ifinerdF a potiebné pisemnosti pro fadny
vykon jejich &innosti. Z&dné z posadek nesmi mit ,soutézdc-
ky” rozpis trati RZ.

Tato vozidla slouzi ke kontrole a piipadné korekei organizae-
nich a bezpeé&nosinich opalieni na frati rychlostich zkousek
pied jejich zahdjenim (dle OPR RZ a bezpecnostniho planu)
a musi byt povinné &iselné oznacena.

Tyto pokyny vychdzeji z platnych predpist (Standardni pro-
pozice rally, véemné jejich piiloh a Rocenky AS ACR) i z prak-
fickych pozadavkd na organizaci rally a bezpecnost veref-
nosti, divakd, soutéZicich i cinovnikd rally.

Hlavni povinnosti OBK vozidel je inspekce frati z hlediska po-
#adavkd bezpe&nostniho planu a informovani dispecinku rally
o vysledku kontroly. Vozidlo BD a predjezdeckd vozidla se do-
porucuje vybavit zaiizenim pro pofizovéni videozaznamu frofi
a pofizené z&znamy uloZit pro pripadnou budouci poffebu.

UKoL

Ukolem je zajisténi maximalni bezpecnosti viech zi¢astng-
nych, véetn& realizace viech bezpecnostnich prvki dle bez-
pecnostntho planu.

VYBER POSADEK

Je ttreba vybrat odpovédné a svédomité osoby, které mai
dosfate&né zkusenosti s pofadanim rally a realizaci bezpee-

nostnich prvkd na RZ. Clenové posadek dbaii pokynt feditele
rally, dispecinku a spolupracuji s odpovédnymi Einovniky RZ.
Od posadek OBK vozi se ocekava akfivni zapojeni do findl-
ni pfipravy RZ a fesent krizovych situaci. Je nuiné si uvédomit,
ze OBK vozidla nezévodil

VYBER VOZIDEL

Musi odpovidat pozadavkim organizagniho vyboru, tzn. musi
svym typem odpovidat charakteru funkce, pro kterou ma byt
vyuzito, a spliovat pozadavky zdkona & 361,/2000 Sb., ve
znéni pozdégjsich predpist. Ve vozidlech musi byt mozno pre-
pravovat napf. materidl pro zabezpeceni RZ (koltky, pdska,
cedule Zakazany prostor, palice a dalsi technické vybaveni).

VJEZD DO RZ

Viechna bezpe&nostini vozidla musi opustit prostor startu RZ
ve sfanoveném &ase vzdy pied vozidlem s oznagenim 05
- bezpe&nostni delegat AS ACR, ktery zkontroluje zabezpe-
&eni RZ dle bezpecnostniho planu, OPR RZ.

2.1 ZAKLADNI PRAVIDLA PRO OBK VOZIDLA
Pti pifpravé vénuje posddka pozornost t&mfo zdlezitostem:

e Pri instalaci palubnich kamer, tabletd, dennich pocitadel,
mobilnich telefond a podobnych zafizeni dbejte na to, aby
nezakryvaly airbagy ¢i nebranily fidici ve vyhledu.

 Pokud se pouzivé sledovaci systém, méla by jej pouzivat

i OBK vozidla.

e Posadky OBK vozidel a piedjezdeckych vozidel musf byt
pfed sfartem zavodni &dsti podniku pouceny o svych povin-
nostech a vhodném chovant.

PRO POSADKY VSECH OBK VOZIDEL VCETNE PRED-
JEZDECKYCH VOZIDEL PLATI BEZ VYJIMKY TATO
ZAKLADNI PRAVIDLA:

1. OBK vozidlo musi byt jasn& oznagené dle predpisu
a kazdy &len jeho posadky musi byt pii opusténi vozidla zie-
teln& oznacen jako &inovnik podniku.
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2. Jedi to mozné, viechna oficidlni vozidla véetné koncového
projedou celou fraf podle itinerdie a pripadné vypliuj jizdni
vykaz. Pokud to nelze zajistit u viech vozidel, musi tento po-
zadavek spinit alespori jedno vozidlo.

3. Viechny posadky OBK vozidel musi mit moznost komuni-
kovat mezi sebou a s dispecinkem rally/feditelem zé&vodu
[v idedInim pifpadé pomoci vysilacek na vyhrazeném kandlu).

4. Viechna OBK vozidla projizdgji rychlostnimi zkougkami
rychlosti, kierd odpovida konkrénimu vozidlu a stavu frafi.
Bezpecnosini vozidlo nesmf fraf v zadném pfipadé projizdét
zpUsobem, ktery by mohl ohrozit bezpe&nost posadky, &inov-
niko, divako nebo vetejnosti.

5. Posadky OBK vozidel mohou pouzivat pouze ifinerdte
a dalif tist&né materialy poskytnuté pofadatelem podniku.

6. OBK vozidla nesmsji byt vyuzivana k propagacnim Geelom
[sponzor nebo jind osobnost v posadce kvili zvyseni popu-
larity). Je nutné mit na paméti jejich dolezitou tlohu a umoznit
iejich posadkam, aby fadné splnily své povinnosti.

7. Posadky OBK vozidel musi brat ohled na to, Ze trafovi ko-
misafi a pofadatelé jsou dobrovolnici, a musf se k nim chovat
zdvorile. M0ze se sfat, Ze se frafovi komisafi nebo pofadate-
lé budou chtit znovu ubezpecit o svych povinnostech nebo
bude nuié je sfruéné pougit.

8. Posadky OBK vozidel musi vzdy dodrzovat pfedem stano-
veny harmonogram a byt pfipraveny na jeho mozné Upravy
v dusledku riznych zpozdéni béhem podniku.

Q. OBK vozidla projizdéji traf vhodnou rychlost, aby bylo
mozné odhalit nedostatky, a jejich posadky jsou pfipravené
zastavit a zjisténé nedostatky odstranit. Je dolezité, aby po-
sadky byly akfivni pfi vyhleddvani a odstranovani veskerych
nedostatkd souvisejicich se z&dvodem.

10. Vsechna OBK vozidla jsou vybavena stiednim vystraznym
majdkem, sirénou a u uréenych vozidel rozhlasovym zafizenim.

11. Vsechna OBK vozidla jsou vybavena GPS sledovacim
systémem (GPS jednotky pro seznamovaci jizdy).

Po skongeni podniku podaji posadky viech OBK vozidel
a predjezdeckého vozidla O hlagent fediteli zavodu, ktery je
vyuzije pfi rekapitulaéni schozce.

Prijezdy organizatorskych vozidel je fieba omezit jen na
ty nejnuné&jsi a povinné predepsané. Pokud musi rychlostni
zkouskou projet i jin &inovnici, jejich vozidla musi byt ozna-
¢ena dle predpisu.

OBK vozidla by méla byt na viech podnicich jednotné ozna-
¢ena na dvefnich panelech dle predpisu.

Posadky OBK vozidel musf byt v radiovém kontakiu s dispe-
&inkem rally, aby mohly byt informovaény o pfipadném posunu
planovaného ¢asu startu prvntho soutézntho vozidla. Posad-
ky musi byt o takovém €asovém posunu vzdy informovény,
aby mohly upravit svij harmonogram a traf tak neprojizdély
piilis brzy nebo naopak piilis pozds.

2.2 UZAVIRACI VOZIDLO (06 A)
¢ Vozidlo kontroluje uzavient trati RZ pro veskery vefejny provoz.

* Vozidlo musi byt vybaveno majakem, napisem UZAVRENI
TRATI na pfednich bocnich dvefich a zelenym trojuhelnikem
s &islem O6A v pravém hornim rohu ¢elntho okna (oznagent
moZe byt doplnéno i cervenym praporkem). Povinnd je siréna,
pfipadné doplnénd o rozhlasové zafizeni.

* Vozidlo musi byt ve spojeni s dispecinkem, vedoucimi RZ
a s feditelem rally.

* Pojeho prijezdu je traf RZ definitivné uzaviena pro veskery
vefejny provoz.

* Pro viechna vozidla s povolenym viezdem do RZ je od
fohoto okamziku fraf jednosmémd (i pro vedouctho RZ,
vedouctho bezpeenosti RZ a viechna organizaéni vozidlal.

e Posadka vozidla okamzite hlés:

- vedoucimu RZ a fediteli rally viechny problémy, které nemg-
Ze na RZ sama odstranit,

- dispecinku pohotovost kontrolnich bodd a ostatnich zaiizenf
na frafi rally.
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2.3 INFO VOZIDLO (06 B)

e Zafazeni vozidla je dobrovolné a v pifpadé zafazeni musi
byt vybaveno siiednim majdkem s rozhlasovym zafizenim
a oznageno ndpisem INFO VUZ na prednich dvefich a zelenym
trojdhelntkem s &islem 06 B v pravém hornim rohu &elniho skla.

* Do cile ma dojet pfed organiza&nim vozidlem.
* Informuje divaky o prob&hu zavodu.

* Je ve spojenf s dispecinkem rally.

2.4 ORGANIZACNI VOZIDLO (06 C)

e Slouzi k ovéfenf piipravenosti jednotlivych kontrolnich bodd
na frati rally a je ozna¢eno napisem ORGANIZACE na pred-
nich dvefich a zelenym trojuhelnikem s ¢islem 06 C v pravém
hornim rohu &elntho skla.

* Musi byt ve spojent s feditelem rally, dispecinkem a startem
kazdé RZ.

* Kontrolnimi body projizdi nejpozdé&ji 45 minut pied ideal-
nim &asem startu prvntho soutézniho vozu a do cile by mélo
dojet pred kontrolnimi vozidly SK a pozorovatele.

* Ridi se pokyny feditele rally. Pfi zjisténi nedostatk se mus
postarat o jejich ndpravu - v zévaznych pfipadech okamzité
informuje vedouciho RZ, dispecink a feditele rally.

e Doporucené vybaveni: nahradni dokumenty, tiskopisy
a ostatni potieby pro kontrolni body, CK, Start, Cil a Stop, er-
vend vlajka, nahradnf radiostanice a baterie, hradici paska,
kladivo, drét, kleste, nahradni koliky a tabulky zakézaného
prostoru.

2.5 INSPEKCNIi, BEZPECNOSTNi VOZIDLA
PORADATELE (04)

Jsou to vozidla kontrolniho charakteru, kterd se v pifpadé po-
fieby mohou pifmo podilet na realizaci bezpe&nosiniho plé-
nu. Posadky tvofi zkuseni Einovnici, kteif dbaji na plnénf tkold
na jednotlivych stanovistich a usecich. Zvlasté pak na vplnost
a v&asné obsazeni stanovisf a kontrolu viech bezpecnosinich
opaffen( (sanity, casomé&fici, zachranny systém, radiobody,
spojeni, refardéry, divackd a nebezpe&nd mista). Jeden z po-
sadky je vlastnikem licence HCB nebo absolventem skolent
AS ACR.

POZADAVKY NA VOZIDLO VCETNE VYBAVENI:

* Je vzdy vybaveno sffe3nim majakem a sirénou, doporucuje
se rozhlasové zafizent.

* Je oznageno ndpisem SAFETY na prednich dvefich a zele-
nym frojohelnikem s &islem O4A - 04B v pravém hornim rohu
Zelniho skla.

* Musi byt ve spojeni s feditelem rally, HCB, dispecinkem
a startem kazdé RZ.

* Je urceno pro kontrolu bezpe&nostnich opatient podle bez-
pecnostniho planu, OPR RZ.

e Ridi se pokyny vydanymi organizagnim vyborem nebo fe-
ditelem rally. Ve spolupraci s pofadateli provede nuiné do-
plnéni bezpe&nosinich opatfeni podle skute¢ného stavu na
RZ (napt. doplnéni bezpec&nostnich opatient pfi velkém poctu

diveka).

* Doporu¢ené vybaveni vozidla: hradici paska, koliky, tabul-
ky zakézaného prostoru, potiebné nafadi atd.

¢ Inspekéni vozy musi byt minimdlng dva. Doporucuje se ale
mit vice inspek&nich voz jedoucich v riznych &asech (inter-
val mezi jednotlivymi vozy by mé&l byt 10 min.). Organizace
a presné casy viezdd vozidel O4A a 04B musi byt uvedeny
v bezpe&nostnim planu.

2.6 VOZIDLO REDITELE RALLY (01)

* Ve voze mize byt feditel nebo povéfeny ¢len organizae-
niho vyboru.

2.7 VOZIDLO SPORTOVNICH KOMISARU (02)

e Projizdi celou fraf a provadi komplexni inspekci pfiprave-
nosfi rally.

* Vozidlo musi byt vybaveno stfesnim majakem se sirénou
a rozhlasovym zatizenim.

2.8 VOZIDLO POZOROVATELE (03)

* Kontroluje piipravenost celé trati a RZ z hlediska sportov-
nich fado.
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2.9 VOZIDLO MEDIALNIHO DELEGATA (05M)

* Vozidlo s medidlnim delegatem AS ACR, kfery je povéfen
kontrolou akreditovanych médii (AM). Zejména na rychlost-
nich zkouskach musf mit moznost okamzitého spojent s fedite-
lem rally, dispecinkem a HCB.

* Medidini delegat projizdi traf pred vozidlem 05. Cas jeho
viezdu do RZ je nejpozdg&ji 25 minut pred sfartem prvniho sou-
t&zniho vozu a do cile musi dojet nejpozdéji pred vozidlem 05.
Cas viezdu moze byt vjime&né upraven dle délky a profilu RZ.

* Medidlni delegat moze pifmo na RZ pozadovat, aby po-
fadatelé provedli okamzitd bezpe&nosini opateni  tykajict
se AM, a v naléhavych pfipadech mize sém AM vykdzat
z nebezpecnych mist. V pfipadé hrubého nebo opakovaného
porusen( bezpe&nostich nebo akredita¢nich pravidel moze
okamzité ukoncit akreditaci odebranim rozlisovaci vesty.

e Na stanovisfi Stop ozndmi zjistény stav a pozadovand
opatteni zéstupci vedouctho RZ.

* Vozidlo musf byt vybaveno majakem, rozhlasovym zafize-
nim a predepsanym oznacenim - ndpisem SAFETY na pred-
nich dvefich, padsem v homi ¢asti elntho okna s ndpisem ME-
DIALNI DELEGAT oznagujicim funkci a zelenym trojshelnikem
s &islem O5M v pravém hornim rohu &elntho skla. Doporuce-
nym vybavenim je radiosfanice.

2.10 VOZIDLO HLAVNIHO CINOVNIKA
BEZPECNOSTI (06)

« HCB je zodpovédny za realizaci bezpeénostniho planu

a OPR RZ.

* Provadi poslednf kontrolu traff RZ pred projezdem bezpee-
nostntho delegdta.

e Musi byt ve spojeni s feditelem rally, posadkami vozidel
04, dispecinkem a startem kazdé RZ.

* Vozidlo musi byt vybaveno stfesnim majdkem se sirénou
a rozhlasovym zatizenim.

2.11 VOZIDLO BEZPECNOSTNIHO DELEGATA
AS ACR (05)

e Vozidlo s bezpecnostnim delegatem AS ACR, ktery je
povéfen konfrolou divacké bezpeenosti, a to zejména na

rychlostnich zkouskach, musi mit moznost okamzitého spojent
s feditelem rally, dispecinkem a HCB.

e Bezpecnosini delegat obvykle projizdi traf pred vozidlem
000, jehoz posadka pak miZe provést posledni tpravy. Cas
ieho viezdu do RZ je nejpozds&ji 20 minut pied startem prv-
niho soutézniho vozu a do cile by mé&l dojef nejpozdéji pred
poslednim predjezdeckym vozidlem ,0”. Cas viezdu moze
byt vyjime&n& upraven dle délky a profilu RZ. Pokud organi-
z&tor navrhne zménu Easu viezdu do RZ [mdZe se tykat viech
OBK vozidel), musi byt tato zmé&na predem odsouhlasena BD
a zanesena do harmonogramu prijezdd OBK vozidel.

* Bezpecnosini delegat mize pfimo na RZ pozadovat, aby
pofadatelé provedli okamzitd bezpecnosini opaftfeni a v na-
léhavych pripadech moze sam divaky vykazat z nebezped-
nych mist.

* Ma prévo doporucit fediteli rally zruseni nebo pozdrzeni
startu RZ z bezpecnostnich divoda.

e Na stanovisti Stop ozndmi zjistény stav a pozadovand
opalfenf zéstupci vedouciho RZ.

* Vozidlo musi byt vybaveno majakem, rozhlasovym zafize-
nim a piredepsanym oznacenim - ndpisem SAFETY na pied-
nich dvefich, pdsem v homi &asti celntho okna s ndpisem
BEZPECNOSTNI DELEGAT oznacujicim funkci a zelenym
frojuhelnikem s ¢islem 05 v pravém hornim rohu &elntho skla.
Doporugenym zaiizenim je radiostanice.

¢ Vozidlo musi byt vybaveno odpovidajicim mnozstvim ma-
teriélu pro pravu (opravu) zabezpeceni RZ (hradici paska,
cedule zakézany prostor, sponkovacka, znackovaci sprej,
smrsfovaci folie).

2.12 PREDJEZDECKA VOZIDLA (000, 00,0)

Ridi¢ a spolujezdec predjezdeckych vozidel musi mit zkuge-
nosfi s disciplinou rally, aby dokazali traf projet zcela bez-
pecné piiméfenou rychlosii a byli schopni podat fediteli nebo
dispecinku zavodu komplexni informace a posftehy o jejim
stavu.

POZADAVKY NA VOZIDLA A VYBAVEN!:

Jednd se o sériovd vozidla, kterd jsou fédné pojisténa. Po
dohodé s pofadatelem podniku Ize také zaiistit pojisténi na
konkrétni podnik pro pfipad mimoiddné uddlosti na RZ nebo
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zpUsobeni skody ffeti osobé& & majetku. Na uzaviené RZ ne-
plati zakonné pojistent. Vzhledem k tomu, Ze se vozidla po-
hybuji na trafovych Usecich v bézném provozu, musi spliovat
pozadavky Zakona o provozu na pozemnich komunikacich
¢. 361 /2000 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpis0.

Posadky musi mit zkusenosti v oblasti bezpecnosti rally. Cle-
nové posadek jsou drziteli fidi¢ského opravnéni pro skupinu
,B" a licence bezpe&nosiniho &inovnika nebo vys3i a jsou
starsi 21 let. Jsou povinni fidit se pokyny dispecinku, reagovat
na kritickou situaci na RZ, vyhodnotit a doporugit okamzita
fedeni. Resit problémy, které vzniknou z nedodrzovani pod-
minek bezpecnostiho planu. Zhodnotit traf RZ i z pohledu
bezpecnosti soutéznich posadek.

Posadky t&chio vozidel se musi seznémit s fraff RZ v pedstih, a fo
nejlépe v rémci seznamovacich jizd. K dispozici musf mit bezpee-
nostni plan a OPR RZ, itinerd. Pouze posadka vozu s oznacenim O
moze pouzit prilby. PouZitf soutézniho rozpisu je zakazdno.

POVINNOSTI POSADEK 000, 00:

¢ Posadky predaiji pofadateli (fediteli, dispecinku) aktudln
telefonni &islo, paklize doglo ke zméné po vydéni BP.

* Pii opusténi stanovisté Start RZ uvedou v &innost zvukove
a svételné znamen.

* Po frafi se pohybujf sviznou rychlosti, ale v z&dném piipadé
nezdvodi!

* Konfroluji o dbaiji na dodrzovani viech opatieni popsanych
v bezpecnostnim planu a OPR RZ.

* Provadsii findlni kontrolu vybaveni rychlosini zkousky, za-
iisténi bezpec&nosti, pokryti frafovymi komisafi, pofadateli
a bezpe&nosti divako.

e Posadky musf byt schopny komunikovat a spolupracovat
s ostatnimi bezpecnostnimi vozidly pfi feseni pozadavkd tyka-
jicich se divackych prostor a pohybu divako.

* Redi pifpadné problémy na RZ, chovajf se slusng, vstiicng,
s cilem dosaZeni pozitivniho feseni. K téfo &innosti vyuZivaiji
hlasitého rozhlasového zatizeni na vozidle.

e O veskerych zjisténych nedostatcich nebo problémech in-
formuji vedouciho rychlosini zkousky/dispecink a pfipadné
postupuji podle jejich pokynd.

* V pfipadé potieby predaji informace v radiobodu nebo ve
stanovisti Stop, které zaijisti fesent problému.

* Rovn&z provéiuji, zda stanovisté letmy Cil a Stop odpovi-
daiji pozicim uvedenym v ifinerdii a zda jsou na mistech hasici
piistroje.

* Po projeti celé RZ podaijf informaci o stavu RZ na dispecink.
A ve stanovisfi Stop zastupci vedouctho rychlosini zkousky.

* Jsou neustdle ve spojeni z dvodu mozného, opé&tovného
nasazenf vozidla pii preruseni RZ.

e Po skongeni podniku podavaiji hldgeni fediteli z&vodu
piipadné HCB.

POVINNOSTI POSADKY O:

¢ Posadky predaiji pofadateli (fediteli, dispecinku) aktudlni
telefonnf &islo, paklize doslo ke zmé&n& po vydani BP.

* Upozorfivje divaky na brzky projezd prvniho soutézniho
vozidla. Vozidlo by mélo jet svizng (70-80 % zavodni rych-
losti], ale tak, aby byla posadka schopna odhalit posledni
pfipadné nedostatky na frafi RZ.

* Muze byt pii startu prvniho soutézniho vozu stale jesté na
frafi rychlostni zkousky, pokud je feditel z&vodu presvédeen,
e fraf stihne opustit pfed prvnim soutéznim vozidlem.

* Projede komplemn frasu rychlosini zkousky podle ifineréie a za-
jistf vyplnén jizdniho wkazu na kazdé kontrole, kterou projede.

* Dodrzuje pfedem stanoveny harmonogram prijezdu OBK
vozidel, aby zé&vod mohl za¢it dle planu. Predjezdecké vozi-
dlo O musi mit komunika&ni spojent s ostatnimi bezpe&nostnimi
vozidly a dispecinkem rally.

e Na Startu rychlosii zkousky jeho posadka komunikuje
s VRZ a do RZ viede dle harmonogramu.

¢ Posadka kontroluje, zda fraf spliuje pozadavky bezpecnost
ntho planu, a je pfipravena v nezbyinych pfipadech zastavit.

e Pokud k tomu dojde, ihned informuje dispecink rally
a v pifpadé potfeby pozadd o odlozeni startu rychlostni
zkousky a vysvétli situaci. Moze-li problém odstranit, uini tak.
Pokud ne, mize vedouci rychlosini zkousky nebo dispecink
rally start rychlosini zkousky pozdrzet nebo zrusit. Na rych-
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lostni zkousce, ktera nespliivje pozadavky bezpecnosiniho
planu, nelze v zadném pifpadé zévodit.

* Po projezdu rychlostni zkouskou posddka potvrdi vedouct
mu rychlosini zkousky prostrednictvim jeho zdstupce ve stano-
visti Stop, Ze je RZ pfipravena k zavodu. Rovnéz zaiisti, aby
toto hlaseni obdrzel dispecink rally.

* Po skonceni podniku podd hlazeni HCB nebo fediteli
z&vodu, jelifo nuiné.

2.13 ZALOZNi PREDJEZDECKE VOZIDLO (0)

Na startu kazdé RZ musi byt pripraveno zdlozni piedjez
decké vozidlo oznacené jedna O, které moze byt v pifpadé
delsiho prerusent [vice nez 20 min.) vlozeno do mezery ve
startovnim poli, kterd vznikla prerusenim RZ.

Vozidlo projede za pouzitl majéku a sirény celou fraf RZ,
&imz upozornf divéky, ze dojde k obnoveni startu a pokrago-
vani probéhu RZ.

Z&lozni (vlozené) predjezdecké vozidlo musi byt vybaveno
stresnim majakem, siénou a rozhlasovym zaiizenim. Pomoct
rozhlasového zatizenf jeho posadka informuje divéky o tom,
ze pojedou dal3i soutézni vozidla.

V zdvislosti na délce a profilu trati neni nuing, aby vlozené
predjezdecké vozidlo opustilo traf pred tim, nez na ni viede
prvni zavodni vozidlo. Tento povinny prijezd RZ mize pro-
vést i VBRZ se svym fadné oznacenym a vybavenym vozi-
dlem nebo dal3i bezpecnosié-organizagni vozidlo.

2.14 KONCOVE VOZIDLO (06 D)

Koncové vozidlo je obvykle oznaceno napisem OTEVRENI
TRATI na dvefnim panelu a zelenou vlajkou umisténou na
stieSe vozidla, kterd signalizuje ukonceni rychlostni zkousky
(variantou moze byt zeleny majék a $achovnicova viajka na

dvefich).

Koncové vozidlo v pfipadé ukoneeni projizdi celou frof veet
né& spojovacich Usekd. Na startu rychlosini zkousky se jeho
posadka ohlasi vedoucimu rychlostni zkousky, ktery ji sd&li
tyto informace:

* presné informace o poloze vozidel, kterd zistala na trafi
a nedokonila rychlostni zkousku,

e &as startu posledniho sout&zniho vozu.

Koncové vozidlo moze viet do rychlosini zkousky pouze se
souhlasem dispecinku rally.

Koncové vozidlo je neustdle ve spojeni s dispecinkem, aby
jeho posadka mohla ovéfit, zda soutézici piekrogil maximaln i
mit zpozdéni, v dusledku ¢ehoz nemize pokragovat v zévodu.

Dojdeli ke zdrzenf koncového vozidla, musi jeho posadka
okamzitg uvédomit dispecink rally. Teprve az kdyz ma po-
sadka koncového vozu piehled o viech soutézicich a traf jiz
nebude vyuzita k zavodim, mohou po schvdlent dispecinkem
rally frafovi komisafi, pofadatelé, zdravotnici a dalsi €inovnici
nachdzejici se na dané RZ opustit své mista.

¢ Jede za poslednim soutéznim vozidlem a vozidlem O6E
a fidi se pokyny dispecinku.

e Konfrolnimi body projizdi na pokyn VRZ dle pokynu dispecinku.

¢ Koncové vozidlo nemize viet do RZ dfive, dokud viechna
vozidla, kierd jest& pokracuii v rally, nedojela do cile nebo
neprojela bezpe&nosinim bodem uvniti RZ.

e Pred koncovym vozidlem obvykle projizdi fraf i vozidlo 06
E (svoz vysledkd).

e Pii poruse vozidla 06 E (svoz vysledkd] prebird jeho povin-
nosfi koncové vozidlo a naopak.

e Pokud se traf RZ mezi jednotlivymi prijezdy neotevird,
mizZe projet pouze vozidlo 06 E.

e Po prijezdu koncového vozidla je traf volnd pro civilnf provoz.

Po skonceni zavodu posadka koncového vozidla podd hlése-
ni fediteli zavodu, jeli to numné.

Vozidlo O6E a 06D mize byt obsazeno pouze jednim vozi-
dlem s obojim oznacenim, kieré je v dany moment oznaceno
pro svoji funkci platnym oznagenim dle BM (napf. variabilni
napisy nebo prelepy).

2.15 VOZIDLO SVOZU VYSLEDKU (06 E)

¢ Jede za poslednim soutéznim vozidlem, iidi se pokyny fedi-
tele rally, dispecinku a VRZ.

* Je oznageno napisem SVOZ VYSLEDKU na prednich dve-
fich a zelenym trojdhelnikem s &islem 06D v pravém hormim
rohu ¢elntho skla.
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* Prebiré dokumentaci z jednotlivych kontrol na trati rally (CK,
PK, Start RZ, radiobodd a bezpe&nosinich bodd, rozhodei
faktu, Cile RZ a stanovisté Stop).

e Prebira jizdni vykazy od posadek, kier¢ zistaly na trafi
a v zavodu nepokracuji.

e Je dilezité, aby viechny vyplnéné zaznomové vykazy kon-
trol a hlaseni &inovniky (véemné& rozhodeich faktu), které pre-
biraji, byly pifslusnymi cinovniky podepsany. Tyto dokumenty
pfi nejblizsi pilezitosti predaji dispecinku rally. Doporuguje se
mit tyto dokumenty k dispozici tak, aby bylo mozné do nich
kdykoliv nahlédnout v pifpadé dotazu dispecinku nebo vy-
sledkového tymu.

* Jeli soutézni vozidlo ponechdno na frafi, musi posadka
koncového vozu zvézit, zda je treba je odstranit, nebo zda
nenf lepsi je na mist& ponechat. Soutézici obecné chtgji, aby
iejich vozidla byla odtazena pii nejbliz& mozné prilezitost,
coz oviem nékdy nemusf byt v nejlepsim zajmu ostatnich ak-
térd zavodu. Pokud vozidlo neblokuje fraf nebo podle nézoru
posadky koncového vozidla nepredstavuje zadné nebezpe-
&i, nezada o jeho odtah nebo odstranént.

2.16 VOZIDLO HLAVNiIHO CASOMERICE
(SERVIS HODIN)

Hlavni casomé&fic nebo urceny zdéstupce projizdi rych-
lostni zkouskou v jednom z prvnich organizdtorskych
vozidel 120 az 90 minut pfed planovanym casem star-
tu prvntho soutézntho vozu v zavislosti na koncepci ce-
lého podniku. V pfipadé nutnosfi viezdu do RZ v jiném
Case, napf. z dovodu fechnické zévady na casomé&rmém
zafizeni, musi viezd do RZ odsouhlasit dispecink rally.
Hlavni ¢asoméfi¢ je v kontakiu s feditelem rally ohledng
obsazenf jednotlivych kontrol.

Pred viezdem do rychlosii zkousky zisk& od dispecinku rally
povolenf k viezdu. Pii tom informuje, pokud jsou v rychlostni
zkouice momentdIng n&jakd jiné vozidla.

Na konci kazdé rychlosini zkousky hlavni asoméfie zkont-
roluje, zda je mezi letmym cilem a stanovitém stop funkéni
komunika&ni spojeni a zda je k dispozici zélozni systém pro
pfipad vypadku.

Je takeé dilezité, aby navitivil viechny casové kontroly veetné
servisni zény a zény pieskupeni a zajistil, Ze viichni piffomni
védi, co maji d&lat. P¥i tom ale nemusi nutné projizdét celou

trasu. Pokud neni mozné navsfivit viechny kontroly, musf na
nenavitivend mista zajet jiny ¢inovnik nebo bezpe&nosini vo-
zidlo a hlavniho ¢asoméfice zde zastoupit.

Jeli v rdmci podniku moznost schizky (napf. mezi jednot-
livymi sekcemi), mély by se posddky OBK vozidel sejit
a prodiskutovat viechny problémy, kieré se na trati RZ
obijevily, pfipadné co lze zlepsit ve druhém prijezdu RZ.

Divékdm musi byt zakdzdn vstup na traf rychlostni zkous-
ky 30 minut pfed startem prvniho soutéZniho vozu uza-
venim pfistupu pres stanovisté Start a Cil RZ. Tento zdkaz
je treba divakdém zddraznit pomoci rozhlasového zafi-
zeni bezpeénostnich vozidel a prostfednictvim trafovych
komisafd a pofadateld.

Posddka predjezdeckého vozidla 00 odpovidd za kontro-
lu, Ze se na trati rychlostni zkousky nepohybuiji Zadni divéci.

2.17 CASY PRUJEZDU ORGANIZACNICH, BEZ-
PECNOSTNICH A KONTROLNICH VOZIDEL (OBK)

MAXIMALNI DOBA PRED PLANOVANYM STARTEM
PRVNIHO SOUTEZNIHO VOZIDLA

06A Uzaviraci vozidlo
-60 min.

|

06B Informacéni vozidlo
-50 min.

{

04A Inspekéni vozidlo
-45 min.

{

04B Inspekéni vozidlo
-30 min. 05M Medialni delegat
25 min.

05 Bezpeénostni delegat
-20 min.

000 Piedjezdec

-15 min.

!

00 Predjezdec

-12 min.

'

0 Predjezdec
-10 min.

|

PSV
O min.
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Viechna OBK vozidla musf opustit prosfor startu RZ ve stano-
veném Case vzdy pfed vozidlem s oznagenim 05 bezpee-
nostni delegat AS ACR, ktery zkontroluje zabezpeeni dle
bezpe&nostniho planu, OPR RZ a jeho realizaci na jednot
livych RZ.

Viechna uvedena OBK vozidla musi dodrzovat ¢asovy har-
monogram prijezdd RZ vydany pofadatelem podniku, kiery
ie uveden v BP. Casy uvedené v fomto harmonogramu jsou
nejzazdi, kdy mohou OBK vozidla do RZ viet. Pozdé&j3i viezd
vozidel do RZ musf odsouhlasit feditel po dohodé& s BD.

Vozidla 04, 05, 06 jsou na kapoté a na prednich dvefich
oznacena ndpisy SAFETY.

Na vozidla, jez maji byt vybavena stfesnimi majaky, je nuino
uvedené zafizeni nainstalovat. Vozy, jejichz posadky maijf za
kol mimo jiné komunikaci s divaky & prihlizejicimi ob&any,
musi byt dovybaveny také rozhlasovym zafizenim. Viechny
vozy musi byt vybaveny bezpecnostnim planem a OPR RZ.

Viezd viech OBK vozidel do RZ se fidi harmonogramem.
Po uzavienf trafi RZ se nesmi z&dné vozidlo pohybovat
v profisméru. V odivodnénych pfipadech se souhlasem
feditele, pod dohledem a s instrukcemi dispecinku, s vé&-
domim viech zainteresovanych posédek, jichz se jizda
v profisméru tyké, a viech radiobodd, kterymi uvedené-
vozidlo bude projizdét, Ize s maximdlni opatrnosti jizdu
v profisméru uskutenit.

VOZY S PRAVEM VJEZDU DO UZAVRENYCH RZ A VSECH KONTROL NA TRATI RALLY

Prvni prijezd RZ

06A Uzaviraci vozidlo
06T Transportni vozidlo

- 60 min. nejméné

dle pokynd v BP

06B Informa&nf vozidlo - 50 min.

06C Organizaéni vozidlo -45 min.

06M Medialni vozidlo - 45 min.

04 A/B... Inspekéni vozidla -45 az 30 min.
01 Reditel [povéteny &len org. vyboru) - 40 min.
02 Sporfovn{ komisaf - 40 min.

03 Pozorovatel - 40 min.

06 Hlavni ¢inovnik bezpecnosti - - 25 min.

05M Medidlnf delegat -25 az 20 min.
05 Bezpecnosini delegat - 20 min.

000 Prediezdec - 15 min.

00 Predjezdec - 12 min.

0 Predjezdec - 10 min.

(1 -x) Souteznivozy - O min.

06D Koncové vozidlo na pokyn VRZ

06E Svoz vysledkd na pokyn VRZ

Dalsi projezdy RZ

Organizani, bezpeénosini a kontrolni vozidla u RZ opa-
kujicich se v kratkém sledu za sebou.

04 A nebo B Inspekéni vozidla -45 az 30 min.
06 Hlavni ginovnik bezpe&nosti - 25 min.

05M Medidlni delegat -25 az 20 min.
05 Bezpecnosini delegat - 20 min.

00 Predjezdec - 12 min.

0 Predjezdec - 10 min.

(1 -x) Soutézni vozy -0 min.

06D Koncové vozidlo na pokyn VRZ

06E Svoz vysledkd na pokyn VRZ

Kurzivou oznaéené vozy maji prijezd RZ povinny. Pofadatel podniku musi pfi tvorbé &asového harmonogramu

s touto okolnosti poéitat.

Cas posledniho mozného viezdu OBK vozi si moZe potadatel podniku vyjime&né upravit, ale aZ po odsouhlaseni bezpec-

nosinim delegdatem.

U RZ nad 15 km se uvedené Easy piimé&iené prodlouzi [minimdaln& o 1 min. na kazdé 2 km nad 15 km RZ).
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VOZIDLA S PRAVEM VJEZDU DO VSECH KONTROL
NA TRATI MIMO UZAVRENYCH RZ

07 REDITELSTVI
07 A Hlavni lékat

07 B Vedouci spojenf
07C Servis spojenti

08 FAS ACR
08 A Hlavni technicky komisaf
08B Hlavni ¢asoméFi¢

08 C Technicka kontrola
08D Servis hodin

09 Cinovnik pro styk se soutéZicimi

VOZIDLA S PRAVEM VJEZDU DO KONKRETNI
UZAVRENE RZ

VRZ Vedouci RZ
ZRZ Zastupce vedouciho RZ
BRZ Vedouci bezpe&nosti RZ

2.18 POMOCNA (ZASAHOVA) BEZPECNOSTNI
VOZIDLA (06Z)

Pofadatel podniku miZe mit pfipraveno jedno nebo vice
nahradnich (zasahovych) bezpe&nosmich vozidel s materi-

alem a posadkou, kterd mohou v piipadé nutnosti asistovat
OBK vozidlom.

Tato vozidla jsou pfipravena v pfipadé nufnosti asistovat
vozidlu 000 a delegdtovi AS ACR/FIA pfi Gpravé neceka-
nych komplikaci na frati RZ (vyznamné prekrogend kapo-
cita DM napt. z dovodu zrugeni predchozi RZ, neoceks-
vany pohyb osob v blizkosti RZ, napf. stavebnf ¢innost na
prilehlych soukromych pozemcich, spadly strom, Gt&k skotu
a dalsi nepredvidatelné situace).

V pfipadé, ze se divéci nachdzeji na ne¢ekanych mistech,
mohou byt t&mito vozidly rozvezeni na traf pofadatelé
s vysilackami, aby byli divaci pod kontrolou.

Smyslem prace posadek t&chto vozidel je rychla reakce
na vznikly problém, a to jak pred startem RZ, tak v jejim
prob&hu. Proto pokud neni moznost se dopravit do kon-
krétniho mista po komunikaci mimo RZ, je mozné na pokyn
dispecinku a feditele rally prob&h RZ prerusit a toto vozi-
dlo poslat do mista problému po trati RZ. Vijezd, ¢innost
a vyjezd z RZ tohoto vozidla se musf fidit pfesnymi pokyny,
joko napf. vyjezd vozidla ASR.

2.19 OZNACENi VSECH ORGANIZACNICH, BEZ-
PECNOSTNICH A KONTROLNICH VOZIDEL

E bezpeénostnidelegat " [

SAFETY

reklama reklama reklama
ma reklama reklama rekl
reklama reklama reklama

- ' .

OBK VOZIDLA JSOU OZNACENA:

e V pravém hornim rohu ¢elntho skla barevnym trojohel-
nikem (Cervenym ¢&i zelenym dle préva viezdu do uzavre-
nych RZ) o stran& minimalng 20 cm a piislusnym identifi-
ka&nim &islem bilé barvy.

* Na prednich dvefich zlutym nebo zelenym identifikae-
nim &islem v prostoru uréeném pro startovni &islo.

* Ndpisem oznacujicim funkci nebo &inovnika. Ndpis je
cerné barvy v bilém poli o velikosti 67x20 cm. Tento &tve-
rec je umist&n v prostoru pod startovnim &islem v misté urce-
ném pro volitelnou reklamu pofadatele. Pokud pofadatel
frvé na umistén této reklamy i na OBK vozidlech, musi byt
tafo reklama umisténa az pod fimto oznacenim.

* No ¢elnim okn& napisem oznacujicim funkci nebo ginov-
nika. Ndpis je ¢emné barvy v bilém pdsu nebo v opacném
barevném provedeni. Sffe pasu o Siice 10 cm.

* V pfipads, ze jsou vozidla zapij¢ena napf. od prodejct
automobild nebo jinych subjekit a jsou opatfena reklamni
grafikou v mistech, kde ma byt umist&no oznaceni rally,
mize byt v t&chto vyjimeenych piipadech umist&éno na
iiné vhodné misto tak, aby neptekryvalo prezentaci zapoj-
gitele. Vzdy ale musi byt oznagent rally srozumitelné, dob-
fe ¢itelné a vzdy musi byt umisténo tak, aby byl zajistén
vyhled z vozidla pro viechny ¢leny posadky.
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Umisténi dvefnich panelt oznadenych éervenym obrysem neni na vozidlech povinné,
ale pouze doporuéené, a to véetné ozna&eni na &elnim okné.

B O I D T I DS B O A I AR

2.20 BEZPECNOSTNi KONTROLA RYCHLOSTNiI

UZAVRENI TRATI

ROZVOZ MATERIALU

INFO VU2

SAFETY

SAFETY

REDITEL

SPORTOUNI KOMISAR

POZOROVATEL

REDITELSTVI

DOKTOR

ZKOUSKY OBK VOZIDLY

PRIJEZD K RZ:

e fungujici pofadatelska sluzba (pofadatel, policie, bezped-

nostnf sluzba),

e volny prijezd pro soutézni vozy (pozor na parkovani

civilnich aut),

uzaviraci vozidlo
transportni vozidlo
informatni vozidlo
organizatni vozidlo
medidlni vozidlo
inspekéni vozidlo
inspekéni vozidlo
feditel/povEéreny in.
sportovni komisaf

pozorovatel

feditelstvi
hlavni léka?
vedouci spojeni
servis spojeni

AS ACR

A IR I I B B B B I I I IR

SAFETY

SAFETY

SAFETY

SAFETY

SAFETY

SAFETY

OTEVRENI TRATI

SVOZ VYSLEDKU

ZASTUPCE VEDOUCIHO RZ

SAFETY

TECHNICKY KOMISAR

HLAUNI CASOMERIC

TECH. KONTROLA

STYK'S JEZDCI

hlavni Ginovnik bezp.
medidlni delegdt AS ACR
bezpetnostni delegdt AS ACR
predjezdec

predjezdec

predjezdec

koncové vozidlo

svoz vysledkd

vedouci RZ

zdstupce vedouciho RZ

vedouci bezpetnosti RZ

hlavni technicky komisaf
hlavni tasomérit
technickd kontrola
servis hodin

tin. pro styk se soutéZicimi

e tadné dopravni znageni v souladu zak. & 361 /2000 Sb.,,
ve znéni pozdé&jsich predpisd, véetng& upozornéni pro mistni
obeany, kteff v danych lokalitach RZ bydli nebo do nich pra-
videln& dojizd&j [napf. info o zakazu viezdu).

Bezpecnostni manudl rally 2024

35



2/ ORGANIZACNI, BEZPECNOSTNI, KONTROLINI VOZIDLA A POVINNOSTI POSADEK

BEZPECNOSTNI OPATRENI NA STARTU RZ:

e pritomnost &inovnikd (vedouci RZ, vedouci bezpe&nosti RZ)
a pofadateld na stanovistich,

* oboustranné zahrazeni stanovisf profi vstupu nepovolanych
osob a ochrana fotobuiky na startu RZ {odklonéni divaka),

* zapisovani organizaénich, konfrolnich a bezpecnostnich
vozidel do zvlasini kontrolnf listiny,

* START (fidici radiobod START) a fungujici spojent:

start <-> stop

start <-> dispecink (hlavni bezpe&nosini cinovnik)

start <-> hlavni bezpecnosini &Ginovnik

start <-> feditel

start <-> radiobody
e piitomnost a umisténi bezpecnostnich vozidel: zachranné vozi
dlo ASR, sanita RLP. VBRZ, piipadné hasi¢ské a vyprosfovact vozi-
dlo [pamatovat na moznost snadného wjezdu pii zastaveni RZ,
kdy na startu stoji soutézni vozy - zasahova vozidla musf stat za

startovni &arou ve sméru RZ. LékaF miZe sedét ve vozidle ASR),

e funkeni spojeni se viemi bezpe&nostnimi a zdravomnickymi
vozidly,

* umisténi ostamich vozidel (VRZ, spojeni, technik, ...,

* umisténi hasicich pfistroj0 (2 x 4 kg vpravo a vlevo) na
startovni Cdare,

* odpovidajici pofadatelskd sluzba.
RADIOBODY A BEZPECNOSTNI BODY NA TRATI RZ:

* BD zkontroluje obsazeni, vybaveni a funkéni spojeni radio-

bodo.

BEZPECNOSTNI OPATRENI NA TRATI RZ (PODLE BEZ-
PECNOSTNIHO PLANU A OPR RZ):

* provedeni uzavirek frafi a obsazeni pofadateli,

* dostate¢ng dlouhé unikové zoény [vykiizovani] - pozor
na mista vedle Unikovych zén!

¢ dosfatecné oboustranné a Ueelné pdaskovani pred zatae-

kou a za nf (brzdéni a wyjezd), oznageni zakézanych mist,
pofadatelskd sluzba,

* zabezpeceni divackych mist, zahrazeni, cedule zakazany
prosfor, pofadatelskd sluzba, vzddlenost zapdaskovani pred
divéckym mistem a za nim,

* paskovani divackych mist - do oblouku, ne do 3picky
(divaci vic vidi a jsou ddl), pouzit pasku jiné barvy (ne cerve-

nobilou zakazovou),

¢ zahrazeni nebezpecnych mist, cedule zakazany prostor,
pofadatelskd sluzba.

* Pozor na ostatni oblasti RZ (ve volném terénu, v lese atd.).
PORADATELE:

* rozmisténi podle bezpecnosiniho planu a Organizaéniho
a provozniho fédu RZ,

* sprévné oznaceni a vybaveni pisfalkami,
* znalost bezpe&nosini problematiky a moznosti spojent,

* pozor na civilni auta v blizkosti trafi (odstranit nebo hlidat
& oznagit).

RETARDERY
* umist&ni a provedenf refardérd podle dokumentace,

* bezpecnosini opatieni u retardérd (podle bezpecnosiniho
planu a podle obecnych pravidel),

e poradatelé - rozhodei faktu a jejich pomocnici pro okamzi-
fou opravu poskozeného refardéru,

e funk&nf radiobod nebo jiné spojent.

ROZHODCI FAKTU

* umisténf u refardéru podle bezpeenosiiho planu nebo ZU,
* vybaveni pro dokumentaci a spojenf.

LETMY CiL A STANOVISTE STOP

e umisténi podle dokumentace rally (itinerdr, bezpe&nostni plan)
a ozna&eni standardnimi panely FIA, bezpe&nost cinovnik,
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e oboustranné zahrazeni stanovisf profi vstupu nepovo-
lanych osob a ohrazeni v dostatecné vzdalenosti kolem
stanovidté Stop,

* ochrana fotobufiky v letmém cili {vhodné nasmérovanf
divako jesté pred Stop),

* pfitomnost zéstupce vedouctho RZ a jeho pomocnikd
ve stanovisfi Stop,

* stanovisté radiové sité Stop a fungujici spojent:
Cil <-> Stop a zdlozni spojent
Stop <-> Start
Stop <-> dispecink
Stop <-> fedifel
Stop <-> radiobody

* minimalné 2 hasici pfistroje 4 kg na stanovisti Stop (vpravo
a vlevo),

e odpovidaijici pocet zkusenych pofadateld (pozor na oblast

Cil - Stop).
KONTROLA ODJEZDU Z RZ:

e (¢inné zahrazenf piijezdu v protisméru ke stanovisti Stop,
dopravni znageni a zabrany,

* fungujici potadatelskd sluzba (policie, bezpe&nosini sluz-
ba, hasici),

* volny prijezd pro projizdé&jici soutézni vozy (pozor na par-
kovani civilnich aut),

¢ Vhodné nasmérovdni divakd mimo oblast cile.
OHLASENI PRIPRAVENOSTI:

Vsichni nahlési pFipravenost sveho Gseku vedoucimu RZ
nejpozdéiji 60 minut pred startem prvniho soutézniho vozu!

2.1 PRUZKUMNA VOZIDLA - SPIONI (PV)

* Pofadatel podniku v kalendafi MCR umozni tymom pouZiti
prozkumnych vozidel. Pofadatel rally pfipravi ¢asovy harmo-
nogram fak, aby prozkumnd vozidla mohla fraf rychlostnich
zkougek projet pred kazdou sekei jednotlivych etap (s vyjim-
kou situaci zpisobenych vy3si moci).

e Pravidla pro registraci vozidel a posadek prozkumnych
vozidel a jejich organizaci uvede pofadatel rally v ZU
(neplaff pro podniky ME, EP a RSS). Organizaci prijezdo
prizkumnych vozidel uzavienou RZ uvede pofadatel rally
v bezpe&nosiim planu. Posadka prozkumného vozidla nahlg-
si pofadateli rally jména &lend posadky, typ a znacku vozidla,
registraéni znacku a telefonni ¢islo, na kterém bude posadka
prozkumného vozu po celou dobu soutéZe k zastizent.

e Poradatel podniku vydd pro kazdé prizkumné vozidlo
ozna&eni umozfivjic/ viezd na uzavienou RZ a do servisni
zony, sledovaci systém pro seznamovaci jizdy, harmono-
gram viezd0 do jednotlivych RZ a urcenf mist na frafovych
Usecich pro preddni informaci mezi prozkumnym vozidlem

a posadkou zavodniho vozu.

e Posadky prozkumnych vozidel se fidi ZU, pokyny dispecin-
ku rally a vedoucich jednotlivych RZ. Jakékoli porusent pravi-

del pro prozkumnd vozidla bude oznédmeno SSK.
2.22 VOZIDLA VIP

Pokud se pofadatel rally rozhodne pouzit v ramci podniku
oznaceni ,very important person” - VIP, musi také specifikovat
vyhody, kferé tofo ozna&eni pfindsi. V z&dném pripadé dle
nemaiji fakfo ozna&end vozidla povolen viezd do rychlostnich
zkousek ani do oblasti zén startd a cilo RZ. Vzdy musi dbat
dopravntho znageni a pokynd pofadateld.

2.23 VOZIDLA X

Pofadatel rally m& moznost napfiklad z divodu predstavent
nového modelu vozu nebo propagace podniku zafadit pred
startovni pole vozidlo fizené znamou osobnosti motoristické-
ho sportu. Toto vozidlo oznagené X1, pifpadné X2, odstartuje
do RZ v ¢ase mezi predjezdeckym vozidlem O a prvnim za-

vodnim vozidlem.

Toto vozidlo musi odpovidat technickym predpisim a o jeho
startu i posadce rozhodne po individudlnim posouzeni Komi-
se rally AS ACR, kterd pfipadné uréi i dalsi podminky.

Schvdlené vozidlo bude oznageno X1, pifpadné X2, a od-
startuje do RZ v Ease mezi piedjezdeckym vozidlem O a prv-
nim zavodnim vozidlem v infervalu doporuceném Komisi rally

AS ACR.
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Bezpeénostni pldn

Bezpeénostni pldn fedi a zahrnuje
Organizaéné provozni fad RZ - OPR RZ

Plan postupu pfi mimofadné udalosti

Zdravotnickd stanovité - Start a bezpeénostni body
Volba rychlostnich zkousek a jejich pfiprava
Identifikace rizik

Dispeéink rally, jeho role a obsazeni
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Trafovi komisafi radiobodd
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Doplikové radiobody
Sledovaci systém GPS
Retardéry

Antikatovaci zabrany

Vedouci rychlostnich zkouek

Pofadatelé na rychlostni zkou3ce

Servisni zéna
Tankovdni soutéznich vozi

Ostatni zény a kontrolni body na RZ

Doporuéeni pro soukromé testovani
Ochrana Zivotniho prostedi

Dostupnost a osoby
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3/ BEZPECNOSTNI PLAN

SCHEMA TRATI RYCHLOSTNICH ZKOUSEK
A DALSICH FAZi PODNIKU

cervend: méfené Useky
modré: spojovaci Useky
zelend: nesoutézni Useky

\

tankovaci zéna

! \

DISPECINK RALLY P o~ . o .
——>  servisni parkoviité ~4————  zéna preskupeni

admin. prejimka

I -

technické prejimka uzaviené parkoviité slavnostni vyhlaseni

3.1 BEZPECNOSTNi PLAN

Dobry bezpecnosini plan vyzaduje optimalni pifpravu, aby
byl srozumitelny pro viechny, kdo s nim budou pracovat. Je to
dokument, kiery potvrzuje, ze pofadatelé podniku vyhodnotili
hrozici rizika a naplanovali, jok je minimalizovat a jak zajistit
bezpecny pribsh rally.

Nedilnou soucasti bezpecnosinho planu je Organizacné
provozni fad rychlostnich zkousek (OPR RZ), ktery popisuje
a upfesiiuje zabezpeceni RZ. Jeho hlavnim tkolem je detail-
ni popis zabezpeceni rychlostnich zkousek, zakresleny do
map ve vhodném méfitku od ¢asové kontroly pred stanovisfi
Start az do stanovisf Stop jednotlivych RZ. Stanovisté Start,
Cil, bezpecnosini body, divacka mista, pfirodni retardéry
a event. sloZit&j3i situace napf. v obcich je nuiné zakreslit do
detailntho pohledu.

| presto, Ze cilem OPR RZ je co nejpfesnéjsi popis vhodnych
bezpecnostnich opaffeni na frafi RZ, m& umisténi, pocet
a vzddlenosti viech pouzitych zabran, hradicich pasek, zdka-
zovych a informagnich ceduli v n¢kresech pouze informativnf
charakter a slouzi primamé ke spravnému pochopenf plano-
vaného zabezpeceni a usnadnéni pifpravy konkrétnich mist
trati rychlosini zkousky.

Traf rychlosii zkousky bezprosiiedné pred jejim startem
projizdi a kontroluje n&kolik organizaénich, bezpe&nosinich
a kontrolnich vozidel, jejichz posadky tvoif zkuseni zastupci
pofadatele a delegovani &inovnici, kiefi mohou uvedend
bezpe&nostn opatteni, paskovéni a vymezeni zén pro divaky
ddle upfestiovat a upravovat.

OPR RZ se doporucuje vyhotovit v samostatnych svazcich po
jednotlivych rychlostnich zkouskach. V piipadé kratsich pod-
niko (RSS - 3x1 RZ) muze byt BP a OPR RZ svazan do spoled-
ného sesitu. BP, OPR RZ v&. viech piiloh musi byt vyhotoven
ve formatu A4 a svézén krouzkovou vazbou.

Zodpovédnost za vypracovani BP ma organizaéni vybor,
feditel rally, hlavni &inovnik pro bezpe&nost a hlavni lékar.

Bezpecénostni plén rally a Organizaéné provozni fédd RZ
musi pofadatel (Organizaéni vybor) dodat jmenovanému
bezpeénostnimu delegédtovi nejpozdéji 41 dni pred star-
tem rally, aby jej mohl zkontrolovat a pifpadné doporugit &i
nafidit Upravy.

Nedodrzeni uvedeného terminu bez sdéleni objektivnich
divodd bude znamenat vyfazeni rally z kalendéfe pod-
nikd AS ACR.

Je nutng, aby bezpecnosini delegat navitivil frasu rally 30
dni pied startem podniku a s hlavnim cinovnikem bezpecnosti
nebo feditelem zévodu si prohléd! viechny rychlostni zkous-
ky, pficemz zopracovani zmén a doporuéeni pofadatel pod-
niku realizuje do 14 dnid od této kontroly a opé&tovné zasle
finaInf verzi bezpe&nostiho planu BD.

Pri této inspekci se identifikuji nebezpedi, vyhodnocuii rizika
a hledaji opatteni pro jejich omezeni na celé trase, nejen
v divackych zénach. Vénuje se pozornost divackym zoném,
iejich vymezeni, zakdzanym zéndm a pfistupovym cestam,
ale zohledfiuje se i bezpecnost soutézicich.

Bezpecnostni plan je pracovni dokument, kiery je fieba kazdoro
né& akiualizovat na zakladé zkusenosii z predchozich podnik.

Bezpecnosini plan (sesit) musi obsahovat ddle uvedené hlav-
ni kapitoly a fesit uvedenou problematiku. BP a jeho piilohy
(OPR RZ, pokyny pro &inovniky, jmenny seznam pofadateld
a pifpadné dalsi) Ize kombinovat tak, aby konkrétni cGinovnici
obdrzeli pro n& urceny obsah. Tim dosdhnete lepsi prehled-
nosti a eliminace zbytecnych nakladd na fisk.

3.2 BEZPECNOSTNI PLAN RESi A ZAHRNUJE
1. Uvod popisujici:
e el planu, kdo by se s nim mél seznamit a pracovat,

¢ odkazy na ostaini dokumenty a provadéci plany vytvorené
pro dany podnik,

* vade bezpe&nosini z&sady, predpisy a opaffen,
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2. Bezpeénostni pldn musi specidlné Fesit problematiku
nésledujicich oblasti:

e bezpecnost divaki, prihlizejici vefejnosti a obyvatel do-
t¢enych obcf,

*  bezpec&nost soutéZicich posadek,
*  bezpecnost cinovniki rally,

e umisténi z&chrannych sluzeb,

e pokyny pro zésahy,

e frasy pro evakuadi,

e upozoméné a konfakiované nemocnice, operaénf

strediska 1S a PCR.

3. Kompletni &asovy harmonogram véetné harmonogramu
viech pouzitych bezpeénostnich vozidel a mapa celé trasy.

4. Umisténi dispeéinku rally a hlavni kontakini telefonni
&islo, pripadné telefon na pohotovostni linku, pokud je

iiny.
5. Popis roli a hlavnich povinnosti odpovédnych osob s

uvedenim jména osoby, kterd danou pozici zastdvg, a je-
jtho hlavniho kontakiniho é&isla:

* bezpecnosti delegat AS ACR/FIA,

e sportovni komisaf FIA/AS ACR a sportovni komisafi,
o feditel rally,

e zéstupci feditele rally,

* hlavni ¢inovnik bezpecnost,

e hlavnf [ékar,

e dispecefi RZ a dispecink,

e vedoucf jednotlivych rychlostnich zkousek,

e vedouci bezpec&nosti rychlostnich zkousek,

o medidlni delegat AS ACR,

e vedouci ASR.

6. Telefonni é&isla tishovych a zdchrannych sluzeb:
e policie,

* nemocnice [v&etné odresy),

e hasid,

* prvni pomoc a pfeprava zranénych,

e zdravotnickd zdchranna sluzba,

e zachranné a vyprosfovaci jednotky piffomné v jednofli-

vych rychlostnich zkouskéch - Autoklub Sport Rescue (ASR),

e lékafi a paramedici pfitomni v jednotlivych rychlostnich

zkouskach,
e dalsi dle potieby.

Vybrand zdravotnickd zafizent je treba kontoktovat pisemné
pred rally s pozadavkem na zajisténi pohotovosti zdravotnic-

kych sluzeb.

7.V bezpeénostnim planu musi byt popsdna vyhodno-
cend rizika a zpUsob, jak jsou FeSena. Mé&l by obsahovat
konkrétni opatieni tykaijici se divaks/vefejnosti, soutdzi-

cich a &inovnikd/trafovych komisafi a pofadateld.

8. V souvislosti s bezpeénosti divékd obsahuje tyto informace:
e plany pfistupovych cest, parkovist a divackych mist s pif-
slusnym popisem,

* pouZité znacen,

e komunikaci s divaky ohledné bezpecnosti, napf. program,

webové sfrénky, bezpecnosii vozidla,

 role trafovych komisaid v rychlosini zkousce pii ukaznéni
divakd - prostory, do nichz je zakazan vstup, prostory vyme-

zené paskami a divacka mista,

e plesny pocet trafovych komisafd a pofadateld na kazdé

rychlostni zkousce,

e J(lohy vedoucich rychlostich zkousek pii pomoci trafo-
vym komisafim a pofadateldm pfi feseni nekazng divako,
napt. prerusent rychlostni zkousky v pfipadé, Ze se divéci od-

mitnou presunout,

e role bezpecnostnich vozidel pii zajisfovani bezpe&nosti
divako - inspekeni vozidlo bezpecnosti divako, predjezdec-

k& vozidla O a pifpadné 00,/000,

o zdlezitosti specifické pro dany podnik, napt. fedent inte-

grované autobusové dopravy, zdsobovani atd.,

* mapy a GPS soufadnice rychlosinich zkousek, servisni

z6ny a zény preskupent,

* frasy z t&chfo mist do nejblizsi nemocnice.

Bezpecnostni manudl rally 2024
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OSNOVA BEZPECNOSTNIHO PLANU

A. OBECNA CAST

1. Umist&ni stalého centra rally (feditelstvi) a dispeginku.

¢ adresa, jednoduchy a prehledny planek, telefonni kontakty

2. Jména odpovédnych &inovnikd:

o teditel rally

* zé&stupci feditele rally

* hlavni lékaf a jeho zastupce

* hlavni &inovnik bezpe&nosti

¢ vedouci bezpecnosti RZ a jejich zastupci
* vedouci RZ a jejich zastupci

¢ rozhodg&f fakiu

3. Adresy a telefonni kontakty jednotlivych sluzeb v ob-
lastech, kde se RZ konaiji:

* nemocnice v pohotovosti

e zdravotnické zachrannd sluzba - RLP
* z&chranny systém - ASR

* Policie CR a Méstska policie

* odtahova sluzba

* Hasi¢sky zachranny sbor CR (jeho soucasti jsou i jednotky
SDH) - pokud je pouzit

4. Telefonni seznam &inovnikd rally

* seznam hlavnich ¢inovnikd feditelstvi a hlavnich delegova-
nych &inovnikd

o teditelstvi rally

¢ hlavni ¢inovnici RZ
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5. Popis celé trati rally s roz&lenénim na spojovaci Gseky

¢ standardni &asovy harmonogram (vzor ve standardnich
propozicich)

6. Celkova mapa rally anebo mapy jednotlivych etap
¢ vhodné méfitko a rozlisent, Citelnost

e GPS pozice dolezitych mist (TP, Start a Cil rally, Starty RZ
a Stop RZ, KP, servis, feditelstvi)

7. Popis viech hlavnich kontrolnich a provoznich mist rally
(iednoduché planky a ndkresy s vyznacenim bezpecnostnich
opatfeni a vybaven)

e technickd prejimka, start, cfl

* servisni zona, fankovaci zény

* preskupeni, uzaviené parkovisté

8. Sledovani a Fizeni rally

e organizaéni schéma a systém spojenf
e centrdini systém (&innost dispecinku)
¢ sledovaci GPS systém ONI

¢ sledovani soutéznich vozidel a vyhledavani pohiesova-
nych vozidel

* systém pouzity pfimo na RZ

9. Oznaéeni a Gkoly organizaénich, bezpeénostnich
a kontrolnich (OBK) vozidel

* zpisob oznaceni, popis, obsazeni a tkoly OBK vozidel
10. Harmonogram prijezdu OBK vozidel kontrolnimi body
e tabulka &ast viezdu do viech kontrol na trafi

e podrobné pokyny pro OBK vozy jsou uvedeny v pifloze
,Pokyny”

B. DETAILY K JEDNOTLIVYM RZ

1. Hlavni ddaje o RZ

* popis RZ (délka, povrch, refardéry)

* hlavnf &inovnici RZ (jména, funkce a spojenti)

¢ hlavnf ¢inovnici rally a dispecink (jména funkce a spojeni)

e zdravoini sluzba, ASR, policie, hasi¢i (obsazeni, misto a spojeni)

¢ radiobody a bezpecnosini body na RZ (obsazeni, misto
a spojeni)

e systém sledovani a vyhleddvani posadek (vniffni cinnost na
RZ a spoluprace s dispecinkem| - popis nestandardnich situaci

e ¢asovy harmonogram prijezdu OBK vozidel (od uzavira-
ctho az po koncové)

* popis zvldsinich bezpe&nostnich opatteni (napt. presun vo-
zidla po RZ, viezd autobusu atd.)

2. Podrobné mapy RZ (méfitko 1:50.000 nebo podrobnéisi):

e pozice viech pofadatelt, radiobodi, bezpecnostnich
bodi a zasahovych vozidel ve&. &islovani

* mapy odjezdovych tras sanitnich vozidel (evakuaénf frasy)
vC. popisu

* mapy objezdovych fras soutéznich vozidel v&. popisu

* vyznaceni divéckych mist v&. jmen vedoucich a spojen,
pfipadné divackych parkovisf a pifstupovych cest

¢ viechny GPS soufadnice pouzité pii podniku musf byt udg-
vany ve stupnich, minutdch a desefindch minuty (napf. 139°

36,379")

C. PRILOHA BEZPECNOSTNIHO PLANU (OBECNA
CAST) - POKYNY

e pro hlavnf ¢inovniky RZ

* pro trafové komisate radiobodu

e pro rozhodf fakiu

* pro pofadatele + vzor pifrueka pofadatele

* pro organiza&ni, bezpe&nosini a kontrolni vozidla

* pro zdravoini zabezpecenf

* pro mimofadné uddlosti

* pro souginnost s médii + vzory oznadenf fotografd a TV $tabo

* vzory vstupl a viezdd s vyznacenim opravnéni:
pro soutézici a posadky
pro ¢inovniky a média

pro vefejnost

Bezpecnostni manudl rally 2024
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3/ BEZPECNOSTNI PLAN

3.3 ORGANIZACNE PROVOZNI RAD RZ (OPR RZ)

OPR RZ jsou dblezitym prvkem celkového planovani oblas-
fi bezpe&nosti, protoze ¢inovniky informuji o defailech, kie-
ré poffebuji zndt k zaijisténi pfipravy jejich RZ nebo Gseky,
a piindseji jim informace, co dé&lat v piipadg, Ze se néco stane.

OPR RZ by mély byt k dispozici pro viechny role a mohou
obsahovat postupy &innosti:
* poradateld na trafi RZ,

* komisai radiobodd (véemé postupu pii vyvésovani Eerve-
né vlajky a plénu organizace radiové komunikace,

e trafovych komisafg,

* posadek OBK vozidel,

* Casomericy,

e Cinovnikd asistenénf zény,

e technické prejimky o dokumentace,

e vedeni a dispecinku rally.
Organizaéné provozni fdd RZ musi pfedem uréovat:
1. Hlavni ddaje o RZ

* popis RZ (délka, povrch, refardéry),
¢ hlavnf ¢inovnici RZ (jména + foto, funkce a spojeni),
¢ hlavnf &inovnici rally a dispecink (jména funkce a spojeni),

e zdravomni sluzba, ASR, policie, hasi¢i (obsazeni, misto
a spojeni,

¢ radiobody a bezpe&nosini body na RZ (obsazeni, misto
a spojen),

* systém sledovéni a vyhledavani posadek (vnitini &Ginnost na
RZ a spoluprace s dispecinkem),

e Easovy program prijezdu OBK vozidel (od uzaviraciho az
po koncové),

* popis zvlasinich bezpec&nostnich opaffenf (napt. pfesun vo-
zidla po RZ apod.),

¢ celkové mapa rally.

2. Podrobné mapy RZ (méfitko 1:50.000 nebo podrobné;si):

* pozice viech poradateld ve. &iselného oznaceni posto,
radiobod ve&. &fselného oznageni, bezpecnostnich bodd
a zasahovych vozidel,

e telefonni seznam jednotlivych pofadateld,

* mapy odjezdovych tras sanitnich vozidel (evakuaenf trasy)
v<. popisu,

* mapy objezdovych tras soutéznich vozidel ve&. popisy,

* vyznaceni divackych misf, jména jejich vedoucich veeme
kontaktu, divéckych parkovisf a piistupovych cest,

 viechny GPS soufadnice pouzité pfi rally musi byt udé-
vany ve stupnich, minutach a desefinéch minuty (napf. 139°

36,379°),
* dopravni znageni apod.,

* v pifpadé, Ze traf RZ vede v urcitém Gseku v hustém lesnim
porostu, mozeme z dovodu lepsi piehlednosti lefeckou mapu
nahradit mapou turisfickou.

3. Bezpednostni a pofadatelské zaqjisténi trati RZ (tabul-
ky, popis, ndkresy)

* podrobné rozkreslen celé RZ ve vhodném méfitku véemns roz-
mist&ni rafovych poiadatell a &iselného oznacent jejich postd,

e podrobné rozkresleni nésledujicich stanovist v méfitku
umozfivjicim detailnf rozkresleni daného mista,

* CKa Start RZ,

e divacka mista, prechody a pifiezdové trasy,

* mista, kde se predpokladd v&tsi vyskyt osob,

* refardéry,

e obydlené oblasti (vesnice, mé&sta, ale i chatové osady),
* potencidlné nebezpecnd mista,

* stanovisté Cil a Stop.

3.4 PLAN POSTUPU PRI MIMORADNE UDALOSTI

Plan postupu pfi mimofadné uddlosti obsahuje popis fesent
méng zavaznych, stiedn& zévaznych (b&znd uddlost, kterd
mé& dopad na bezpeeny probéh podniku, ale kierd nevyzo-
duje soucinnost policie] a kritickych mimotadnych uddlost.
Popisuje napfiklad postup pii zviadéni neukéznénych divako.
Mimoradné uddlosti Ize kategorizovat takio:
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a. Méné zévaznd uddlost - b&zné uddlost, kterd ma dopad
na pribéh podniky, ale nevyzaduje pomoc externich slozek,
pfipadnd zranéni nejsou vazna a mohou je oefiit zdravomici
prvni pomoci nebo persondl podniku.

b. Sttedné zavazna uddlost - uddlost, kterd mé dopad na
bezpecny probéh podniku. MozZe zahrovat i zranéni, ale
k realizaci nutnych opatieni postadi interni zdroje podniku.

c. Krifick¢ uddlost - uddlost, kierd hrozi zavaznym poro-
nénim nebo Omriim & narudenim vefejného pofadku a jejiz
zvladnuti vyzaduje koordinaci a zdsah policie.

MENE ZAVAZNE UDALOSTI

| pies sebelepsi planovani se méné z&vaznym mimofadnym
uddlostem nelze zcelo vyhnout. Je tedy nutné, aby si dispe-
Cink rally s nimi dokazal veinng poradit.

Jejich fegenf je nedilnou soucdsti fizeni a organizovéni podni-
ku. S ohledem na jejich predvidatelnost je treba zavést vhod-
na nouzovd opalieni, jejichz realizaci fidi dispecink rally.

STREDNE ZAVAZNE UDALOSTI

Nekteré uddlosti jsou zavazngjsi a mohou vyzadovat néja-
kou formu zasahu do podniku, napiiklad viezd zachrannych
nebo vyprosfovacich vozi na fraf.

| fedent tohoto typu mimotadnych uddlosti je nedilnou soucds-
ff prace dispecinku rally, ktery pomoci standardnich postupd
radiové komunikace koordinuje spravny postup tak, aby se si-
tuace dostala pod kontrolu. V pifpadé zranéni je kontakfovan
zdravotnicky tym podniku a hlavni lékat, kieff zaijisti vhodné
oSeffeni.

KRITICKE UDALOSTI

Persondl dispecinku rally, ktery odpovida za feseni méné za-
vaznych a stfedné zavaznych mimoiadnych uddalosti, si musi
byt dobfe v&dom limitd svych moznosti pfi fedeni mimoiad-
nych uddlosti a musi byt schopen rozpoznat kritickou uda-
lost. Pri takové mimofédné uddlosti piechazi odpovédnost
za koordinaci postupu na policii, kferd si vyzadd soucinnost
dispecinku rally pii komunikaci nezbytnych informacf trafovym
komisafim, ¢inovnikdm a vefejnosti.

Plan postupu pfi mimoiddné uddlosti musi popisovat, jak se
bude postupovat v takové situaci.

V kazdém piipadé je freba kontakfovat mistni samosprévu
a v souginnosti s ni navrhnout zachranny plén pro pfipad kri-

fické uddlosti, kier¢ presahuje moznosti zdravomické sluzby
na misté. Jaky bude postup napfiklad v pfipadé pozaru nebo
pii hrozb& bombovym dtokem?

V kazdém pfipadé je tfeba popsat postup a organizaci:

e &inovniko, kiefi budou mit rozhodovaci pravomoc, véetné
jejich povinnosti,

e komunikace s bezpec&nostimi sluzbami podniku a pripad-
n& i zachrannymi sluzbami,

* komunikace se sout&zicimi, cinovniky a divaky,
* komunikace se sdélovacimi prosttedky,
* podavani hlaseni pittomnych osob.

Je vhodné, aby plan postupu pfi mimofadné uddlosti obsa-
hoval plan komunikace pii kritické uddlosti popisujici, kdo ma
jakou rozhodovaci pravomoc, jakd prohlésent budou vydéna
a kym. Dobry plan fesent kritické uddlosti usetif pfi skutecném
vyskytu takové situace spoustu préce.

Plan postupu pii mimofadné uddlosti mize byt soucasti sou-
hrného bezpec&nostniho planu, nebo mize byt samostatnym
dokumentem.

ZAJISTENI UDAJU O NEHODE

V piipadé, Ze se jednd o mimofadnou uddlost s t&zkym zra-
n&nim nebo smrif jezdce, divaka nebo daldi osoby, je velmi
dolezit¢ shromazdit co nejdfive co nejvice potfebnych infor-
maci a dat k dal3imu 3effeni uddlosti.

Tyké se to predevsim:

* zajisteni veskerého bezpecnosintho vybaveni schvaleného
FIA z vozidla (provédr technicky komisar),

* zqijisténi viech dafovych a zdznamovych zafizeni a dali
elekironicka data, kierd jsou z vozidla k dispozici (provadi
technicky komisaf),

* zqjisténi kontaktt na svédky uddlosti z divodu nasledného
vyslechnuti,

* provedeni fotodokumentace mista nehody (provadi tech-
nicky komisaf).

V tomto pifpadé hlavni sportovni komisai svold vysetiovaci
skupinu. Cleny jsou hlavni sportovni komisaf, hlavni lékat, hlav-
ni technicky komisat, bezpecnosini cinovnik. Veskeré cinnosti
musi sm&fovat ke splnéni Gkold popsanych v fomto &lanku bez
ohledu na Gkony provadéné Policii CR.

Bezpecnostni manudl rally 2024

47



3/ BEZPECNOSTNI PLAN

3.5 ZDRAVOTNICKA STANOVISTE START
A BEZPECNOSTNi BODY

e Zdravotnick& stanovisté musi byt na startu kazdé rychlostni
zkousky a jei trasa delsi nez 15 km, pak i v mezilehlych bo-
dech, které jsou ve vzddlenosti dosazitelné jedoucim zasaho-
vym vozidlem do 10 minut.

e Na zdravotnickych stanovistich jsou vozidla pro zaijistént
akutni zdravoini péce (lékarské zasahové vozidlo - RLP), tech-
nického zasahu (vyprosfovani, pozar - ASR).

* V3echna vozidla jsou umisténa tak, aby méla moznost pit-
mého viezdu na fraf bez jakychkoliv piekazek pred sebou
(napf. jiné vozidlo, pdskovéni, zdbrana, trafovy komisaf),
v pofadi ASR, RLP.

e Zdravotnickd stanovisé jsou spojena s radiobody a jsou
fadné ozna&ena (osvétlen a kFiz).

- .

3.6 VOLBA A PRIPRAVA RYCHLOSTNICH ZKOUSEK

Postup pfi volbé trasy rychlosini zkousky je velmi rozny a je
ffeba zvazovat celou fadu pozadavkd, napitklad zda je
k dispozici dostate¢n& dlouhd frasa, zda zapadd do planu
ostatnich rychlostnich zkousek z hlediska polohy a obsluz-
nosfi, zda existuji vhodné pfistupové cesty pro divaky a do-
statecné moznosti pro parkovani, zda se na frase nevyskytuji
n&jakd mimoiddné nebezpednd mista pro soutézici, zda mo-

¢ Posadka RLP je tvofena minimding jednim lékafem se zkuge-
nostmi s resuscitaci a pfednemocni¢ni pé&i o fraumatizované
pacienty a jednim paromedikem nebo jednou zdravotni sestrou.

¢ Posadka ASR je slozend z proskolenych osob se zkusenostf
s vyprosfovanim a hasenim pozaru zavodniho vozu.

* Jedna sanitka na startu musi byt vybavend pro resuscitaci
a musf v nf byt lékai, ktery bude pifpadné doprovazet zro-
n&ného, jehoz sfav vyzaduje intenzivni péci béhem prevozu.

* Vozidlo RLP musi byt vybaveno v souladu s dodatkem 3 pi. H.

e O wyjezdu RIP rozhoduje feditel zévodu po konzultaci
s hlavnim lékafem a na z&kladé informaci vedouctho rychlost-
ni zkousky. Viz pifloha H kapitola 5 ¢&l. 5.3, 5.5, dodatek 3.

hou trafovi komisafi na mistech, kde je nuind jejich piffomnost,
bezpecné vykonavat svou praci. Viechny tyto otdzky je treba
zodpovédét jesté pied tim, nez |ze rychlosini zkousku pridat
do programu.

Pri volb& trasy, pfi planovani bezpe¢nosti a pii hodnoceni
rizik je freba mit na paméti soutéZici, divaky, frafové komisare,
ale predevsim bezpe&nost.
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Pri volbé trasy rychlosini zkousky je ffeba rozpoznat rizikové
mista pro zavodni vozidla a soutézici, napfiklad strom u rych-
lé zatacky, prudky sréz, poskozend svodidla, sloupy vedent,
Uzké mosty, vodni plochy atd.

P¥i skladbé& a tvorbé rychlostni zkousky je nutné dodrzet
ndésledujici pokyny:

CK, Start a Stop je nuiné zvolit misto pro pozici casoméfice na
pravé sirané tak, aby mohl predat jizdni vykaz piimo spolujezdci.
Déle je nuiné v prostoru startu RZ pogitat s dostatecnym prosto-
rem pro dalii vozidla - za starfovni &arou je fieba umistit vozidla
zachranného systému v poradi ASR, sanitka a VBRZ. Vozidla
musi byt posfavena tak, aby vozidlo ASR mé&lo vizudlni kontakt
se startem RZ a mohlo k zasahu vyjet jako prvni. Vozidlo vedouct
ho bezpe&nosti RZ musf byt umisténo s ohledem na fo, Ze wyjizdf
spolu s ASR. Pii spolecném vyjezdu jede vozidlo ASR vzdy jako
prvni. Vzddlenost mezi stanovisiém CK a startem RZ by méla
byt dosfatecnd (minimélng 50 m), aby v pfipadé preruseni RZ
nedoslo k problémom v prostoru mezi CK a startem - soutézni
vozy by se nevesly do prosforu uzavieného parkovisté. Kontrolnf
stanovisté Stop musf byt dosfatecna viditelné, pokud je to mozné,
nemélo by byt umisténo hned za zatackou.

Zruseni RZ je vzdy nestandardni situact. Profo je pofieba byt
na futo situaci pfipraven, a to zejména spravnym vybérem po-
lohy stanovist CK a startu a presnym scéndfem cinnosti VRZ
pii pouziti objizdné frasy &i otd&eni soutéznich vozidel.

Letmy cil je nuiné zvolit velmi citlivé tak, aby ¢asomé&fici méli
své stanovisté na bezpecném misté a nedoslo k jejich ohroze-
ni nebo poskozeni casomémé techniky a dalstho vybavenf.
Mezi letmym cilem a stanovistém Stop by neméla byt zadnd
t&zka zatécka, aby v pifpadé zirdty koncentrace posadky
nedoslo k nehods.

Divéckd mista: Na kazdé RZ by méla byt zfizena divacké
mista, kterd budou schopnd pojmout vétsi pocet divako. Na
tato mista je poté dilezité divaky nasmérovat prostrednicivim
programu rally, informaci na internetovych strankach a vhod-
nym znacenim pfijiezdovych komunikaci. Je dolezité koordi-
novat probéh rally servery a dalsimi médii (napt. regiondlnt
TV, mistnimi informaé&nimi kanaly, mobilnimi oplikacemi apod.),
aby nabizela divakim jen tato divackd mista schvalend poio-
datelem zévodu a zabezpecend dle OPR RZ.

Pro bezpe&né zajisténi musi byt divacké misto obsazeno do-
statecnym poctem pofadateld. Na kazdém divackém mist&
musi byt uréen vedouci divackého mista (VDM), kiery bude
organizovat ¢innost v tomto prosforu a préci pofadateld.

Vedoucim DM by mé&l byt jmenovan zkugeny pofadatel
s dobrymi organiza&nimi schopnostmi. Paskovani a zabezpe-
eni v divackych mistech musi byt vzdy dimenzovéno na vési
nez predpokladany pocet divaki. Vyznacené divacké misto
nesmi byt z pohledu divéka krétké”, tzn. malé. Z divackého
mista musf byt pifmé spojeni na dispecink a VRZ /start RZ, aby
v pfipadé nutnosti mohla byt RZ pozastavena.

Pro organizaci a zaijisténi pfijezdovych komunikaci je vhodné
vyuzit pofadatelskou nebo bezpec&nosini sluzbu v kombinaci
s funk&nim, zfetelnym dopravnim a informa&nim znacenim.
Doporucuje se organizovat parkovani divako.

Dopravni situace, hromadné pfeprava osob: Dobu konani
RZ je vhodné volit tak, aby minimalné omezila provoz verejné
dopravy (MHD, autobusy, Zeleznice). Je na zvéazeni kazdého
organizdtora, zda mezi projezdy sout&znich vozidel rychlost-
ni zkousku ofevie pro civilni provoz. V takovém pfipadé je
nuiné vénovat zvydenou pozorost opétovné kontrole viech
bezpecnostinich opatieni pred nasledujicim prijezdem (ob-
noveni viech Unikovych zén, paskovani v kiizovatkach zno-
vu rozmisténi a vypdskovani viech refardérd atd.). Zvlasmi
pozomost je potfeba v&novat kontrole nové zaparkovanych
vozidel podél trafi RZ. Profo se doporucuje umoznit ve spo-
lupréci s vedenim RZ viezd a vyjezd z RZ mezi jednotlivymi
prijezdy pouze osobam Zijicim v dotyéné lokalité ¢i osobam,
pro kferé je tato lokalita cilova z diivodu U&asti na oslavach,
svatbach atd. Ddle autobusom, je-i to nuing (v fakovém pifpa-
d& ovsem pozor na retardéry a dalsi piekazky).

Uzavirky, éasové omezeni: Je tfeba v dostatecném pred-
stihu provéfit mozné kondni dalsich sportovnich, kulturnich ¢&i
spolecenskych akef v lokalitg, kde bude organizovana RZ.
Citlivé zvazit viechna opatfeni [nejenom ta bezpe&nosti),
pokud termin konani RZ koliduje s jinou akef v inkriminované
lokalité {slavnosti, pouté, bohosluzby apod.).

V mistech konani RZ si organizétofi na odboru dopravy do-
hodnou dostate¢nou casovou rezervu pro zvldsini uZivani ko-
munikace - minimélng 90 minut pied prvnim soutéznim vozem
a 45 minut po plénovaném dojezdu posledniho soutézniho
vozu. Predepsand doba pro uzavieni RZ je 90 minut pred
startem prvntho soutéZniho vozu.

Po uzavfeni komunikace pii splnéni viech zdkonnych pod-
minek pro ni neplati z&kon o pozemnich komunikacich zak.
361/2000 Sh. v dalsim znéni. Veskery provoz a odpovéd-
nost za bezpe&nost se Fidi sporfovnimi fady a pravidly vy-
danymi organizaénim vyborem. POZOR! Na uzaviené trafi
neplati z&konné poijisténi OBK voz0.

Bezpecnostni manudl rally 2024
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SHAKEDOWN

Shakedown je rychlostni zkougka, kierd se moze konat pred
zacatkem podniku. V souvislosti s ni je ffeba uplatfiovat stejnd
pravidla a pozadavky v oblasti bezpecnosti a vyzaduje stejny
pocet trafovych komisafd jako jakdakoliv jind rychlosin zkougka.

Pti shakedownu Ize ocekavat vyssi pocet divékd, protoze je to
moznost vidét zavodni vozidla nékolikrat v kratkém casovém
Useku.

Chovani divako tak bude mit podobnou dynamiku jako v pii-
padé super rychlosini zkousky a je mozné, ze budou freba
dodate&nd opatteni pro jejich zvladnuf.

Méla by byt piipravena bezpecnosini vozidla, aby mohla
v pifpadé polieby pii véfsich intervalech viet do rychlostni
zkousky a pomoci s ukéznénim divaka.

Shakedown je také dobra prilezitost k provedeni zkousky
zdravomického zdsahu.

Shakedown moze byt uspofadan joko medidlni a reklamni
pfileZitost a zarover proto, aby soutéZicim umoznil vyzkouset
si své vozy. Zdlezi na poradateli, zda shakedown zahrne do
programu rally.

PRUBEH SHAKEDOWNU

Shakedown musi byt uspoféddan tak, jako by se jednalo
o rychlosinf zkousku v prob&hu rally a musf byt pouZita viech-
na potiebnd bezpe&nosini opatfeni. Shakedown by mél re-
prezentovat charakter rychlostnich zkougek na rally.

Pro shakedown mize byt pouzita Super RZ, &ast RZ nebo
&ast trafi rally, ale za podminky, ze bude v opa&ném sméru
nez pii rally.

Shakedown je povazovén za souddst seznamovacich jizd
vcetn&. Povrch shakedownu by mél byt stejny jako povrch vét-
Siny rychlostnich zkousek.

ZBAVENI ODPOVEDNOSTI

Kazdd osoba, kterd se G&astni shakedownu v zavodnim vozi-
dle a nent piihlésend do z&vodu, musi pred jeho startem po-
depsat prohléseni, ze zbavuje pofadatele odpovédnosti za
ieho pfipadné skody na zdravi. Za preddénti tohoto prohlaseni
zodpovidd soutéZici.

UZAVRENi ODBOCEK PRO ZAVODNIKY

Je vhodné vsechny odbocky oznacit mezindrodné zndmou
znackou [smérové sipky| naznadujici sprévny smér jizdy, kfery je
srozumitelny na prvni pohled i v rychlosti. Znagka musi byt umis-
t&na uprosifed nepouzité cesty, aviak dostatecné daleko od
okraje fraté, aby ji nemohly vozy nebo odlétajici kameny srazit.

Ukdzka vhodné znaéky oznadujici uzavienou cestu:

UZAVRENI PRISTUPOVYCH TRAS PRO DIVAKY,
TRATOVE KOMISARE, MEDIA A VEREJNOST

* Viechny pifstupové cesty se uzaviou pomoci hradici pasky
v fakové vzddalenosti od kraje frati rychlosini zkougky, aby di-
vaci, trafovi komisafi, pofadatelé a zdéstupci sdélovacich pro-
stredkd zstavali v bezpeené vzddlenosti. Vzddlenost zvolte
s ohledem na profil trafi RZ.

¢ PouZije se cervenobild pruhovand paska.

* Divéci jsou nasmérovéni vpravo nebo vlevo do bezpee-
nych zén.

e Na kazdé piistupové cesté nebo odbocce, kde existu-
je moznost, Ze by se divék nebo jind osoba mohla pokusit
vstoupit na fraf rychlostni zkousky, by mél byt pfitomen trafovy
komisar.

Identifikace moznych rizik pro divaky je prvnim krokem pfi zvig-
dani divako a je zcela zasadni pro bezpeény probéh podniku.

Je celd fada moznost, jak chranit vysoce rizikové mista, nap.:
* Baliky slémy (doporucuji se vélce nebo baliky vé&tsinez 1 metr)
* Befonové zabrany

¢ Plastové zabrany naplnéné vodou

e Stény ze spojenych pneumatik

Jedi v blizkosti trati nebezpecnd vodni plocha, je tieba toto
riziko snizit. Jednou z moZnosi je umistit pfed nebezpecnym
mistem retardér, ktery jezdce zpomali, pfipadné méjte v po-
hotovosti potapéce. Pii vyhodnocovani rizik je treba mit na
paméti fakt, ze potiebujete minimalizovat provdépodobnost
siefl vozidla do vodly.
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PRIPRAVA RYCHLOSTNI ZKOUSKY - CASOVA OSA

o Zd&kladni seznamenf &inovnikd RZ s jejimi specifiky, divacky-
mi misty, po¢tem pofadateld - ihned, co je znadma kone¢na
podoba RZ (povoleni diadi, dotEenych obci a organizac,
pfipominky zdstupce jezdcd v Komisi rally a bezpeénosiniho
delegata), aby mé&l VRZ dostatek ¢asu k zajisténi dostatecné-
ho poctu poradateld.

* Skoleni cinovniki RZ je vhodné provést nejlépe jeden mésic
pred startem rally. Viechny potencidlni pofadatele je nutno
svolat na hlavni skoleni pofadateld. Ostatni pofadatele, jiz se
na hlavni skoleni nedostavili, je nutné proskolit v n&hradnim
ferminu nebo individudlné.

e PredaniRZ - VRZ, ZVRZ, VBRZ, pfi kierém bude upfesnéno
postaveni divéckych mist, nebezpe&nych mist, tnikovych zén,
postaven( konfrolnich stanovisf a radiobodd, provést az po
kontrole bezpecnostim delegatem.

* Nejpozdéj i tydny pred startem rally informovat obyvate-
le dotcenych obci a rekreacnich oblast prostiednictvim leta-
ko, bezpecnostnich pokynt, obecnich vyv&sek, regiondlniho
fisku, regiondlnich TV programd, atd.

* Kontrola RZ b&hem seznamovacich jizd - aplikace bez
pecnosinich prvkd. Kontrolni stanovisté vybrat vzdy na Startu
a rizikovych mistech RZ.

* Jasn& vyhyeit kazdému poradateli jeho Usek a sezndmit jej
se viemi bezpe&nostnimi opatienimi dle BP a ukoly spojenymi
s jejich aplikaci.

* Divacka a rizikové mista vytyeit minimalng jeden den pred
starfem RZ v&. prichodd a pfechodd na RZ. Stanovisté obso-
dit vzdy nejzkusen&jsimi poradateli.

* Kone&nd pfiprava RZ - pdskovani provést v dostatecném
pledstihu, véetng cedulek Zakdzany prostor. Zkontrolovat
rano pred startem RZ, zda nedoslo k poskozeni &i znicenf
povéfrnostimi vlivy nebo freti osobou.

SEZNAMOVACI JizDY

o Oznacenf stanovigt CK, Start, Cil, Stop a viech radiobo-
do (veemé jejich &isla) i retardérd musi byt provedeno jasné
a viditeln&.

e Obyvatelé doteenych obci maji ¢asto z prob&hu seznamo-
vacich jizd obavy. Je proto nutné zjisténé prohiesky sout&z
nich posadek (vétiinou v podobé bezohledné, nebezpecné
iizdy nebo piekro&ni povolené rychlosti] disledn& postihovat.

¢ Dohodnout se na spolupréci pfi kontrole prib&hu seznamo-
vacich jizd s Policii CR.

* Kratkodob& omezit rychlost pfi projezdech obcemi (3kola,
nakupnf siedisko, apod.).

* Dulezitd je také preventivni kontrola ,&ernych seznamovacich
jizd" na trati RZ pred oficidinim Gasem seznamovacich jizd. Re-
ditel rally vydd seznam rozhodgich faktu, kieff budou oprévnéni
kontrolovat RZ pred rally. Posadce, kierd bude pristizena pfi
seznamovacf jizd& mimo &as vyhrazeny pro seznamovacf jizdy
v ZU daného podniku, bude odmitnut start v dané rally.

3.7 IDENTIFIKACE RIZIK

~Motoristicky sport miZe byt nebezpeény”.
Toto heslo je dobré uvadét ve viech oficidinich materidlech
vydavanych pofadatelem podniku a snazit se jim fidit.

S nasim sportem jsou spojena rizika, oviem jejich fizenf je tm
nejdolezitéjsim dkolem, kiery mame a ktery musf byt pfi plano-
vani podniku prioritnf - af uz jde o traté rychlostich zkousek,
divacka mista, servisni zénu, fechnické prejimky nebo jiné pro-
story souvisejici s podnikem. Tato rizika se obecné mohou Fesit
Gvahou zdravého rozumu bezprostiednimi, ale také predem
planovanymi bezpe&nostnimi opatienimi. Ani to viak mnohdy
nemusi uspokojit mistni samospravy a maijitele pozemkad, které
je tieba ujistit, Ze jste zkusenymi a odpovédnymi organizdfory,
kteff se snazi v maximdlni mife omezit veskerd moznd rizika.
Z tohoto divodu byste méli zdokumentovat vie, co délate.
Pokud budefe moci predlozit doklady, Ze jste se dikladné
zabyvali viemi ddle uvedenymi otézkami, nepochybné vam
to pomize:

e Jakd nebezpedi hrozi trafovym komisafom, pofadatelim,
&inovnikom, soutézicim, divékom a vefejnostie

e Jaka rizika z t&chto nebezpedi vyplyvaii?
¢ Jaka opatient jste jako organizatoi jiz realizovalie

e Pokud dojde k mimofédné uddlosti, jak z&vazné budou
nasledky?

e Co dalstho |ze jeste udélate

Identifikace moznych rizik pro divaky je prvnim krokem pfi
zvladani divakd a je zcela zasadni pro bezpecny probéh
podniku.
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Rizika pro divaky musite zvazovat jiz pii plénovani trasy
a frati RZ a nikoliv poté, co jiz byla traf RZ vytycena. Do pla-
novanf trafi RZ by mé&l byt zapojen hlavni inovnik bezped-
nosfi podniku, aby zv&zil vhodnd divacka mista, piistupove
cesty a parkovisté. Ucinné fizeni rizik pro divaky vyZzaduje
znalost celé fady véci a dokladné planovant. Tyto pozadav-
ky jsou popsény ddle. Rovn&z byste méli vyuzit zkugenosti
vaseho tymu a poznatky z rekapitulace predchoziho roéniku
a vénovat pozornost pfipominkam bezpec&nostniho delegdta
AS ACR/FIA. Na zakladé své zkugenosti odhadnéte oblr-
bend divacka mista. Zajistéte, aby tymy trafovych komisafd
a pofadateld byly na misté pred tim, nez zagnou prichdzet
divaci, aby je mohly nasmérovat fam, kam potrebuijete, a zo-
brénily jejich vstupu na nevhodndé mista.

IDENTIFIKACE A ZHODNOCENI RIZIK

Dale jsou uvedeny nékteré zdlezitosti, které vam pomohou pfi
urovani rizikovych mist a miry rizika pro divaky.

Viechna vysoce rizikova mista by méla byt oznagena zdka-
zem vstupu (zakazany prostor). Mimo tyto zony je freba zo-
jistit snizenf rizika na vhodnou Urovefi - je ffeba si uvédomit,
Ze na trafi rally neexistuje zadné 100% bezpe&né misto, ale
ie fieba podniknout vhodné kroky ke snizent rizika o zaijistént,
Ze jsou existujici rizika divakim a viem osobam piffomnym na
trati jasné komunikovana.

PRI URCOVANI RIZIK SE ZAMYSLETE:

Jaka rizika pro divéky a jaké problémy se vyskytly v predcho-
zich letech, piedeviim pii lofiském ro¢niku, kde k nim doslo
a proce Vyuzijte komentdfe ze socidlnich médii a zaznamy
ze z4vodu poiizené divéky, kieré najdete na internetu, nebo
on-board zaznamy palubnich kamer ze soutéznich vozidel.

* Doglo k n&jakym zmé&ndm frafi, které vyzaduji zviasini vy-
hodnoceni?

* Jsou na frafi n&jakd specidlni divacka mista?
o Ocekavdte letos jiny pocet divako?

* Planuji se n&jaké zmény pifstupovych fras nebo umisténi
parkovisf pro divéky?

* Dosloli v piedchozim roce k n&jakym mimotfadnym uddlos-
tem nebo vaznym nehoddm, zvazili jste pfi pripravé letosntho
podniku fadné viechna ponauceni a zjisténie

¢ Jaké povétrmostni podminky ogekavate?

e Jste si védomi dopadd pifpadnych praci na frase pied za-
catkem rally?

* Budou v servisni zoné& nebo v Easovych kontroléch stany?
Pokud ano, zkontrolujte z&téze a uchycenf.

3.8 DISPECINK RALLY, JEHO ROLE A OBSAZENi

Dispecink je misto, kde se schdzi veskeré informace o probé-
hu rally a odkud je celd rally fizena. Pred zahdjenim cinnosti
dispecinku je nuné nejdiive stanovit jednotlivé postupy, jakym
zpUsobem by mél dispecink pracovat, stanovit odpovédnost
uréenych pracovnikd, véein& provedeni skolent, vyjasnit kom-
pefence a tkoly, rizikova dskalf jednotlivych RZ. Toto provede
feditel rally ve spolupraci s vedoucim dispecinku.

Postup pfi fedeni mimoradné uddlosti je vzdy tymové Einnost
a reakce na vzniklou situaci fidi a organizuje feditel rally
v soucinnosti s vedoucim dispecinku! Organizaéni postup pro
mimoiadné uddlosti musi byt stanoven pred soutézi a obsahu-
je systém spoluprace se zastupcem ASR a hlavnim lékafem.
Pro bezproblémovy pribeh rally je treba respekiovat kompe-
tence a povinnosti viech ziasmnénych.

PRITOMNOST NA DISPECINKU

Reditel rally nebo jeho zdstupce, hlavni IékaF nebo jeho za-
stupce, zastupce ASR, vedouci dispecinku, operdtofi jednot-
livych RZ, operdtori sledovaciho systému, vypocetni skupina
([pokud je dispecink prostorny), obsluha dispecinku. Nezbyt-
na je piffomnost alespon jednoho zdstupce organizatora,
ktery znd velmi dobre traf RZ a &inovniky RZ, popfipadé se
doporucuije vysléni jednoho pofadatele z tymu, kiery zabez-
pecuje RZ. Na zvéZeni je piffomnost zastupce hlavntho ¢&i-
novnika pro bezpeénost. Tento &lovék zna traf RZ a jeji okoli
a musi se aktivné podilet na pifpravé jejho zabezpecent. Pri
feseni mimotadnych situaci dokdze Einovniky dispecinku za-
svétit do misinf situace. Mistnost pro dispe&ink musf byt dosta-
tecné velka.

REDITEL RALLY

Reditel je plné odpovédny za fizeni celé rally, viz Rocenka
kap. B. Na dispecinku je nutng pitomnost jeho samotného
nebo jeho zastupce.

Podklady: MSR, NISR, Rocenka, SPR, Bezpecnosini plan rally,
OPR RZ, Telefonni seznam jezdct (srovnany podle startov-
nich &isel), ltinerdt, Zvlasini ustanovent, Provédéci ustanovenf
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VEDOUCI DISPECINKU

Je schvalen Komisi rally, absolvoval gkoleni pro dispecink
v daném roce a je drzitelem licence vydané AS ACR, fid
chod dispecinku, zajisfuje predavani informaci, kieré vyply-
nou z pribéhu rally pro ostatni osoby, pro kferé jsou tyto in-
formace urgeny (napf. predévani ¢asd hlavnimu Easoméficovi
pfi zmé&n& harmonogromu).

Podklady: Bezpecnosini plan rally, OPR RZ, Telefonni seznam
jezdcd (srovnany podle startovnich &isel], ltinerar, Zvlasnt
ustanoveni, Provadéci ustanoveni, Startovni listina s casy startu

OPERATOR RZ

Je schvalen Komisi rally, absolvoval gkoleni pro dispecink
v daném roce a je zapsén v seznamu vydaném AS ACR.
O obsazeni operdtord rozhoduje vedouci dispecinku.

Podklady: OPR RZ, PC s pipojenim na sledovaci systém, mapy
RZ s pozicemi poiadateld, akiualizovany telefonni seznam jed-
noflivych pofadateld na RZ, Starfovnf listina s Casy startu

OPERATOR SLEDOVACIHO SYSTEMU

Je schvalen Komisi rally, absolvoval gkoleni pro dispecink
v daném roce a je zapsén v seznamu vydaném AS ACR.
O obsazeni operdtor rozhoduje vedouci dispecinku.

Podklady: OPR RZ, PC s pripojenim na sledovaci systém,
mapy RZ s pozicemi poiadatel, aktualizovany telefonni se-
znam jednotlivych poradatelt na RZ, Startovni listina s casy
startu, Telefonni seznam jezdcd (srovnany podle sfarfovnich
&isel).

HLAVNI LEKAR A/NEBO JEHO ZASTUPCE

Je odpovédny za komunikaci s posadkami RLP v probéhu RZ
i pfi mimotadné uddlosti. Viz Rocenka AS ACR pfiloha VI
el 2.0

Podklady: Bezpe&nostni plan rally (nenf nuiny), Bezpecnosif
plan pro posadky ASR a sanitnich vozidel, ltinerdr

ZASTUPCE ASR

Je imenovan AS ACR. Je odpovédny za komunikaci s posad-
kami RLP v probéhu RZ i pfi mimotadné uddlosti.

Podklady: Bezpecnosini plan rally, Bezpec&nosti plén pro po-
sadky ASR a sanitnich vozidel, OPR RZ, Telefonni seznam
jezdcd (srovnany podle startovnich &isel), ltinerdF

ZPRACOVATELSKA SKUPINA

Pokud nenf dostatecné velka mistnost pro dispecink, doporu-
Cuje se zpracovatelskou skupinu umistit v blizkosti dispecinku.
Je pozadovano funkeni piipojent k internetu s dostatecnou
prenosovou rychlosti.

OBSLUHA DISPECINKU

Osoba zajistujic obsluhu, servis pro dispecink. Pritomnost ji-
nych osob na dispecinku je na zvazeni, plati viak pravidlo, ze
na dispecinku jsou piffomny pouze osoby, kieré se pfimo po-
dilf na jeho chodu nebo maiji v popisu své &innosti praci dispe-
ginku hodnotit. Ostatnim osobdam, napf. jezdcim, zdastupcim
tym0, pofadatelim apod., je vstup na dispecink zakdazan.
Vhodnym doplnénim dispecinku tak moze byt napf. pracovnik
vysledkového servisu vyuzity pro rozesfléni hromadnych SMS
pofadateldm s dolezitymi informacemi.

VYBAVENI DISPECINKU

Dispecink je vhodné mit na mist&, kde je k dispozici pokryti
véemi operdtory mobilniho signélu.

Pofadatel zajisti:
* pojekfor
* plamno

¢ vysilacku s nahlavni soupravou pro kazdého operdtora

mapy RZ A3 - k vyv&seni na nasténku

2vl&sini ustanovenf
* provadéci ustanovenf

¢ bezpecnosini plan

organizaéni a provozni féd RZ

* organizaéni a provozni fad jednotlivych RZ zviasf

seznam felefonnich &isel posadek

aktudini seznam telefonnich &isel jednotlivé postt pofadateld

starfovnf listina s ¢asy startu

itinerdr

obcerstvenf

zdlozni zdroj elekirického proudu

z&lozni zdroj internetu
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Vedouci dispedinku zajisti:

¢ tabulku [nebo formulé¥) na zapis uddlosti pro kazdou RZ
¢ tabulku na celkové sledovani vozidel b&hem rally

* dolezité telefony k povéseni na informaéni nasténku
PRAVIDLA KOMUNIKACE PRED RALLY

Komunikace pred rally probthd mezi vedoucim dispecinku
a feditelem rally (pfedsedou organizagniho vyboru nebo po-
véfenym ¢lenem feditelstvi) minimalng 14 dni pred konanim
rally. Pro nastudovéni zékladnich podkladt pro praci dispe-
ginku pofadatel zasle ZU, mapy RZ, dilezité podklady z bez-
pecnosintho planu a dalif informace.

PRIPRAVA CINNOSTI DISPECINKU

Sou&dsli Einnosti dispecinku je i rozprava bezpe&nosinich
a pfedjezdeckych vozidel - okomentovat mapy, upozornit na
mozné komplikace na trafi rally, domluvit se, s kym kdo bude
komunikovat, nastavit pravidla komunikace. Tato rozprava je
povinnd pro viechny posadky predjezdeckych vozidel [veet-
n& zdloznich] a posadky vozidel 06A, 06D, O6E, O6M, 06,
05, 05M a viechny 04.

V pifpadé pouzivani ,zkratek” na rychlosini zkouice za oee-
lem rychlejstho pifiezdu k nehod& musi byt vie podrobné po-
pséno v Bezpe&nostnim planu rally a v Bezpe&nostnim planu
pro posadky ASR a sanitich vozidel.

Je nuiné také uvést pripadné prirodni refardéry, ostrivky nebo
budovy, které nebudou zéchranné slozky z dovodu zrychlent
dojezdového Easu objizdét. Je nezbying numé, aby viech-
ny tyto informace v&dgli &lenové dispeinku, vedouci RZ
a pofadatel na konkrétnim mist&, kde je nutné udélat Gpravy
kvili projezdu. Pozor na projezdnost téfo zkratky.

Na viezdu do této zkratky musf byt vzdy pofadatel s radiosta-
nici a na vyjezdu umistén radiobod.

Je vhodné se spoijit s dispecinkem policie, hasi¢d (KOPIS)
a ové&fit si telefonnf ¢&isla.

Komunikaci s dispecinkem zachranné sluzby provadi hlavni
lekar.

MOZNE VARIANTY VZOROVEHO POSTUPU DISPE-
CINKU PODLE ZPUSOBU ZiSKANi INFORMACE
O UDALOSTI NA RZ:

I. Operdtor sledovaciho systému obdrzi poplach-signdl
o uddlosti

¢ nehoda

¢ planované nebo neplanované zastaveni

* pfivolani pomoci posadkou

e piivolani pomoci posadkou druhého piijizdgjictho vozidla

Operdtor sledovactho systému ziské informaci o startovnim
cisle posadky, vycte z mapy pfiblizné misto uddlosti, zjisti
z mapy s oznacenm jednotlivych postl pofadateld pred-
poklédanou pozici pofadatele nejblizstho k mistu uddlosti
a ozndmi ji vedoucimu dispecinku/operdtorovi RZ s uptes:
n&nim typu uddlosti. Vedouci dispecinku/operator RZ toto
oznami &inovnikdm na RZ, vedouci dispecinku/operdtor RZ
domluvi postup volani a upfesiiuje pres komunikaeni sit s ¢i-
novniky RZ podrobnosti uddlosti. Reditel rally a hlavni lékaf
pfejdou do pohotovostniho rezimu, aby byli pfipraveni oko-
mzité reagovat na vzniklé situace.

Il. Operdtor RZ ziskd informaci o udélosti pres komuni-
kaéni sit od &inovnikd na RZ:

* ozndmeni o neprojeli vozidel ve startovnim pofadi
* oznameni o nehodé
* ozndmeni o zastaveni vozidla

Operdtor RZ predd tufo informaci veemné startovniho &isla
vedoucimu dispecinku a operdforovi sledovaciho systému.
Operdtor sledovaciho systému vyhledd podle akiudini polo-
hy GPS soutézni vozidlo a provéfi stav uddlosti podle mo-
nitorovactho systému. Vedouci dispecinku/operator RZ uréf
postup voldni a upfesiuje pfes komunika&nf sff s cinovniky RZ
podrobnosti uddlosti. Reditel rally a hlavni Iékaf prejdou do
pohotovosiniho rezimu, aby byli pfipraveni okamzité reago-
vat na vzniklé situace.

I1l. Dispe&ink pfijme informaci o udélosti pies bezpeénost-
ni telefony - jezdci, pofadatelé, divéci, obyvatelé obci.

Operdtor sledovactho systému vyhledd podle aktudlni polo-
hy GPS soutézni vozidlo a provefi stav uddlosti podle mo-
niforovaciho systému. Vedouci dispecinku/operdtor RZ toto
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ozndmi &inovnikim na RZ, vedouci dispecinku/operdtor RZ
urei postup voldani a upfesiiuje pres komunika&ni sif s &inovniky
RZ podrobnosti uddlosti. Reditel rally a hlavni lékat prejdou
do pohotovostniho rezimu, aby byli pfipraveni okamzité rea-
govat na vzniklé situace.

IV. Dispeéink pfijme informaci o udélosti, kterd nesouvisi
s rally, ale vyzaduje zdsah na trati uzaviené RZ (pozdr,
vyjezd policie & ,nesoutéZniho” zachranného systému).

Dispecink a cinovnici RZ provedou okamzité vzdajemnou in-
formovanost, dispecink rally komunikuje situaci se slozkami
nesoutézniho zdchranného systému a spolu s Einovniky RZ
stanovi fedeni. Reditel rally a hlavni 1ékaf prejdou do poho-
fovostniho rezimu, aby byli pfipraveni okamZit& reagovat na
vzniklé situace. Pro feent t&chto situaci je nezbyié dusledné
podani informaci ze strany organizétora rally viem slozkam
zéchranného systému (policie, hasi¢ské sbory, lékafsky za-
chranny systém) na Uzemi jejichz pdsobnosti se rally kond.

U viech vyse doporuéenych postupl plati, ze povéreny
&inovnik na dispedinku ihned po ozndmeni startovniho
&isla posddky, které se udalost tykd, telefonuje posddce
do soutézniho vozu. Viechny &innosti jsou provadény sou-
bézné.

Operdtor sledovactho systému, je-li to z Easovych dovodd
mozné, vycte ze systému GPS zdkladni informace o nehodé
- rychlost v okamziku nérazu, prefizeni a predd je hlavnimu
lékafi. Ten dle vlasintho rozhodnuti informuje Iékate jedouct-
ho na misto. Vychazime z predpokladu: do 1 minuty pfijede
k uddlosti dal3f vozidlo, podle rozmisténi poradateld je dobs-
hova vzddlenost pofadatele nejblizsiho k mistu uddlosti cca
3-4 minuty. V pfipadg, Ze feseni uddlosti m& vliv na ¢asovy
harmonogram rally, vedouci dispecinku koordinuje &innost
s nasledujicimi rychlosmimi zkouskami, s hlavnim asomé-
ficem a viemi organizaénimi vozidly, vozidlem BD a SK.
V pfipad& havdrie a vyjezdu zé&chranného systému komuniku-
ie feditel rally s vedoucim bezpecnosti rychlosini zkousky, ve-
douci ASR s posadkou ASR, v pfipadé komunikace prostted-
nictvim mobilniho telefonu je dobré drzet komunikaci online.
Po pifiezdu vedouciho bezpecnosti RZ na misto nehody pie-
davé viechny informace od lékafe a posadky ASR na dispe-
¢ink rally, zprostredkovava tedy komunikaci mezi lékarem RLP
a dispecinkem. O viech uddlostech je nuiné vést zapisy, pif-
padné zaznamenat komunikaci, dilezité je zapsat ¢asovou
osu uddlosti. Nentli z dispecinku mozné komunikovat s jed-
notlivymi RZ na rally prostrednictvim radiové sit&, musi byt pro
tyto RZ specifikovéno jiné adekvatni spojent.

BEZPECNOSTNI TELEFONY

Stdvaiici SOS bezpeénostni telefon pouzit vyhradné jako
komunikaéni kandl mezi posddkami soutéZnich vozl
a dispecinkem rally, ne pro dal3i pofadatelské slozky.
Posadky na néj hlasi i své odsfoupeni a stézuji si pak, ze se
nemohly dovolat z divodu obsazenf tel. &isla. Tim nemohou
dostat své povinnosti ohldsit odstoupent z rally.

Na vech rally AS ACR se pouzivaii tato dvé bezpecnostni &isla:

1. Bezpeénostni telefon 1 +420 776 339 319

uréen pouze do soutéznich vozd
2. Bezpeénostni telefon 2 +420 777 505 402
pro urgentnf pfipady a pro inferni potfebu RZ

do soutéznich vozidel

vedeni rally (uvést v bezpecnosinim planu)

pofadateldm na RZ a do pifrucky pofadatele
k pouziti pro vefejnost (do programu rally, na cedule na RZ)
pro zodpovédné divaky

&leny tymu

Tyto dv& telefonnf linky budou jednotné pro viechny rally
zafazené do kalendars MCR a RSS véetné volnych podniks.

Pti pravidelném testovanf soutéznich vozidel v Praze a ve ZIi-
n& bude ¢islo bezpe&nostniho felefonu viditeln& nalepeno do
kazdého soutézntho vozidla. Pied kazdou rally jeji pofadatel
provede konfrolu pfitomnosti a itelnosti tohoto stitku, pripad-
n& zajistf jejich dolepenti ¢i prelepent. Toto mize provést bud
prostfednictvim povéfeného ¢inovnika rally nebo povéfenim
technickych komisafd, ktefi dkony provedou v ramci technic-
kych prejimek soutéZnich voz0.

3.9 RADIOKOMUNIKACE PRI RYCHLOSTNI
ZKOUSCE

Obsluhu radiobodu tvoii v idedinim pifpadé dva trafovi ko-
misafi - obsluha radiostanice a komisaf radiobodu. V3ichni
komiscafi radiobodd mohou byt pozadéni o pomoc pfi fedent
organizaénich zdlezitosti, napiiklod pfi nehodé vozidla nebo
nekazni divako, takze by méli byt pripraveni pro praci v teré-
nu, stejn& jako na plnéni povinnosti v radiobodu.

Organizatoii podniku zaijisti, aby byly radiobody od sebe
vzddlené priblizng 5 km. Je ffeba mit na paméti, ze v radio-
bodech uvedenych v ifinerdafi musf byt pfitomen persondl, aby
se mohla rychlosini zkougka uskute&nit.
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Pfi seznamovacich jizdéach musi byt v mist& povinnych radio-
bod0 umisténa cedule se znakem radiobodu. Znak moze byt
mensi, ale musi byt jasné viditelny posadkam vykondvaiicim se-
znamovaci jizdu, aby si mohly misto zapsat do svého rozpisu.

Radiokomunika&ni sif musi zUstat funkéni a radiodispecer
musi z0stat na misté, dokud viechny zachranné, zdravomnické
a vyprosfovaci sluzby nedokonéi své dkoly.

Obsluha radiobodu musi v kazdém pripadé zajistit, aby jejich
vozidlo parkovalo v dostatecné vzddlenosti od traté a neblo-
kovalo vyjezd z RZ. Kdyz rychlosini zkouskou projizdi OBK

vozidla, musi byt jasné viditelnd gervend viajka.
3.10 TRATOVi KOMISARI RADIOBODU

Pofadatel na stanovisti radiobodu se nazyva Trafovy komisaf
radiobodu. Trafovy komisaf radiobodu musi spolu s obsluhou
radiostanice udrzovat spojeni se startem, VRZ, dispecinkem
a ostatnimi radisty na dané RZ.

Pozice trafovych komisafi na radiobodech a bezpe&nostnich
bodech (RB a BB) pfi rally jsou obsazovany poiadateli s nej-
vetsimi zkusenostmi z potadant rally, kiefi jsou schopni ucinit
na misté nezvratné rozhodnuti, které mize znacnou mérou
ovlivnit pribeh celé rally. Tito trafovi komisafi musi proto ab-
solvovat kazdy rok pifslusné skolenf.

Zékladni povinnosti tratového komisafe v radiobodu:

e Zdvorile upozornf divéky, Ze se rychlosini zkouska bude
moci konat jen v pfipads, ze budou dodrzovat jeho pokyny
a zOstanou na doporugenych mistech.

* Odpovidajf za jim sv&fené Useky.

* Svd mista zaujmou v dostate¢
ném predstihu pred prvnimi divaky
a usmériuji divaky, aby nevstupovali
do zakazanych zén. Zkontroluji ko-
munikaci s cinovniky pro bezpecnost
rychlostni zkousky a dispecinkem rally.

¢ Informuji vedouctho rychlostni zkousky o poctu divaks; ve-
douci pak na zakladé toho pifpadné rozhodne o posilach.

e V probghu rychlosini zkousky zUstévaji v blizkosti radia
a sleduji hlagent o startu jednotlivych soutéznich vozidel do
rychlostni zkousky. Zaznamendvaii vozidla, kterd kolem nich
projedou. Pokud vozidlo chybi, neprodleng uvédomi &inovni-
ka pro bezpe&nost rychlostni zkousky, dispecink a vyekaii na
dal3i pokyny.

* V souginnosti s pofadateli pied a za radiobodem pfsfalkou
upozoriiuji divaky na bliZici se soutézni vozidlo.

o Zaqijisfujl bezpecnost soutézni posadky na frafi rychlostni
zkousky ve sledovaném useku.

e Sleduji pohyb soutézniho vozu a pifpadny problém hlasf
vedoucimu RZ.

* Pouze na pokyn feditele rally nebo vedouciho bezpeenosti
RZ vyv&suji cervenou vlajku a signalizuji soutéZnim posadkam
Castecnou nebo Uplnou neprojezdnost traté RZ (viajkou se
signalizuje az do odvolani).

Vlajky musi byt vyvéseny i ve viech
pfedchdzejicich radiobodech pred
mistem nehody. Trafovy komisaf
nebo obsluha radiobodu zazname-
na dobu vyv&seni cervené vlajky
veetng sfarfovnich &isel soutéznich

vozidel, kterym byla vyvésena.

Jestlize je nutné pouzit ervené vlajky, musi se dodrzet
nésledujici postup:

e Cervend vlajka musi byt k dispozici v kazdém radiobodu
na frafi RZ. Vzdalenost jednotlivych radiobodd od sebe je
maximdalng 5 km.

* Cervend viajka moze byt vyvéena jen na pokyn feditele
rally nebo vedouctho bezpecnosti RZ. Vlajku mize vyvésit
ien trafovy komisar obleceny do vyrazné Zluté vesty oznace-
né symbolem radiobodu. Cas vyvéseni bude zaznamendn
a ozndmen fediteli rally.

* B&hem seznomovacich jizd se musi v mist& kazdého radiobo-
du umistit oznaceni radiobodu. Toto oznaceni mize byt mens,
ale musf byt pro posadky pii seznamovacich jizdéch jasné vidi-
telné, aby si mohly toto misto zaznamenat do svych poznamek.

e Pokud jezdec projizdi kolem vyvésené cervené vlajky, musi
ihned zpomalit a snizenou rychlosti pokracovat az do cile RZ.
Ridi se pokyny vech trafovych komisafti a pofadateld nebo
fidico bezpecnostnich vozi, které na frafi potkd. Nedodrzent
tohoto pravidla povede k penalizaci, o jejiz vysi rozhodne
sbor sportovnich komisaft. Cervené viajky se posadce sou-
t&zniho vozu vyvési ve viech radiobodech, kieré predchazeii
nehodé ¢ijiné uddlosti zamezujici dalsimu pokracovani RZ.

* Vrychlosin zkousce nesmi byt pouZita jing viajka nez cervend.

* V Super RZ Ize pouzit jiné signalizagni systémy (napf. bli-
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kajici svétla). Vsechny detaily nuno uvést ve Zvldsinich usto-
novenich.

e Cervend vlajka se vyv&iuje - tzn., Ze trafovy komisai drzf
vlajku ve vysi prsou tak, aby visela. V zadném pifpadé ne-
signalizuje mavanim.

Vybaveni a oznaéeni:

* néhradni zdroj pro radiostanici

* nabity mobilnf telefon

e Cervend vigjka (rozmér 70x50 cm)

¢ tiskopis radiobodu (viz povinnosti radiobodu)

e frafovy komisaf RB musf byt zfetelng oznacgen Zlutou vestou
se symbolem radiového bodu

3.11 RADIOBODY A BEZPECNOSTNi BODY

Radiobody jsou zdkladnim bezpecnosinim prvkem na RZ.
Aby stanovidté spravné fungovala, je nutny spravny vybér
odpovédného &inovnika, ktery umi komunikovat, spravné vy-
hodnocovat informace, zndt své povinnosti a zdrzuje se na
bezpecném mists. Pro kazdou rychlostni zkousku se musi zfi-
dit samostamné radiova sif a radiobody.

Sledovani vozidel na rychlosinich zkouskach musi provadét
dispecink rally pomoci monitorovaciho systému a radiobodg,
které na rychlostni zkousce fidi vedouci bezpecnosti RZ. Ka-
zdy pofadatel musi sledovani soutéznich vozidel uvést joko
samostainy bod v bezpecnosinim plénu. Musi zde rovnéz
popsat postup pii vyhledévani chybgjiciho soutéZictho vozu.

Sledovani by mélo byt nasledujict: trafovy komisar - spojaf
radiobodu zapi$e viechna odstartovand soutézni vozidla do
sledovaci tabulky a pfi jejich prijezdu kolem radiobodu je
zaskrine.

Umisténi a oznaéeni na trati RZ

Kazdy radiobod musi byt uveden v itinerdfi s jeho &islem a na
frafi RZ ozna&en tabulf o sfran& nejmén& 70 cm se symbolem
radiobodu, tzn. ¢ernym bleskem v modrém kruhovém poli.

Kazdy radiobod musi byt oznagen ¢islici dostatecné velikosti
oznadujici jeho pofadi v RZ (Za prvni radiobod je povazove-
no stanovisté Start, to se ale spolu se stanovidtém Stop necislu-
je. Tyto RB nemusi byt oznaceny ceduli. Nemusi mit cervenou
vlajku. RB ¢islo jedna je prvni RB v RZ atd.). Dalsi radiobody
je nuiné umisfit maximdélng ve vzddlenosti 5 km mezi radio-

body. Tato stanovisfé jsou vyznacend v bezpe&nostnim planu
a itinerdfi a musi byt rovnéz oznacend cedul radiobodu na
frafi. Na viech t&chto stanovistich je umisténa cervend vlajka.
V pfipadé umisténi sanitky uvnitf RZ musi mit tato své stanovis-
t& v radiobodu - bezpe&nosinim bodu. V takovém pripadé se
misfo oznaci vedle tabule se symbolem radiobodu jesté dalsi
fabulf stejné velikosti se symbolem bezpecnosintho bodu tzn.
bilym kfizem v modrém kruhovém poli (viz. standardni propo-
zice ACR).

Na blizici se stanovisté radiobodu ¢i bezp. bodu jsou po-
sadky upozornény névéstim umisténym ve vzddalenosti min.
100 metrd (v zavislosti na charakteru frati) pred radiobodem
a bezpecnosinim bodem, a to se stejnymi symboly jako po-
pséno vyse, ale ve zlutém kruhovém poli. Pro organizaci &in-
nosfi bezpeé&nosiniho bodu bude stanoven zdstupce vedou-
ciho bezpe&nosti RZ.

Parametry radio a bezpeénostniho bodu:
* umisténi podle dokumentace (itinerdr, bezpe&nosini plén).
e ohrazenf prosforu profi vstupu nepovolanych osob.
¢ oznaceni standardnimi panely FIA:
RADIOBOD - pouze radiobod

upozornéni na stanovisté
stan. radiobodu radiobodu

min.100m
v zavislosti na charakteru trati

BEZPECNOSTNI BOD - radiobod + RLP + ASR
upozornéni na stanovisté
stan. bezp.bodu @ @ bezp. bodu 6

A
v

min.100m
v zavislosti na charakteru trati

e vedouci RB (BB) - fidi ¢innost a zodpovidd za dokumentaci

e frafovy komisaf - md vyraznou Zlutou vestu se symbolem
radiobodu (bily blesk v modrém kruhovém poli) a cervenou
vlajku = signalizator

e radista - ovladd vysilacku a spojent (podle bezpe&nostni-
ho planu)
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3.12 DOPLNKOVE RADIOBODY

Tato sfanovisté jsou umisténa podél trafi RZ dle potreby.
Posadku doplitkového (nepovinného) radiobodu v idedInim
pfipadé tvofi dva trafovi komisafi. Jejich tkolem je zaijigténi
spojeni z problematickych &astf trafi nebo divéckych zén. Ko-
misaii t&chto radiobodd nemusi vidét &isla soutézicich vozd.

CHYBNY PRIKLAD KOMUNIKACE

TRATOVY KOMISAR

Jejich stanovigté je umist&no tak, aby méli dobry vyhled na
urgitou &dst trati nebo divackou zénu. Tato stanovisté jsou vy-
znagena v bezpe&nostnim plénu, ale nemusi byt vyznagena
v ifinerdfi ani nemusi byt oznagena ceduli. Nenf v nich umis-
t&na ervend viajka.

VEDOUCI RYCHLOSTNI ZKOUSKY

Halo, halo, volam vedouciho rychlosini zkougky.

Sly3im, kdo vola vedouciho rychlosini zkousky?

Hals, tady Josef. Doslo tady k nehodé pfimo pred nami, je to
stra3né, auto je hodné poskozené. Nevim, co mam délat.

Hals, na jakém seku jste a jakd je vase pozice?

Jsem hned za pravotocivou zataekou.

MuZete uvést pfesnou pozicie

Ano, 15 mefrd za zatdekou, auto je na stiese a posddka je
stale uvniti. Co mam délate

Josefe, feknéte mi &islo a nazev rychlosini zkousky.

Je to fieti rychlosini zkouska, nazev nevim.

Jakeé je ¢islo vozu?

Osmicka.

Ok, Josefe. Jdéte prosim pred vozidlo, pokud je fo bezpe&né.
Je tam nékdo dal¥i, kdo by mohl jit proti sméru zavodu
a varovat pifpadné dal3i zavodniky?

Je tady hodné diveks, kiefi [dou ted na pomoc. Myslim, Ze se
snazi dat aufo zpdatky na kola.

Komentdre skolitele:

1. Vedouci rychlosin zkousky se nezeptal, zda nejsou néjaci zranéni.
2. Trafovy komisaf mluvi nejasné.

3. Maii vozidlo obrdfit na kola?

4. Vzdy poslete n&koho profi sméru zavodu.

5. Vystrazny trojuhelnk a jeli to nutng, cedule OK/SOS.
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SPRAVNY PRIKLAD KOMUNIKACE

TRATOVY KOMISAR VEDOUCI RYCHLOSTNI ZKOUSKY

Vedouci ffeff rychlostni zkousky, vedouci feff rychlosii zkousky,
vold Josef Strach ze stanovist& 5 na freti rychlostni zkousce.

Pokraguj Josefe, vedouct treff rychlostni zkousky na pfijmu.

V0z &islo osm se prevrdtil na strechu pfimo pred nasim sto-
novistém hned za pravotocivou zatéekou asi 200 metrd za

nd. Konec.

stanovistém &. 5. Zjistuji situaci, ale traf je Eastecné zablokovo-

Diky Josefe. Poglefe prosim nékoho proti sméru zavodu, aby
varoval dal$i zavodniky. Zistaiite na bezpe&ném misté
a informujte m& o dalsim vyvoii.

Ano. Rozumim.

Zostavam na pfijmu.

Vedoucf freff rychlosini zkousky, vedouci freff rychlosini zkous-
ky, vold Josef Strach. Posadka se zdd byt v poradku, chtgjf

redlné, profoZe pravdé predni strana je velmi poskozena.
Konec.

obrdtit auto na kola, aby mohli pokragovat, ale to se mi nezdd

Mohou projizdét dalsi vozidla? Konec.

Ano, s opatmosti. Jak mam postupovate Konec.

Josefe, zaznameneijte nehodu do formuléte hldgeni nehody.
Ozvu se vam, jakmile na dispecinku rozhodnou o dalsim
postupu. Zdstédvam na pifjmu.

3.13 SLEDOVACi SYSTEM GPS

Na viech rally organizovanych Autoklubem CR (o vyjimkach
pro rally organizované v uzavienych aredlech rozhoduje Ko-
mise rally) musi byt vozidla vybavena bezpe&nosinim sledo-
vacim systémem. Instalace systému se kontroluje pfi technické
plejimce a pokyny k vyzvednuti, instalaci a vréceni zafizent
vydavaii organizatoii, obvykle jako soucast zvlasinich ustano-
veni. Jakékoliv zasahovani do systému b&hem soutéze musi
byt ohléadeno sporfovnim komisafim.

Montdz must byt provedena tak, aby oviadaci prvky byly dosazitet
né pro jezdce a spolujezdce sedictho a pipoutaného v sedacce.

Obsluhou monitorovaciho systému (nasfaveni, pfijimani po-
plachd) je na dispecinku povéfen operdtor sledovaciho sys-
tému (v pifpadé vysstho poctu prihlésenych posadek mize
Komise rally delegovat dva operdtory), operdtoi rychlostnich
zkougek monitorovact systém pouze sleduji a vyuzivaji uZiva-
telsky.

Hlavni i zdlozni sledovaci systém musi byt podrobné popsan
v bezpe&nostnim planu podniku véeing postupt pii lokalizaci
vozidla.

g..

O ECLE
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MONITOROVACI SYSTEM ONI®
1. Vseobecnd ustanoveni

B&hem rally musi byt vechna soutézni vozidla povinné vyba-
vena monitorovacim systémem ONI®. Monitorovaci zafizeni
ONI® je majetkem Autoklubu CR a soutéZicim je zaptjceno
za jednordzovy poplatek. Piipadné zni¢eni, nevréceni nebo
poskozeni zaiizeni musi soutéZici uhradit spravei podle schva-
leného centku.

2. Distribuce zatizeni ONI®

Monitorovaci systém ONI® se skladd z t&chto &asti:

¢ sledovaci jednotka s displejem

e drzék sledovaci jednotky

* napdjeci kabel

* kombinovand anféna sifesni

* konzole s ovladacimi prvky:

¢ flagitko OK pro odvoléni poplachu/potvrzeni gervené viajky
* plepina¢ SOS pro pfivoldni pomoci

Viem ocastnikom rally v CR bude kompletni zafizeni ONI®
instalovano pred podnikem. Informace obdrzf pfi administra-
tivni prejimce.

Po pfijezdu do prostoru pfed technickou prejimkou spravce
zafizeni nainstaluje monitorovaci jednotku, antény a ovladaci
panel. Anfénu a napdjeci kabely si posaddka mize zakoupit
do osobntho vlastictvi.

Na konci rally nebo po odstoupent z rally musi byt celé moni-
forovaci zafifzeni vidceno sprévci zafizeni. Odebirani jedno-
tek obvykle probtha v servisni zéné pied cilem rally.

3. Instalace kompletniho drzéku do vozidla

3.1 Soutézici musi pfi montézi drzdku sledovaci jednotky,
stesni antény a jednoflivych ovlddacich prvkd postupovat
presné podle Instalagniho manudlu a zafizeni po celou
dobu udrzovat v dobrém stavu a chrénit ho pred pogkozenim
a znedisténim (zejména piipojovaci konekfory).

3.2 Pro zahrani¢ni a jednorazové tcasiniky rally je zafizent
k zaptjeeni vybaveno magnetickou stfedni anténou a ovlada-
cimi prvky, kferé jsou umistény v jedné spolené skfitice, pro
kterou si soutéZici musf zvolit vhodné misto v dosahu obou
&lend posadky a pripravit si moznosti pro jeji upevnéni.
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4. Obsluha jednotky pfi rally

Pri obsluze jednotky jsou posadky povinny dodrzovat viech-
ny pokyny uvedené v Uzivatelském manudlu.

Postup pFi jednotlivych udélostech na RZ:

Nehoda (detekce ndrazu)

¢ Jednotka vyhodnoti havérii, odesiléd na dispecink zpravu
havarie. Odeslani zpravy posadka neovlivnt.

¢ Posadce se na displeji objevi dotaz: Jste OK? Potvrd.

¢ Tento dofaz je po 10 s dopln&n zvukovym signdlem, siréna
po dobu 15 sekund houka.

e Pokud posadka zmaekne OK, odesle se tato informace na
dispecink a neodesflé se informace o nehodé dalsim startuji-
cim posadkam.

Zastaveni v RZ

e Vozidlo v RZ zastavi, je povazovéno za piekazku. Jed-
notka signalizuje posddce zvukové a textové, ze zastavila.
Zvukovy signal trvé 15 sekund.

e Pokud posadka nereaguje, odelle se varovnd zprava
o piekdzce na frafi na dispecink a do aut, kierd na dané RZ
prijizdi k prekazce.

e Posadka stisknutim tlacitka potvrdi, Ze je v pofédku. Objevi
se obrazovka s napisem OK a neni odesldna z&dné zprava
do dalsich vozidel.

PFivoléni pomoci

* Prepnuti pfepinace SOS je potvrzeno ndpisem na displeii.
Sougasné zagne jednotka vydavat zvukovy signdl.

e Zvukovy signdl je zrusen jednim stlacenim potvrzovactho
Hocitka.

Cervend vlajka

e Po vyhlégeni cervené viajky dispecinkem se na displeji
zobrazi népis RED FLAG (na &erveném pozadi] o jednotka
vydava zvukovy signal.

¢ Posadka je povinna potvrdit prijeli cervené viajky sfisknutim
flagitka a upravit rychlost dle sportovnich piedpiso.

e Akusticky signdl je mozné zrusit jednim sfisknutim potvrzo-
vaciho tlagitka.

¢ Symbol &ervené viajky na displeji je zrusen pouze dispecinkem.

5. Kontrola rychlosti pfi seznamovacich jizdéch

B&hem seznamovacich jizd je posadka povinna dodrzovat
dopravni predpisy CR. Nerespektovani dopravnich predpiss,
zejména piekroceni maximalni povolené rychlosti, bude kont-
rolovano monitorovacim zafizenim ONI® Systém. Tato kontro-
la nevylucuje dal3i kontrolu napf. ze strany Policie CR veetn&
standardnich postiho.

Systém monitoruje rychlost online v kazdém okamziku sezno-
movacich jizd. Kazd¢ posadka si vyzvedne zafizeni na kon-
frolu rychlosti ONI® Systém spolecné s itinerdfem. Instalace
zafizeni pro kontrolu rychlosti, jeho zapojeni a pouZitf b&hem
seznamovacich jizd je pro viechny povinné po celou dobu
seznamovacich jizd dle ¢l. 3 Program seznamovacich jizd.
Pro kontrolu rychlosti pfi seznamovacich jizdéch jsou pouzi-
vany jednotky NCL 21.

Jednotka NCL21 se nastartuje automaticky.

Snimani polohy se spousii offesy jednotky. Poloha se snima
v pevném intervalu 10 s, odesild se do aplikace kazdou mi-
nutu. Jednotka se nikde ve vozidle nepfipojuje na napdjent.

Jednotku ve vozidle je mozno umisfit na kovovy povrch, v jed-
notce jsou implementovany magnety.

Nepouzitl [nezapojeni) jednotky bude penalizovéno.

Kazdd snaha o znemoznéni nebo zkresleni méfeni, manipu-
lace nebo zasoh do sledovaciho zafizenf pridéleného do
vozu pro seznamovaci jizdy, nebo kazdé zjisténi pritomnosti
zafizeni, kferé znemozni zaznamenat ddaje kvoli vn&jsimu
pUsobeni, bude hlaseno sportovnim komisaitm, kfeff mohou
ulozZif frest az do odmitnutf sfartu.

Rozhodnuti o z&vaznosti provinéni a jeho opakovani je v pra-
vomoci feditele rally. Za prekrogeni povolené rychlosti mohou
byt udéleny sankce dle SPR.

6. Manudly a dalsi informace: www.onisystem.cz/rally

Bezpecnostni manudl rally 2024



3/ BEZPECNOSTNI PLAN

UKAZKA USPORADANI{ RYCHLOSTNI ZKOUSKY A TYPICKE SYMBOLY

STARTOVA CAST RZ

Sasova @ konec zony @ upozornéni radiobod
startu na radiobod

upozornéni
na CK kontrola
> 50 - 200m l 25m > 100m
start

kontrolni oblast

upozornéni na
bezpecnostni Iékarsky bod

bezpecnostni 1ékafsky bod
(umistén spole¢né s radiobodem)

CiLOVA CASTRZ

} e >—> }
100m 100 - 300m 25m
upozoznéni na letmy cil konec zény
letmy cil -

zakaz zastaveni

TYPICKE SYMBOLY POUZIVANE V RYCHLOSTNICH ZKOUSKACH

Radiobod Radiobod

Casova kontrola Casova kontrola Start RZ

Barva kontroly: CERVENA Barva navésti: ZLUTA

Barva kontroly: MODRA

Barva navésti: ZLUTA Barva kontroly: GERVENA

Bezpecénostni

Bezpeénostni
lékaisky bod

Stop RZ lékaisky bod

® @ }

Barva navésti: ZLUTA

Barva navésti: ZLUTA Barva kontroly: CERVENA Barva kontroly: CERVENA Barva kontroly: MODRA

Zacatek znaceni
Zacatek tankovaci zony a kontoly pneu

J

Konec oblasti kontroly Prajezdni kontrola Prajezdni kontrola

Barva kontroly: BEZOVA Barva navésti: ZLUTA Barva kontroly: CERVENA Barva kontroly: MODI Barva kontroly: MODRA
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UKAZKA ZPRACOVANI OPR RZ

RZ | Doupov pELka 13,55 km ST;S«A

1, 3 | venouciRz Novik Petr / tel, +420 609 545 260 USEK 1,70 - 2,00 km
Bezpecnostni a poradatelské zajisténi rychlostni zkousky

i

[t i

ZAKRIZOVAT

Krusnohorsky klub v ACR | www.vtr.cz | tel.:+420 609 672 254
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RZ | Doupov DELKA 13,55 km

STRANA

1,3 VEDOUCI RZ Novék Petr / tel. +420 609 545 260 Usek 12,45 -12,85

42

km

Bezpecnostni a poradatelské zajisténi rychlostni zkousky

prostor

@ zakazany
prostor vé. FOTO

® prichod
zakazan

@ zakaz vstupu
zemédél. kultary

@ nevstupovat
soukr. pozemek

i zakaz vjezdu

| a vstupu

oficialni
divacké misto

m1x

‘ DIVACI
( OKOLO KOSTELA)

o N
zakazany : 1 balik slamy
’

Vaw

O sloupec pneu

Lﬁ%\ tratovy komisar
ﬂ poradatel
% divaci

extra vyvysené

misto (nepaskovat)
paskovani

2x nad sebou
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RZ | Alsovka DELKA 14,32 km

STRANA

2:' 4 VEDOUCIRZ _ Dvoiék Jan / tel. +420 739 190 042 USEK 1,10 - 1,40

19

km

Bezpecnostni a poradatelské zajisténi rychlostni zkousky

5

e

=
it

e S| =10

Y

ooy

vodafone

Prichod
divaku

nevstupovat
zemédélskeé plodiny

1

[ vodafor

Krusnohorsky klub v ACR | www.vtr.cz | tel.:+420 609 672 254
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RZ | Pernstejn DELKA 10,65 km o
1, 5 | VEDOUCIRZ DiouhyJan / tel +420729190041 Usek 7,50 - 9,20 km
Bezpecnostni a poradatelské zajisténi rychlostni zkousky
—5 _
"."-I':"'
nestandardni ret. (N

o (_Pozice
= OZ 2
2X s 0
® 18,80 km B 0
O, 3
— HANISOVA CHATA & 0
30 a8 o
POZICE ®
*,1’! ’
’
O, 2 O
L. 0
8 o
28 &y I
1 . e
0o 10
dugg Signal pouze O.!
(|
U
R ilig)
A\ s A
29 ® zakazany = N balik slamy
> POZICE L
’Oz (2) ® “ﬂ - 9- * Y prostor !
0' ‘[‘. 2X, @ zakazany O sloupec pneu
J \a prostor v&. FOTO
L|7] . ,?’ 3 priichod % tratovy komisar
7 kamenné w0 zakazan
. 3 patniky ! H o &
skala| |2 @ zakaz vstupu ﬂ poradatel =
® zem&dal. kultdry u
L]
] 27 6 nevstupovat @1&\ divaci
POZICE =]
1‘7l S soukr. pozemek extra vyvydené 2
0 i . misto (nepaskovat) b
-\ 1x Qzakaz vjezdu s skovani o El 3
askovani
I 750 km a vstupu - RaSKOvani = i
® 9. 2 -OfiCié'”" == Rskovan . 5
O s O % divacké misto 2xnad sebou ) H
D ® 0 o
L J 0
AUTODROM Most, a.s. | Tvrzova 5 | 432 05 Most - Sous | CZ | info@autodrom-most.cz
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RZ | Doupov DELKA

13,55 km

1; 3; 5 VEDOUCI RZ Dvoiék Martin / tel. +420 605 545 260 USEK

4,90 - 5,10 km

STRANA

27

Bezpecnostni a poradatelské zajiSténi rychlostni zkousky
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3.14 RETARDERY

Pro snizeni rychlosti pied ur¢itymi nebezpe&nymi misty rych-
lostni zkousky je mozné pouzit retardéry, oviem je vhodné&jsi
planovat traf rychlosini zkousky tak, aby zfizovani retardérd
nebylo nuiné. Viechny refardéry musi byt popsany v itinerari
a pii seznamovaci jizdé jiz musf byt vyznageny na komunikaci
barvou nebo postaveny. Pro pouZitf refardérd na RZ plati usto-
novenf - viz Rogenka, kap. F.

Standardni retardéry jsou uméle vyivofené refardéry pro
snizeni okamzité vysoké rychlosti v rovnych Usecich RZ, musi
odpovidaf jednotnému vzoru podle SPR a musi byt umistény
pfimo na vozovce a vyrazné oznadeny. Je dolezité oznadit
smér projezdu retardérem pruhovanym znacenim nebo Sipka-
mi. Pfesna poloha prvkd retardéru musf byt jasné vyznacena
carami tak, aby jej bylo mozné v pfipadé posunuti vrdtit do
povodni polohy.

Nestandardni retardéry jsou refardéry jiného tvaru, kieré vy-
uZfvajf rozitenych &astf vozovky (odbocky, parkovisié apod.)
nebo vyzaduji objezd pfirodnich nebo stavebnich objekig,
slouzi ke zvyseni bezpecnosti, ke zpomaleni na rizikovych
mistech RZ, apod. Mohou byt zafazeny jen v pifpads, Ze se
v nich vyrazn& neméni povrch.

Dale je mozno pouzit pro snizeni vysoké rychlosti, napr.
pfi ndjezdech do nebezpeénych mist, do obci a podobné,
na pifmych Gsecich tam, kde je $itka vozovky mensi nez 5
m (tedy tam, kde nelze pouzit standardni refardér dle ¢l.
40.6.5), dvouprvkovy nebo ftifprvkovy nestandardni refardér.

Pro jejich pouziti plati:
* projezdni profil (vzddlenost od okraje vozovky) min. 2,5 m

* osovd vzddlenost jednotlivych prvko se upravi dle Sitky vo-
zovky (& vozovka mensi vzddlenost):

- u dvouprvkového retardéru na 6 az 9 m
- u fifprvkového retardéru na 6 az 9 m

* ndjezd zvolit tak, aby vozidlo v refardéru bylo bezpecne
smefovdno

* pro minimalni vysku prvkd, viditelnost &i osvétleni plati usta-
novenf &lanku SPR.

Jeden z pofadateld je urgen jako rozhodéf faktu. Jeho tkolem
ie hlasit fediteli zavodu viechna vozidla, kterd narazila nebo
posunula prvek refardéru. Je vhodné pofizovat u refardéru
videozdznam pro U&ely hlaseni kolizi.

Doporuéeny profil retardéru

osa

9m

min. 2,5m om

min. 2,5m

smér
jizdy

Materidl vhodny pro stavbu retardéri:

* baliky slamy (min. @ 130 cm = cca 100 kg)
* plechové sudy (200 )
* nadrZe na vodu (pouze nestandardni)

* befonové bariéry s chranénymi exponovanymi hranami
[pouze nestandardni)

* sloupce ze spojenych pneumatik (pouze joko ndhradnf
prvek)

Je doporugeno prvky retardéru barevné oznagit a jednotlivé
od sebe barevng odlisit. Idedlni je pouzit napt. nepoliebné
reklamnf bannery apod.

Pro vymezeni spravného prijezdu retardérem jsou pre-
depsany t&zké baliky slamy [minimalni promér 1,2 me-
tru). Pofadatel musi u kazdého refardéru  zaijistit sluz-
bu pro frvalou konfrolu spravného projezdu, navrdceni
posunutych &é&sti a nahldseni penalizace za posunufi &
rozrazeni refardéru. Pro zachovani funkce refardéru v pro-
behu rally |ze poskozeny prvek nahradit sesroubovanym
sloupcem z pneu, sudem nebo dopravni znackou Z4, pii
dodrzeni minimalni vysky.
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V pifpade, Zze v dobé seznamovacich jizd nastane odchylka
mezi nakresem v itinerdii a vyznacenim refardéru na trafi RZ,
plaff vyznagenf na frati RZ.

Behem zavodu musi byt u kazdého refardéru piftomni frafovf
komisafi, aby mohli opravit pfipadnd poskozeni zpisobend
narazem vozidla do n&které &&sti retardéru. V misté je piito-
men rovn&z rozhodgf fakfu.

Kazdé nespravné projeti kterymkoliv retardérem musi byt za-
znamendno rozhode&im faktu do kontrolnt listiny a co nejdfive
ozndmeno fediteli, ktery okamzité posadku penalizuje. Spor-
né pifpady rozhodnou sportovni komisafi.

Penalizace:

* Prvek je neposunut v z&kladné - bez penalizace (obr.1)

* Prvek je posunut, ale zstavd z &ésti v zékladng - bez
penalizace (obr. 2)

obr. 1 obr. 2 obr. 3

* Dva a vice prvks jsou posunuty, ale zistévaji z &dsti v z&-
kladn& - 30 vtefin penalizace (obr. 2)

e Prvek posunut zcela mimo zdkladnu - 30 viefin penalizace

(obr. 3)

Popis standardniho retardéru - viz ndkres

* ngjezd do standardniho retardéru vzdy zleva
¢ vyska retardéru min. 80 cm
¢ dosfatecna viditelnost retardéru

* tvar a prijezdni profil jsou vzdy orientovany podle podélné
osy retardéru

e prijezdni profil" (vzddlenost od okraje vozovky) 2,5 m
a nesmi byt zmen3en

* pokud je 3itka vozovky mensi nez 5 m, musi se pouzit ne-
standardni retardér

* vzddlenost mezi sifedy (osovd vzddlenost) jednotlivych prv-
ko (baliky, apod.] je @ metril

POKYNY PRO ROZHODCI FAKTU

* Reditel rally jmenuje rozhodéi faktu tam, kde je treba roz-
hodnout - dokdazat, zda se soutgzici posadka dopustila nebo
nedopustila urgitého skutku popsaného ve zvlésmich ustano-
venich (ve v&t$ing pripadi se jednd o posouzeni spravnosti
projeti standardnich, nestandardnich & pifrodnich retardérd
event. zkrdcenf 1zn. nedodrzent traté RZ).

* Jména rozhodéich fakiu musf byt uvedena na oficidini vy-
vésce rally.

e Pokud se rozhodéi faktu dopustil omylu, moze chybné roz-
hodnuli opravit a predlozit zménu ke schvaleni sportovnim
komisaiom, kel maiji pravo opravu piijmout nebo odmitnout.

e Zdrzuje se na urceném stanovisti dle bezpe&nostniho planu
a OPRRZ.

ROZHODCI| FAKTU RETARDERU

 Rozhodéi faktu musi byt jmenovani feditelem a jejich jména
(v&etn& urEenf retardéru) musf byt véas zvefejnéna na oficidln

vyvésce. Doporutuje se nezvefejiiovat jejich mobilni telefony.

* Za fadné pouceni rozhodéich fakiu zodpovidd feditel rally

nebo organizaéni vybor.

* Rozhodef faktu musi byt viditelng oznageni visackou s vy-
znagenim funkce (fotografie je doporucena), musi byt vybave-
ni formulai pro dokumentaci a informovani o zpsobu spojent
[pomoci radiobodu nebo vlastnimi spojovacimi prostiedky).

* V probéhu rally je rozhodéi fakiu podfizen vedoucimu RZ.
Na urgené stanovidté musi nasfoupit pied uzavienim RZ, zkon-
trolovat spojeni a postavent retardéru (podle OPR RZ). Pripro-
venost svou i svého stanovisté ohlési vedoucimu RZ.

e Rozhodé&f faktu dohliZi na prijezdy soutéZnich vozd re-
tardérem o zapisuje je do formuldte. Spravny projezd si
u sfarfovniho &isla jen odskrtavd a pii nespravném prijezdu
u startovntho ¢isla pfesné popide skutecnost, ke kieré doslo
(doporucuje se vyznacent prijezdu v ndkresu retardéru). Ne-
spravné projezdy okamzité oznami dispecinku.

e Po ukongeni RZ odevzdd tadné vyplnény a podepsany
formulét posédce vozidla Svoz vysledks, které projizdi viemi
kontrolnimi body na trati (nentli v pokynech stanoveno jinak).

* Az do ukoneenf rally musi byt k dispozici (miniméIng na
telefonu) pro piipadna svédectvi.

Bezpecnostni manudl rally 2024
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3.15 ANTIKATOVACi ZABRANY

Na RZ mohou byt pouzity zabrany protfi zkracovani a posko-
zovan/ trafi jizdou po nezpevnéné Eésti vozovky. Tato zaiize-
ni musi byt na frafi RZ umisténa nebo vyznacena jiz v prob&hu
seznamovacich jizd a pokud by to maijitel komunikace nepo-
volil, musf byt pfesné& identifikovana v itinerdi.

Pro vymezeni jizdy je doporu¢ena dopravni znacka ,Z”
mohou byt ale pouzity jakékoliv dobfe viditelné a neodrazi-
telné pevné zdbrany (zarazené koly, t&zké baliky, betonové
iehlany apod.] s minimdlni vyskou 80 cm. Kvili snadné po-
hyblivosti nejsou povoleny rozné soudky (ani naplnéné). Na
jedné rychlosini zkousce moze byt pouzit vzdy pouze jeden
typ antikatovacich z&bran.

3.16 VEDOUCI RYCHLOSTNICH ZKOUSEK

Skoleni hlavnich &inovnikd RZ (VRZ, ZVRZ, VBRZ, ZVBRZ)
organizuje Komise rally dle schvalené osnovy. Tuto instrukidz
povede povéfend osoba formou osobni schizky, prostfednic-
tvim video prezentace nebo online konference, e-mailem ¢&i ji-
nym vhodnym zpsobem. Mimo vyse jmenovanych je vhodné
pfizvat i osoby, které pomahaii s pifpravou RZ.

Povinnostf viech vedoucich &inovnikd rychlostnich zkousek je
seznamit se dokladné s bezpe&nostnim planem a prislugnymi

OPR RZ.

Je numé, aby vsichni vedouci rychlosinich zkousek byli po-
u€eni vycerpavajicim a konzisteninim zpdsobem. Instrukiaz
zamé&fte na tyto oblasti:

Projdéte kli¢ové body bezpeénostniho plénu:

e ocekavany pocet divaki, pifstupové frasy a organizace
divackych mist,

* bezpecnosini delegat AS ACR/FIA, organizace a Easovy
harmonogram projezdu bezpecénosinich vozidel,

* plan postupu pii mimotadné uddlost,
* zmény oproti pfedchozim letdm,

* pfedpokladany potiebny pocet trafovych komisaft a pora-
datelt na kazdé rychlosini zkousce,

* piedpokladany pocet pro konkrétni divacka mista,

* organizace akreditovanych médit.

PFipomente jim jejich dlohy pfi:

* instruovani frafovych komisoid a poradateld na rychlostni
zkousce,

e pomoci novym nebo nezkuienym pofadateldm (jejich pri-
déleni ke zkusen&jsi osobé a pouceni),

* organizaci veleni pfi méné zdvaznych a zavaznych mimo-
fadnych udélostech.
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REDITEL ZAVODU

MEDIAINI | BEZPECNOSTNI
DELEGAT AS ACR DELEGAT AS ACR
HLAVNI HLAVNI CINOVNIK
LEKAR BEZPECNOSTI - HCB
VEDOUCI
DISPECINKU
POSADKY HLAVNI POSADKY
RLP A ASR CINOVNICI RZ OBK VOZIDEL
TRATOVI KOMISARI VEDOUCI DM, . ey
RADIOBODU A RF USEKU A SATNOVIST CASOMERICI
PORADATELE PORADATELE
V DIVACKYCH PROSTORECH NA TRATI RZ

3.17 PORADATELE NA RYCHLOSTNi ZKOUSCE

Vsichni trafovi komisafi, pofadatelé na frati RZ, rozhodef fakiu
a vedoucf divackych mist musi byt pofadatelem podniku pre-
dem vhodné instruovani o pfipadnych specifickych bezpee-
nostnich zalezitostech. Tuto instrukiaz povede feditel zavody,
HCB nebo vedouci rychlosini zkousky formou osobni schiiz-
ky, prostrednictvim video prezentace nebo online konference,

e-mailem ¢i jinym vhodnym zpdsobem.

Skoleni trafovych komisaft, rozhodgich faktu, vedoucich di-
vackych mist provadi feditel, HCB nebo povéfeny ¢len or-
ganizagniho vyboru podle osnovy nebo podle prezentace

dodané Komisi rally.

Skoleni potadatelt na jednotlivych postech rychlostni zkousky
provadi feditel, HCB nebo &len organiza&niho vyboru podle

osnovy nebo podle prezentace dodané Komisi rally.
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Obsah 3koleni:
* informace o osobni bezpecnosti,

e zhodnoceni mistnich specifickych rizik; trafovi komisafi
a poradatelé musf byt vzdy rozmisténi do bezpe&nych mist.
Jakmile rychlosini zkouska zacne, nesméjf stat v nebezped-
nych mistech. Trafovi komisafi a pofadatelé mohou pii fesent
svych povinnosti vstupovat do trafi, aviak vzdy musi dbat své
osobni bezpecnost,

* organizace veleni a komunikace tykaijici se jejich stanoviste,
* nejblizsi stanovisté radiobodu,

* schéma znazorfujici divacka mista a zakdzané zony,

* znacenf rychlostni zkousky,

* piedani harmonogramu prijezdd OBK vozidel pred a po
z&vodu a planovany &as startu prvniho soutézntho vozu,

e predani tel. konfaktt na vedouciho RZ a &inovnika bezped-
nosti RZ a dalii cinovniky RZ,

e upozoméni na nuinost jednotného postupu pfi jednani
s divéky a zastupci akreditovanych meédii ohledné zakazo-
nych zén, véené napfiklad moznosti upozornit neukaznéné
a nespolupracujici divaky na moznost preruieni nebo ukonce-
ni rychlostnf zkousky,

* pripomenuti dilezité povinnosti pouzivat pisfalku k upozor-
néni ostatnich trafovych komisafd, pofadateld a divako na bli-
Zicl se bezpe&nosini nebo soutéZni vozidlo,

* pfipomenuti b&zné signalizace pomoci gest pro bezpe&-
nostni vozidla projizdéjici rychlostni zkouskou,

* upozorméni, ze frafovi komisafi a pofadatelé nesméji pfi
vykonu svych povinnosti sedét. Jdou tak piikladem divakom,
kierym se nedoporucuje pii sledovani zavodo sedét.

Vedoucf rychlosini zkousky musi mit jistotu, Ze trafovi komisa-
fi a pofadatelé znaiji své povinnosti, a musi byt presvédcen
o jejich schopnostech.

Pofadatelé z pofadatelskych skupin absolvuji skoleni organi-
zované Komisi rally dle schvdlené osnovy. Takio proskoleni
pofadatelé jsou zapsani v databdzi pofadatels AS ACR
a nemusi jiz absolvovat skoleni pofadateld pied rally orgo-
nizované pofadatelem podniku. Sta&i iz pouze jednoduché
sezndmeni s konkréé svéfenym postem nebo innosti.

3.18 SERVISNi ZONA

Servisni zéna v rally moZe byt mistem horeéné akfivity pfi pfi-
pravéch soutéznich vozidel na dalsi etapu zavodu. Tymy zde
mohou byt pod ¢asovym flakem a na jednotlivych stanovis-
tich se moze pohybovat velké mnozsivi clend tymo, zastupcd
sdeélovacich prosttedkd, rodinnych prislusnikd i divakd. Je to
zéna, kde mohou vznikat znaénd rizika pro vechny piitomné
a kterou je nuiné peclivé zorganizovat, aby se riziko minimali-
zovalo, ale sougasné aby nic nebrénilo lidem v praci a oblast

byla afraktivni pro divaky.

Vsichni névstévnici, soutézici a servisni persondl musf respek-
tovat druhé a jejich potreby. Pofadatel podniku m& nejvyssi
odpovédnost za koordinaci &innosti a za v maximalng mozné
mife zajisténi dodrzovéni bezpecnosinich pozadavki v téch-
to zéndch.

Kazdému soutéznimu tymu pridéli pofadatel podniku v servis-
ni z6n& vyhrazené stanovisté. Tato stanovisté musi byt organi-
zovéna fak, aby neohrozovala ostaini a neméla negativni vliv

na zivolnf prostiedi.

Zékladni pravidla pro servisni zény

e Servisni zéna musi mit piiméfenou velikost, aby mél kazdy
tym dostatecné velké stanovisté a byl umoznén pohyb vozidel
a bezpecny pfistup chodcd. Méla by mit relativné rovny po-
vich a pfipadna rizika musi byt iadné vyznacena.

e Pofadatelé podnikd stanovi rychlosii limit pro jizdu po
servisni zéné a tuto informaci uvedou ve zvlasinich ustanove-
nich (obecné platf maximdlng 20 km/h.).

* Tymy isou povinny pouzivat ochranné plachty, kferé polozi
na zem pred zahdjenim praci na vozidlech.
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e Docasné sfavby, jako jsou rozné stany a piistfesky, musf
byt vybudované bezpec&ng a musi byt dostatecné zatizené,
aby dokdazaly vzdorovat vétru. Veskeré stavby, kieré pofado-
tel podniku oznaef za nebezpeéné, musi byt demontovény
a odstranény.

e Vzdy, kdyz se pracuje na vozidlech, musi byt pohotove
k dispozici hasici pifsiroje, piedeviim pii svareni, brousent
nebo tankovant.

* Do servisni zény musi byt umoznén viezd vozidel zachran-
nych sluzeb.

e Pofadatel podniku odpovidd za realizaci bezpecnostnich
opatfeni v servisni z6n&, véetné ostrahy a ochrany proti pozé-
ru a zranéni. O té&chto opatfenich musi byt informovani vichni
soutézici a dali uzivatelé servisni zny.

¢ Vozidla vyzdvizend pomoci jakéhokoli zdvihaciho zafizeni
musi byt podepfena podstavci pod osami kol &i pod karoserif
nebo musf spocivat na rampé; tyto podpéry musi mit vhodné
patky. Pi zdvihani nebo spousténi nesmi na vozidle probihat
24dnd prdce.

e Pokud fo sfav vozidla vyzaduje, vymé&na palivové nadrze,
palivového ¢erpadla, palivového filiru a jakékoliv dalsi sou-
&asti palivového okruhu a vypousténi nebo plnéni palivové
nadrze je povoleno za t&chto podminek:

- o chystanych pracich byl uvédomén vedouct servisni zény,
-v dosahu je pipraven hasici piistroj s obsluhou,
-na vozidle se neprovadéii zadné jiné prace,

- je vyty&ena bezpe&nosini zéna, ze kieré jsou odsfran&ny
viechny zdroje zapaleni,

- je pouzito minimalni mnoZsivi paliva a vypusténé palivo je
ulozeno v uzaviené nadobs.

e Stanovisé v servisni zon& musi byt pod konfrolou, aby na
ném nevznikalo nepiijatelné riziko pro sout&Zici, persondl,
ostatni tymy a vefejnost.

e Kabely a hadice musi byt polozeny tak, aby nehrozilo
nebezpe&i zakopnuti, a nesméji vést pres cestu, ledaze jsou
pokryty vhodnymi chranickami.

e Servisni persondl a soutézici by si méli byt védomi, Ze se
v servisni zéné& mohou zdrzet delsi dobu a Ze jsou zde vy-
staveni povétmostnim podminkam, takze by méli mit vhodné
oblecent.

e Osoby vstupuijici do prostoru musi byt upozornény na po-
vinnost dodrzovat pozadavky sportovniho fadu a zvlgsinich
ustanoveni.

Elektrickd bezpeénost

* Veskerd elekirickd zafizeni musi byt udrzovana v bezpee-
ném sfavu.

e Elekiricka zafizeni pouzivana v exteriéru musi byt odolné
profi povétrostnim vlivim a néstroje musi byt izolované proti
dderu elekirickym proudem.

e Elekiricka zafizenf a rueni nastroje a nafadi se nesmi pouzi-
vat v mistech vyskytu hoflavych vyparo.

Pozdarni ochrana

e Vsechna soutézni a servisni vozidla musi byt vybavena
vhodnym hasicim pfistrojem.

e Pfi zapalovanf varice jakéhokoliv typu dbejte zvysené opa-
trnosti.

* Z misf, kde je uskladn&no palivo, odsfrarite veskeré zafizenf
a materidl, jenz by mohl zpUsobit vznik pozaru.

* Neodndsejte hasici pfistroje z urcenych mist, pokud je ne-
poliebujefe pouzit.

* V pfipadé pozdru informujte pofadatele podniku pied tim,
nez opustite servisni zénu.

* Pofadatel odpovidd za piipravu havarijniho plénu pro pif-
pad pozaru.

Odpad

o Uzivatelé servisni zony jsou povinni odvézt ze servisni zény
veskery odpad (nadoby, obalovy materiél, pneumatiky atd.).
Odpad musi byt zlikvidovan v souladu s mistnimi predpisy pro
oblast ochrany Zivotntho prostiedr.

¢ Do nadob na b&zny odpad rozmisténych v aredlu se ne-
smé&ji odkladat nebezpeené latky nebo materidly kontamino-
vané nebezpecnymi latkami. Nebezpecné latky je tieba se-
parovat a zlikvidovat v souladu s mistnimi predpisy o odpadu.

Bezpeénost chodc - divakd

e V aredlu servisni zény je omezena rychlost na 20 km/h,
kromé& zasahujicich vozidel z&chrannych sluzeb.

* V aredlu se mohou pohybovat chodci - divaci. Je proto tie-
ba dbdt zvysené opatmosti, aby se piedeslo stfettm, a pokud
je to mozné, pofadatel podniku by mé&l vyznacit oddélené
cesty pro pesi.

Bezpecnostni manudl rally 2024

73



3/ BEZPECNOSTNI PLAN

CK NA VJEZDU A CK NA VYJEZDU:

* umisténi podle dokumentace (ifinerdt, bezpecnostni plén),

* pritomnost &inovnikd na stanovisti (CasoméFici, vedouci CK)
a fungujici m&feni &asy,

e oznaceni &inovnikd podle ZU, a jejich vybaveni (jako
v bezné CK),

* ohrazeni zvlasini zony pred viezdovou CK (pro mechaniky,
média apod.),

* oboustranné zahrazenf oblasti konfroly profi vstupu nepo-
volanych osob,

* proskoleni pofadatelé,
* ochrana stanovisé profi povétrnostnim vlivom,

e oznaceni standardnimi panely FIA:

€K na vjezdu a vyjezdu ze SERVISNIHO PARKOVISTE

upozornéni na stanovisté konec zény
stanovisté CK @ CK kontroly

5m Vr 5m |

SOUHRN ORGANIZACNICH OPATRENI V SERVISNI
ZONE:

¢ kontrola podle dokumentace (itinerdi, bezpe&nosini plan),

¢ konfrola viezdu servisnich, doprovodnych a jinych oprév-
né&nych vozidel,

e parkovité pro ostamni vozidla (podvalniky, doprovodnd,
pofadatelskd, kontrolni, VIP),

¢ pitomnost vedouciho SP, technického komisaie a pofadateld,
e vyuziti mista, poradek v SP, socidlni zafizeni,

* organizace viezdu a vyjezdu [plynuly pifiezd a odjezd
soutéznich i servisnich vozidel).

BEZPECNOSTNI OPATRENI V SERVISNi ZONE:
¢ kontrola podle dokumentace (itinerdr, bezpe&nosini plan),

* piffomnost bezpecnostnich vozidel, sanita RZP + posadka,
hasi¢ské vozidlo,

* funguijici spojent.

3.19 TANKOVANI SOUTEZNiCH vOzU

Poiadatel podniku uréi podminky a zpdsob tankovani a za-
vede odpovidaijici opatfeni k minimalizaci rizika dniku paliva,
pozaru ¢ vzniku jiné mimofadné uddlosti. Pfi rozhodovéni
o zpUsobu a podminkach tankovéni a mite rizika poradatel

vezme v pofaz redIné moznosti servisni zény. Tankovéni pfi ra-
lly moze byt zajisténo nékterym z t&chto zpUsobu:

Tankovdani u komeréni éerpaci stanice

Tafo moznost zbavuje pofadatele podniku odpovédnosti, jeli-
koz veskeré tankovani probihd mimo servisni - tankovact zény.

Sjiedndni dodavatele paliva

Pofadatel podniku nese obecnou odpovédnost, aviak plng-
nim povinnosti je povéfen vhodny dodavatel. Pofadatel pod-
niku viak musf zkontrolovat, jak dodavatel pfistupuie k fizenf
rizik a zda jsou uplatiiovana vhodnd bezpe&nosini opaffent.

Tankovaci zéna

Odpoveédnost za dohled nad skladovénim a vydejem paliva
a za koordinaci spociva na poradateli podniku. Je tieba pro-
vést zhodnocent rizik a vypracovat bezpecnosini plan a plan
postupu pfi mimof&dné uddlosti.

Oznacent standardnimi panely FIA:

E zacatek konec
i tankovaci zény tankovaci zény

<
l vzdalenost neni pfedepsana

SOUHRN ORGANIZACNICH A BEZPECNOSTNICH
OPATRENI V TANKOVACi ZONE:

e Stalg piftomnost vedouciho TZ a pofadateld (musf byt vy-
razné& oznadeni).
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 Dostatecnd velikost TZ a volny pruh pro vyjezd nefankujf-
cich vozidel.

e Ohrazeni TZ a zdkaz vstupu nepovolanych osob,

* Hasi¢i se zafizenim pro haseni vznétlivych latek (odpovida-
jici vozidlo s obsluhou.

e Pracovnici a prosttedky na likvidaci anikd ropnych latek
(odpovidajici mnozstvi).

e Tankovat mohou jen 2 &lenové kazdého tymu.
* Nepropusid podlozka dle specifikace FIA.

e Posadka zavodniho vozidla nesmi byt béhem tankovani
ve vozidle.

e Obsluha soutéZnich voz (mechanici provadsiici tankovd-
ni) musi mit odév s dlouhymi rukévy a nohavicemi, uzavienou
obuv, rukavice a kuklu.

* Provoz tankovaci zény se vzdy Fidi platnymi SPR AS ACR.
e Individudlnf tankovéni.

Odpoveédnost za dohled nad skladovénim a vydejem paliva
a za koordinaci stéle spocivé na pofadateli podniku, aviak
ten nemd pfimou konfrolu nad ¢innostf a odpovédnost za do-
drzovéni bezpe&nostnich pravidel a pozadavkd tak prechdzi
na uZivatele /soutézici.

Je tieba provést zhodnoceni rizik a vypracovat bezpe&nosii

plan a plan postupu pii mimofadné uddlosti. Pofadatel pod-
niku nese odpovédnost za dohled nad bezpe&nosi.

RIZENI RIZIK
PFi piipravé organizace fankovanti je treba myslet na tyto oblasfi:

e Preprava paliva, riziko tniku a dodrzovani bezpecnostnich
pledpis0. Za zajisténi piepravy paliva na misto odpovidait
soutszici/uzivatelé. Pofadatel podniku musf zvazit pohyb pa-
liva v misté.

e Nadoby s palivem musi byt v dobrém stavu bez unikg,
bezpe&n& uzaviené a vhodn& oznagené ,Benzin - vysoce
hoilave”.

e Palivo nesmi byt uskladnéno na pifmém slunci.

 Organizace mista vydeje paliva (tankovaci zéna) musi byt
vzddlena dostateén& daleko od servisnich stanovisf.

e Zachovanf volnych piistupovych a Unikovych cest z tanko-
vaci zény.

e Zaqijisténi profipozarnich prosttedkd, prostredkd pro pripad
dniku paliva a vhodnych havarijnich postupd. Musi byt k dis-
pozici odpovidajici pocet hasicich pifstrojd (suché préskove
o AFFF).

e Oblast musi byt dosfate¢né zabezpecena profi vstupu
nepovolanych osob.

e Osoby, kieré tankuji palivo, pouzivaji vhodné osobni
ochranné pomicky.

* Vhodné zna&eni upozoriiujici na piftomnost hoflavych l¢-
tek a zakaz vnasent zdrojo zapdlent.

SKLADOVANI PALIVA A TANKOVANI

e Pofadatel podniku musf zajistit vhodnou moznost tankovant,
pficemZ se upfednostiiuje, aby se tankovani provadélo pou-
ze v urCené fankovaci zoné.

¢ Jeli tankovani povoleno v servisnich stanovistich, musf se
jednaf o posledni operaci pfed tim, nez vozidlo stanovisté
opusti. Nez se zacne tankovat, nesmi byt vozidlo na podstav-
cich, musi mit viechna ¢tyii kola na zemi, nesmi se na ném
provadét zadné jiné prace a nesmi v ném nikdo byt.

* Videdlnim pifpadé se tankovani provadr radéji rucnim cer-
padlem nez z naddoby drzené v rukou.

e Veskeré prazdné nadoby musi byt po skonceni podniku
ze servisni zény odsfranény.

* Benzin se pouziva vyhradné jako palivo pro vozidla, pro
z4dné jiné ocely.

e Tankovani se nesmi nikdy provadét v uzavienych prosto-
rech. Pfi tankovani musi plafit zakaz kouteni a vnaseni dalsich
zdrojd zapdleni. Respekiovani bezpecnostni zény zaijisfuje
dal3i osoba, kterd ma v pohotovosti hasici piistro].

e Osoby, kieré¢ provadéii tankovéni, a pomocnici s hasicim
piistrojem maii vhodny ochranny odév.

3.20 OSTATNi ZONY A KONTROLNi BODY NA RZ
ZONA PRO ZNACENI PNEU

e musi byt umisténa hned za vyjezdem z tankovaci zény (or-
ganizaéné spadd pod TZ),

* oznaceni zacatku a konce modrym panelem pro znaceni
pneu (znak pneumatiky),

e piffomnost technického komisate a pomocnikd (do zény
moze jen 1 &len tymu).
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3/ BEZPECNOSTNI PLAN

KONTROLY PRESKUPENI
€K na viezdu a na vyjezdu, mezi nimi UP

upozornéni asova kontrola @ konec zony
na CK e S kontroly
> v Y I

UZAVRENE
L PARKOVISTE .
1

VJEZDOVA A VYJEZDOVA CK

* umisténi podle dokumentace (ifinerd¥, bezpecnostni plén),
* oznaceny obdobné jako u CK,

* pritomnost &inovnikd na stanovisti (CasoméFici, vedouci CK)
a pofadately,

* oznaceni ¢inovnikd podle ZU a jejich vybaveni (hodiny,
stolky, zidle, kontrolni listiny),

* fungujici méfenf &asu a pipravenost na vyménu jizdnich wkazo,
* zahrazeni oblasti kontroly proti vstupu nepovolanych osob,
* ochrana stanovisé profi povétrnostmim viivom.
UZAVRENE PARKOVISTE

* umisténi podle dokumentace (ifinerdt, bezpe&nostni plén),
¢ ohrazeni UP a zakaz vstupu nepovolanych osob,

* zd&kaz ofeviit kapotu motorového prostoru a jakékoliv pré-
ce na vozidle s vyjimkou oprav dle SPR,

* dosfate¢ny pocet oznacenych poradateld UP,

e pfitomnost technického komisate,

* vybavenf poffebnou hasebni technikou,

* vylvofeni odpovidaijictho socidlni z&zemi pro ekaiici posadky.
ZVLASTNI USPORADANI

* Za kontrolou pieskupeni mize bezprosttedné nésledovat

servisni zona.

* Potom jsou &asové kontroly na vyjezdu z UP a na viezdu
do SP slougeny do jedné &asové kontroly.

* Oznageni této sloucené CK miZe byt obdobné jako v CK
servisni zény (tj. zkracend vzdalenost paneld na 5 m).

KONTROLNI BODY - CASOVE KONTROLY, ZA KTERYMI
NENASLEDUJE RZ

* umisténi podle dokumentace (ifinerdt, bezpecnostni plén),

* oznaceni standardnimi panely:

upozornéni na stanovi$te konec zony
stanovisté CK @ CK kontroly
> B

25m

e piffomnost &inovnikd (Easomé&Fici, vedouct CK) a jejich
oznaceni podle ZU,

* vybavenf stanovisté (dokumentace, stolek, Zidle, moZnost
spojeni, stan),

* fungujici m&fenf &asu a zapisovani prijezdd do kontrolnf listiny,
* fungujicl pofadatelskd sluzba,

* obousfranné zahrazeni oblastfi kontroly profi vstupu nepo-
volanych osob,

* ochrana stanovisté proti povétrnostim viivom.
PRUJEZDNi KONTROLY (PK)

* umisténi podle dokumentace |itinerd¥, bezpecnostni plan),

* ozna&enf standardnimi panely:

upozornéni na stanovisté
stanovisté PK @ PK

* pfitomnost cinovnikd na stanovisti (vedouci PK a pomocnik)

konec zony
kontroly

a jejich oznaceni dle ZU;

* znalost zpisobu potvrzovanf jizdnich vykazd a zapisovani
do konfrolnt listiny,

e zahrazeni oblasti kontroly proti vstupu nepovolanych osob,

e ochrana stanovisté profi povétrnostnim vlivim.
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PRIJEZD K RZ:
e dopravni znageni, upozoréni na konéni RZ, zahrazen,
e funguijici pofadatelé [policie, bezpe&nosini sluzbal),

e volny prijezd pro soutézni vozy (pozor na parkovanf
civilnich vozidel),

¢ vhodné nasmérovani divaks,

¢ dostatecna vzddélenost na prijezd od hlavni silnice ke stano-
visti CK (nehromadéni cekajicich soutéznich vozi na hlavni sik-
nici), nicméné je numné zohlednit i snadné vyuZiti objizdné frasy
a obousmérného provozu vozidel rally v piipadé zruseni RZ.

STANOVISTE CK A STANOVISTE STARTU DO RZ (SPO-
LECNA OBLAST):

* umisténi podle dokumentace rally (ifinerdt, bezpe&nosini plan),

@ konec zény
startu
«—> >
25m

start

* oznaceni standardnimi panely:

upozornéni na sasova
stanoviste CK kontrola
I 25m min. 50m

e piffomnost &inovnik (¢asomé&fici, vedouci CK, vedouci RZ,

vedouci bezpeénosti RZ | a jejich pomocnikd na stanovistich,

* oznaceni &inovnikd podle ZU a jejich vybaveni (CK - jako v
bézné CK, Start - sprévné umisténé a viditelné hodiny, fotobuft-
ka, zalozni hodiny, starfovni &éra a startovni tyeka, starfovact
tabulky, dokumentace, sfolek, Zidle, moznost spojeni, stan),

* oboustranné zahrazenf obou stanovisf proti vstupu nepovo-
lanych osob a ochrana fotobutiky na startu RZ (nasmérovént

divako),

e funkenf Casomémna technika a jeji obsluha, zapisovani pro-
jezd0 organizaénich, konfrolnich a bezpe&nostnich vozidel
do zvl&sii kontroln listiny,

¢ normdlnf startovani a méfenf vozidel s nulami,
* odpovidajici pofadatelska sluzba,

e bezpecnost ¢inovnikd a ochrana sfanovisté profi povétr-
nostnim vlivim,

e organizovani divakd (pfechody, prichody, smér na divac-
k& mista).

BEZPECNOSTNi OPATRENI NA STARTU RZ:

e stanovisté Start (fidici radiobod Start] a fungujici radiové
spojent:

- Start <-> Stop
- Start <> dispecink (hlavni bezp. &inovnik)
- Start <-> feditel

- Start <> radiobody

SYSTEM SPOJENi NA RZ

RB START

¥ RBSTOP

PFitomnost a umisténi bezpeénostnich vozidel:

* sanita RLP s posadkou (v prib&hu RZ a také 60 minut pred
startem prvntho soutézntho vozu musi byt posadka pfitomna
ve vozidle),

* z&chranny systém ASR,
¢ doporugeno fechnické vyprosfovaci nebo odtahové vozidlo,
¢ doporu¢eno hasi¢ské vozidlo,

* pamatovat na moznost snadného vyjezdu pfi zastaveni RZ,
kdy na startu stoji soutézni auta,

e umist&ni osfatnich vozidel (VRZ, VBRZ, spojenti),
* umistén( hasicich pfistrojd (2 x 4 kg) véem& obsluhy,

e funkenf spojenf se viemi bezpec&nostnimi a zdravotnickymi
vozidly.

S ohledem na mozna prerusent rychlostnich zkousek se do-
porucuje na vhodném mist& v dosahu rychlostnich zkousek
umistit zélozni predjezdecky viz, ktery vedeni rally moze
v pfipadé polieby operativné nasadit.
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3/ BEZPECNOSTNI PLAN

BEZPECNOSTNI OPATRENI NA TRATI RZ (PODLE BP
A OPRRZ) :

* provedenf uzavirek frati a obsazeni pofadatelskou sluzbou,

¢ dostatecn& dlouhé a sprévné vyznacené dnikové zony, do-
statecné a 0&elné paskovdni, oznageni zakdzanych prostord
a mist,

* zabezpeceni divackych mist, nebezpecnych usekd, refar-
déro, apod.,

* pozor na ostatni oblasti RZ ve volném terénu, v lese atd.).
TRATOVi KOMISARI, ROZHODCI FAKTU A PORADATELE:
* rozmisténi podle bezpecnostniho planu a OPR RZ,

* spravné oznaceni a vybaveni,

® moznosti spojen,

* umisténi a provedenf refardérd podle dokumentace,

* bezpe&nosini opaffent u retardérd a rozhodeich faktu (umis-
t&ni, oznaceni prokazkou se jménem, vybaveni pro dokumen-
taci, spojeni),

* pii $pamém prijezdu soutézniho vozidla okamzitg hlasit
na dispecink.

LETMY CiL A STANOVISTE STOP

* umisténi podle dokumentace rally (ifinerdi, bezpe&nostni plan),

* oznaceni standardnimi panely:

st (@) (@)
> ~ 10om | " 25m | >

letmy cil

100 - 300m

zékaz zastaveni

* oboustranné zahrazeni stanovisf proti vstupu nepovolanych
osob a ohrazenf v dostate&né vzddlenosti kolem stanovisteé
Stop,

* ochrana fotobufiky v letmém cfli {vhodné nasmérovant
divaks jesté pred Stop) a misto dostatecné vzdalené od trafi
RZ pro obsluhu {¢asoméfice) fotoburiky,

e pritomnost ¢inovniky (Casoméfici, zastupce vedouciho RZ,
&inovnici odpovédni za vypocet vysledkd) a jejich pomocnikd
na stanovisti,

* vwbeér vhodného mista pro cinovniky (polni, lesni cesty, boe-
ni ulicky, bezpe&nd mista),

* oznaceni &inovnikd podle ZU a jejich vybaveni (fotobufi-
ka, automatické hodiny s tiskem, dalsi hodiny pro zdvojené
mé&feni, zdvojené spojent stanovisf Cil a Stop, dokumentace,
stolky, zidle, informagni tabule, stan),

* funkenf €asomémd technika a jeji obsluha, hldsenf a zapi-
sovani ve stanovisti Stop,

* funguijici spojeni a koncovy radiobod Stop:

- Cil <-> Stop a zdlozni spojent
- Stop <-> Start

- Stop <-> dispecink

- Stop <-> feditel

- Stop <-> radiobody

* odpovidaijici pocet pofadatell (pozor na oblast Cil - Stop),

* vybirat sprévné misfo pro stanovité Stop s dostatecnym
prosforem pro viechny &inovniky a optimalné i jejich vozidla,

* minimalné dva 4kg hasici piistroje,

* bezpecnost ¢inovnikd a ochrana stanovisté profi povétr-
nostnim vlivom,

* umisténi vysledkové tabule.

ODJEZD Z RZ:

* (cinné zahrazeni pifiezdu k RZ - Stop, dopravni znaceni
a z&brany,

* poradatelé (policie, bezpe&nostnf sluzbal,

e volny prijezd pro soutézni vozy (pozor na parkovéni civil
nich vozidel),

¢ vhodné nasmérovani divékd mimo cilovou oblast.

OHLASENI PRIPRAVENOSTI RZ:

* od uzavieni RZ komunikovat s dispecinkem - vedouci RZ/
uréeny ¢len organizaéniho vybory,

* kontrola vech bezpe&nostich vozidel na stanovisfich (sa-
nita, vozy ASR, hasici),

* pfeddvat prib&zné informace o zabezpe&eni RZ,

* kontrola jednotlivych stanovisf (spojeni, pfipravenost, vyba-
venost),
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e konfrola jednotlivych divackych mist (spojeni, pripravenost,
vybavenost, pocet divaka),

* kontrola OBK vozidel pohybujicich se po RZ,

e fedeni mimorddnych situaci (projezd autobusu, sanita do
RZ nesouvisici s rally),

* respekfovat fesenf problému dispecink - vedouci RZ,

* po projeti posledntho bezpe&nosintho vozidla po RZ pre-
dat info na dispecink.

3.21 DOPORUCENI PRO SOUKROME TESTOVANI

Riziko mimofadné uddlosti je stejné vysoké pii testovant jako
pfi z&vodu. Je feba si uvédomit, Ze pii kazdé jizdé vozu rally
v rychlosti hrozi nebezpe¢i nehody. Rovnéz je numé mit na
paméfi, ze bez ohledu na to, jok soukromy chcete test mit,
vzdy se mohou v okolf vyskynout nezasvécenf lidé.

PFi viech soukromych testech je tfeba napldnovat:

* piffomnost sanitky a lékare,

e piitomnost frafovych komisafd na startu a v cili testovact trafi
a na viech pifstupovych cestéch kvili zabezpeceni oblasti,

* umisténi vystraznych népisd a ceduli na pifstupovych tra-
sdch a cestdch, na startu a v cili testovac trat,

* organizaci radiové komunikace mezi startem, cilem a pit-
stupovymi cestami.

3.22 OCHRANA ZIVOTNiHO PROSTREDI

Pofadatelé, Einovnici, soutézici v&. doprovodného persondlu
a jezdcU jsou povinni dodrzovat viechny obecn& zdvazné
pravni predpisy v oblasti Zivotntho prostred, zejména:

e Nakladat s odpady ropnych produkit ve znéni plamych
predpisd.

e Pofadatel zévodu je povinen zajisfit vlastnimi prostredky
(vlastnikem odpadu je potfadatel z&vodu) nebo prostrednic-
tvim jiné opravnéné organizace (vlastnikem odpadu je tato
organizace), sbér a néslednou likvidaci odpadu, zejména
ropnych produkid a jejich obald a jinych produkio, které¢ maij
vliv na Zivotni prostredi.

¢ Poiadatel zavodu je povinen fadné oznagit sb&rové na-
doby a o jejich umisténi informovat soutézici (Pfi mezindrod-
nich podnicich budou sbé&rové nadoby na odpad zneciste-
ny ropnymi produkly oznageny népisy v ¢eském, anglickém
a némeckém jazyce).

e Pri administrafivni piejimce pofadatel zavodu predd soutézi-
cimu schéma rozmisténi sb&rovych nadob na nebezpeény od-
pad v servisni zéné. Soutézici ddle obdrzi pisemné informace

o ochrang ZP a sacek na odpad.

e Poiodatel zavodu, zachranné slozky, ale také soutézic
jsou povinni mit k dispozici vhodné prostredky v pfimé&feném

mnozstvi pro eliminaci a likvidaci unikd ropnych latek.

e Soutézici je povinen opustit svdj servisni prostor ¢isty, uklize-

ny a bez odpadu.

e Pofadatel zavodu je povinen v prostorech oznagenych
jako divacka mista a v parkovistich pro divéky umistit sbérove

nadoby na odpad.

* Pofadatel zavodu zaiist oklid t&chto divackych mist a par-
kovisf v&. prostoru v blizkosti celé zavodnf fraté v nejkrafsi

mozné dobé po ukonéenf sportovni akee.

3.23 DOSTUPNOST PRO OSOBY S TELESNYM
POSTIZENIM

Je tieba vénovat dostatecnou pozomost zajisténi, aby méli
vsichni soutéZici, inovnici, pofadatelé a divaci moznost se
k zavodu dostat a zo&ashnit se jej zpUsobem, kiery je bezped-
ny a dobfe organizaéné zvladnuty. Clanky 10 a 11 prilohy
L MSR obsahuji podrobné pravidla v této oblasti tykaiici se
soutezicich. Dostupnost podniku pro cinovniky, pofadatele

a divaky je treba mit vzdy na paméti pii planovant.

Bezbariérova mista pro sledovani zévodu vhodnd pro pa-
raplegiky je doporugeno zvefejnit a oznagit piktogramem

v oficiéInim programu a na webovych strdnkéch podniku.
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4/ BEZPECNOST

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

4.7

DIVAKU NA RZ

Nebezpeénd mista

Ndkresy uspofddani a zabezpeéeni RZ
Barvy a aplikace hradicich pasek
Komunikace s divaky a vefejnosti
Komunikace mezi trafovymi komisafi
Pomoc zdvodnim posddkém

Bezpeénost zstupcl sdélovacich prostiedkd
a jejich oznadeni




4/ BEZPECNOST DIVAKU NA RZ

USLI JSME DLOUHOU CESTU OD TOHOTO...

«.K TOMUTO.

PRO ZVYSENi BEZPECNOSTI DIVAKU RALLY JE TOHO ALE STALE TREBA JESTE HODNE UDELAT.

4.1 NEBEZPECNA MiSTA

Vieobecn& mizeme oznacit za nebezpednd veskerd mista,
prostory v t&sné blizkosti trati RZ, pokud se nenachdzeji na
dostatecn& vyvyseném mist&. Kam az sahd takovyto nebez-
pecny prostor, se vzdy uréuje dle profilu RZ, povrchu trati RZ
a rychlosfi, kterou se v daném Useku soutézni vozy pohybuii.
Jde hlavng o nasledujici prostory. Jaka rizika se na riznych
mistech trasy vyskytuiji@

Vysoké riziko hrozi na téchto mistech:

* prudké zmény sméru a odboceni z piimého sméru , Unikové
zony"

Unikové zény se dusledn& vyznaci horizontalnim kiizovanim
hradici paskou a dle charakteru frati se zvoli jejich poffebnd
délka. Je nuié oznagit a zabezpecit i prosfor v bezprostied-
ni blizkosti unikové zény. Napfiklad oznacenim ZAKAZANY
PROSTOR.

* osfré zatacky

Ostré zatéeky nebo odboceni zabezpecujeme oznacenim
ZAKAZANY PROSTOR. Pokud je takové misto vhodné jako
divacké misto nebo je blizko obcim, vyty&ime v dostatecné
vzddlenosti hradici paskou prostor pro divaky.

* esicka, sled zatagek v rychlé sekdi, tzv. protahovaky

Do t&chto mist (jsouli za rychlym pfijezdem) je mozné po
doporugeni bezpec¢nosiniho delegata umistit retardér pro sni-
Zenf vysoké néjezdové rychlosti.

* bezprostiedné za skoky nebo horizonty, kde moze pfi do-
padu dojit ke zir&té kontroly nad vozidlem a vyjeti z trati

Prostory okolo horizontd a skokd (hlavné za skoky a horizon-
ty) je dilezité nepodcenit a spravné a disledné zabezpecit.
V t&chto pasazich trati je zvydené riziko ztraty kontroly jezdce
nad soutéznim vozem a moznost nésledného opusténi frati.
Z toho divodu pfipravujeme prosfor pro divéky pouze po
hranu horizontu a skoku. Za horizontem a skokem dbdme na
vyty&enf prostoru pro divaky v dostateené vzddlenosti a to do
tzv. frychtyfe”, oviem pouze v pfipadé, Ze je prostor bezpee-
ny (lesni porost, zvy3ujici se svah). V opa¢ném piipadé pou-
Zijieme pouze oznaceni ZAKAZANY PROSTOR. Horizonty,
skoky a jejich zabezpe&eni musi byt vzdy defailné zakresleny
v OPRRZ.

* zradné zataeky za rychlymi dseky

Po zhodnoceni rizik by mél pofadatel RALLY dokdzat
identifikovat:

* vysoce rizikovd mista, kferd by méla byt vyznacend joko
zakdzany prosfor pro viechny Geasniky zavodu

* mista, kterd jsou vhodna pro divaky
* vhodnd opaffeni pro zvladéni rizik na ostamich &éstech trasy
* zakdzané prostory pro divaky

Tyto prostory musi byt identifikovany pii hodnocenti rizik a ves
kerd s nimi souvisejici opatfeni musi byt zahrnuta do bezped-
nostiho planu. Do t&chto mist musi byt umistén dostatecny
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pocet zkusenych poradateld. PFi instrukiazi a skoleni musi byt
pfislusni pofadatelé na tato mista upozoméni a musf jim byt
vysvétleno, prog jsou pfijata pifslusnd opaffeni. Rovn&z musi
dobte znat postupy pii urcitych situacich na jejich stanovisti.

Po rozboru celé rychlosini zkousky a identifikaci mist, kterd
vyzaduji pozomost predeviim z hlediska bezpecnosti divaks,
je vhodné tato nebezpe&na mista rozdélit do fif kategorii od
mist, kterd vyzaduji b&znd opaffeni, az po mista vyzadujict
mimofé&dnd opaffent.

1. kategorie - nizké riziko

Mista s nizkym rizikem |ze fesit umist&nim vhodn& pougenych
a oznacenych poiadateld, paskovanim a cedulemi oznacuiji-
cimi mista, kam divaci nesméif vstupovat.

2. kategorie - stfedni riziko

Sttedné rizikové mista mohou vyzadovat umisténi vétsiho po-
¢ty pofadateld. Je nutné rozmisit vystrazné cedule, vyznadit
zakdzané prostory, pfipadné natdhnout sifovou bariéru ¢
zapoijit bezpe&nostni sluzbu pro zajisténi foho, aby divaci do-
drzovali pokyny ¢inovnikd. Do této kategorie paiii také mista,
kde jsou vyzadovany Unikové zény pro soutézni vozy.

3. kategorie - vysoké riziko

Viechna mista s vysokym rizikem musi byt vyznacena jako za-
kazané prostory, kromé mist, kterd jsou dostatecné vyvysend
nad traff. Je freba fadné vyhodnotit, zda straf nebude fungo-
vat jako rampa pro vozidlo, kieré vyjede z frati. V takovém
piipadé je freba zvazit podil nasledujicich faktoro: rychlost,
sklon a vyska vyvyseného mista.

VYSOKA

vice nez 3m

NizZKA

RYCHLOST 1IN
Vyska vyvyseniny Im 2-3m

Pti kategorizaci rizika je podobné nuiné zvazit Ghly zataeek
- vjizdi se do zatéeky vysokou rychlosti, je thel zatacky vesi
nez 60 stupil nebo vyzaduije intenzivni brzdénie

K rozpozndni t&chto mist a souvisejicich rizik vém pomohou
zkugenosti a znalosti vaseho tymu.

Na zdkladé zkusenosti také odhadnete, kterd mista budou
afrakfivni pro divaky, o budete se moci vhodné pripravit.

Nejlepsimi misty pro sledovéni zavodi jsou obvykle rizné
vywyseniny, fakze se moZete pfi planovani divéckych mist
na fokova mista zaméfit. Takové prostory Ize jednoduse fe-
§it umisténim vhodné& poucgenych a oznagenych potadateld,
paskovénim a cedulemi oznadujicimi mista, kam divaci ne-

smé&jf vstupovat. Viechna nebezpe&nd mista identifikovand pi
hodnoceni rizik musi byt opaliena vhodnym znacenim. Cesty
pro p&si, odbocky z lest a poli musf byt pod dohledem pota-
dateld. Je vhodné, abyste na frafi RZ urcili vhodna mista, kde
budou parkovat poradatelé.

UVEDOMTE SI, ZE VOZIDLO, NAD KTERYM POSAD-
KA ZTRATI KONTROLU, MUZE UJET VELKOU VZDALE-
NOST. VZDY ZAJISTETE, ABY NA NEBEZPECNYCH MIS-

TECH BYLI DIVACI V DOSTATECNE VZDALENOSTI OD
TRATI NEBO NA VYVYSENYCH MiSTECH.

BEZPECNOSTNI DESATERO

Bezpecnosini desatero je strueny souhr mist, kde divaci ne-
mohou bezpeené sledovat rally a kde se vystavuji pfimému
ohrozenf.

MISTA, KDE DIVACI V ZADNEM PRIPADE NEMOHOU
BYT (OBECNA PRAVIDLA):

1.V zakdzanych prostorech o pred hradici paskou uréujict
divacky prostor nebo ze stejného divodu pouzitou zdbranou.
Tato mista jsou velmi nebezpe&nd. Hradici paska, zabrany,
prenosné ploty apod. v fomfo pfipadé tvoif hranici divéckého
prostoru a divéaci mohou stét teprve za nimi (pfi pohledu od
trati RZ).

2.V unikovych zénach a uvniff mist vykiizovanych hradict
paskou. Vyznaluji se na kfizovatkach, kde se horizontdl-
nim kiizenim pasek vyty&i tzv. Gnikovy prostor. Ten je urcen
pro soutézni vozy, kterym se nepodafi odbocovaci manévr.
V tomfo prosforu se jezdec snazi viz zpomalit a dostat pod
kontrolu. V t&chto mistech nesmf stat ani kameramani, fotogra-
fové a pofadatelé!

3. Na trafi a v jeji blizkosti trafi (pred pitkopem, pied vyvyse-
nim, pied srézem apod.).

4. Pod trovni vozovky (az do dostateené vzdalenosti od frafi).

5. Pred pevnou piekazkou [budova, taras, plot, sténa, strom,
vozidlo ap.).

6. V mistech profi pfijizdgjicim vozidlom.

7.V bezprostiedni blizkosti na vn&jim i vnifinim obvodu zatdeek.
8. V blizkosti rafi v mistech intenzivniho brzd&ni nebo akcelerace.
9. Po obou stran&ch trati u skokd a horizontd (zejména za nimi).

10. V bezprositednf blizkosti frati RZ (na nizkych zidkdach,
tarasech, svodidlech by divaci neméli nikdy sedét (nulova
schopnost reagovat na vzniklou nebezpe&nou situaci).
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DIVACI MOHOU RALLY SLEDOVAT POUZE:

1. ve vyznacenych divackych mistech,

2. na pozicich dostate¢né vyvysenych nad traff RZ,

3. za pevnou hradbou (zed, taras, stromy apod.),

4. v dostateené vzdalenosti od frati RZ.

Ostatni mista jsou pro divaky zakdzané.

4.2 NAKRESY USPORADANI A ZABEZPECENI RZ

Pfi tvorbé BP a OPR RZ a pfipadnych dalsich materials dbejte
na to, aby forma nékrest a méfitko pouzitych map, z nichz
tymy na rychlosini zkouce vychdazeji pfi pfipravé frati, byly
stejné ve viech pouzivanych materidlech.

V plénech konkrétnich divackych mist musi byt uvedeny
tyto informace:

e &islo a ndzev rychlosini zkousky, celkovd vzdalenost, cas
startu prvniho vozidla,

e &islo stanovisté a vzddlenost od startu rychlosini zkousky,
e smér jizdy,

e vzddlenost divackych zon od frafi,

* fyp paskovani nebo potiebné bariéry,

* umisténi znacek zokdzaného prostory,

* umisténi znacek zakazu vstupy,

* smér piichodu divaka,

e predpoklédany pocet pofadateld (izn. pocet, kiery bude
podle vas dostatecny s ohledem na ocekavany pocet divakd),

e smér a vzddlenost k nejblizsimu radiobodu, pokud v misté
radiobod nent,

e vysvétlivky k jednotlivym bodom nékresu.

Ddle je tfeba v mapdch vyznaéit:

* pozice zachrannych a vyprosfovacich sluzeb na startu RZ,
* mista prechodu divekd,

e kiizovatky,

* pozice povinnych radiobodg,

¢ pozice lékafskych bodg,

* jméno a tel. pofadatele odpovédného za sek,

¢ volaci znak a jméno komisafe radiobodu,

* pistupové cesty pro p&si na divacka mista,

* 2vl&sini mista pro akreditovana média (media zony),
* evakuaénf frasy pro RLP,

* obijizdné frasy pro posadky,

* pozice obeersiveni apod.

V lesnich pasazich RZ se obvykle paska umisfuje na druhou
fadu stromd podél pfedem urcenych Usek frati, profoze par
metrd mezi prvni a druhou fadou stromd miZe byt velmi dole-
zitych. Hlavng v pfipadé, kdy je postaven( prvnf fady stromd
velmi blizko trafi nebo jsou stromy daleko od sebe, nemusi byt
zapaéskovani podél prvni fady stromd dostateéné bezpecné.
Proto vzdy provadéite paskovani podél druhé fady stroma.

V mistech, kde je pravdépodobné, Ze se budou divaci flagit
na hradici pasky, zvazte pouZiti provazu, kolem kierého omo-
tejtfe pésku, anebo pouZijte sifovou bariéru & jinou pevn&jsi
z&branu, abyste zabranili divakom v natlageni pasky do po-
tencidlng nebezpe&ného prostoru.

Po realizaci bezpeénostnich opatfenf dle BP je dobré konee-
né uspoiaddani vyfofografovat nebo pofidit videozaznam,
aby mé&l potfadatel podniku doklad o pdvodnim uspofadant.

Vie vyse uvedené se odviji od ocekavaného pociu divako.
V fadé situaci nebudou vyse popsanda mista pro divaky obec-
né pifstupnd. Zdamy probéh zavisi na schopnosti zvladat
a fidit divéky. Nezbytnym predpokladem toho je byt na misté
pred prvnimi divaky. Budte na misté véas a zajistéte, aby di-
vaci byli tam, kde je chcete mit.

4.3 BARVY A APLIKACE HRADICICH PASEK
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PASKA ZAKAZOVA - CERVENOBILE PRUHY PASKA - JINE BARVY

e moZze byt ev. doplnéna fextem zdkaz vstupu nebo jinym vy- * miZe byt ev. doplnéna reklamnim sd&lenim (Autoklub CR,
straznym sdélenim, pokud by si nékdo nechal vyrabét pasku UAMK, Barum atd.)
vlasini.

* povzitl: viude tam, kde se divaci a vefejnost za fouto paskou
* pouziti: viude, tam kde chceme jednoznacéné sdélit divakom mohou pohybovat
a vefejnosti, Ze prekondnim této pésky vstupuiji do nebezpecnych L
mist nebo piimo do i RZ, tzn. - divacké mista (ideding dvoiite)
- tnikové zény - v obcich i mimo né& v dosfatecné a bezpec&né vzdalenosti, kde
ie predpoklad vyskytu divaks, ale nejednd se o oficiélni DM
- lesni polni cest
P y - pfichody k DM, rozné koridory apod.

- pfilezdové komunikace
- kiizovani bran a viezdd v obcich i mimo né
- osfatnf mista pro divaky zakdzand

- zény - fankovaci, UP apod.

=

Zptisob paskovani dle barev je nutno graficky zndzormit v OPR RZ a je vhodné jej
struéné& popsat napf. na strankdch soutéZe nebo v privodci divéka.

© BIRELL
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DETAIL RESENi KONKRETNIHO MISTA A SITUACE
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VZORY INFORMACNICH A ZAKAZOVYCH CEDULEK

Respei,
Prib

ento =

opustte K
)

Kli¢ové body bezpeénosti divakd

e Musi byt pfijata opalfeni popsand v &l. 5.4.5 piilohy H
MSR FIA, aby bylo mozné divaky varovat a v piipads, Ze se
nachdzeji ve vysoce rizikovych mistech, mohlo byt zajisténo
jejich premistént.

* Viechna vysoce rizikova mista musf byt vyzna&ena v bez-
pecnosinim plénu. Pofadatel rally uréi a vymezi nebezpeéné
prostory podle bezpe&nosintho planu v dostatecném predsti-
hu pred pfichodem divako.

* Reditel rally moze pii zohlednéni doporuceni HBC piipad-
n& posadek piedjezdeckych vozidel nebo bezpecnostniho
delegata zrusit rychlosini zkousku v pipadé, Ze se vyskytou
nebezpecné podminky.

e Pokud se na uritém misté rychlosini zkousky nebo super
rychlostni zkousky ocekévd vysoky pocet divakd, musi byt
chrénéni specidinimi prostiedky a musi byt piipravena vhod-
nd zéna s dostatecnou kapacitou.

e Zhruba 30 min. pied startem prvniho vozu musi pofadate-
lé zamezit divakim a vefejnosti v pohybu po trati rychlosini
zkousky.

e V mist¢ musi byt piitomen dostatecny pocet poradatel,

ujte pog
Ubéh zayeg, T KY Viastni, Pozemi,
u

aby byla zaijisténa bezpecnost vefejnosti béhem probéhu
rychlosini zkousky.

e Pofadatelé maji identifika¢ni vestu, jak doporucuje ¢l. 5.2.6

piflohy H MSR FIA.

* Na pfijezdové cesty dohlizi pofadatelé v idealnim pFipadé
za podpory policie.

* Viechny piistupové cesty k RZ se doporucuje oznacit spe-
ciglnimi dopravnimi zna¢kami a dodatkovymi informacemi.

e Jeli to mozné, parkovisté pro akreditovand média by se
mélo nachdzet pobliz jim uréenych zon.

* Divacké zény jsou josn& vyznacené hradici paskou, sifovi-
nou nebo zdbranou. Pokud fo situace vyzaduje, doporucuje
se vytvoreni koridord pro kontrolovany pfichod {pokud je nut
né prechdzet pies fraf RZ, tak i k tomu urené prechody).

Prdchod startem a cilem

Musi byt pfijata opaffeni znemozfivjici divékom prochazet
stanovigti Start, Cil a Stop 30 minut pred startem prvniho sou-
t&zniho vozidla. Divéci jsou smé&rovéni do vymezenych divac-
kych prostord tak, aby nemuseli prochdzet prostorem startu
acile.
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Nezapomerite na vhodnou komunikaci za Gcelem zvyseni
povedomf divakd v oblasti bezpe&nosti. M zete se napiiklad
odkézat na informace o tématu bezpe&nosti na webu FIA,
resp. ACR. Téma bezpe&nosti by mélo byt soucasti veskeré
va3f komunikace v&etn& programu a pfisluiné informace by
mély byt zvefejnény u vstupu do DM.

Rovnéz je ffeba jednozna&né informovat posddky OBK vozi-
del, aby pfi pInéni svych povinnosti predavaly vhodna sdélent.

4.4 KOMUNIKACE S DIVAKY A VEREJNOSTI

Jaka sdéleni vysilate smérem k divakom? Jako poradatelé zé-
vodu rally chcete zajistit, aby divéci méli pfistup k informacim
o podniku, a soucasné je dolezité, abyste je dobre informova-
li o moznych rizicich. Dobra komunikace s divaky je dilezita
pro viechny. Publicita pfed podnikem je zcela zasadni pro
zaijigténi obecného povédomi o kondni podniku a pro infor-
movani vefejnosti, Ze kolem trafi budou vymezeny vhodné
prosfory pro divaky. Zaijistéte, aby vase sdéleni bylo jasné
a srozumitelné a neobsahovalo sportovni Zargon.

BEZPECNOSTNI VIDEO

Prezentujte bezpecnostni video dodané AS ACR. Je doleité,
aby si divaci, vefejnost a obyvatelé dotcenych obci uvédomi-
li, e nemohou zavod sledovat, odkudkoliv chigji.

Mozete vyuzit celou $kélu komunikaénich metod. Napfiklad:

* V dostatecném predstihu pied rally zvefejnit vice informact
do domécnosti (letéky), na obecni tfady, do $kol, autobusd,
na vyvésky apod.

* Vyvifite maximdlnf Usili v oblasti informovanosti divak, vetej-
nosti a obyvatel dotcenych obci, a to hlavné t&ch, jimiz vedou
rychlostni zkousky. Na svych webovych sirankach zveftejniujte
prib&zng kompletnf informace o zdvodu. Podrobnosti v né-
sledujicim fextu.

* Informace moZete ifit prostiednictvim misinich autoklubo.
* VyuZite socidIni média, jako je Facebook nebo Twitter.

* Vytisknéte program, distribuujte jej v misinich obchodech
pred podnikem a zvefejnéte jej i na svych webovych strankdéch.

o Zvefejnéte informace tykajici se rally v mistnim rozhlase,
popifpadé v obecnich kabelovych TV.

* Zapojte misini komereni radia a periodika (pfed podnikem
i bghem néj.

e Pouzijte viditelné znaceni, abyste nasmérovali divaky na
parkovistg, ke vchoddm a do divéckych mist,

* PouZijte znaceni pozadované FIA/ACR.

* Vlozte odkazy na videa od ACR &i z jinych podnik, ktera
se vénuji fématu bezpecnosti.

e Zvazte moznost pozédat jiné misini organizace, aby pro-
pagovaly rally, napt. mistini Gfady obvykle maji webové strén-
ky nebo nésténky.

* Obeznamte osobné obyvatele dom stojicich pifmo u trati
RZ ¢&i v jeji blizkosti se situaci b&hem zé&vodu (upozomit na
moznd rizika souvisejici s pohybem na vlastnim pozemku, za-
parkovénim vozu, pohybem doméciho zvitectva, ¢asy uzavir-
ky komunikace atd.).

e V divackych mistech umistéte tabule s upozornénim na bez-
pecné sledovani rally, na pozadani zastupitelsiva vysvétlete
problematiku rally, prokazte uzaviené dostatecné pojistent
zévodu s garanci odstranéni skod a ndsledkd, popifpadé
opravy komunikacf.
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Nezapomerite na sdéleni pro zvyseni povédomi divékd v ob-
lasti bezpecnosti. Mozete se napiiklad odkazat na informace
o tématu bezpe&nosti na webu FIA/ACR. Téma bezpecnosti
by mélo byt soucasti veskeré vasi komunikace veéetné progro-
mu a piisluiné informace by mély byt zvefejnény u vstupu do
DM. Kazdy divak by m&l mit moznost pfi pifiezdu na rych-
losini zkougku zahlédnout bezpeénosini znacky a informaéni
tabule.

Rovn&z je freba jednoznagné informovat posadky OBK vo-
zidel, aby pak pfi plnénf svych povinnosti pfedavaly vhodna
sdélenf.

Neékolik obvyklych upozornéni pro divdky:

¢ Dbejte na svou bezpeénost!

¢ Parkujte na bezpeéném misté.

* Rid'te se pokyny tratovych komisafo a pofadateld.

* Vénujte pozornost znaéeni a fidte se jim.

e ZdrZujte se pouze ve vyhrazenych divéckych zénéch.
* Nevstupuijte do zakézanych prostord.

* Nevstupuijte do trati rychlostni zkousky.

¢ Vénujte pozornost hld3enim pofadatele podniku.

* Bud'te pfipraveni na neoéekdvané situace.

Pfedeviim na rychlostnich zkouskdch pamatuijte, Ze:

* Vozidla mohou kdykoli vyijet z trati.

* Vozidla mohou jet i daleko za krajnici.

* Od kol vozidel mohou odlétat térk a kameny.

PROGRAM RALLY

Obsah programu rally je vzdy urcovén predepsanymi pravi-
dly vydanymi FIA a nasledné Rocenkou AS ACR, ZU, jednotli-
vymi rozhodnutimi feditele, organizacniho vyboru, SK, veéemné
delegovanych ¢&inovnikd. Kromé zvefejnéni detaild k rally je
nuiné zvefejnit bezpe&nosini informaci ke sledovant rally.

Je vhodné v kazdém programu rally dét slovo piednim, znédmym
jezdcom s prosbou a vyzvou na bezpe&né postaveni divaka.

Priklad sdéleni s tématem bezpeénosti

,Divéci jsou povinni se Fidit pokyny trafovych komisafd a po-
fadateld. Neukaznéni divéci, kiefi odmitnou opustit nevhodné
misto, vystavuji sebe i osfaini nebezpeci. Trafovi komisafi a po-

fadatelé mohou v takovém piipadé uvédomit vedouciho rych-
losini zkousky o nutnosti odkladu startu nebo preruseni probéhu
RZ a vedouci rychlosini zkousky moze podniknout vhodné kro-
ky véetn& okamzitého zastaveni rychlosin zkousky.”

Bezpeénostni upozornéni pro divaky

VAROVANI: MOTORSPORT MUZE BYT

NEBEZPECNY

INTERNET - WEBOVE STRANKY PORADATELE RALLY

e Pofadatel podniku musi zvefejnit na svych oficiglnich webo-
vych strénkéch informace tykajici se bezpecnosti divako, ve-
fejnosti a ob&and dof¢enych obc.

* Poradatel podniku musi ob&any informovat o harmonogra-
mu a principu seznamovacich jizd.

e Pofadatel podniku musf zvefejnit nékresy viech divackych
mist vhodnych ke sledovanf rally véeing prechodd a piichodd
k nim. Ddle té2 mapy pifiezdovych tras a parkovacich mist, vé&.
pokyn0 pro divéky.

* Pofadatel podniku mus informovat ob&any dot&enych obci
o schématu uzavirek, jejich asech a objizdkach, ato nejlépe
zakreslenim do mapy.

¢ Pofadatel podniku musi informovat ob&any doteenych obcf
o zménéch v jizdnich fédech dopravy (posunuté casy, prelo-
Zené zasfavky).

e Poradatel podniku by se mél aktivné podilet na aplikaci
zmén v obsluZznosti obci, a to zejména v dobé mezi jednotli-
vymi projezdy RZ. Operativné fesit prostrednictvim vedouciho
RZ polieby obyvatel v fomto Ease, odjef ¢&i piijet do uzaviené
obce osobnim vozem. Samoziejmé pokud fo ¢asovy harmo-
nogram umozni a nedojde ke zpozdént.

* Potadatel podniku by mé&l zajistit umisténi t&chto informacf
na webové stranky & do kabelovych televizi dot¢enych obci
(Ziveln& nahrazuji misini rozhlas), ale ne pouze formou odka-
zu na www stranky poradatele! Prihlizejici nedivék nebude

nikde nic hledat.

¢ Pofadatel podniku musf na svych webovych strankach zve-
¥ejfiovat informace o kondnt rally v n&kolika vindch v dostate&-
ném predstihu. Napf. v lednu zvefejnit termin - rally se kona
v kvému, bliz¥f informace pfineseme v bieznu. Jeding takto
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Ize zajistit informovanost nepravidelnych névitévnikd regionu
(napf. chatatt a chalupard).

* Poradatel podniku by mé&l obecné informace o kondnf ra-
Ily uvefejnit i na www strankach ubytovacich zafizeni, hoteld,
penziond, kemp afd. v dané lokalit z dovodu informovanos-
fi vefejnosti planujici v daném terminu dovoleng, cyklistické
vylety, skoly v pifrodé, détské tabory atd. (s vétsinou stejné
pofadatel spolupracuje).

* Po zdamém ukoneenf rally by nemélo chybét podékovani
doteenym obcim a konkrétnim osobam za spolupraci.

* Poradatel podniku se musf snazit vice a hlavné pravidelng
s obcemi komunikovat, snazit se je vidhnout do organizace
rally (besedy atd.).

MOTTO:
OBEC JE PARTNEREM RALLY, NE JEJIM RUKOJMIM!

4.5 KOMUNIKACE MEZI PORADATELI

Je doporugeno viechny pofadatele vybavit pidfalkou, jejiz po-
moci upozorfivji divaky a ostaini pofadatele v dal3ich dsecich
RZ na blizici se pofadatelska OBK nebo z&vodni vozidla.

Pofadatelé a trafovi komisafi musi byt na svém stanovisti nej-
pozdé&ji 90 minut pfed planovanym startem prvniho zévodni-

ho vozidla.
KOMUNIKACE S OBK VOZIDLY
VSE JE V PORADKU ZASTAVTE, POTREBUJI VASI POMOC

&

Osvédéend komunikace pofadatell a trafovych komisafd
pomoci gestikulace je dileZitd predevsim, protoZe:

e Umoznuje komunikaci mezi pofadateli, frafovymi komisafi

a OBK vozidly.

* Klade na pofadatele a trafové komisafe odpovédnost za
potvrzeni, Ze je viechno v pofédku.

* Zaqijisfuie, ze pofadatel a frafovy komisaf z0stave bdely,
ostrazity a zdrzuje se na svém stanovisfi.

* Zvyiuje autoritu poiadatele a trafového komisate v ocich divaka.
e Pomahd budovat tymového ducha.

* Pomahd posadkam OBK vozidel pfi vykonu jejich povinnosti.
4.6 POMOCZAVODNIM POSADKAM

Pomoc zévodnim posadkam na rally je jiz tradici, kterd ov-
Sem miZe ohrozit jednotlivce nebo skupinu divako (za Geast
pofadatele nebo bez n&j). Kromé toho, Ze kolem incidentu
projizd&ji dalsi z&vodni vozidla, se mize stdt, ze z trafi na
stejném misté vyjede dal§i zavodni vozidlo.

Pokud dojde k nehodg, je hlavnim ukolem pofadatele sledovat
fraf tak, aby jind osoba mohla zhodnotit, co posadka havaro-
vaného vozu poliebuije. Pfi fom je dolezité pouzivat pisfalku.

Pofadatel na misté odpovidd za to, aby divaky nasméroval
mimo nebezpe&nd mista.

V pfipadé, Ze nehoda zcela nebo &éstecné blokuje fraf
a v misté je dostatecny pocet pofadatell, jeden z nich jde
proti smé&ru RZ varovat dalii blizici se zavodni vozidla.

Vyz¢dali si nehoda pomoc posédce, pofadatel urei jed-
nu osobu jako pozorovatele, db& na to, aby se pohyboval
v bezpe&ném prostoru, a zaijistf vystavenf signalizaéni cedule
SOS/OK, kierd je soutdsti povinné vybavy viech zavodnich
vozidel, a umisténi vystrazného trojohelniku asi 100 metrd
pfed mistem nehody na tu sfranu frati, na kferé se nachdzi i
havarované vozidlo. Pokud posadka potrebuije lékafskou po-
moc, musf byt cedule SOS umisténa pifmo na vozidle.

4.7 BEZPECNOST ZASTUPCU SDELOVACICH
PROSTREDKU A JEJICH OZNACENI

Pracovnici sd&lovacich prostiedkd (dale také okreditovand
média - AM) maji pfi zavodech rally dolezitou roli a viem je-
iich zastupctim musf byt umoznéno pracovat v t&ch nejlepsich
moznych podminkdch.

Zéstupce médii tvofi akreditovani novindfi, fotografové
a kameramani. Akreditovan( novindfi se mohou pohybovat ve
viech prostorach vyhrazenych pro divaky a dale maiji vstup
do tiskovych sttedisek.

Akreditovani fotografové a kameramani maiji pfistup i do
mist pro divéky zakézanych.

Na pifchod, odchod a chovani zastupcd AM v probéhu z¢-
vodu dohlizi vzdy pofadatel, v jehoz Useku se AM pohybuiji
nebo v némz je medidlni zéna (prostor urgeny vyhradné pro
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AM] z¥izena. Dbejte také na to, aby se AM nepohybovala
v prosforu pfimo pfed ofici¢Inim DM a neclonila tak divakam,
ktefi za vstup do t&chto prosfor ve vétiing pifpadd plaff vstup-
né. K oznacenf takovychto prostor pouZijte zakazovou ceduli
,zakazany prostor v&. fofo a video".

V pfipadé hrubého nebo opakovaného porudovéni bezpeé-
nostnich opatieni & akreditaénich podminek mize TK nebo
pofadatel zdstupce AM z tohoto prostoru vykdzat. Incident
oznémi fediteli zdvodu a vedoucimu tiskového stfediska pfi-
padné Medidlnimu delegdtovi pro dofedeni uddlosti.

Novin&fim a fotografdm se vydavaiji oficidlni rozlisovact
vesty a identifika&ni karty, kieré je opraviuji k pohybu mimo
prostory vyhrazené pro divéky. To jim samoziejmé umoziuje
ziskat zajimavé zabéry, oviem mohou se velmi snadno dostat
do pozice, kierd je nebezpe&nd nejen pro nég, ale i pro sou-
t&zici posadky.

Podminkou pro umoznéni pohybu v t&chto mistech je prede-
psand akreditaéni vesta s jasnym oznacenim FOTO, PRESS,
MEDIA atd., kterou pracovnik AM obdrzi spolu s visackou, jez
tvoff nedilnou soucdst oznagenf pracovnika AM pfi akreditaci.

Kazdd osoba, kieré byla vydana rozlisovaci vesta, je povinna
nosit vestu viditeln& a nezakryvat ji jinymi souc¢astmi odévu.

Pouze zé&stupci médii oznagenych predepsanou akreditaénf
vestou a visackou pifslusného zavodu mohou vstupovat do
prostord pro divaky zakézanych.

Vsichni ostamni &lenové AM se musi fidit pravidly pro divaky
s vyjimkou oblasif rozhovort, mediéInich center, ceremonidld atd.

Na trati RZ mohou byt mista, kde je riziko, Ze zdvodni
vUz opusti traf, vy$3i nez v jinych Gsecich (napf. okoli silni-
ce za horizonty a skoky). Tato mista jsou proto fotografy
a kameramany AM &asto vyhleddvana. Do téchto extrém-
né nebezpelnych mist miZe pofadatel podniku pracovni-
kim AM vstup zakdzat. V tomto pfipadé o zékazu vstupu
informuje pracovniky AM specidlini ceduli.

Fotografové v oficidlnich rozlisovacich vestach mohou pro-
chazet traff rychlosini zkousky i méné nez 30 min. pied jejim
startem.

Pro okreditované fotografy a kameramany nenf treba vyhra-
zovat zadna zvlasini mista.

Pofadatel zévodu se ale moze rozhodnout pro vyivorenf
specidlnich prostor ur&enych vyhradné pro potieby fotografd
a kameramand AM (medidlni zény). Tato mista a mista spe-
ciglng vytvotfend pouze pro pracovniky AM (media zény)

001

AUTOKLUB

CESKE REPUBLIKY

musi byt pofadatelem predem uréena, schvdlena a zanesena
v&einé viech opalfeni (zabezpeceni, pfichod, odchod atd.)
do bezpe&nosiniho planu.

Povazujeli poradatel pozici fotografa nebo kameramana za
nebezpecnou, vyzve jej, aby se presunul na jiné bezpeené
misfo. Budte rozhodni a klidni a vyhnéte se zbytecnym disku-
zim. Pokud pozadavek odmitne splnit, moze jej k premisténi
vyzvat vedouci &inovnik podniku. Ignorujedi i tuto vyzvu, od-
povédny &inovnik ihned informuje feditele z&vodu.

Pri zavodech zapocitavanych do vice sampiondtd by se mél
pofadatel zdvodu snazit pridélit médiim pouze jeden druh
vesty. Nentli to mozné, musi byt trafovi komisafi i pofadatelé
sezndmeni se véemi platymi vestami pro dany zévod.

POVOLENY POHYB

Osobé& oznacené rozlisovaci vestou uréenou pro AM je do-

voleno:

e Pohybovat se bezprostfedn& pred pdaskami & jinym zna-

Eenfm vymezujicim divacké prostory.

o Prechazet mezi riznymi misty rychlostni zkousky nebo
pfechazet traf v intervalech mezi projizdgjicimi soutéznimi vo-
zidly dle pokynd poradateld.

Bezpecnostni manudl rally 2024






5/ ZACHRANNE

5.1

5.2

53

5.4

SLOZKY,
VRTULNIKY
A DRONY

Sanitni vozidla - RLP
Zéachranny systém Auto Sport Rescue - ASR
Vrtulniky, kontrolni, zachranné a komeréni

Drony

L

'

";.""\-T _
Ll

By

e
Croll
R 5



5/ ZACHRANNE SLOZKY,
VRTULNIKY A DRONY

5.1 SANITNi VOZIDLA - RLP

Sanitni vozy rychlé lékaiské pomoci RLP musi byt v souladu
s piilohou 7, Rocenky AS ACR, 1. vozidlo musi byt vybaveno
v souladu s vyhlaskou 296,/2012 Sb. To je vybaveno pro za-
iistenf zakladnich Zivotnich funkef - neurologickych, dychacich
a ob&hovych.

Posadku tvoif fidi¢, 1ékat (dle specifikace Rocenka, priloha
7), zdravotnicky zachrandr s registraci, zdravotnicky zachra-
nar s registraci pro praci bez odborného dohledu a fidi¢
775, idedIng ¥idi¢/zachrandar. Pokud bude lékar &lenem
posadky ve voze zéchranného systému ASR nebo ,svém”
pridéleném voze, poté posadku sanitky budou tvofit jen dva
Elenove.

Zdravotnickd sluzba je podFizena hlavnimu lékaFi dané-
ho podniku.

Stanovisté zdchrannych slozek musi byt umisténa vzdy
na startu RZ a ddéle v bezpeénostnich bodech vytvore-
nych dle potfeby na rychlostnich zkougkéch. V kazdém
takovém stanovisti musi byt vZdy pfitomno sanitni vozidlo
i vozidlo ASR.

Pocet a umisténi bezpecnostnich bodd je odvislé od doporu-
geného &asu pro ujeti vzdalenosti z mista startu RZ do prvniho
takového bezpeenosiniho bodu, mezi nasledujicimi bezpee-
nostimi body a mezi poslednim bodem a cilem, kiery by ne-
mé&| prekrocit 10 minut pro zasahové vozidla pouzita na rally.

Dale, pokud to povaha terénu, klimatické podminky nebo
zvlasini okolnosti vyzaduiji, se miZe tato vzddlenost zménit na
z&kladé spolegného navrhu hlavniho lékate a hlavniho &inov-
nika pro bezpe&nost, kdyz se schvaluje bezpe&nosini plan.

Jak na startech, tak v bezpe&nostnich bodech na trafi musi mit
zasahova vozidla pfimy pfistup na fraf RZ a musi byt umisténa
v bezpecné zoné.

Vyprosfovani zranénych ze soutézniho vozu vzhledem k moz-
nym poranénim musi byt provedeno pod dohledem Iékare,
ne samostaing jen posddkou zachranného systému ASR. Ve
vyjime&nych pifpadech, kdy je posadka ohrozena na Zivoté
a je nezbyiné posdadku co nejdfive vyprostit z vozu, moze
z&sah provést kdokoliv (ohef, voda, atd.).

Pfevozové saniini vozy [vybavené dle specifikace pro ZDS),
mohou byt vyjime&né pouzity v bezpecnosinim bod&, musf
viak byt dovybaveny predepsanym vybavenim.

Bez realizace vyse uvedeného bude dand RZ zrusena.

Viechna vozidla musi byt umisténa tak, aby méla moznost
piimého viezdu na fraf bez jakychkoliv prekézek pred sebou
(napf. jiné vozidlo, paskovéni, zdbrana, trafovy komisaf),
v pofadi Autoklub Sport Rescue [ASR), sanita (RLP), technické
z&sahové vozidlo (TZV).

Zévod nesmi pokraéovat, pokud neni toto vozidlo po zé-
sahu opét pfipraveno na svém stanovisti.

Podrobné informace, podminky a predpisy pro lékaiské
zabezpedeni jsou kazdoroéné aktualizovdny a zvefejnény
v pfiloze 7, Roéenky AS ACR.

5.2 ZACHRANNY SYSTEM AUTOKLUB SPORT
RESCUE (ASR)

Pfi podnicich rally zapsanych v kalendaii AS ACR bude
vzdy pouzit zéchranny systém Autoklub Sport Rescue (ASR).

Povinnosti pofadatele rally je zaslat na email rescue@auto-
klub.cz nejpozdgji 41 dni pied kondnim podniku objednévku
na pozadovany pocef vozidel ASR.

Z&kladni povinnosti zachranného systému je likvidace pozé-
ru a vyprosténi posadky z havarovaného vozidla. ASR moze
pfipadné pomoci s vyprosténim a odstranénim nepojizdnych
vozidel mimo traf rychlostni zkousky, maijili &tyfi volné se oté-
&ejici kola a funkeni brzdy. Ddle s odstraiovanim nasledkd
dniku provoznich kapalin (ve spolupréci s pofadateli na trafi
RZ), a asistuje pfi nakladani nepojizdnych vozidel v prib&hu
nebo bezprostiedné po ukonceni RZ.

Posadka ASR na misté nehody rozhodne, zda je schopna
odtazeni nebo vyprosténi zavodniho vozidla provést, nebo
je-li nuiné privolat specidlnf techniku.

V pfipadé véfsiho uniku provoznich kapalin musi mit pofadatel
rally k dispozici dostatené mnozsivi schvdleného sorbentu
(napt. Absodan plus) pro likvidaci nebo pfipadné doplnént
vozidel ASR. PouZivani cementu nebo jinych podobnych pro-
stredkd je zakdzdanol

Je doporueeno, aby byla na frafi pitomna minimélng jedna
hasi¢ska cisterna.

Posadka v prib&hu RZ musi byt pripravena k okamzitému z&-
sahu a zdrzuje se proto vyhradné ve voze. Vozidlo ASR mize
byt doplnéno o Iékate nebo zachrandre/sestru s ARIP, v&etng
zdachrandtského batohu/kufru.

Podrobné informace, podminky a predpisy pro ASR jsou ka-
zdoro¢né akiualizovény a zvefejnény v pifloze 12 Rocenky
AS ACR.
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Bezpeénostni pldn pro posddky ASR pfi zdvodech rally

Pofadatel vydd verzi BP pro poséadky ASR. Minimalni prede-
psany obsah:

e Podrobng prehlednd mapa RZ s vyznagenim radiobodg,
Ciselnych pozic pofadatell, retardérd veeing pifrodnich a
moznosti zkrdcenf trati pro zé&sahova vozidla.

* Mapa RZ s okolim, v&ein& zakreslenych pfijezdovych, od-
jezdovych a evakuaénich tras sanitnich vozidel, tras plano-
vanych pro névrat ASR na start RZ v pfipadé vyjezdu apod.

¢ Podrobné schéma stanovisié Start a bezpe&nosiniho body,
pokud je zifzen - ne univerzdlni, ale skutecné fesici konkrémi
misto, v&emé mista pro vozidla ASR, ZZS, VBRZ.

e Postaveni vozidel na startu - je dilezité, aby vozidlo ASR
mé&lo kontakt se stanovistém Start a do RZ vzdy vielo jako prvni.

e Doporuceny itinerdf, staci napf. 4 stranky ifinerdre na jednu
A4, kontakty na viechny dolezité einovniky - vedeni viech RZ
+ feditelstvi a dispecink.

* Rozmisténi bezpe&nostnich bodi - BD se pfi kontrole trafi
zamé&if na rozmisténi bezpe&nosinich bodd. PFi nejasnostech
konzultovat s dispecerem zachranného systiému ASR. Dbat
zejména na dodrzeni dojezdového ¢asu zasahovych vozidel
v pifpadé nehody. Dbat zejména na dodrzeni dojezdového
asu zasahovych vozidel na misto uddlosti v piipadé nehody
&i pozaru je 10 minut pii primémé rychlosti 45 km/hod.

5.3 VRTULNIKY, KONTROLNi, ZACHRANNE
A KOMERCNI

Vzdusny prostor nad rychlosini zkouskou moze byt pfi nékte-
rych zévodech pomémé preplnény diky vriulnikom, kferé pro
podnik zajisfuji rozné sluzby, jako je kontrola bezpecnosti po-
fadatelem podniku, zdravotnicky fransport, televizni pienosy
&i preprava vyznamnych hostd.

Ucelem zavedenf pravidel pro provoz vriulnikd pfi zédvodech
rally je zajisténi bezpecného prostiedi pro jejich provoz
a &innost. Dolezité je zaijisténi prednosti pro vriulniky zajisfujict
zdravotnické sluzby a ochranu bezpe&nosti.

KONTROLNI VRTULNIK PORADATELE PODNIKU

Pofadatel podniku mize vyuzit ke kontrole pohybu divakd
v RZ bezpecnostni vriulnik, tato ale nenahrazuje povinnost
pouzit bezpe&nosi vozidla.

Nespomou vyhodou bezpec&nosiiho vrtulnku je jeji ak-
ceschopnost, moznost rychle se presouvat do mist, kde Ize

predpokladat komplikace s divaky. Nabizi spolupraci s vo-
zem bezpe&nosintho delegdta, piipadny navrat na proble-
matické misto i v probéhu RZ. Helikoptéra mize zkontrolovat
RZ i ngkolikrét za sebou a to i v jejim prob&hu, cehoz nelze
jinak docilit, a podat okamzitou zprévu o situaci.

e Posadku bezpecnosiniho vrtulntku by mél tvofit zkuseny
pilot spolu s druhym bezpec&nostnim delegatem nebo cinov-
nikem pofadatele s licenci HCB, ktery se pred zacdtkem rally
sezndmi s terénem RZ a dané lokality, vytipuje vhodny heli-
port, popf. zajisti poliebnd povolen k pfistani na soukromych
pozemcich a vytvoif letovy plén.

e Vriulnik m& moznost ve velmi krétkém Ease zkontrolovat
celou RZ i n&kolikrat a premisit se na naslednou RZ.

* VWhodou je také velky psychologicky efekt.

e Priblizng 25 minut a 5 minut pied pladnovanym startem prv-
niho z&vodniho vozidla preleti nad rychlostni zkougkou.

e Posadka vrtulniku m& moznost prostrednictvim rozhlasové-
ho zafizeni pifmé komunikace s divaky a v pfipadé nutnosti je
pomoci amplionu usmé&rni.

¢ Posadka vriulnku ma moznost prostfednictvim radiostani-
ce pfimé komunikace s vozem bezpecnosiniho delegata
a ostatnimi vozy.

* Je ve stalém kontakiu s dispecinkem rally a informuje jej
o pfipravenosti rychlosini zkousky.

Po ukoneeni rally podd posadka bezpecnostniho vriulniku Ko-
misi rally pisemnou zprévu mapujici jeji cinnost.

VRTULNIK LETECKE ZACHRANNE SLUZBY

V pfipads, Ze je k nehodé privolan vrtulnik z ddvodu urgentni
zdravotnické péce, je nezbying, aby mohl pristét co nejrych-
leji a nejblize trati.

Z tohoto divodu je potieba piedem vybrat vhodné misfo (rov-
nd, dostatecné prostornd plocha bez dratd vysokého napét
ajinych prekazek s moznosti prijezdu sanity). Tento prostor, za-
kresleny do mapy traté v BP s GPS soufadnicf je nutno spolu
s ozndmenim o kondni zévodu v dostatecném predstihu predat
prislusné letecké zachranné sluzbé cestou krajského operaé-
niho stfediska zachranné sluzby (KOS ZZS = dispecink ZZS).

Pred zacatkem zdvodu je vhodné misto uréené pro pistant
oznacit kruhem nebo kiizem pro lepsi orientaci posadky.
Cely dostateené rozlehly prostor potom zabezpecit (z&bra-
nou, paskou) proti vstupu dal$ich nepovolanych osob. Dopo-
ruceno je v prostoru umistit zafizeni pro urceni smeéru vétru.

Bezpecnostni manudl rally 2024
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5/ ZACHRANNIE SLOZKY, VRTULNIKY A DRONY

\

smer vétru

Cely prostor je pod dohledem pofadatele, ktery nedovoli ni-
komu, aby se k vrtulniku pfibliZoval zezadu! Ocasni rotor neni
pfi otdéeni vidét a hrozi nebezpedi smrtelného poranéni.

SIGNALIZACE
ﬂ POSADCE VRTULNIKU

JSTE NAMISTE, MUZETE PRISTAT

Je potteba brat v potaz, ze povétmostni nebo jiné podminky
v pfedem vybraném misté¢ mize pilot vyhodnofit jako nevyho-
vujici. V tomto pfipadé provede pfisténi na jiném vhodném
mist& pobliz mista nehody tak, aby bylo mozno co nejsnad-
n&ji nalozit zran&nou osobu.

VTULNIKY TV STABU, TYMU NEBO KOMERCNI

V pfipads, ze hodla néktery z TV $tab, soutézicich zavod-
nich tymd nebo dodavateld & jiny subjekt v probé&hu zavodu
pouzivat k promo 0&eldm vriulnik, je povinen tuto skute&nost
oznamit pofadateli zavodu.

Reditel nebo povéfeny &inovnik zajisti, e zdstupci subjek-
t0 (idealng piloti) budou pred kondnim zavodu podrobné
informovdni o povinnych postupech, radiovych frekvencich
a dalsich zdlezitostech souvisejicich s letovym provozem
v pribghu zavodu.

Posadka vrtulniku se vzdy musi fidit platnymi predpisy lefové-
ho provozu UCL a v pfipad& mimotadné uddlosti a zasahu
vrtulniku letecké zachranné sluzby vzdugny prostor uvolnit.

Stejnd pravidla plati i pro vriulniky vyuZzivané médii. Letova
vyska musi byt takova, aby nebrénila koncentraci jezdco
a neodvadéla pozornost divako. Pristavact plochy musi byt
vzddleny od zavodni trati minimalng 500 metrd a musi byt
pfedem konzultovény s pofadatelem zavodu.

5.4 DRONY

Organizatofi rally se musi dokladné sezndmit s aktudlné
platnymi pfedpisy o pouZivani drond.

31.12. 2020 vstoupila v platnost nové pravidla pro léténi
s drony a pro viechny drony s kamerou je povinnd regist-
race dronu a pilota na UCL.

Bezpilotnf letadla neboli drony provozované komerénimi sub-
iekty mohou byt v prostorach zavodu pouzity pouze v soulo-
du s predpisy pro civilnf lefectvi a dalsimi zakony zemé, kde
se rally kond, a dle zésad a pozadavks ACR, ktery za podnik
odpovida.

Obsluha dronu se zaznamovym zaiizenim musi dodrzovat
plaié predpisy UCL a chovat se vzdy tak, aby na nikom
a nigem nevznikla Gjma.

Pouzivéni rekreaénich drond (dron obsluhovany divé-
kem) je zakdzéno.

Drony nesmé&ji v zadném pifpadé létat pitmo nad frafi RZ

nebo vefejnymi prostory vyima pfipadd, kdy je pfimo ovladaij
osoby opravnéné organizdfory nebo feditelem zavodu.
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6/ POSTUP PRI MIMORADNYCH

UDALOSTECH

6.1 DISPECINK RALLY

Dojdedi k mimoiadné uddlosti, vedouci rychlosini zkousky
ihned informuje dispecink rally.

V piipadé ohldseni zévazné nehody vedouci rychlostni
zkousky po informovant feditele rally prerusi start dalsich z&-
vodnich vozt. Reditel rally vyda povoleni k prerusent startova-
ciho postupu a pokyn k vyvéseni cervené viajky.

Postupuje se takto:

« Cinovnik pro bezpe&nost rychlostni zkousky prerusi rychlostni
zkousku a radiem informuje dispecink, Ze doslo k preruseni RZ.

e Naifdi komisaftm radiobodd pred mistem nehody, aby
vyvésili Eervenou viajku. Viyv&senl cervené viajky informuje
soutgzici, ze pred nimi mohou byt vozidla z&chranné sluzby
a ze musi snizit rychlost. Pokud posadka zavodniho vozidla
tato vozidla dojede, nesmi je predjet.

* Kazdé vozidlo, kierému je signalizovéno preruseni RZ vyvé-
Senim cervené viajky, frafovy komisaf radiobodu zaznamend
a informuje o ném dispecink rally.

6.2 POSTUPY PRO VRTULNIK LETECKE
ZACHRANNE SLUZBY

Organizatoii by m&li mit v pohotovosti vriulnik zdravotnické
zachranné sluzby pro pifpad, Ze si nehoda vyzadd urgentni
zdravotnickou péci. Jeho nasazeni koordinuje dispecink rally
v soucinnosti s hlavnim lékafem a zachrannymi sluzbami. Kvoli
zajisténi bezpeenosti vrtulnikd z&chrannych sluzeb by pofa-
datel podniku mé&l pred zavodem pozadat o vytvorent letové
zény s omezenym provozem nad frasami efap po celou dobu

podniku.
Povéreni k letu
Povétent k lefu vydavd hlavni lékat rally.

Vrtulnik je nasmérovan na odbocku pred mistem nehody (ve
sméru zdvodu) nebo do predem organizovaného heliportu.
Pro GPS navigaeni systém vrtulniku musf byt sdéleny soufad-
nice stanovidté. Vrtulnik odleti k mistu nehody a pii piiletu se
ohlasi dispecinku. NESMI PRISTAT NA TRATI.

Jeli to mozné, pristane v piedem pfipraveném heliportu nebo
na vhodném misté v blizkosti nehody MIMO TRAT.

Je polieba brat v potaz, Ze povétmostni nebo jiné podminky
v pfedem vybraném misté mize pilot vyhodnofit jako nevyho-
vujici. V tomto pfipadé provede pfisténi na jiném vhodném

mist& pobliz mista (za mistem) nehody tak, aby bylo mozno
co nejsnadnéji naloZit zran&nou osobu. V takovém pfipadé
zranéné k vriulniku odvezou vozidla zachranné sluzby po
sméru rychlosini zkousky.

V zdvislosti na zdvaznosti zran&ni o po&tu zranénych jsou
zranénf transportovani bud pifmo do nemocnice nebo na sta-
novisté sanitek, odkud je sanitk odvazeii.

Bezpecénostni zdsady

* Nepiiblizujte se k vrtulniku, dokud k tomu ¢len jeho po-
sadky nevydd pokyn. Zdrzujte se ve vzddlenosti nejméné 50
metr0 od vriulniku.

* Nedovolte nikomu, aby se k vriulniku priblizoval zezadu.
Ocasni rofor nenf pii oté&enf vidét a hrozi nebezpedi smrtel-
ného poranént.

* Zran&ného nakladd posadka vrtulniku. Pokud potiebuje po-
moc persondlu zachrannych sluzeb nebo trafovych komisafg,
pofadateld, vyzadd siji.

* B&hem celého zdsahu veli posddka vrtulniku.

* Udrzujte bezpeénou vzddlenost a upozornéte i druhé
na bezpeénostni pravidla!

6.3 POSTUP PRI KRITICKYCH MIMORADNYCH
UDALOSTECH

Kritickou mimoféadnou uddlosti je pro Geely t&chto obecnych
doporugeni uddlost, pfi niz doslo:

* k dmrti nebo véznému poranénf soutéziciho (jezdec, spo-
lujezdec),

* k dmrii nebo vaznému poranéni jiné osoby (Einovnik, po-
fadatel, ¢len tymu, divak & jing osoba) v pfimém dosledku

soutéze.

V takové situaci je vyzadovano koordinované a G¢inné fizeni
postupu.

* Reditel zavodu neprodlené kontaktuje hlavniho sportovniho
komisare, ktery bezodkladng svold vysetiovaci skupinu. Cle-
ny jsou hlavni sportovni komisat, hlavnf lékaf, hlavni technicky
komisa¥, hlavni bezpe¢nosini cinovnik ev. bezpe&nosini nebo
medialni delegat a potvrdf a koordinuje s nimi kroky, kieré se
maif realizovat.

* Veskeré &innosti musi smé&fovat ke splnéni tkold popsanych
v tomto ¢&lénku bez ohledu na Gkony provadéné policif.
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* Zadny Einovnik zavodu nevydd prohléseni nebo neposkyt
ne rozhovor, pokud jej o to nepozadd medidin delegdt, fisko-
vy mluv&i nebo nadfizeny zastupce AS ACR.

* Veskerd komunikace se v kopii zasila Fidicimu vyboru AS
ACR a bezpecnostnimu oddéleni FIA.

Kvoli zarugeni konzistenintho a profesiondintho zpisobu ko-
munikace v pifpadé nehody je ffeba pri jinych podnicich do-
drzovat podobny postup.

6.4 ZAJISTENiI UDAJU O NEHODE

V pfipads, ze dojde k mimotadné uddlosti s 1€2kym zranénim
nebo smrif jezdce, divaka nebo dalsi osoby, je velmi dolezite
shromazdit co nejdfive co nejvice potiebnych informaci a dat
k dalsimu Seffeni uddlosti.

Tykd se to predeviim:

* zajisténi veskerého bezpeénostntho vybaveni schvaleného
FIA z vozidla (provédr technicky komisaf),

* zajisténi vech dafovych a z&dznamovych zafizeni a daliich
elekironickych dat, kterd jsou z vozidla k dispozici (provadi
technicky komisaf),

* zaqjistit kontakty na svédky uddlosti z divodu nasledného
vyslechnuti,

* provést fofodokumentaci mista nehody (provadi technicky
komisaf),

* zajistit prostory a prevoz vozidla a vybaveni pro pfipad, ze
je bude nutné znovu provéfit pfi dalsim vysetiovani,

* zaqjistit dostupné videonahravky nebo fotografie nehody,

¢ vyplnit formulaie WADB O a 1 a formulét 2 - lékarsky (pro-
vadi AS ACR).

6.5 SVETOVA DATABAZE NEHOD

Dalsi informace o svétové databdzi nehod WADB a pravi
dlech shromazdovani dat pro databazi WADB naleznete zde:

www.fia.com/wadb-wor-ld-accident-database

Databdze WADB slouzi jako zdroj informaci pro analyzy ne-
hod a bezpe&nostnich problémd motoristického sportu. Data
se zaddavajf pies online portdl, kde mize cinovnik ohlasujici
nehodu uréeny ACR nebo FIA pres jednoduché rozhrani vio-
Zit informace o zavaznych nehoddch. Cilem je:

e usnadnit hléseni zavaznych nehod s uvedenim dosfatec-
nych podrobnosti,

e vyhvorit zdroj v&decky plamych informaci o zranénich pri

nehoddch v motoristickém sportu a o jejich pficinach umoziu-
jici provadét dalsi odbomé analyzy,

¢ sledovat ueinnost legislativy v oblasti bezpe&nosti,

e poskymout FIA piehled o mimotadnych uddlostech v mo-
foristickém sportu v redIném &ase, na zakladé néhoz Ize ureit
oblasti vyzadujici vyzkum tykajici se opaffeni pro prevenci
zranén;,

¢ ukézat organizacim zastupujicim motorisficky sport v jednof
livych zemich, joky pinos m& odpovédny pfistup k ohlasovant
nehod pro zajisténi uznani a podpory ze strany statnich organd
pro fizeni a organizaci tohoto sportu ve viech podobdch.

6.6 OSTATNI

Zékaz pozivéni alkoholickych népoji a jinych névyko-
vych latek.

Snizend pracovni pozormost, zpomalené reakce, podcerfio-
vani nebezpedi, tnava, lehkomysiné chovani - fo vie jsou
charakteristické projevy vlivu poziti alkoholu a zneuziti jinych
navykovych latek v souvislosti s praci.

Tyto projevy predstavuji v praci nebezpe&né ¢initele, a proto
je uzivani uvedenych latek pied a pfi vykonu viech funkci na
viech pozicich v ramci organizace rally pfisng zakdzanol

Pokud jakykoli veasinik rally (pofadatel, cinovnik, soutézni jez-
dec] porusi tento zdkaz, ponese za svoje jedndni pipadné

dosledky.
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7/ OBRAZOVA PRILOHA

7.1 ZAKAZOVE A INFORMACNI CEDULE

Nachzzite se

V Zaka .
a :
Utomobiloygp, za?,z:g’:m Prostory ®

oPust’te tento

ZAKAZANY
PROSTOR

Pozor! Nebezpecny prostor nekon¢i hranici pozemku!
Prosime: vyvarujte se pohybu v blizkosti trati a sledujte
rally pouze zpoza pevnych pirekazek
nebo z domu. V opaéném prfipadé

se vystavujete riziku ujmy zdravi.

Dékujeme.

SILNICE UZAVRENA

pro veskery provoz v nedéli ... .. 2021 Seznamovaci (tréminkové) jizdy
od 6:33 hod. do 15:12 hod. (za b&zného silniéniho provozu) povoleny
Regulace provozu od 5:00 hodin. ve Etvrtek ...... 2021 od 08:00 do 19:00 hodin

V piipadé mimoradné udalosti: +420 777 505 402

ZAKAZANY
R

Zakazovd cedule ZAKAZANY PROSTOR varuje divaky
a vefejnost pfed hrozicim nebezpecim. Je zakladnim ozno-
cenim, kieré se umisfuje do mist, kde nenf divacké paskovani
podél RZ, popfipadé k jasnému vyty&eni zakazaného mista
pred hradici paskou pro divaky. Vzdalenost mezi cedulemi
musi byt alespon takovd, aby od jedné bylo vidét na dalsi.
V pfipadé predpokladaného vétsiho vyskytu divako musi byt
vzddlenost mensi.

Minimdlni format cedule je A4. Oznageni umisténé
v prostoru musi byt oboustranné anebo musf byt umisfovéno
oboustranng s aplikaci na kolik. Pii volbé papfru je dilezité
myslet na odolnost cedule profi povétmostnim vlivom (dopo-
rucuie se laminace). Na cedule ZAKAZANY PROSTOR je
nuiné uvést faké bezpecnosini telefon. Cedule mize byt vi-
cejazycnd.

Dodatkova zékazova cedule ZAKAZANY PROSTOR urée-
né do obci a obydlenych &asti RZ. Pro dplnou informova-
nost misiich obyvatel, vefejnosti a prihlizejicich o mozném
nebezpedi pfi sledovani rally je nuné pouzivat tuto ceduli
ZAKAZANY PROSTOR s dodatkovou informaci ohledng
mozného rizika.

Oboustrannd cedule, kterd se  aplikuje na plot, popt. na
branku. Dolezité je osobni projedndni s maijitelem pozemku
&i domu.
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ZAKAZANY PROSTOR | PRO FOTOGRAFY. Fotografové
se podél frati pohybuji na vlasini nebezpedi, coz polvrzuji
podpisem akredita¢nich podminek. U trat& jsou viak mista
exirémné nebezpecnd (napf. v zatdekach profi prijizdsjicim
vozdm, pod Urovni trati atd.), kam organizétor vstup fotografd
z bezpec&nostnich divodd zakdzal.

Existenci takovych mist je vhodné fotografim pii jejich akre-
ditaci ozn&mit a mista oznagit touto tabulkou. Doporucuje se
oboustrannd varianta s aplikaci na kolik. Format A4.

ZAKAZ VSTUPU NA SOUKROMY POZEMEK. Aplikuje se
do mist, kde si vlasinik pozemku vyslovng nepreje vstup divé-

kd. Doporucuje se oboustrannd varianta s aplikaci na kolik.
Format A4.

omplikujte

i ek
te podminky vlastnika pozemku a n

Respektuj
prﬁbéh zavodu

402
V piipadé mimoradné udalosti: +420 777 505
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7/ OBRAZOVA PRILOHA

7.2 SPRAVNE POUZITi ZAKAZOVYCH A INFORMACNICH CEDULI

Zakazove cedule se pri rally aplikuji v idedlnim pfipadé na
drevéné koliky, pfipadné na stromy, oploceni piilehlych po-
zemk( ap., kdy je jasné patné, kde je zakazany prostor.

Tzv. stiska”. Vyhodou takto umisténé cedule je jejf viditelnost
z vice smérd.

V lesnich porostech je nutné umisfovat cedule zakazany pro-
stor v dostateéné vzddlenosti do vice smér - k trati, ale i od
frati RZ. Uvédomme si, Ze se cedule k trafi neumisfuji kvdli
&inovnikom, kiefi traf RZ konfroluji, ale hlavng k informovani
divako, cyklistd a navaévniko, kiefi nejsou v lese kvili sledo-
vani zavodu.
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Nic neni nemozné...

Tokto predpfipravend hradici péska se d& jen t&zko znowu
spravné rozvinout.

Kazdy pofadatel zavodu mize oznadit vytvorenim vlastnf
cedule zakdzand mista s upiesnénim konkréiniho zakazu.
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7/ OBRAZOVA PRILOHA

7.3 SPATNA APLIKACE PASKOVANI A CEDULI

POZOR! Zadné cedule se nesmi aplikovat na hradici pésku
(kromé& informaéni cedule o z&kazu viezdu na traf RZ). Divé-
kdm musf byt jasné sdéleno, kde je zakazany prostor a kde
prostor povoleny.

Vétsina lidi pasku automaticky vnima jako hranici povoleng-
ho prostoru. Pokud se tedy oznageni z&kazu umisti na pdsku,
divak si toho nemusi viimnout a stoupne si za pdsku, prestoze
ide o zakazany prostor!

ZAKAZANY
PROSTOR

SILNICE UZAVRENA
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7.4 PRIJEZDOVE KOMUNIKACE, LESNi A POLNi CESTY

Velmi dolezité zakazovd cedule informujici o kondnf zévodu.

Pouziva se na prilehlych komunikacich a upozorfivje osfatnf ——
Gcastniky silniéntho provozu na uzavirku komunikace. Samo- A NEBEZPECNY
zfejmé& kazdé misto, kde se da viet do RZ, musf byt obsaze-
no i pofadatelem. Jeding tuto ceduli Ize aplikovat na hradici
pasku. Vhodné doplnit informaci o délce uzavirky. Cedule je
oboustrannd, format A3 (min. A4), je nutné uvést také bez-

peeresacin POZOR: ZAKAZ VIEZDU
L}
TRAT MOTORISTICKEHO
ZAVODU 777555

7.5 UZAVRENi KOMUNIKACE

Informaéni cedule informujici o plénovaném uzavieni komuni-
kace. Aplikuje se tam, kde vede fraf rychlosini zkousky oby-
dlenymi oblastmi (mé&sta, obce, chatové a rekreaéni oblasti)
a je nutné vetejnost dopfedu informovat o uzavienf komuni-
kace v daném obdobi. Tyto cedule se museji vyvésit v dosfa-
fecném predstihu, a to minimélng 14 dni pred zacatkem rally
na piilehlych kiizovatkach s trati RZ. Cedule se umisfuji na
viditelnd mista, doporugeny formdt je A3.
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7.6 JAK PASKOVAT VYJEZDY Z VEDLEJSICH A POLNICH CEST

V naprosté v&fsiné pifpadd staci jen zahradit boeni cestu pas-

kou proti viezdu civilnich voz0. | presto, Ze takio pouzita paska
slouzi k zamezent viezdu civilnich vozidel do trati RZ, mizou
se za ni postavit napf. divaci, kteff temito vozidly pfijeli. Profo
pasku umisfujeme dostatecné daleko a nezapomeneme na
oboustrannou zékazovou ceduli infomujici o konéni RZ.

Pro lepsi zndzomeéni zakazu viezdu do RZ je mozné pouzit
svislé (dvoijité vertikalni) kizovani doplnéné o informaéni z&-
kazovou ceduli.

matouci a mohlo by dojit k omylu posadky, miZzeme danou
oblast vykfizovat péskou, nebo nejlépe pouzit smérovou fo-
buli, kteréd pomize jezdci lépe rozeznat hranici odbocent.
Nesmime ale v zadném pifpadé pasku umistit dvojité vpiedu
pro jezdce a vzadu pro divaky!
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7.7 VYMEZENI DIVACKYCH PROSTORU

Pri planovani bezpe&nostnich opatfeni na RZ je velmi dilezite
si uvédomit, kde je vhodny prosfor pro sledovanf rally. Je do-
lezité si uvédomit, Ze umisténim pasky se automaticky vymezi
prostor pro divaky.

Je jedno, jakou barvu nebo jaky potisk paska ma, divé-
ci obecné& rozumi, Ze za paskou stét mohou. Pasku pokud
mozno natahujeme napnutou, v divackych mistech a mistech
s predpokléddanym vétsim pohybem divakd je vhodné pouzit
pasku natazenou dvojité a nebo ,plachtovinu”, kierd se méné
natahuje a divaci ji i vice respekiujl.
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7/ OBRAZOVA PRILOHA

Prichod k divackym mistim je vhodné divakim vytyeit paskou
a vyivofit koridor. Zmen3uije se tim riziko poskozeni zemé&dal-
skych kultur na soukronych pozemcich.

Paskovant nijak neprehanime. Péskovani musi byt jednoduché
a pro divaky snadno pochopitelné.
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7.8 MISTA NA RYCHLOSTNICH ZKOUSKACH BEZ DIVAKU

Pokud je dané misto vzddlené od pifiezdo-

vé cesty, nenachdzi se v obydlené zoné
a obecné se predpoklada nizka Geast di-
vakd, pak se nebezpednd mista vyznadf
cedulemi  ZAKAZANY PROSTOR, kieré
zieteln& informuji jak divéky rally, tak mistnf
obyvatele nebo jen prochdzeiici lidi.

Bocni cesty musi byt piepdskovany v dosto-
te¢né vzddlenosti. Neni mozné piepdsko-
vavat boéni cesty blizko RZ. | polni a lesni
cesty je nuné opaffit zakazovou infomaénf
ceduli. Aplikuje se na pdasku nebo pred ni
na kolik.

ZAKAZANY
PROSTOR
EA

77 505 402

[5 NEBEZPECNY

\ J

POZOR: ZAKAZ VIEZDU
TRAT MOTORISTICKEHO
ZAVODU .77 505
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7.9 UNIKOVE ZONY

Unikové zény je dileZité vytvaret dostatecné dlouhé tak, aby
mohl jezdec v pfipadé potfeby futo zénu opavdu ,vyuzit”
k zastaveni vozu. PFi uréovéni délky Gnikové zény je potfe-
ba brét v potaz Usek, ktery odboéeni nebo zatééce pred-
chézi, a s tim spojenou rychlost zavodniho vozu.

Musime mit na paméti faki, Ze jezdec pii psani rozpisu nevi,
jak dlouh& bude tnikova zoéna, ale vi, Ze je zde volny prostor,
ktery m0ze v pifpadé potieby vyuZit k zastaveni vozu.

Unikovou zénu je nejlépe vytvoiit tak dlouhou, aby lidé nestdli
na jejim konci [nevidéli odtud). Prosfor onikové zony kitzuje-
me paskou. V takto vykFiZovaném prostoru se nesmi nikdo
zdrZovat - pofadatelé, trafovi komisafi ani zastupci akre-
ditovanych médii (foto/TV)!

Nachizite so  zakizaném prostoru
automobilovéha zavods

IAKAZANY
PROSTOR

NO GO AREA

V pripads mimotsane uisost:+420 777 505 402
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7.10 POUZITi SMEROVYCH TABULi U UNIKOVYCH ZON
Pouziti sipek ma nékolik vwhod:

¢ Posadka zfeteln&ji vidi misto odbocenf.

e Pii nedobrzdéni jezdce maji pofodatelé méné& prace

s opravou pasky. Opétovné uvedent nikové zény do funkent-
ho stavu je tak pro pofadatele méné nebezpecné.

* Divaci maijf komforingjsi vyhled, nedivaji se na rally pres pasku.
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7.11 ODBOCENI

MM ’R : M(‘

vzalenost pasky
dle charakteru trati Q
a rychlosti vozi!

Pri zabezpeceni odboceni je dilezité si uvédomit, Ze celné
k piijizd&jicim vozdm jsou divaci v nejvétiim nebezpeci, proto
v t&chfo mistech nesmf v blizkosfi trati nikdo byt.

Nejlépe je toto misto nechat pro divéky zakézané a oznagit
ie cedulkami ZAKAZANY PROSTOR. Kdy? se na tomto misté
schazi enormni mnozsivi lidi, tak musime pdaskovat i ve vel-
ké vzdalenosti za zakdzanym prostorem tak, abychom toto
misto ohraniili. Dolezité je, aby se pdaska na konci tohoto
prostoru nestacela piilis blizko k trati RZ. Stejné pravidlo platt
i pro zabezpeceni pravouhlé zatacky.

Vnitini sirana zatéeky je stejné nebezpeénd jako vné&jsi.

Dostatecn& vyvysené misto je bezpe&né i na vn&jsi strané
zataeky.
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7.12 HORIZONTY A SKOKY

Pokud je to mozné a bezpecné, Ize natdhnout pasku na

hranu horizontu. Za hranou horizontu viak nikdo nesmi stat
a to jak na levé, tak na pravé strané RZ. Paskovat zagindme
az v dostateéné vzdalenosti, minimalné viak 200 - 300 m od
hrany horizontu. Vzddélenosti samozfejmé zavisi na rychlosfi
voz0 na horizontu. KdyZ to dané podminky umozni a terén je
napfiklad na pravé sitran& vyvyseny, pok mizeme zachovat
paskovani na pravé strané podél frafi, ale levd strana musf
byt zapdskovéna ddle od trati ve tvaru ,trychtyie” - viz foto.
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7/ OBRAZOVA PRILOHA

7.13 STANI ZA SVODIDLEM

Svodidla jsou ve vé&3iné pifpadd umisténa na venkovni strané
zataeek v mistech, kde za silnici terén prudce klesa. Svodidlo
viak nenf dostatecnou zdbranou a zévodni vozidlo by foto
svodidlo mohlo prekonat nebo deformovat a nésledné divaky
zranit. Proto za svodidly nikdo nesmi stdt.

V bezpecnostnim planu je nutné tato mista oznagit napt. touto
znackovu.

Svodidla po ndrazu zdvodntho vozu mohou dopadnout i
takfo:
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7.14 ZABEZPECENI OBCi

¢ Pasku natahovat standardnim zpdsobem jen tam, kde je to
bezpecné.

e Prihlizejici museji stat mezi domy a v dostatecné vzddlenos-
fi. V 2adném piipadé ne v prostordch nebo v mistech, kterd
isou vyhodnocena jako potencidIng nebezpeend i presto, ze
se jednd o soukromé pozemky (zahradky, dvorky, vchody,
viezdy), nebof se za nimi v&fSinou nochdzi pevnd prekazka
(ddm). Z tokovych mist v pifpadé potfeby neni kam uniknout.

¢ Pouzivat dodatkovou ceduli do obci a obydlenych mist na ploty
nebo nejlépe umistit samoinou ceduli piimo doprosiied zahrady.

* Branky a vchody jen prepaskovat a to ve tvaru X. POZOR!
Nepaskovat cely plot - mohlo by to byt pochopeno, ze je
misto vyhrazeno pro divaky!!l

* Wjezdy ze soukromych pozemkd doplnit ceduli zakaz viezdu.

e V 26dném pripadé NIKDY netdhnout pésku podél frati ve
vesnici v dobré vite zabezpecit projezdy. Pésku dat jen tam,
kde lidé stat mohou, kromé foho jen piepdskovat branky X.

¢ V dostate¢ném predstihu pfed rally poskymeme ob&anim
vice informac (letaky) do domdcnosti, na obecni tfady, do
skol, autobust, na vyvésky a pod.

* Vyvinout maximalni Usilf pfi projednévani organizace zévo-
du a v doteenych, osidlenych oblastech RZ osobné& upozomit

na moznd rizika. Presné& mistnim popsat, jak bude dand situa-
ce vypadat pfi prob&hu seznamovacich jizd a pfi rally.

pppppp E

Opustte tonto E

ZAKAZANY
PROSTOR

NO GO AREA

L ———" 777 505 402

ZOVAT
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7/ OBRAZOVA PRILOHA

Je vhodné doplnit kiiz z pasky na branach a vratech jests
dodatkovou tabulkou ZP uréenou pro obce. Provedent kiizo-
vani v poradky, dnes viak jiz pouze Eervenobilou zakazovou

paskoul

ZAKAZANY
PROSTOR

Rally Bora Bora

Pozor! Nebezpeény prostor nekoné hranici pozemku!
Prosime: vyvarujte se pohybu v biizkosti trat a sleduite
rally pouze zpoza pevnych prekazek

nebo z domu. V opagném pfipadé

se vystavujete riziku Gjmy na

Vasem zdravi. Dékujeme.

st VB0 "
A NEBEZPECNY 1459 777 505 402

V bezpecnostim planu je nuiné oblasti, ve kterych hodlame
zabezpecit brany kiizovanim, oznadit napf. touto znackou.

Se viemi majiteli budov a pozemkd je nutno pred rally projed-
nat a vysvétlit nebezpeei spojené se sledovanim rally. Pokud
nelze pasku umistit v bezpe&né vzddlenosti, mizeme na cestu
nebo viezd pouzit kiizovani.

Jsouli brény nebo vrata ¢elng proti pfijizdgjicim vozidlom,
ie vhodné se s maijiteli pozemkd domluvit na jejich ofevient,
z divodu eliminace rizika poskozent.
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K¥iz symbolizuje z&kaz vstupu nebo hrozici nebezpedi. Proto
brény opatiujeme piekiizenou paskou.

Paska ale musi byt vzdy natazena spravné tak, aby symboli-
zovala kiiz. V opa&ném piipadé nemdzeme ocekdavat splnént
iejf funkce a mize byt dokonce chapdana tak, Ze je to paska,
za kterou se mize stét a sledovat zavod.

Kfizovani vzdy provddime zdkazovou pdskou é&erveno-
bilé barvy!
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7/ OBRAZOVA PRILOHA

7.15 DIVACKA MiSTA

Kazdy potadatel rally by mél na kazdé rychlosini zkousce
zfidit alespon jedno divacké misto s nasledujicimi parametry:
* Prijezd a parkovanf pro divaky.

* Prosfor s dostatecnou kapacitou pro bezpe&né umisténi divako.

Pokud dané misto nespliiuje vyse uvedené parametry, nesmi
se uvadét v programu rally jako oficidlnf divécké misto. Pocet
divakd se tim zreguluje. Bezpecnosini opatfeni v divackém
misté musi odpovidat OPR RZ a musi spliiovat nasledujici:

o Paskovani v divackém misté musi byt dostatecng dlouhé

a bezpe&n& zakongené.

* Zajisfit bezpe&ny pfichod a odchod divakd (jeli to nuiné, zidit
organizovany piechod pres RZ dle standardnich parametrd).

e Prostor DM obsadit dosfateénym poctem poradateld
a ureit vedouciho divackého mista.

e Oznaceni informaéni bezpe&nosini tabuli na pfichodu
k divackému mistu.

e Zaqijisténi spojent s dispecinkem rally a VRZ.

* V piipadé umisténi evakuaéni nebo objizdné frasy v bliz-
kosti divéického mista je nutné zajistit prijezdnost této komuni-

kace (organizace parkovani divaka).
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7.16 DIVACKE ZONY

Mnoho teastnikd rally vyhledava pravé tato doporucend divéc-
k& mista, proto je vybér t&chto mist klicovy. Vyberte jen mista
s dostatecnou kapacitou pro divaky. Mista s malou kapacitou
ani nenabizejfe.

VITEJTE V DIVACKEM MISTE

Dékujeme, Ze jste zvolili pro sledovani rally pravé toto pro vas pfipravené divacké misto.

« Pfi parkovani myslete na
prujezdnost komunikace pro
zachranné slozky !

« Dodrzujte pokyny poradatelt !
- Stujte vzdy ve vyzna&enych

prostorech !

« Trat pfechazejte pouze
v mistech tomu uréenych !

+ Vénujte pozornost prabé&hu rally
- neotacejte se k projizdé&jicim
vozim zady !
V pfipadé mimoradné udalosti:

+20 777 505 402
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7/ OBRAZOVA PRILOHA

7.17 PRECHODY

Ve velkych divackych mistech je poffeba pro divaky vyivo-
fit pfechody. Divaci maii tendenci neustale ménit své pozice
a aby nepobihali po RZ, je nutné jim zajistit organizovany
divacky prechod, ktery je organizovan poradateleli (nejlé-
pe na kazdé strang jeden). Divacké prechody musi byt na
prehledném misté a pofadatel musi zajistit, aby se divak na
prechodu vyskytoval co nejkratdi dobu. Prechody maximalng
1 mefr siroké, aby se v nich divaci nezdrzovali.

Dolezité je, aby posledni &ast paskovani smérem k RZ byla
maximalng do vyse kolen a bylo viem jasné, Ze nejde o di-
vackou pasku, za kterou se smf stdt.

Je také mozné vstup do piechodu zahradit paskou ,na smye-
ku", kterou pofadatel sunda pouze v piipadé, kdyz ma v dmy-
slu umoznit divakim prechdzet traf RZ. Uvedené prehrazeni
ie vhodné také v pifpadg, ze pofadatel poffebuje fesit jiny
problém.

| na specialnich divackych RZ, kdy nelze zaijisfit pohyb lidf
pomoci nadchodd, podchodd apod., musi byt umoznéno
bezpe&né prechazent pres fraf. Podle jejich predpokladané-
ho mnozstvi pak musi byt realizovano pofadatelské zabezpe-
&eni. Takovy piechod tedy mize byt i &irsi.
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7.18 VOZIDLA NA TRATI A V BLIZKOSTI RZ

Je potteba zaijistit, aby na trati a v blizkosti RZ nebyla zapar-
kovand zadna civilni vozidla. Zavodni jezdec takovou pre-
kazku v rozpisu nemd& znacenou a mohlo by dojit k nehodeé.
Kvoli 3pané zaparkovanému vozu moze byt RZ i zrusena.
V pfipadé vyskytu zaparkovaného vozu blizko RZ, kieré ne-
bréni projezdu, je nuiné oznacit tenfo viz paskou a na viditel-
né misto umfstit upozoméni pro maijitele, Ze s vozem nemize
odjet. Takovy vz by mél byt pod dohledem poradatele.

7.19 VSEOBECNE POVINNOSTI PORADATELU

Proskolte pofadatele tak, aby i oni dbali vlasini bezpe&nosti.
Pofadatelé sice mohou stat pred paskou a prihlizejicimi diva-
ky, ale nemohou stét v nebezpecnych mistech. Jejich pozice
musi byt bezpeend s dobrym vyhledem, aby poradatel mél
dostateeny piehled o trafi RZ a divacich.

Pofadatel nikdy nesmf stat pod drovni trati RZ, pied pevnou
prekazkou, jako jsou stromy, sloupy, zdi, ploty apod., stejné
jako v Unikovych zéndach a v t&sné blizkosti trati. Pofadatelé
b&hem vykonu své prace nenatdei a nefotografuji.
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